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Polymerbetonové odvodňovací žlaby

A15

B125

Třída

Třída

Oblasti použití
Nepojížděné plochy určené výlučně pro chodce a 
cyklisty.

Chodníky, pěší zóny a soukromá parkoviště pro osobní 
automobily.

BEZBARIÉROVÝ 
POHYB

umožňuje přejezd 
koly a vozíky

MODERNÍ DESIGN
estetické štěrbiny CIK-CAK

PROTISKLUZNÝ 
POVRCH
dobře promyšlené
povrchové detaily

OZNAČENÍ CE
ve shodě 

s nařízením EU
NETOXICKÉ 
LAKOVÁNÍ
vodou ředitelná barva,
šetrná k životnímu
prostředí

IDENTIFIKACE
firemní značka  
a výrobní číslo

TECHNICKÉ 
NORMY

vyrobeno ve shodě 
s EN1433

OZNAČOVÁNÍ
podle třídy zatížení

100%
obnovitelný 

materiál

TVÁRNÁ 
LITINA
kvalita GJS-500/7
podle EN1563

CHEMICKÁ
ODOLNOST
vysoká odolnost
vůči chemikáliím

MRAZUVZDORNOST odolnost 
vůči 

velmi nízkým teplotám
ODOLNOST VŮČI  

TEPLOTNÍMU ŠOKU
odolává velkým výkyvům teplot

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ
hladký a neporézní povrch

ŠETRNÝ 
K ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ

bez vlivu na 
životní prostření

BAREVNÁ STÁLOST
nemění barvu ani po delší době

SNADNÁ
MONTÁŽ

lehká manipulace
a ukládka

ODOLNOST
VŮČI SOLI

odolnost vůči slané 
a chlorované vodě

Polymerbetonová řada odvodňovacích žlabů 
STORA-DRIAN Self je ideálním řešením 
odvodnění povrchových vod z okolí rodinných 
domů, příjezdových cest, vjezdů do garáží, 
chodníků a teras. Žlaby jsou dostupné ve světlé 
šířce 100 mm a v délkách 1000 nebo 500 mm. 
Všechny žlaby jsou bez spádu a spojují se 
systémem pero-drážka. Nabídka roštů je vhodná 
pro oblasti použití ve třídách A15 a B125.



STORA-DRAIN

ŽLAB S ROŠTEMSELF 100

Délka
mm

H
mm

B
mm

D
mm

Svislý
odtok HB číslo Referenční číslo

STORA-DRAIN HB číslo Referenční číslo
STORA-DRAIN

1000 60 100 120 Ø 110* 10337510 SE10061100N 10337522 SE10061367

1000 100 100 120 Ø 110* 10337515 SE10101100UN 10337505 SE10101367U

500 100 100 120 --** 10337513 SE10105101N 10337511 SE10105367

1000 100 100 120 Ø 110*** 10337512 SE10101100PN 10337516 SE10101367P

A15

	klipové zajištění
	pozink. štěrbinový rošt
 šířka štěrbiny 10 mm

B125

	šroubové zajištění
	litinový štěrbinový rošt
 šířka štěrbiny10 mm CIK CAK

Pozinkovaný
rošt

* ** ***

Litinový
rošt

* Žlab s předtvarovaným otvorem pro svislý odtok
** Žlab bez možnosti svislého odtoku
*** Žlab se svislým plastovým nátrubkem

D

D

B

B

H
60 mm

H
100 mm

DL

H

D

H

D

D

Ø1
10

D

D

B

B

H
60 mm

H
100 mm

DL

H

D

H

D

D

Ø1
10



Délka
mm

H
mm

B
mm

D
mm

Odtok čelní/boční
mm HB číslo Referenční číslo

STORA-DRAIN HB číslo Referenční číslo
STORA-DRAIN

500 250 100 120 Ø 110 10337520 AU10011101N 10337518 AU10011367

A15

	klipové zajištění
	pozink. štěrbinový rošt
 šířka štěrbiny 10 mm

B125

	šroubové zajištění
	litinový štěrbinový rošt
 šířka štěrbiny10 mm CIK CAK

STORA-DRAIN

STORA-DRAIN

STORA-DRAIN

VPUSŤ S ROŠTEM

ČELNÍ STĚNY

SIFON

SELF 100

SELF 100

SELF 100

Typ H
mm

Odtok
mm HB číslo Referenční číslo

STORA-DRAIN

100 60 - 10337525 AE10062000N

100 60 Ø 50 10337506 AE10262000N

100 100 - 10337514 AE10172000N

100 100 Ø 110 10337521 AE10102000N

Čelní stěna

Čelní stěna
s nátrubkem

Kalový koš
z pozinkované 
oceli

Typ HB číslo Referenční číslo
STORA-DRAIN

Dvoudílný sifon pro žlaby 
s nátrubkem DN 110 10339743 AS10400000
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1. dlažba
2. podkladní vrstva dlažby
3. nosná vrstva
4. nosná podkladní vrstva
5. betonové lože žlabu

* Poslední dlažební kostka 
 u žlabu musí být uložena 
 do betonu

PŘÍKLAD INSTALACE   A15-B125

NAPOJENÍ NA KANALIZACI
1. Napojení přes 
 odtokovou vpusť

2. Vodorovné napojení 
 pomocí čelní stěny 
 s nátrubkem

3. Svislé napojení pomocí 
 žlabu s nátrubkem

1.

2.

3.

PRVKY SYSTÉMU

• Žlab 1000 mm
• Žlab 500 mm
• Žlab 1000 mm s nátrubkem
• Odtoková vpusť
• Čelní stěna plná
• Čelní stěna s nátrubkem
• Sifon pro žlab s nátrubkem

STORA-DRAIN

INSTALACESELF 100

*1.

2.

3.

S

E

4.

5.

3 - 5 mm

Třída zatížení (EN 1433) A15 B125

Odpovídající zatížení (v kN) 15 125

Minimální výška (S) betonového lože (mm) 100 100

Minimální tloušťka (E) obetonávky (mm) 100 100

Třída pevnosti betonu (EN 206) C12/15 C20/25

Třída pevnosti betonu (EN 206-1)
vystaveného působení mrazu a rozmrazování

C20/25
XF4

C25/30
XF4

Spojení žlabů 
systémem

pero-drážka

Ukončení žlabů čelními stěnami



STORA-DRAIN

DVORNÍ VPUSŤHOME
D

mm
H

mm
Hmotnost

kg HB číslo Referenční číslo
STORA-DRAIN

270 × 270 367 16 10337508 SG25251711
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Litinový rošt B125
se šroubovou fixací

Nátrubek
se zabudovaným 
protizápachovým
uzávěrem

SUPER
STORA-DRAIN

D400
F900

OPTIMA
STORA-DRAIN

D400
E600

PARKING
STORA-DRAIN

A15
C250

BASE
STORA-DRAIN

B125
C250

Kalový koš z pozinkované oceli

SELF
STORA-DRAIN

A15
B125

LINE
STORA-DRAIN

C250

TOP
STORA-DRAIN

B125
C250

LIGHT
STORA-DRAIN

A15
B125

Přehled odvodňovacích systémů


