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Kleister für glatte und 
geprägte Vliestapeten

250 g

4 306517 533670 >

Art. Nr. 10408241

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG 
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim / Germany 
Tel. +49 63 48 60-00 
www.hornbach.com

HORNBACH Baumarkt 
(Schweiz) AG 
Schellenrain 9  
CH-6210 Sursee  
Tel. +41 41 929 62 62
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Verwen-
dung Ansatz Wasser pro 

Packung
Packung  
reicht für

Auftrag 
direkt auf 
die Wand

1:15 3,75 l
20 – 25 m2 
4 – 5 Euro- 

Rollen

Auftrag auf 
die Tapete 1:20 5 l

25 – 30 m2 
5 – 6 Euro- 

Rollen

  Handwerker-Qualität  Spritzarmer 
Auftrag auf die Wand. Untergrundvor-

bereitung: Der Untergrund muss trocken, sauber, 
tragfähig, staub u. fettfrei sein. Alte Tapeten und 
Leimfarben mit Tapetenablöser entfernen. Risse, 
Löcher und Unebenheiten verspachteln. Sanden-
de, kreidende und stark saugende Untergründe 
mit Tiefengrund vorbehandeln. Verarbeitung: 
Packungsinhalt unter Rühren zügig in sauberes, 
kaltes Wasser einstreuen, kurze Zeit weiterrühren. 
Nach 15 Minuten nochmal kräftig durchrühren. 
Kleister in der Breite von 1-2 Tapetenbahnen satt 
und gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. 
Tapetenbahn direkt in das Kleisterbett einlegen 
und andrücken. Vliestapetenkleister kann auch mit 
einer Bürste auf die Rückseite der Tapete aufgetra-
gen werden. Verarbeitungshinweise der Tapeten-
hersteller unbedingt beachten. Kleisterrückstände 
sofort mit feuchtem Tuch entfernen. Arbeitsgeräte 
nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Lagerung: 
Trocken lagern. Ohne Konservierungsmittel, des-
wegen angerührten Kleister bald verarbeiten. 

 

Gebruik
Ver-
hou-
ding

Water per 
verpak-

king

Verpakking 
is genoeg 

voor 
Aanbren-
gen direct 

op de muur
1:15 3,75 l

20 – 25 m2 
4 – 5 

eurorollen
Aanbren-

gen op het 
behang

1:20 5 l
25 – 30 m2 

5 – 6 
eurorollen

 voor glad en reliëfvliesbehang  Pro-
fessionele kwaliteit  Aanbrengen op 

de muur zonder te spetteren. Voorbereiding 
ondergrond: de ondergrond moet droog, schoon, 
draagkrachtig en vrij van stof en vet zijn. Oud be-
hang en lijmverf met behangafweker verwijderen. 
Scheuren, gaten en oneffenheden opvullen. Zan-
derige, poederende en sterk absorberende onder-
gronden met diepgrond behandelen. Verwerking: 
inhoud van de verpakking al roerend in schoon, 
koud water strooien en het mengsel nog even 
kort doorroeren. Na 15 minuten nogmaals krachtig 
doorroeren. Het plaksel ter breedte van 1-2 be-
hangbanen ruim en gelijkmatig op de ondergrond 
aanbrengen. De baan behang direct in het plak-
selbed leggen en aandrukken. Vliesbehangplaksel 
kan ook met een borstel op de achterkant van het 
behang worden aangebracht. Aanwijzingen van de 
fabrikant van het behang moeten absoluut worden 
opgevolgd. Plakselresten onmiddellijk met een 
vochtige doek verwijderen. Gereedschap na ge-
bruik met water reinigen. Opslag: droog opslaan. 
Zonder conserveringsmiddelen, daarom aange-
maakt plaksel zo spoedig mogelijk verwerken. 

NL

Použitie Napo-
jenie

Množstvo 
vody na 
balenie

Balenie 
vystačí na

Náter 
priamo na 

stenu
1:15 3,75 l 20 – 25 m2 

4 – 5 rolí

Náter na 
tapetu 1:20 5 l 25 – 30 m2 

5 – 6 rolí

 Pre hladké a štruktúrované tapety  
 Remeselnícka kvalita  Náter na stenu 

bez stekancov. Príprava podkladu: podklad 
musí byť suchý, čistý, nosný, bez prachu a mastno-
ty. Staré tapety a glejové farby odstráňte pomocou 
odstraňovača tapiet. Trhliny, otvory a nerovnosti 
vyplňte tmelom. Pieskujúce, kriedujúce a silne 
nasiakavé podklady vopred ošetrite hĺbkovým pe-
netračným náterom. Spracovanie: obsah balenia 
vysypte za stáleho miešania do čistej, studenej 
vody, a ešte nejakú dobu ďalej miešajte. Po 15 
minútach ešte raz poriadne premiešajte. Lepidlo 
naneste v dostatočnej a rovnomernej vrstve so šír-
kou 1-2 pásov tapety na podklad. Pás tapety vložte 
priamo do lepidlového lôžka a pritlačte. Lepidlo 
na vliesové tapety možno na zadnú stranu tapety 
aplikovať tiež štetkou. Riaďte sa návodom na spra-
covanie tapiet od výrobcu. Zvyšky lepidla okamžite 
odstráňte vlhkou handričkou. Pracovné nástroje 
po použití ihneď vyčistite vodou. Skladovanie: 
skladujte v suchu. Neobsahuje konzervačné látky, 
a preto odporúčame rozmiešané lepidlo spracovať 
čo najskôr.

 Pro hladké a reliéfní vliesové tapety. 
 Řemeslnická kvalita  Nátěr na stěnu 

bez stříkanců. Příprava podkladu: podklad 
musí být suchý, čistý, nosný, bez prachu a mastno-
ty. Staré tapety a klihové barvy odstraňte pomocí 
odstraňovače tapet. Trhliny, díry a nerovnosti 
vyspravte tmelem. Pískující, křídující a silně savé 
podklady předem ošetřete hloubkovou penetrací. 
Zpracování: Obsah balení vysypte plynule za 
stálého míchání do čisté, studené vody, a ještě ně-
jakou dobu míchejte. Po 15 minutách ještě jednou 
vydatně promíchejte. Lepidlo naneste v dostatečné 
a rovnoměrné vrstvě o šířce 1-2 pásů tapety na 
podklad. Pás tapety vložte přímo do lepidlového 
lože a přitlačte. Lepidlo na vliesové tapety lze také 
aplikovat na zadní stranu tapety štětkou. Bezpod-
mínečně se řiďte návodem výrobce tapet. Zbytky 
lepidla okamžitě odstraňte vlhkým hadříkem. 
Pracovní nástroje ihned po použití očistěte vodou. 
Uskladnění: skladujte v suchu. Bez konzervačních 
látek, proto rozmíchané lepidlo brzy zpracujte.

Použití Napo-
jení

Množství 
vody na 
balení

Balení  
vystačí na

Aplikace 
přímo na 

stěnu
1:15 3,75 l

20 – 25 m²
4 –5 euro 

rolí

Aplikace na 
tapetu 1:20 5 l

25 – 30 m²
5 – 6 euro 

rolí

 VliesbehangplakselNL

 Lepidlo na vliesové tapety 
 Lepidlo na vliesové tapety
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