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PROH LÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č.i.: zzzoz20007lA

1. Jedinečný ldentifikační kód tvpu výrobku:
Kovový pevný kouřovod T400-Nl-D-Vm-01150/01200 G(600) NM

2. Tvp, série nebo sériové číslo nebo iakÝkoli iinÝ prvek umožňuiící identifikaci stavebních vÝrobků
podle čl. 11 odst.4:
Kovový pevný kou řovod T400- N 1-D-Vm-O1 150/01200 G (600) N M

3. zamvšlené použiť nebo zamÝšlená použiť stavebního výrobku v souladu s příslušnou
harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu vÝrobce:
Výrobek slouží na odvod spalin od spotřebičů na pevná paliva (krby, kachle, sporáky, kotle) pro
provozní teploty spalin do 400"C, bez odvodu kondenzátu (suchý provoz), podtlakový provoz (volný
tah) a s odolnosť proti vyhoření sazí. Kouřové trubky a kolena musí být mezi sebou pevně a těsně
spojené a zasunuté do sebe ve směru komínového tahu. Nasazují se z vnějšístrany na hrdlo
spotřebiče.

Steel Processing s.r.o.
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5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na
úkoly uvedené v čl. ].2 odst.2:

6. svstém nebo svstémv posuzování a ověřování stálosti vlastnosť stavebních v,ýrobků. iak ie
uvedeno v pří|oze V: System 2+

7. v případě prohlášení o vlastnostech tÝkaiících se stavebního v,úrobku. na kteŇ se vtahuie
harmonizovaná norma:
PAVUS, a.s., Prosecká 4L2l74,190 00 Praha9 - Prosek
provedl: počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby

průběžný dozor, posouzení aťízení výroby
podle systému 2+

a vydal: ES cefifikát

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkající se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské
technické posouzení:

4. Jméno. firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa v,úrobce podle čl, 11 odst.



9. vlastnosť uvedené v prohlášení

10. Vlastnosti výrobku uvedená v bodě 1 a 2je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9,

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4

Podepsáno za výrobce a jeho jménem
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791,

( Jméno a funkce )

sYlT/ .*>_ ř^ y r 1?,?, 2p.?3
( Místo a datum vydání ) ( Podpis )

Z ákladní c harakteristi ky vlastnosti
Harmonizované

technické speciťikace
pevnost v Tlaku NPD

EN 1856-2:2009

Odolnost proti vyhoření sazí G (600)

Plynotěsnost N1

Průtokový odpor
průměrná hodnota

r= 0,001m

Tepelný odpor NPD
Odolnost proti tepelnému namáhání T400

Pevnost v tahu za ohybu NPD
Životnost: plynotěsnost vyhovuje

Odolnost proti chemickým látkám NPD

Odolnost proti korozi Vyhovuje, Steel DCOl-A-m
Mrazuvzdornost Vyhovuje


