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1. PRIPRAVA

1.1 UMISTENI PLOTU

Vyznacte umisténi plotu. Pocitejte s rozméry jednotlivych prvkl plotu a doporu¢enymi
vzdalenostmi mezi nimi:

- vzdalenost mezi ocelovymi sloupky dvoukFidlé brany = Sifka brany + 4 cm

- vzdalenost mezi zdénymi sloupky dvoukridlé brany = Sifka brany + 7 cm

- vzdalenost mezi ocelovymi sloupky branky bez elektro-zamku = Sifka branky + 3 cm
- vzdalenost mezi ocelovymi sloupky branky s elektro-zamkem = Sifka branky + 6 cm

- vzdalenost mezi zdénymi sloupky branky bez elektro-zamku = Sifka branky + 4,5 cm
- vzdalenost mezi zdénymi sloupky branky s elektro-zamkem = Sifka branky + 7,5 cm

- vzdalenost mezi sloupky plotového panelu = Sitka panelu + 2 cm
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1. PRIPRAVA

1.3 PRVKY PLOTU

1.4 MONTAZNi PRVKY
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1. PRIPRAVA
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2. MONTAZ

2.1 ZAKLADY (PRO OCELOVE SLOUPKY)
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1. Provedte vykop zakladd pro sloupky brany a branky ve
stanovené hloubce. Zhotovte bednéni pro zakladovy pas.

2. Provedte vyztuz pred betonazi viz. bod 3.

3. Do zaklad( sloupk( uloZte 4 roxorové tyce o pr. 12 mmdélky | A ------ <

110 cm a svazte tfmeny 30x30 cm o pr. 6 mm kazdych 15 cm. S
Zakladovy/pojezdovy pas vyztuzte 4 roxory el _4x g12mm

o pr. 12 cm v délce urcené sitkou brany a zajistéte w|  L=110cm
tfmeny 20x30 cm o pr. 4 mm po kazdych 25 cm. hz | g6mm kazdych 15¢m
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L 2MONTAZ
2.2 MONTAZ DVOUKRIDLE BRANY A BRANKY

2.2.1 MONTAZ DVOUKRIDLE BRANY A BRANKY NA OCELOVE SLOUPKY
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h1 - Vyska brany/branky

h2 - 40-60mm vzdalenost mezi
kfidlem branky/brany a zakladem

w1 - celkova Sitka branky v
€. zavésu +30mm

w2 - celkova Sitka brany
v¢. zavésl +40mm
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4. Brana a branka by mély byt
smontovany se sloupky v jedné
roviné.

5. Smontovany komplet
zajistéte/stabilizujte drevénymi
vzpérami a podlozkami.

7. Upravte vysku zajisténim sloupkd.
8. Provedte betonaz zakladovych
patek a pasu.

6. Zkontrolujte umisténi viech
soucasti a znovu zajistéte proti
pohybu. Vzdalenost brany

a branky od finalniho povrchu
by méla byt 4-6 cm.
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L 2MONTAZ
2.2 MONTAZ DVOUKRIDLE BRANY A BRANKY

2.2.1 MONTAZ DVOUKRIDLE BRANY A BRANKY NA OCELOVE SLOUPKY
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[30] VEDENi ZASTRCEE VPRAVO M 1 ks
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9. BEhem betonaze uvazujte a provedte
umisténi nasledujicich prvkd brany:

- doraz branya

- spodni zamek bran()

- horni zamek bran(®)
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10. Doporucujeme instalovat dorazy otevirani brany tak,
aby nedoslo k poskozeni kfidel a pant(i brany.
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2MONTAZ
2.2 MONTAZ DVOUKRIDLE BRANY A BRANKY

2.2.2 MONTAZ DVOUKRIDLE BRANY A BRANKY NA ZDENE SLOUPKY
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K instalaci brany a branky pouZijte plotny pro regulovatelné panty ® nebo kotvy do zdénych sloupk(i@) | w4 - Sifka branky v&. zavésu + 45mm
do kterych se panty zafixuji. Kotvy do zdénych sloupk( @ je nutné instalovat béhem zdéni sloupka,
plotny pro regulovatelné panty(®) pak po vyzdéni a vyzrani sloupkd.

Doraz brany @ mdaze byt instalovan po vyzrani betonu vyvrtanim otvord pro montdz a dolni zastrée®

nebo béhem betonaze zajisténim na ur¢ené misto.

%
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2.2 MONTAZ DVOUKRIDLE BRANY A BRANKY

2.2.2 MONTAZ DVOUKRIDLE BRANY A BRANKY NA ZDENE SLOUPKY
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i o2 MONTAZ )
2.3.1 MONTAZ PLOTOVEHO PANELU NA OCELOVE SLOUPKY
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2.3.1.1 MONTAZ PLOTOVEHO PANELU NA OCELOVE SLOUPKY POMOCIi SVORKY
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2. MONTAZ

2.3.2 MONTAZ PLOTOVEHO PANELU NA ZDENE SLOUPKY

w3

B DULEZITE! . ) ]
ZAVESY BY MELY BYT INSTALOVANY
ut S DRENAZNIMI OTVORY

SMERUJICIMI DOLU.

u1 - vzdalenost zavésu od horni hrany
u2 - horizontalni vzdalenost zavésu
w3 - vertikalni vzdalenost ukotveni
zavésu + 20mm

i
'
'
'
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| | w2 :
'
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'

H \ T I T \ I — :H: 22778 ca.4cm
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3. OCHRANA MATERIALU

Ocelové brany, ploty a pfislusenstvi vyzaduji ochranu proti vnéjsim vliviim jako jsou dést, snih,

zmény teplot a UV zareni. Nase vyrobky poskytuji ochranu ve formé praskového natéru a galvanizace.
Pokud existuji situace ve kterych je tfeba zajistit dodatec¢nou ochranu a oSetreni vyrobku,

je tfeba dostatecné pfipravit podklad:

1. Nové povrchy - odmastéte a docista otrete,

2. Rezavéjici povrchy - odstrarite nepfilnavé prvky kovovym kartdéem;
pokud je natér poskozen, odstrante poSkozeny natér vhodnym prostfedkem

a nasledné odmastéte;

3. Lakované povrchy - pokud je natér neporuseny, povrchy
je tfeba umyt a vycistit; pokud se naopak barva loupe,
musi byt stary natér odstranén prostfedkem k tomu urcenym

Ochrana metalickych materialti

PRASKOVE LAKOVANI

Praskové lakovani je moderni technologie
povrchové Upravy kov(l. Ocelovy povrch je
pred aplikaci barvy odmastén opiskovan
dle standardu SA 2.5, coz zajistuje dokonalé
spojeni barvy s kovem.

FindIni natér je hladky a odolny proti
povétrnostnim podminkam.

POZINKOVANI

Ocelové ploty mohou byt téZ pozinkovany.
Béhem galvanizace se povrch trvale spojuje
s vrstvou us$lechtilého kovu - zinku. Takto
oSetrené povrchy jsou odolné proti korozi,
vcetné vnitfnich ¢asti profilu.

POZINKOVANIA
PRASKOVE LAKOVANI

= ¢

Pro nejnarocnéjsi podminky je idealnim resenim
pravé kombinace galvanizacea praskového

lakovani. Takto oSetfené produkty spliuji
nejvyssi standardy odolnosti vici povétrnostnim
podminkdm, zajistujici mnohaletou ochranu
proti korozi bez potfeby udriby. Praskové
lakovéni navic zajiStuje i esteticky vzhled
vysledného produktu.

Vzhledem k pFitomnosti technologickych otvori slouzicim k odvodu vody

by produkty mély byt skladovany ve svislé poloze s otvory sméfujicimi dold.
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4. STORAGE AND CONSERVATION OF FENCE SYSTEMS

1. Plotovy systém by mél byt skladovan ve vertikalni poloze
2. Produkt by nemél byt béhem skladovani vystaven pfimému slunecnimu zareni

3. Béhem skladovani by mélo byt zajisténo odpovidajici odvétrani

5. TERMS OF WARRANTY

DEKUJEME, ZE JSTE S| VYBRALI POLBRAM
Pfipominame, Ze pouze spravné provedena montaz
a udrzba zajisti bezpecnost a dlouhou trvanlivost produktu

1. Hlavni zaruéni podminky

1.1 Spolecnost Polbram Steel Group Sp. z 0.0. Sp. K. Kleszewo 44 06-100 Puttusk KRS 0000638007 dale jen "vyrobce" poskytuje kupujicimu zaruku na
produkty vyrabéné Polbram Steel Group, dale jen ,vyrobek" nebo ,produkt”, které byly zakoupeny v Polsku, Cesku nebo na Slovensku za podminek uvedenych
v tomto zarucnim listu. Odpovédnost v ramci zaruky se vztahuje pouze na vady vzniklé z divodu spocivajicich ve vyrobku, za podminky skladovani vyrobku
v krytych, suchych a vétranych mistnostech, a montaze v normalni podminkach prostredi a pouzivani dle jejich zamysleného uziti. Zaruka se nevztahuje

na produkty namontované na podsestavach (tj. brankové sloupky, plotové sloupky, spojky, svorky, zavésové prvky) od jinych vyrobcu.

1.2 Reklamaci pfijiméa prodejni misto, kde byl produkt zakoupen nebo v konkrétnich pfipadech (jako napf. zanik obchodu) vyrobce.

1.3 Pro urychleni vyfizeni reklamace pozaduje vyrobce k oznameni pfilozit fotografii reklamovaného produktu a specifikaci zavady/zavad

(fotografie celého prvku s uvedenim mista vyskytu a samotné foto zavady/zavad)

1.4 Zakladem pro uplatnéni reklamace v ramci zaruky je doklad o zakoupeni produktu a zarucni list vydany prodavajicim v misté prodeje.

Dokladem o koupi je U¢tenka nebo faktura.

1.5 Navod k montazi produktu je kupujicimu k dispozici v misté prodeje produktu nebo na www.polbram.eu

1.6 Kupuijici by mél provést technické a vzhledové posouzeni produktu bezprostfedné po jeho zakoupeni. Posouzeni vzhledu produktu se provadi

pouhym okem ze vzdalenosti 3 m za denniho svétla. Voda vychazejici z technologickych otvord neni divodem reklamace. Otvory prodluzuji Zivotnost produktu.
Pripustné mezery mezi pribéznymi prvky jsou 2 mm. VVyhodnoceni by mélo byt provedeno ihned po zakoupeni a pred zahajenim instalace.

V pfipadé zjevnych vad by méla byt reklamace uplatnéna pfed montazi. Pfed instalaci zkontrolujte Uplnost produktu. V pfipadé vadné instalace produktu
resp. neuplné, nenese vyrobce naklady spojené s jeho montazi a demontazi.

1.7 Technologie montaze oploceni zahrnuje potfebné opravy natéru. Velmi €asto dochazi k lokalnimu poskozeni natéru pfi montazi nebo preprave.
Jakékoliv Skrabance popf. odérky na ocelové konstrukci je tfeba chranit opravnou barvou. Takova po$kozeni jsou vSechny druhy skrabancu a Skrabance
nepresahujici 0,25% celkového povrchu prvku, pfi¢emz zadna plocha bez povlaku nepresahuje 1 cm2. Oprava by méla byt provedena ihned po instalaci nebo
ihned po poskozeni natéru. Vryp muaze byt hluboky az na kov. Tento typ poskozeni neni zakladem pro podavani reklamaci.

1.8 Vady vyrobku, které nebylo mozné zjistit pfi dodani je nutné nahlasit neprodlené, nejpozdéji do 7 dnu od chvile jejich zjisténi.

Po této dobé ztraci kupuijici prava vyplyvajici ze zaruky vyrobce.

1.9Po dodani by mély byt produkty pfedvedeny a zkontrolovany kvalitativni vady - mechanicka poSkozeni a mnozstevni rozdily je nutno nahlasit fidici pfi
predani a spravné vyplnit ,Protokol o neshodé". Zprava o neshodé musi byt stvrzena podpisem Fidi¢e a osoby, ktera neshody oznamuje.

Uchovejte dokumentaci dodanou s produktem, tedy dodaci list, Stitky. Na pozdé&jsi hladeni zavad kvality nebo mnozZstvi nebude bran zfetel,

protoZe od okamziku dodani zbozi nema vyrobce zadny vliv na podminky jeho vykladky, skladovani a ochrany.

1.10 Vzhledem k pouziti riznych vyrobnich technik a vlastnostem polyesterovych praskd je mozny vyskyt drobnych rozdilli v barvé a lesku produktt
POLBRAM. Vzhledem k vySe uvedenému se na barvu natéru a lesk vyplyvajici z vlastnosti polotovard nevztahuje zaruka.

1.11 Vyrobce si vyhrazuje pravo provadét zmény svych produktl bez predchoziho upozornéni, paklize se nebude jednat

0 vyznamné konstruk&éni zmeény ovliviujici vybér produktu..

1.12 Vizuélni rozdily mezi vykresy a fotografiemi v katalogu a fyzickym vzhledem produkt(i nejsou dtivodem k uplatnéni naroku na reklamaci.

1.13 Skutecnost uplatnéni reklamace neni diivodem pro zadrzovani platby kupujicim za dodany produkt.

1.14 Zaru¢ni podminky zde uvedené jsou platné od 1.1.2021.

2. Zarucni doba

2.1 Vyrobce poskytuje zaruku po dobu 2 let od data nakupu, nejdéle v8ak 2,5 roku od uvedeného data vyroby na stitku (plati pro brany a branky).
Odpovédnost v ramci zaruky se vztahuje pouze na vady vzniklé z divodu spocivajicich ve vyrobku, za podminky skladovani vyrobku v krytych,
suchych a vétranych mistnostech, a montaze v normalni podminkach prostredi a pouzivani dle jejich zamysleného uziti.

2.2 Vyrobce poskytuje u jednotlivych skupin vyrobkl zaruku v nasledujicich délkach:

2.2.1 Zaruka 2 roky na prvky oploceni a leSeni bez povrchové ochrany (vyrobky je tfeba zajistit antikoroznim natérem

vlastnimi silami do 7 dnl od data nakupu).

2.3 2 roky na pozinkované sloupky

2.4 5 let na pozinkované prvky splnujici PN-EN ISO 1461 standard; EN 10346

2.5 5 let na pozinkované a praskové lakované prvky

2.6 2 roky na pozinkované a praskove lakované sloupky dle (EN13438: 2015 - Paints and varnishes)

2.7 5 let na vyrobky z hliniku (brany, branky, uchyty)

2.8 1 rok na panty, zadmky a vodici voziky
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5. TERMS OF WARRANTY

2.9 Plotove systémy s kompozitnimi prvky - zaruka v délce 5 let se vztahuje pouze na ocelovou konstrukci, a to od data nakupu.

Pro kompozitni prvky plati::

-zaruka 24 mésicl na zachovani mechanickych vlastnosti a proti vzniku trhlin;;

Zaruka se nevztahuje na:

- §kody, které byly zpUusobeny extrémnimi jevy, jako je pfirodni katastrofa, krupobiti, povoden, blesk atd.;

- zména barvy v dusledku kontaktu s latkami, které by nemély pfijit do kontaktu s vyrobkem (tuky, maziva, zasady, kyseliny,korozivni roztoky atd.)
a zabarveni v dlsledku kontaktu se znecistujicimi latkami organického plvodu (znecisténi ovzdusi, plisné, fasy, rez, potravinarské vyrobky atd.);
- zabarveni zpUsobené pouzitim jinych udrzbovych nebo Eisticich prostfedku, nez které doporuduje vyrobce;

- rozdily v rozmérech vyrobkd nepresahuijici 1 % rozmért deklarovanych vyrobcem;

- zmény rozmér( vyrobku po instalaci v dusledku roztaznosti WPC materialu se zménami teploty,

coz je pfirozena vlastnost kompozitniho materialu WPC;

- zmény barvy panelll v dusledku pfirozeného starnuti materialu;

- barevné rozdily mezi riznymi vyrobnimi $arzemi a mezi jednotlivymi panely;

- rozdily ve struktufe desek v ramci jednotlivych textur;

- lokalni barevné rozdily / zmény vyplyvajici ze sou¢asného vlivu atmosférickych faktorti(srazky - snih, dést, kroupy; nerovnomérné UV zareni),
napf. pfi zastfeSeni ¢asti plotu;

- mechanické poskozeni zpusobené nespravnym pouzivanim plotu;

- fyzické zmény vyplyvajici z béZného mechanického pouzivani plotového systému;

- fyzikalni zmény (deformace konct panelll) vyplyvajici z vlivu ménicich se povétrnostnich podminek;

- zmény, deformace, trhliny apod. vzniklé nadmérnym pretizenim nebo zplsobené narazem, popf. statickym zatizenim

3. Warranty reservations

3.1 Zreknuti se dvouleté zaruky na nelakované a neosetiené produkty: u téchto produktl se zaruka nevztahuje na antikorozni ochranu,

pouze na technickou strukturu vyrobku (svary a rozmérové parametry s toleranci + 1%). Zakaznik je povinen zajistit produkt vrchnim

natérem do 7 dnl od nakupu.

3.2 Zreknuti se dvouleté zaruky na plotové sloupky, pozinkované podle normy EN ISO 1461; EN 10346 a pro sloupky pozinkované a praskové lakované
v souladu s EN ISO 2409, EN 13438. Zinkovy povrch neni dekorativni natér. Jde pfedevSim o antikorozni ochranu vyrobku. Vyskyt svétle Sedych a tmavé
Sedych ploch, povrchovych nerovnosti povrch, drsnosti, ztlusténi a tzv. "bila koroze" (vyplyvajici z pfirozené oxidace zinku) jsou pfirozené

a charakteristické jevy pro tento typ antikorozni ochrany a nejsou divodem k reklamaci. Zaruka je poskytovana za podminky,

Ze montaz probéhla v souladu s navodem a pravidly stavebni praxe.

3.2.1 Je povolena rozmérova tolerance +/- 1%

3.2.2 Délka zaruky se snizuje, pokud byl produkt instalovan ve vysoce agresivnim prostredi: pro komponenty instalované venku v primyslovych
oblastech nebo na pobrezi (C4 * vysokeé riziko koroze podle EN ISO 12944-2) - 15 mésicl.

3.2.3 Pro komponenty instalované venku v priimyslovych oblastech s vysokou vihkosti nebo vysokym obsahem chloridl (pobfezni oblasti)

(C5 * velmi vysokeé riziko koroze - dle EN ISO 12944-21) - 12 mésicu.

3.2.4 Vyrobky pouzivané blize nez 500 m od morského pobrezi jsou ze zaruky vylouceny.

3.3 5 let zaruka na pozinkované prvky oploceni dle normy EN ISO 1461; EN 10346. Zinkovy povrch neni dekorativni natér. Jde predevsim o antikorozni
ochranu vyrobku. Vyskyt svétle $edych a tmavé Sedych ploch, povrchovych nerovnosti povrch, drsnosti, ztlusténi a tzv. "bila koroze" (vyplyvajici z
pfirozené oxidace zinku) jsou pfirozené a charakteristické jevy pro tento typ antikorozni ochrany a nejsou diivodem k reklamaci. Zaruka je poskytovana
za podminky, Zze montaz probéhla v souladu s navodem a pravidly stavebni praxe.

3.3.1 Je povolena rozmérova tolerance +/- 1%. Délka zaruky se snizuje, pokud byl produkt instalovan ve vysoce agresivnim prostredi:

pro komponenty instalované venku v primyslovych oblastech nebo na pobrezi (C4 * vysoké riziko koroze podle EN ISO 12944-2) - 15 mésicu.
3.3.2 Pro komponenty instalované venku v primyslovych oblastech s vysokou vihkosti nebo vysokym obsahem chloridt

(pobrezni oblasti)(C5 * velmi vysoké riziko koroze - dle EN ISO 12944-21) - 12 mésicu.

3.3.3 Vyrobky pouzivané blize nez 500 m od morského pobfezi jsou ze zaruky vylouceny.

3.4 Zaruka 5 let na pozinkované a praskové lakované prvky oploceni. Zaruka se vztahuje na odolnost vyrobku proti korozi; na barevné zmény
povlaku se tato zaruka nevztahuje; zinkovy povrch je vyroben v souladu s normou EN 1461;

Zaruka je poskytovana za podminky, ze instalace probéhla v souladu s navodem a zasadami ze stavebni praxe;

Zaruka se poskytuje na vSechny vyrobni chyby a na antikorozni ochranu za pfedpokladu, ze vyrobky nebudou vystaveny niz§im teplotam

nez -20°C a teplotam nad +50°C.

3.4.1 Je povolena rozmérova tolerance +/- 1%

3.4.2 Zaruka je poskytovana za podminky, ze vyrobky budou pouzivany v béznych podminkach a prostfedi, bez kontaktu s agresivnimi latkami;
3.4.3 Vyrobky pouzivaneé v prostiedi s velmi vysokou korozi (kategorie C5 * dle EN ISO 12944-2) jsou ze zaruky vylouceny;

3.4.4 Rezné hrany neoSetiené ve vyrobé nebo vyrobené pii montaZzi (konce dratu, okraje otvorl atd.) ve vzdalenosti do 10 mm od okraje fezu jsou
ze zaruky vylouceny.

3.5 Zaruka 5 let na vyrobky z hliniku (brany, branky, uchyty)

3.5.1 Zaruka se vztahuje na odolnost vyrobku proti korozi;

3.5.2 Na zmény barvy povrch( se tato zaruka nevztahuije;

3.5.3 Zaruka je poskytovana za podminky, Ze instalace probéhla v souladu s navodem a zasadami ze stavebni praxe

3.5.4 Zaruka se poskytuje na vSechny vyrobni chyby a na antikorozni ochranu za pfedpokladu, ze vyrobky nejsou vystaveny expozici teplotam
pod -20°C a nad +50°C;

3.5.5 Je povolena rozmérova tolerance +/- 1%

3.5.6 Zaruka je poskytovana za podminky, Ze vyrobky budou pouzivany v béznych podminkach a prostredi, bez kontaktu s agresivnimi latkami;
3.5.7 Vyrobky pouzivané v prostredi s velmi vysokou korozi (kategorie C5 * dle EN ISO 12944-2) jsou ze zaruky vylouceny;
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5. ZARUCN| PODMINKY

6. Zaruéni prava:

6.1 Béhem zarucni doby vyrobce odstrani vady vyrobku vzniklé z diivodu vlastnich vyrobku a zplsobenych zjisténymi vadami materialové nebo vyrobni chyby,
ohlasenych v souladu s podminkami popsanymi v tomto Zaru¢nim listu.

6.2 Vyrobce se zavazuje vyrobek opravit, vyménit vyrobek za novy nebo snizit pofizovaci cenu vyrobku.

6.3 Rucitel si vyhrazuje pravo volby zplisobu projednani reklamace.

6.4 Vymeénéné dily se stanou majetkem vyrobce nebo vyrobcem povéfeného poskytovatele sluzeb.

6.5 Vyrobce reklamaci posoudi do 14 dnli od jejiho oznameni a bude-li vyzadovan odborny posudek muze byt tato adekvatné prodlouzena.

6.6 Je-li reklamace uznana jako opravnénad, spini Rucitel povinnosti z ni vyplyvajici co nejdfive, maximalné ve Ihté

60 dnu ode dne kladného vyfizeni reklamace.

6.7 V pfipadé neopravnéné reklamace, tedy v rozporu s vyslovnymi vyhradami vyrobce uvedenymi v tomto dokumentu, je zakaznik povinen uhradit naklady
na takovou reklamaci dle aktualniho ceniku servisnich sluzeb vyrobce.

7. Zaruéni podminky pohonu vrat

Zaruéni podminky na pohony bran upravuje zarucni list pfilozeny k pohondm. Veskeré reklamace musi byt feSeny dle kontaktnich informaci

v zaruénim listu pfilozeného ke stroji. Pfi montazi na dvoukfidlou branu by ji mél kupujici zabudovat na misto uvedené vyrobcem brany s vyuzitim
technologickych otvorli vyrobenych vyrobcem. Podrobnosti na webu: www.polbram.eu

8.Zarucni servis nebude poskytnut v nasledujicich pripadech:

8.1 Koroze produktu zpusobena nedostacujici ochranou produktu nebo nevhodnou aplikaci antikorozniho natéru.

8.2 Pouzivani produktu v rozporu s jeho zamyslenym ucelem

8.3 Instalaci produktu byla provedena neodborné popf. nekompetentni osobou, tj. osobou nedostate¢né proskolenou, bez kvalifikace a znalosti ze stavebnictvi.
8.4 Pouziti nefunkéniho produktu nebo nevhodné sestavy produktu.

8.5 Nespravné pouziti produktu, neodborna udrzba popf. jeji selhani.

8.6 PUsobeni vnéjsich faktorl jako: oher, voda, soli, kyseliny, organicka rozpoustédla obsahujici: estery, alkoholy, aromata, glykolesternebo
chlorované uhlovodikové materialy.

8.7 Jiné agresivni chemické latky, jako jsou: cement, vapno, abrazivni a Cistici prostfedky, zpusobujici Ubytek materialu nebo skrabance,
abnormalni povétrnostni podminky, pfirodni katastrofy a nahodné udalosti.

8.8 Rozdily dekorativnich prvkl v disledku odlévani a rizné plasticity kova.

8.9 Upravy nebo konstrukéni zmény provedené uzivatelem nebo tfetimi stranami, které nejsou autorizovany vyrobcem.

8.10 Opravy provadéné osobami neautorizovanymi vyrobcem.

8.11 Pouziti jinych nez originalnich dilt vyrobce bez pisemného souhlasu vyrobce.

8.12 Za veskera mechanicka poskozeni véetné $kod zplsobenych béhem prepravy, skladovani nebo v disledku jednani tfetich osob nese
prevzetim produktu kupujici. Prodavajici je povinen produkt zkontrolovat pfed dodani kupujicimu.

8.13 Vyrobce nepfijima reklamace tykajici se vad, poskozeni nebo nekompletnosti produktu, které jsou viditelné a mély by byt zjiStény pfi nakupu
vyrobku nebo v dobé technické kontroly, jakoZ i v pfipadé, Ze kupujici takovou kontrolu neprovedl.

9. Zavérecna ustanoveni

9.1 Zaruka je poskytovana za podminky, Ze byla instalace produktu provedena dle navodu a dle obvyklych stavebnich postupt.

9.2 Podanim reklamace akceptuje kupujici vSechny vySe uvedené zaru¢ni podminky.

9.3 Zaruka vylu€uje, omezuje a pozastavuje prava kupujiciho vyplyvajici z nesouladu vyrobku s kupni smlouvou, pokud kupujici neni konéenym spotfebitelem.
9.4 VVyrobce neruci za Skody, které vzniknou na jiném majetku, nez je produkt, ke kterému se vztahuji tyto zaruéni podminky.

9.5 Obsah zaru¢nich podminek se vztahuje pouze na Uzemi Polska.

17



POLB

STEEL GROUP

Polbram Steel Group Sp. z 0. 0. Sp. K.
Kleszewo 44, 06-100 Pultusk
NIP: 568 161 93 11

+48 (23) 692 06 84
info@polbram.eu

Vyrobeno v Polsku

C€

Prohlaseni o vlastnostech produktu jsou
k dispozici na webu www.polbram.eu

CPvAD

[=]

www.polbram.eu



	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19

