PROHLASENI O VLASTNOSTECH

DOP 76016721-CPR (Version: 20141230)

1. Jedine¢ny identifikacni kod typu wrobku:

LAMINAT 8.5 MYSTIC OAK (5505006), LAMINAT 8.0 LOFTY OAK (5828203), LAMINAT 8.0 CLARITY OAK (5828204), LAMINAT 8.0 PATIENCE OAK (5828205), LAMINAT 7.0
SPIRIT (5829376), LAMINAT 7.0 STRONG OAK (6085176), LAMINAT 7.0 GLORY BEECH (6085177), LAMINAT 8.0 SHEER OAK (6085178), LAMINAT 8.0 MOVE OAK
(6085181), LAMINAT 7.0 BALANCE WALNUT (7601672), LAMINAT 8.0 MUSE MAPLE (7691617), LAMINAT 8.0 COMPOSE OAK (7691618), LAMINAT 8.0 MEMORY OAK
(7938451), LAMINAT 8.0 ELEGANCE WALNUT (7940798), LAMINAT 8.0 IDENTITY PINE (7949436), LAMINAT 7+2 SETTLE ACACIA (8204331), LAMINAT 8.0 DELIGHT
BEECH (8213350), LAMINAT 7+2 HARMONY CHERRY (8213451), LAMINAT 8.0 TRADITION MAPLE (8361169), LAMINAT 8.0 EXPLORE HICKORY (8361170), LAMINAT 7.0
EXPERIENCE OAK (8634412), LAMINAT 8.0 HISTORY OAK (8644825) LAMINAT 10.0 TEMPTATION OAK (8705718), LAMINAT 10.0 CHALK HICKORY (8780838), LAMINAT
7.0 CANDLE OAK (8793882), LAMINAT 7.0 TALE OAK (8812845), LAMINAT 7.0 MAGIC WALNUT (8812848), LAMINAT 7.0 TRUE CHARACTER (8812850)

2. Typ, série nebo sériové ¢islo nebo jakykoli jiny prvek umozriujici identifikaci stavebnich wrobkl podie ¢l. 11 odst. 4:
5505006,5828203,5828204,5828205,5829376,6085176,6085177,6085178,6085181,7601672,7691617,7691618,7938451,794
0798,7949436,8204331,8213350,8213451,8361169,8361170,8634412,8644825,8705718,8780838,8793882,8812845,881284
8,8812850

3. Zamyslené pouziti nebo zamysSlena pouziti stavebniho wrobku v souladu s piislusnou harmonizovanou technickou specifikaci podle predpolladu vyrobce:

Pro pouziti jako podlahy v budovach (viz EN 14041) podle specifikace vyrobce.

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni zndmka a kontakini adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5:

Hornbach Baumarkt AG, HornbachstralRe 11, 76879 Bornheim

5. Pripadné jméno a kontakini adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plnd moc se vztahuje na Ukoly uvedené v é&l. 12 odst. 2:
neni pouzitelny

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti iastnosti stavebnich wrobkt, jak je uvedeno v pFiloze V:

Systém 3

7.V pripadé prohlaSeni o Vastnostech tykajicich se stavebniho wrobku, na ktery se vztahuje harmonizované norma:
Nézev oznameného zkuSebni laboratore, kiery wdal osvedéeni o shodé Fizeni wyroby, inspekéni zprawy a zprawy o wpoctu (pokud je to relevantni).
NB 0534 OTI - Institut fur Okologie, Technik ur‘\d Innovation neni pouZiteIny
GmbH, Spengergasse 20, A-1050 Wien
NB 1359 Zertifizierungsstelle der Osterreichischen Gesellschaft
ftr Holzforschung, Franz-Grill Str.7, A-1030 Wien
Notifikovany orgéan OswédEeni o stélosti iastnosti

8.V pripadé prohlaSeni o astnostech tykajicich se stavebniho wrobku, pro kery bylo wdano ewropské technické posouzeni:
neni pouzitelny

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické specifikace
Reakce na ohen Cf|-Sl EN 14041: 2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Emise formaldehydu E1l EN 14041: 2004/AC:2006
Odpor proti skuzu DS EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické chovani (disipativni) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické chovani (vodivé) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické chovani (antistatické) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Tepelna vodivost [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Vodotésnost NPD EN 14041: 2004/AC:2006

NPD: No Performance Determined
10.  Vlastnost wrobku uvedena vhbodé 1 a 2 je ve shodé s Mastnosti uvedenou v bodé 9.

Toto prohlaSeni o astnostech se wdava na whradni odpovédnost wrobce uvedeného v bodé 4.
Podepsano za wrobce a jeho jménem:

Andreas Back, Leiter Qualitdtsmanagenet / Umwelt

(jméno a funkce)
Bomheim, den 30.12.2014

(misto a datum vydani) (podpis)




