PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. HASOFT/008/CPR

Jedinec¢ny identifikacni kéd typu vyrobku: SPRAVBETON TH

Zamyslené-zamyslena pouziti: Jednoslozkova sucha maltova smés pro opravy betonovych a Zelezobetonovych povrchi. Je urcen
pro svislé povrchy — obsahuje prisady pro potlaceni stékavosti. Pro zlepSeni prilnavosti k podkladu se pouZiva vyrobek

STAVLEP.

3. Vyrobce: HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.0., Za nadrazim 1098, 588 13 Polna

4. Zplnomocnény zastupce: Nebyl ustaven
5. Systém/systémy POSV: Systém 2 +
6a. Harmonizované norma: EN 1504-3:2005

TSUS Bratislava n.0.€.1301, Studena 3, 826 34 Bratislava proved! pocétecni inspekci v misté vyroby a posouzeni systému Fizeni
kontroly kvality vyroby a vydal ES Certifikat systému fizeni vyroby €. 1301-CPD-0295.

6b. Evropsky dokument pro posuzovéni: viz bod ¢. 6a

Evropské technické posouzeni: viz bod ¢. 6a
Subjekt pro technické posuzovani: viz bod ¢. 6a
Oznameny subjekt/subjekty: viz bod ¢. 6a

7. Deklarovand vlastnost/vlastnosti:

Zakladni charakteristiky Vlastnost

Pevnost v tlaku > 36 MPa

Obsah chloridovych iontd <0,05%

Soudrznost > 2,0 MPa

Odolnost proti karbonataci dy, < kontrolni beton
(MC(0,45))

Modul pruZnosti > 15 GPa

Protismykové vlastnosti neni stanoveno

Tepelna slucitelnost > 1,5 MPa

Cast 1 Zmrazovani a tani

Kapilarni absorpce <0,05 kg.m2h0>

Reakce na ohefi Ttida Al

Nebezpecné latky spliuje 5.4

8. Prislusna technickd dokumentace a/nebo specifické technickd dokumentace: viz Technicky list SPRAVBETON TH

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s
nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepséno za vyrobce a jeho jménem:
Libor Kr¢él

V Polné dne 26. 7. 2017




