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SAINT-GOBAIN ¢.019/2013

Vyrobek, identifika&ni kéd:
CZ 310

Typ vyrobku:
Stukova omitka vnitini CZ 310 - 3tukova omitka vnitfni

Pouziti vyrobku:

Pro provadéni vnitinich Stukovych vrstev.
Pro ruéni zpracovani.

Finalni vrstva na jadrovou omitku.

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Divize WEBER

Pocernicka 272/96, 108 03 Praha 10
1€0:25029673

Posouzeni a ovéreni stalosti vlastnosti:
systém 4

Vyrobce provadi:
Uréeni typu vyrobku na zakladé zkousky typu, vypoctu pro typ, tabulkovych hodnot, nebo popisné
dokumentace pro vyrobek.

Oznameny subjekt:
Zadné ukoly pro oznameny subjekt nejsou stanoveny.

Zakladni charakteristiky: Vlastnost/tfida Harm. tech spec.
Reakce na ohefi A1 CSN EN 998-1
pridrZnost min 0,3 N/ mm® CSN EN 998-1
FP B CSN EN 998-1

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce.

Toto prohlaseni je vydano na vyhradni odpovédnost vyrobce.

za vyrobce jeho jménem:

V LIberci 28.6.2018 s
Petr Vina
Legislativa vyrobki
Divize Weber
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
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Priloha:
CE tabulka

ce

divize Weber
Saint-Gobain Construction Products CZ
a.s. Pocernicka 272/96, 108 03 Praha 10

CZ 310
019/2013
f 11

EN 998-1

obycejna malta pro vnitini omitku (GP)
pro vnitini pouziti

Reakce na ohen : A1
Pfidrznost : 0,1 N/'mm?
FP : B
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