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SAINT-GOBAIN

Vyrobek, identifika&ni kéd:

CZ 690

Typ vyrobku:

PROHLASENIi O VLASTNOSTECH

C. 004/2013

Univerzalni malta CZ 690 — obycejna malta pro omitku a pro zdéni

Pouziti vyrobku:

Pro jadrové omitky a pro zdéni.

Pro ruéni zpracovani.
Pro interiér i exteriér.

Vhodna jako podklad pro jemné a mineralni omitky.

vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Divize WEBER

Pocernicka 272/96, 108 03 Praha 10

1€0:25029673

Posouzeni a ovéreni stalosti vlastnosti:

systém 2+

Oznameny subjekt:

Technicky a zkusebni ustav stavebni Praha s.p. ;
pobocka Ceské Budéjovice Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budéjovice

NO 1020
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Provedl poc¢atecni inspekci ve vyrobnim zavodé a fizeni vyroby a provadi priibézny dozor, posouzeni a
hodnoceni Fizeni vyroby podle systému 2+
a vydal ES certfifkat systému Fizeni vyroby ¢: 1020 — CPD - 020018959

Zakladni charakteristiky:

Vlastnost/tfida

Harm. tech spec.

Reakce na ohen A1l &SN EN 998-1
Absorbce vody WO CSN EN 998-1
Propustnpost vodnich par max. 20 CSN EN 998-1
pridrznost min 0,3 N/ mm? CSN EN 998-1
FP B CSN EN 998-1
Tepelna vodivost 0,76 W/m.K CSN EN 998-1
trvanlivost 15 cyklt dle CSN 72 2452 CSN EN 998-1
Pevnost v tlaku Trida M2,5 CSN EN 998-2
Poc¢ate¢ni pevnost ve smyku min 0,15 N/ mm? CSN EN 998-2
Obsah chloridd <0,01% hm CSN EN 998-2
Absorbce vody 08kgm° h”° CSN EN 998-2

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce.

Toto prohlaseni je vydano na vyhradni odpovédnost vyrobce.

za vyrobce jeho jménem:

V Liberci 28.6.2013

Petr Vina

Legislativa vyrobki

Divize Weber

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
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Pfiloha:
CE tabulka
1020
divize Weber
c € Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Pocernicka 272/96, 108 03 Praha 10
divize Weber CZ 690
Saint-Gobain Construction Products CZ 004/2013
a.s. Poéernicka 272/96, 108 03 Praha 10 f 13
CZ 690 1020-CPD-020018959
004/2013 EN 998-2
i 13
EN 998-1 Navrhova oby¢ejna malta pro zdéni k pouziti ve
venkovnich stavebnich ¢astech s konstrukénimi
obycejna malta pro vné;jsi omitku (GP) pozadavky
pro venkovni pouziti
Reakce na oheri : A1 Pewost vtlaku : Trida M 2,5
Absorpce vody : Wo Pocate¢ni pewost ve smyku : 0,15 N/mm?
Propustnost vodnich par : M 20 (tabulkova hodnota)
Pridrznost : 0,3 N/mm? Obsah chloridU : < 0,01 % hm.
FP : B Reakce na oheri : Trida A 1
Tepelna vodivost : 0,76 W/m.K Absorpce vody : 0,8 kg/(m?min.%%
(tabulkova hodnota) Propustnost vodnich par : u20
Trvanlivost : 15 cykll Tepelna vodivost Aqg gry 0,76 W/(m.K)
dle CSN 72 2452 (tabulkova hodnota)
Trvanlivost : 15 cykld
dle CSN 72 2452






