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Gemäß ČSN EN 13162: MW - EN 13162 - T2 - MU1 - AFr5

Isover merino
Glaswolle-Dämmstoff

ABMESSUNGEN UND VERPACKUNG

TECHNISCHE DATEN

ANDERE WICHTIGE DOKUMENTE
■	 EG-Konformitätszertifikat 1486-CPD-0254

ANWENDUNGSBEREICH
Die Dämmplatten MERINO sind elastisch, formstabil, jedoch nicht 
belastbar. Sie sind für alle nicht belasteten Wärme- u. Schalldämmungen, 
insbesondere bei doppelten Konstruktionen oder als Füllungen in 
Decken, abgehängten Unterdecken und Hohlräumen (Erhöhung der 
Schalldämmung der Konstruktion, bei montierten Fußböden auf 
tragenden Distanzhaltern oder Kissen), für belüftete Fassaden mit 
dem in einem Rost verlegten Dämmstoff (bis zur max. Höhe von zwei 
Obergeschossen mit Sicherung durch Lattung und lichtem Abstand 
von max. 300 mm) geeignet. Darüber hinaus sind sie als zusätzliche 
Dämmung bei Schrägdächern im Unterrost geeignet.

VERPACKUNG, TRANSPORT, LAGERUNG
Die Dämmplatten werden mit der Abstand haltenden Einlage aus 
PVC-Folie. Die Lieferung erfolgt in MPS-Verpackung (1 MPS = 12 
Pakete). Die Rollen müssen in überdachten Transportmitteln unter den 
deren Feuchtwerden oder andere Wertminderung ausschließenden 
Bedingungen befördert werden. Sie werden in überdachten Räumen 
gelagert.

VORTEILE
■	 nichtbrennbar  
■	 wärmedämmend 
■	 exzellent schalldämmend (Geräuschabsorption)
■	 diffusionsoffen, gute Wasserdampfdurchlässigkeit 
■	 umweltfreundlich und recycelbar
■	 vollständig wasserabweisend 
■	 alterungs- und formbeständig
■	 beständig gegen verschiedene Holzschädlinge und Insekten
■	 einfache Handhabung - die Platten können gesägt oder gebohrt 	
	 werden
■	 dimensionsstabil unter Temperaturänderung

PRODUKTBESCHREIBUNG
Großformatige Steinwolle-Dachdämmplatten. Die gesamte Faserober-
fläche ist wasserabweisend/hydrophobiert ausgestattet. Die Platten 
in der Baukonstruktion müssen entsprechend geschützt werden (mit 
Dampfsperre und mit einer Abdichtungshahn, lastverteilender Schicht.

Produkt Dicke (mm) Abmessungen (mm) Großgebinde 
(m2)

Großgebinde  
(m3) MPS (m2)

Nennwert des Wärme-
durchlasswiederstandes RD 

(m2.K/W-1)
Isover MERINO 4 40 1200 x 625 18,00 0,34 288 1,00
Isover MERINO 5 50 1200 x 625 15,00 0,34 240 1,25
Isover MERINO 6 60 1200 x 625 12,00 0,34 240 1,50
Isover MERINO 8 80 1200 x 625 9,00 0,34 180 2,05
Isover MERINO 10 100 1200 x 625 7,50 0,34 150 2,55
Isover MERINO 12 120 1200 x 625 6,00 0,34 120 3,05
Isover MERINO 14 140 1200 x 625 4,50 0,34 90 3,55

Die Klassifikation der Dickentoleranz T2 entspricht der zulässigen Toleranz nach EN 13162: -5% oder -5 mm (der höhere numerische Wert ist maßgebend) und +15% 
oder +15 mm (der niedrigere numerische Wert ist maßgebend).

1. 7. 2014      Die genannten Informationen sind zum Ausstellungszeitpunkt  des technischen Blatts gültig. Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderung dieser Daten vor. 

Parameter Einheit Messwert Norm

WÄRMEDÄMMUNGSEIGENSCHAFTEN
Die Randbedingungen für Nennwert λ(10°C) und (udry) - - EN ISO 10456
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD 
(auf der Basis von Messwerten nach EN 12667) W.m-1.K-1 0,039 EN 13162

Spezifische Wärmekapazität cd J.kg-1.K-1 840 ČSN 73 0540-3
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Spezifische Belastung kN.m-3 0,14 EN 1991-1-1, EN 1990
FEUERSICHERHEITSEIGENSCHAFTEN
Brandverhalten - A1 EN 13501-1
Anwendungsgrenztemperatur °C 200 -
Schmelzpunkt tt °C < 1000 DIN 4102 Teil 17
Akustische EIGENSCHAFTEN

Schallabsorptionsgrad α

Anwendung Frequenz Hz 125 250 500 1000 2000 4000

Vorsetzen 60 mm vor 
der Wand

MERINO 2 - 0,10 0,35 0,60 0,75 0,90 0,90
MERINO 5 - 0,25 0,60 0,90 1,00 1,00 1,00
MERINO 8 - 0,45 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00

Vorsetzen 150 mm 
vor der Wand

MERINO 2 - 0,20 0,55 0,85 0,85 0,90 0,90
MERINO 5 - 0,40 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00
MERINO 8 - 0,65 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

WEITERE EIGENSCHAFTEN
Spezifischer Widerstand gegen die Luftumwälzung AFr kPa.s.m-2 ≥ 5 EN 29053
Wasserdampfdiffusionswiderstand (μ) MU - 1 EN 12086


