B Navod na montaz plotovek PILWOOD®

SVISLA MONTAZ PLOTOVEK

Y PODELNE NOSNIKY

» doporucené minimalni rozmeéry: zinkovy profil 60 x 40 x 1,5 mm

* montujte na vysku

* maximalni pfesahy od podélnych nosnikt u hornia spodni strany plotovek
jsou150 mm

» maximalni rozestup mezi nosniky je 780 mm (pro plotovky do délky
1200 mm staci pouze 2 podélné nosniky, pro vy3si plotovky nosniky 3)

« upevnéninosniki na kovovy nebo betonovy sloupek pomoci malé pfichytky
piLwoope L9

max. 150 mm

60 x 40 mm P!

max. 780 mm
UCHYCENI PLOTOVKY min. 16 mm
« k instalaci pouZivejte nyty
4,8 x 25 mm, hl. 16 mm
« otvor pro nyt predvrtejte vrtakem
5 mm v plotovce i nosniku “J |:

« v pfipadé uchyceni plotovky 2 nyty,

dodrZte odstup od hrany plotovky nejméné 16 mm max. 150 mm

MOZNOSTI UCHYCENI PLOTOVEK
Mezi plotovkami nechavejte mezeru min. 5 mm z davodu tepelné
roztazitelnosti.
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Plotovky montujte k podélnym nosnikim stfidavé z obou stran
plotu. Jejich rozestupy volte dle Vami zadané prihlednosti, mohou se
i vzajemné pfekryvat.




B Navod na montaz plotovek PILWOOD®

VODOROVNA MONTAZ PLOTOVEK

» maximalni délka plotovky pro vodorovnou montaz by neméla presahnout
délku 1500 mm, v pfipadé takového poZadavku je nutné plotovky uprostred
své délky vynést oporou [

* upevnéni plotovek na kovovy nebo betonovy
sloupek pomoci velké prichytky PILWOOD® ,L“ [}

UCHYCENi PLOTOVKY l min. 16 mm
« k instalaci pouZivejte vratové Srouby

M6 x 20 s podloZkou a matkou
« otvory v plotovce pro Srouby pfedvrtejte

vrtakem 6 mm I ©

MOZNOSTI UCHYCENi PLOTOVEK
Mezi plotovkami nechavejte mezeru min. 5 mm z dtivodu tepelné
roztaZitelnosti.

VSEOBECNA PRAVIDLA
« berte v ivahu vy35i hmotnost materialu v porovnani se dfevem (viz technicka data)
« doporucujeme zhotovit nosny ram z kombinace betonu (sloupky) a Zeleza, €i hlinikové slitiny (podéIné nosniky)

- jestlize upravujete nosny ram povrchovou dpravou (aplikace barvy), vyckejte s instalaci WPC plotovek aZ do jejiho zaschnuti (dle navodu
k pouziti dané barvy, laku, apod.)

+ vzhledem k postupné degradaci dfeva sesychanim, kroucenim, prohnutim, atd., nedoporugujeme pouZivat dfevo jako nosny ram

- v pfipadé pouziti dfeva jako nosného prvku, nemuZeme garantovat zachovani tvaru WPC plotovky (neprohnuti se, nezkrouceni)
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