PROHLASENI O VLASTNOSTECH
& €z0004-011
E01 03

Jedineény identifikacni kéd typu vyrobku:

Vyrobek/vyrobky: Isover RigiFloor 4000

Zamyslené/zamyslend poufiti: Tepelnd izolace budov

Saint - Gohain Construction Product CZ a.s.

. Poternicka 272/96; 108 03 Praha 10
Vyrohce: % . ;

Ceska republika

160: 25029673, DIC: CZ 25029673

Zplnozmocnény zastupce: nenf relevantni

Systém/systémy POSV: Systém 3

Ozndmeny subjekt/oznamené subjekty: 1390 Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s. Praha

Harmonizovand norma: CSN EN 13 163: 2012

F Zéakladni charakteristiky Vlastnost Zkratka Jednotka | Deklarované vlastnosti
Reakce na oheri Reakce na ohery RtF Euroclass E
Uvoliiovani nebezpeénych latek do Uvoliovani nebezpeénych latek do - - NPD
viitiniho prostiedi vhitiniho prostredi
Index zvukové pohltivosti Zvukova pohltivost - - NPD
Index krocejové neprizvuénosti (u Dynan.”id(é bt g L a0
odlal) Tloustka d, mm NPD
Stlacitelnost c mm 3
Index vzduchové nepriizvuénosti Odpor proti proudéni vzduchu s' MN/m? NPD
Hoteni postupujicim Zhnutim Horeni postupujicim zhnutim NPD
Tepelny odpor Rp m? K/W a)
Tepelny odpor Soudinitel tepelné vodivosti Ao W/m K 0,044
Tloustka dy mm 20-40
, e e e W, kg/m? NPD
Nasakavost pii ¢dstecném ponoieni g
Propustnost vody
Nasakavost pfi Gplném ponofeni W, % 5
Propustnost vodni pary Propustnost vodni pary Z m2.h.Pa/mg 20-40
Napéti v tlaku pii 10% deformaci €S kPa NPD
Pevnost v tlaku Deformace pifi urceném napétiv DLT (5) % NPD
tlaku a teplotnich podminkdch
. r'eakce na ,Ohe,n pr !)Llsol)eln . |Stédlost charakteristik RtF Euroclass NPD
tepla, vlivu pocasi, starnuti / degradaci
Tepelny odpor R m? K/W a)
Stélost tepelného odporu pii ptisobeni [Soucinitel tepelné vodivosti A W/m K 0,044
tepla, vlivu pocasi, starnuti / degradaci Stalost charakteristik - NPD
Pevnost v ohybu BS kPa 50
Pevinost v tahu/ohybu Pevnost v tahu kolma k roviné TR kPa NPD
desky
i . T " Dolvarovanll tlakenvu " - Xet, Xt mm NPD
Stalost pevnosti v tlaku pii plisobeni Dlouhodobé zmenseni toustky K i NPD
tepla, vlivu pocasf, starnuti / degradaci |Odolnost pii stiidavém zimrazovani
& FTCI - NPD
a rozmrazovani

a) Parametr R je platng pro tloustku vyrobku, rozsah tlousték a tepelnych odport - viz technické listy na webu wwiw.isover.cz

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklaravanych vlastnosti. Toto prohldgeni o vlastnostech se v
souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vyddvé na vyhradni odpovédnost vyrohce uvedeného vyse.
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