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Teplota zpracovani

teplota podkladu nesmi se zpracovavat pfi
teploté niz8i nez +5 °C

v zavislosti na naséakavos-
ti podkladu cca 70-100 ml/m?

Spotfeba

Skladovatelnost
V chladném prostfedi, kde teplota nesmi kles-
nout pod bod mrazu cca 9 mésicu.

Snizuje se a upravuje rozdilnou nasakavost pod-
kladd pfed nanesenim natérd a lepidel (napf.
sadrovych desek opatfenych vrstvou stérkové
hmoty). Je vhodny pro vnitini i venkovni pouziti
na vSechny stavebni materialy.

Jednoznacné prednosti:

m pfipraveny k okamzitému pouziti

m zlepSuje pfilnavost

m chrani proti vihkosti

m neobsahuje rozpoustédia

m podklad je prody$ny a propousti vodni paru



KNAUF

Pracovni postup Baleni
Podklad: kbelik 1 litr ~ EAN 4006379015559 Vyrobni ¢. 00066083
Podklad musi byt suchy, zbaveny separacnich prostfedkl kbelik 5 litrd  EAN 4006379015573 Viyrobni ¢. 00066084

a necistot. Vodou nerozpustné a nepoSkozené staré natéry je
tfeba zdrsnit.

Postup pfi pouziti:

Plochu fadné natfete zakladnim natérem. Stétcem, $tétkou
nebo valetkem naneste nefedénou zakladni natérovou hmotu
na celou plochu a nechejte ji zaschnout.
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