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URCENI / POUZITI
Vyrobek je ur¢en pro podporu gravitacni ventilace.

MONTAZ

Pred zahdjenim montéze se seznam s ndvodem. Montaz by
méla provadét opravnéna osoba. Veskeré cinnosti provadét
pii vypnutém napdjeni. Je nutné dodrzet ostrazitost. Schéma
montaze: viz ilustrace. Pfed prvnim pouzitim se ujistit, zda
mechanické pfipevnéni a elektrické pfipojeni jsou spravné
provedené. Vyrobek miize byt piipojen k takové napajeci siti,
kterd spliiuje standardni jakostni normy podle predpist.
Nutno miti na zfeteli, ze podle mista instalace mize dojit ke
zpétnému pritoku plyn(, které pochazeji z emisnich kanalG,
do mistnosti. V takové situaci je nutné pfijmout nezbytna
opatfeni znemoziujici zpétny pratok takovych plynl pfi
respektovani predpist. Vyrobek musi byt pfipojen pouze k
elektroinstalaci majici zafizeni (pfislusny vypinac) umoznujici
odpojeni od zdroje napéjeni. Toto zafizeni musi mit vodi¢ova
preruseni na vsech polech, kterd zajistuji Uplné odpojeni v
piipadé prepéti 3. kategorie. Odpojovaci zafizeni musi byt
umisténo v elektroinstalaci v souladu s normami tykajicimi se
stavby takové instalace. Vyrobek musi byt instalovan v
pfisludné vysce, tzn. ve vysce garantujici nemoZznost pfimého
kontaktu s vétrakem, uzivateli, détmi, domacimi zvifaty a pod.
Vyrobek Ize instalovat v mistnostech, které maji své ventila¢ni
kanaly, v souladu s normami upravujicimi tyto otazky.

FUNKCNI VLASTNOSTI
Vyrobek pouzivat uvnitf mistnosti.

POKYNY K PROVOZU/ UDRZBA

Udrzbu provadét pfi vypnutém napéjeni. Nezakryvat vyrobek.
Vyrobek nepouzivat na misté, kde vladnou nepfiznivé
podminky jako napf. prach, voda, vihkost, vibrace, explodujici
atmosféra, pary nebo chemické vypary atp. Vyrobek neni
uréen pro primyslové ucely. Vyrobek je uréen k pouzivani v
mirném klimatu. Vyrobek Ize Cistit vihkymi textilnimi latkami s
nevelkym mnozstvim disticiho prostiedku. Vyrobek neni
ur¢en k praci v mmistnosti, kde je teplota >40°C.

VYSVETLENi POUZITYCH ZNAKU A SYMBOLU
P1: Nominalni napéti, frekvence.

P2: NominalIni vykon.

P3: Pocet obratek za min.

P4: Uroven hluénosti.

P5: Vykonnost vyrobku.

P6: Ochrana proti stfikajici vodé.

P7:Trida Il. Vyrobek, v némz ochranu pred Grazem elektrickym
proudem, vedle zékladni izolace, zajistuje pouzitd dvoji
izolace anebo posilend izolace.

P8: Vyrobek splnuje pozadavky nafizeni Evropské unie (EU).

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Dbej o ¢istotu a Zzivotni prostiedi. Doporu¢ujeme tfidéni
poobalovych odpadk.

P9: Toto znaceni poukazuje na nutnost sbéru tfidéného
opotiebovaného elektro zbozi. Takto oznacené vyrobky nelze
vyhazovat spolu s jinymi odpadky, nedodrzeni tohoto zdkazu
bude trestano pokutou. Tyto vyrobky mohou byt lidskému
zdravi $kodlivé, musi byt zvlast zracovavany, utilisovany,
niceny. Takto oznacené vyrobky nutno pfedat do sbéru
opotiebovaného elektrozbozi. linformace o mistech sbéru
takovych produktl poskytuji mistni Gfady anebo prodejce
tohoto zbozi. Spotiebované zbozi mlze byt také predano
prodejci, v pfipadé nakupu nového produktu v mnozstvi
nikoliv vétsim nezli nové zbozi téhoz druhu. Vyse uvedend
pravidla se tykaji oblasti Evropské unie. V jinych statek je
nutno drzet se predpisi tam platnych. V dané oblasti
doporucujeme mkontakt s distributorem daného vyrobku.

POZNAMKY / DOPORUCENI

Nedodrzovani pokynu tohoto navodu muze zapricinit pozar,
opareni, zraneni elektrickym proudem, fyzicka zraneni a jiné
hmotné i nehmotné Skody. Dalsi informace o vyrobcich
znacky Kanlux jsou dostupné na: www.kanlux.com.

Kanlux s..o. neodpovidd za Skody vzniklé nasledkem
nedodrzovéni pokynu tohoto navodu.

URCENIE / POUZITIE
Vyrobok uréeny na podporu gravita¢ného vetrania.

MONTAZ

Pred pristipenim k montézi sa obozndmte s navodom.
Montaz by mala vykonavat patri¢ne opravnend osoba. Vsetky
ukony vykondvajte pri vypnutom napajani. Zachovajte
zvlastnu opatrnost. Schéma montaze: pozri obrazky. Pred
prvym pouzitim sa ubezpecte ohladne spravnosti mechan-
ického upevnenia a elektrického prepojenia. Vyrobok sa méze
zapojit do elektrickej siete, ktora splna pravne urcené
kvalitativne energetické standardy. Venujte pozornost
skuto¢nosti, Ze zavisle od miesta inStalacie moéze dojst k
spatnému prietoku plynov zo spalinovych kanalov do
miestnosti. V takomto pripade prijmite vhodné opatrenia na
zabranenie spatnému prietoku plynov tychto plynov, s
ohladom na podrobné predpisy. Vyrobok sa méze zapojit iba
do elektrickej siete, ktora ma zariadenie (prislusny vypinac)
umoziujice odpojenie od napajacieho zdroja. Toto
zariadenie by malo mat kontaktné medzery na vsietkych
poéloch, zabezpecujice Uplné rozpojenie v podmienkach
prepéti kategodrie lll. Odpojovacie zariadenie by malo byt
umiestnené v elektrickej instalacii v sulade s predpismi
tykajucimi sa stavby tejto instalacie. Viyrobok musi byt
namontovany na prislusnej vyske, t. j. vyske, ktora zabrani
priamemu kontaktu s ventildtorom uzivatelov, deti, domacich
zvierat apod. Vyrobok sa m6ze montovat v miestnostiach,
ktoré maju individudlne vetracie vedenie, s ohladom na
podrobné predpisy.

FUNKCNE VLASTNOSTI
Vyrobok na pouZzitie vnutri miestnosti.

POKYNY K PREVADZKE / UDRZBA

Konzervéaciu vykondavajte pri vypnutom napajani. Vyrobok
nezakryvajte. Vyrobok nepouzivajte v mieste, kde si nevhod-
né nevhodné podmienky prostredia napr. prach, pel, voda,
vlkost, vibracie, orozenie vybuchom, chemické vypary alebo
emisie apod. Vyrobok nie je urceny na priemyselné ucely.
Viyrobok je urceny na pouzivanie v miernom podnebi.
Viyrobok mozno ¢istit vihkou handri¢kou s malym mnozstvom
detergentu. Vyrobok nie je ureny na prevadzku v miestnosti,
kde teplota preshauje >40°C.

VYSVETLIVKY POUZITYCH OZNACENi A SYMBOLOV

P1: Menovité napétie, frekvencia.

P2: Menovity vykon.

P3: Pocet otacok za min.

P4: Hladina hlu¢nosti.

P5: Vykonnost vyrobku.

P6: Ochrana proti strekaniu vody.

P7: Trieda II. Vyrobok, v ktorom ochrana proti urazu
elektrickym pradom je dosianutd, okrem zékladnej izolacie,
pouzitim dvojitej alebo spevnenej izolacie.

P8: Vyrobok spliia poziadavky Smernic Eurépskej tnie (EU).

OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Dbajte na cistotu a Zivotné prostredie. Odporucame triedenie
obalového odpadu.

P9: Toto oznacenie poukazuje na nutnost selektivneho zberu
opotrebovanej elektrickej a elektronickej techniky. Takto
oznacené vyrobky sa nesmeji, pod hrozbou pokuty,
vyhadzovat do obycajnych kosov spolu s ostatnym odpadom.
Tieto vyrobky mozu byt skodlivé Zivotnému prostrediu a
fudskému zdraviu, vyzaduju Specidlnu formu spracovania /
spatného ziskavania / recyklingu / utilizacie. Takto oznacené
vyrobky by sa mali odovzdat na miesto zberu opotrebovanej
elektrickej a elektronickej techniky. Informacie o miestach
zberu/odberu poskytuju miestné organy a predajci tohto
druhu techniky. Opotrebovana technika moéze byt tiez vratena
predajcovi, a to v pripade nakupu nového vyrobku v
mnozstve nie vacsiom ako novad kupovanad technika

rovnakého druhu. Tieto zasady sa tykaju Uzemia Europskej
Unie. V pripade inych krajin dodrzujte pravne regulécie
platné v danej krajine. Odporuca sa kontaktovat distributora
nasho vyrobku na danom tzemi.

POZNAMKY / POKYNY

Nedodrziavanie pokynov tohto navodu méze viest napr. k
vzniku poziaru, opareniu, Urazu elektrickym pradom,
telesnym Urazom a dal$im hmotnym a nehmotnym skodam.
Dodato¢né informéacie o vyrobkoch znacky Kanlux su
dostupné na: www.kanlux.com

Kanlux S. A. nenesie zodpovednot za nasledky vyplyvajtce
z nepodriadenia sa pokynom tohto navodu.
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(PL) Dystrybutor: Kanlux SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw
(CZ) Distributor: Kanlux s.r.0., Sadova 618, 738 01 Frydek-Mistek
(SK) Distributor: Kanlux s.r.0., Stefanika 379/19, 911 01 Trencin
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