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Materialovy bezpeénostni list
MaxiFlex® Elite™ 34-274

Obecny popis

Povlak z patentované mikropény na pevném nitrilu a na

jemné tkané podlozce.

Splnéné normy

Rukavice vyhovuji poZzadavkiim smérnice o bezpecnosti

a ochrané zdravi pro pouzivani osobnich ochrannych
prostiedkd 89/686/EHS a evropskym normam BS
EN420:2003 a BS EN388:2003.

Pouziti
Podrobny popis aplikaci, v nichZ Ize tento produkt

pouzit, je uveden na webovych strankdch ATG www.atg-

glovesolutions.com

Hlavni slozky
Povlak: nitrilobutadienova pryz

Podlozka: krepsilon

Nebezpedné slozk

REACH

Vsechny slozky pouzité k vyrobé a konstrukci
tohoto produktu vyhovuji evropské smérnici
REACH — EU EC1907/2006 o chemickych latkach
a jejich bezpe¢ném pouziti. REACH znamend

,, Registration, Evaluation, Authorisation and
Restrictions of CHemical substances. (Registrace,
hodnoceni, schvalovani a omezeni chemickych
latek)

Hlavnim cilem smérnice REACH je zajistit vysoky
stupent ochrany pro lidské zdravi a Zivotni
prostiedi. Dalsi informace Ize nalézt na:
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/r
each_intro.htm

OekoTex

Tento produkt prosel zkouskami a ziskal osvédceni
Ocko-Tex 100 global standard, ktery prokazuje, ze
produkt neskodi lidské kuzi. Logem Oeko-Tex jsou
oznaceny produkty bezpecné pro lidskou kuzi. Dalsi
informace o Oeko-Tex lze nalézt na:
http://www.oeko-
tex.com/oekotex100_public/index.asp?cls=02
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MaxiFlex® Elite™ 34-274

Bezpecnostni upozornéni
Pted pouzitim rukavic zkontrolujte, zda nevykazuji

vady nebo kazy. Dojde-li béhem uzivani k roztrzeni,
nebo prorazeni, rukavici bez prodleni zlikvidujte.
Pouzivejte rukavice vhodné velikosti. Nepouzivejte
prilis tésné ani piili§ volné rukavice.

Podminky uskladnéni
Skladujte v chladném, suchém mist¢ chranéném proti

primému slune¢nimu svétlu a teplu. Delsi pisobeni
slune¢niho svétla nebo nadmérného tepla zkracuje
dobu skladovatelnosti a piisobi blednuti, zménu barvy
a popraskani. Pfedpokladana doba skladovatelnosti je
5 let.

Likvidace

Po pouziti mohou byt rukavice kontaminovany
infekénim nebo jinym nebezpe¢nym materialem.
Likvidujte je v souladu s mistné platnymi piedpisy.

ProtipoZarni opatieni
Pti vysokych teplotach rukavice podléhaji rozkladu.
Hasici prosttedky: voda, CO,, praskové.

Prvni pomoc
Kontaminované rukavice bez prodleni sundejte.

Kontakt s kazi: dojde-li k alergické reakci, vyhledejte
okamzit¢ 1ékarské oSettent.

Kontakt s o¢ima: dikladné vyplachnéte vodou,
nikoliv pod tlakem. V piipad¢ delsi nevolnosti
vyhledejte 1ékaiskou pomoc.
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