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Ochranné bryle

Objednavkove cislo: E4048

Zornik: kourovy
Material- zornik: polykarbonat
Material- ramecek: polykarbonat

Extrémné lehké a pohodlné ochranné bryle moderniho designu. Stranicky maji
mékké zakonceni, ¢erny mékky odvétravany nosni mustek je zarukou pohodiného
noseni. Kourovy zornik je v nemlzivé upravé, odolny proti poskrabani, proti narazu
Castic o nizké energii (az 45 m/s) a to i pri extrémnich teplotach (-5°C - +55°C).

Z:J-L Nastavitelna délka strani¢ek - NE

@:ﬁg Nastavitelny sklon stranicek - NE
_____ i

ﬂ NemlZivy zornik - ANO
E Uprava proti poskrabani - ANO

Zornik ciry, 5-3.1 1 FT O

Typ filtru: 5 slunecni filtr
Cislo odstinu: 3.1 kourovy
Opticka trida: 1 permanentni noseni

Mechanicka odolnost: FT  odolné narazlim castic o nizké energii i
pri extrémnich teplotach
Typ zorniku: o puvodni zornik
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Tento osobni ochranny prostredek je ve shodé s pozadavky nasledujici
harmonizované normy:

EN 166:2001 : Osobni prostredky na ochranu oc¢i. Zakladni pozadavky.
Certifikace byla provedena notifikovanou osobou ¢. 0086 (BSI, Kitemark House,

Maylands Avenue, Hemel Hempstead HP2 4SQ, United Kingdom),
Cislo certifikatu 71329, dne 29. 05. 2012.

Pocet kusu v kartonu: 250 ks
Pocet kusu v krabi¢ce: 10 ks

Dilci baleni: 1 ks
Hmotnost kartonu: 12 kg
Rozmér kartonu: 0,105 m?

Vyrobek se musi skladovat v obalu na suchém, Cistém misté mimo primé slunecni svétlo pri teplotach -
5°C az +55°C, pri relativni vlhkosti do 90% a mimo zdroju vyparl benzinu a rozpoustédel.

Doporucuje se ¢isténi po kazdém pouziti. Cistéte pri pokojové teploté ¢istou latkou, navlhéenou slabé
koncentrovanym roztokem vody a saponatu. K ¢isténi nepouzivejte horkou vodu, benzin,
odmast'ovaci tekutiny, organicka rozpoustédla nebo abrazivni Cistici prostredky.
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