Produktova stranka
Vlastnosti

A9C30811

impulzni relé iTL - 1P - 1Z - 16A - civka 110V

DC - 230...240V AC 50/60Hz

| 4

Doplriky

Frekvence sité

Zakladni popis

Pouziti zafizeni Standardni
Rada Acti 9
Oznaceni vyrobku Acti 9iTL
Typ produktu nebo sou- Impulzni relé
Casti

Oznaceni pfistroje ITL

Popis polt 1P

Slozeni kontaktud 1z

[In] jmenovity proud 16 A

Typ sité AC

Napéti ovladaciho obvo- 110 v DC

du

230...240 V AC 50/60 Hz

50/60 Hz

[Ue] jmenovité pracovni napéti

250 V AC 50/60 Hz

Typ ovladani

Odpojeni civky

Dalkové a manualni ovladani

Typ ovladaciho signalu

Spinaci frekvence

Impulzni

5 spinacich operaci/min.

100 spinacich operaci/min.

Doba trvani impulzu

50ms...1s

Typ dalkového ovladani

Mistni signalizace

Prosvétlené tlacitko 3 mA

ON/OFF signalizace

Montaz Pevna
Montazni drzak Lista DIN
Rozte€ 9 mm 2

Vyska 84 mm
Sitka 18 mm
Hloubka 60 mm

Elektricka Zivotnost

AC-22 : 100000 cykly
AC-21 : 200000 cyklu

Kompatibilita

IETLITL 16
IATLm
IATL4
IATLc
IATEt
IATLs
IATLc+S
IATLz
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Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Prostredi

Standardy EN 669-2-2
EN 669-1

Certifikace vyrobku CcccC
GOST

Oznaceni kvality IMQ
CEBEC
KEMA
VDE
NF

Urovet hluku <=60dB

Tropikalizace 2

Relativni vihkost 95 % (55°C)

Teplota okolniho vzduchu pro provoz -20...50 °C

Nabidka udrzitelnosti

Udrzitelny stav nabidky

Vyrobek Green Premium

RoHS

REACh

Vyhovuje -od 1001 - Prohlaseni o shodé Schneider Electric 72

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou

Dokument o ekologickém profilu

Instrukce o ukonéeni Zivotnosti vyrobku

Dostupny B

Standardni recyklaci vyrobku

Zaruéni Ihata

Zaruéni Ihta

18 mésicl
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=13671328&lang=${CaPLanguage}
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=13671328&lang=${CaPLanguage}
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=2307610

