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Pracovni odév {

Objednavkové &islo: H9202 (zelena) 1 4
H9201 (zlutd) ,
i L
|
Svrchni material: 100% polyamid/ PVC ‘ f‘

Velikost: M - XXXL ‘

Plast’ s kapuci.
Popis: tloustka 0,28 mm, vodéodolny, Sity a svareny, délka 120 cm, zapinani na zip s
drukem, kapuce, ventilovana zada, 2 kapsy

Tento osobni ochranny prostredek je ve shodé s pozadavky nasledujici
harmonizované normy:

CSN EN ISO 13688:2013- Ochranné odévy- Vieobecné pozadavky
OOP jednoduché konstrukce proti minimalnim rizikim, jeZz mohou byt véas a
bezpecné uzivatelem rozpoznana.

Samocertifikace byla provedena na zakladé technické dokumentace vyrobku a
praktickych zkousek ergonomickych vlastnosti vyrobku firmou Vozenilek pracovni
ochranné pomiicky s.r.o. dne 22. 1. 2014.

Pocet kusu v kartonu: 25 ks

Hmotnost kartonu: 18 kg
Rozmér kartonu: 0,039 m*
Dilci baleni: 1 ks

Zivotnost zavisi na miFe pouzivani a rychlosti opotiebeni v danych podminkach. Nevhodnymi
skladovacimi podminkami, nespravnym udrZovanim a oSetfovanim se zZivotnost zkracuje. Zaruc¢ni doba
je 24 mésicl. V zadném pripadé nelze zaménovat zarucni dobu s Zivotnosti vyrobku. Pfi intenzivnim
uzivani mlze byt Zivotnost kratsSi nezZ poskytovana zaruka.

Vyrobek neobsahuje zadné latky v koncentracich, které jsou znamé nebo podezrelé pro nepriznivy
ucinek na hygienu nebo zdravi uzivatele. U citlivych osob vSak neni vylouc¢eno podrazdéni pokozky,
v takovém pripadé odév dale nepouzivejte. Vyhnéte se ohni a zdrojlim intenzivniho tepla.

K témto odévim neni uréeno zadné prislusenstvi ani nahradni ¢asti. Pokud neni odév pouzivan, je
doporuceno jej skladovat v suchych a dobre vétranych prostorach mimo dosah primého slune¢niho
zareni. Pfepravujte nejlépe v plvodnim baleni, chraiite pred vlhkem a extrémnimi teplotami.

Po pouziti ekologicky zlikvidujte.

ARDON SAFETY s. r. o.
Trzni 2902/14, Prerov | - Mésto
Tel.: 581 250 061 www.ardon.cz



