PROVOZNE MONTAZNI PREDPISY

Nastaveni tlaki:

Zvolte nejvhodnéji typ zasdobniku s ohledem na maximalni odbé&r vody v systemu.

Tlak vzduchu v prazdné nadobé nastavte na hodnetu cca o 0,3bar nisi, neZ je hodnota
spinaciho tlaku vodarny. (Napf. spinaci tlak je nastaven na 2 bar - tlak v rdzdné nadobé

se nastavi na hodnotu cca 1,7 bar). Vypinaci tlak by mél byt v hodnoté zhruba dvojnasobku
plniciho tlaku nadoby. (V nasem pfipadé cca 3,4 - 3,5 bar).

Udrzba:

Pravidelné kontrolujte pinici tlak, pfipadné upravte na stanovenou hodnotu.

jednou roéné vykonejte vizualni kontrolu nadoby a pfekontrolujte funkénost bezpeénostnich
a kontrolnich prvkud {pojistny ventil, manometr atd.)

Po 20 letech vyfadite nadohu z provozu |

Jakékaliv opravy plasté jsou nepfipustne.

Vyrobce ani dovozce nezozpovidaji za $kedy zplisobené nespravnym pougitim, instalaci
a nedodrzenim norem a doporuéeni k pouziti nadob!

Instalace tiakové nadoby:

1. Pii vyméné nadoby v systému, ktery je v provozu, zajistéte, aby tento byl bez tlaku.

V pfipadé, Ze byla v systému plivodné instalovana nadrz bez vaku, odstrafite pfisavag vzduchu
a vodoznak.

2. Pfipojte nadobu co nejjednodussim a nejkratsim potrubim paraleiné k vytlaénému fadu Cerpadia,
zasadné za zpétnou klapku. Zajistéte trvalou stabilitu n&doby, aby pfi provozu nemohlo dojit

k jejimu posunu a k naslednému porueni tésnosti pripojovaciho potrubi.

3. Tlakovy spina& by mél byt, pokud moZno, umistén co nejblize u nadoby.

4. Nastavte spravny tlak vzduchu v nadobég (dle kap. "Nastaveni tlaki"). Ventilek je pod
plastovym vickem, které [ze odSroubovat.

8. Zprovoznéte systém a nékolikanascbnym opakovanim cyklu sepnuti a vypnuti tlakového
spinace (otevirani a zavirani kohoutu) zajistéte vypusténi veskerého nahromadéneho vzduchu v
potrubnim Fadu a zkontrolujte spravnou funkci systému,

Upozornéni:
U nadob o velikostech nad 60 litrll se v horni &asti nachazi otvor se zavitem pro pojistny ventil.
V pfipadé, Ze pojistny ventil nebude instalovan, je nutné otvor zaslepit zatkou!

Objemova vyuzitelnost:

Pfi spravném nastaveni tlakd (vzduchu v nadobé a na tlakovém spinadi) poskytne ttakova nadoba
v intervalu vypinaciho a zapinaciho ttaku mnoZstvi vody odpovidajici hodnoté pribliZné 1/3 az 1/2
jmencvitého objemu nadoby. (NapF. nadoba AFV 60 poskytne cca 20-30 litrd vody)




