weber

SAINT-GOBAIN

1. Vyrobek, identifikacni kéd:
sloupkovy beton CZ940
CZ2940

2. Zamyslené pouziti vyrobku:

PROHLASENI O VLASTNOSTECH strana 1/1
V souladu s ptilohou Il nafizeni (EU) €. 305/201
€. 115/2013

Cementovy potérovy materidl pro vnitini pouZiti ve stavbach

CT-C35-F6

3. Vyrobce:
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Divize WEBER
Poéernicka 272/96, 108 03 Praha 10
1€0:25029673
www.weber-terranova.cz

4. Zplnomocnény zastupce:
Nebyl urcen

5. Posouzeni a ovéreni stalosti vlastnosti:
Systém 4

6. Harmonizovana norma:
€SN EN 13813

oznameny subjekt :
Technicky a zkusSebni tstav stavebni Praha s.p.

pobocka Ceské Budéjovice Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budéjovice

NO 1020
7. Deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristiky:

Vlastnost/tfida Harm. tech spec.

Reakce na ohen A1 fl GSN EN 13 813
Uvolfovani nebezpecnych latek CT CSNEN 13813
Propustnost vody NPD CSNEN 13813
Propustnost vodni pary NPD CSN EN 13 813
Pevnost v tlaku C35 CSN EN 13813
Pevnost v tahu za ohybu F6 CSN EN 13 813
Odolnost proti obrusu NPD CSN EN 13 813
Zvukova izolace NPD CSN EN 13 813
Zvukova pohltivost NPD CSN EN 13 813
Tepelny odpor NPD CSN EN 13 813
Odolnost proti chemickému vlivu NPD CSN EN 13 813

8. Prislusna technicka dokumentace:
€SN EN 13813, €SN 722452

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce.

Toto prohlaseni je vydano na vyhradni odpovédnost vyrobce.

za vyrobce jeho jménem:

V Liberci 1.7.2013

Petr VIna

Legislativa vyrobka

Divize Weber

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.






