A15-1/2"

Napoustéci ventil bo¢ni pro keramické nadrzky
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Pouziti:

Univerzalni ventil pro keramické splachovaci nadrzky
Pro vyménu nebo néhradu

Pro instalaci na strané nadrzky

Vlastnosti:

= Plastovy zavit délka 38 mm

= Zabudované sitko pro zachyceni necistot

= Plynulé uzavieni bez razG

= Nastavitelnd vyska vodni hladiny

= Mald citlivost na rozdil tlaku ve vodovodnim fadu
= Material: ABS

Normy:
CSNEN 14124

Rozsah dodavky:

= Ventil

= Matice 1/2"- bila

= Sitko pro zachyceni necistot

Objednaci ¢islo:
Kod EAN
A15-1/2" 8594045937923
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AlcapLAST®

A15-1/2"

Napoustéci ventil bo¢ni pro keramické nadrzky

Technické parametry:

= Akusticka skupina | <20 dB

= Pracovni rozsah 0,05-0,8 MPa

= Doporuceny provozni tlak 0,5-0,8 MPa
= Zavit pramér 1/2"

Zaruka:
2/3 let

Souvisejici vyrobky:
GRAND WC, GRAND WC SP, SA08A-1/2", SA2000-1/2"

Nahradni dily:
N 006 ND, N 016 ND, N 023 ND, N 031 ND, N 088 ND, N 113 ND, N 125 ND, P 035 ND, P0036-ND

Hmotnost (kus) 0,1499 kg
Hmotnost (baleni) 11,2425 kg
Hmotnost (paleta) 199,88 kg
Rozmér (kus) ---mm
Rozmér (baleni) 590%430x390 mm
Mnozstvi (baleni) 75ks
Mnozstvi (paleta) 1200 ks
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