
CCE119/1X
Komínový odsavač par šíře 90 cm

Odtah i recirkulace, tlačítkové ovládání, osvětlení LED žárovkou, hliníkový filtr, uhlíkový filtr součástí

Hlavní vlastnosti

Roční spotřeba energie (kW/rok) 37

Energetická třída C

Třída účinnosti proudění tekutin E

Třída účinnosti osvětlení A

Třída účinnosti tukové filtrace C

Průtok vzduchu min/max/booster (m3/hod) 188/ 305/---

Hlučnost min/max/booster (dB(A)) 56/62/---

Funkce

Verze pro odtah i recirkulaci

Tlačítkové ovládání

3 rychlosti

Konstrukce

Motor 1 x 65 W

Osvětlení 2 x 2 W LED žárovka

Tukový hliníkový filtr (3x) - pětivrstvý

Pachový uhlíkový filtr je součástí balení 2ks v balení – model FCR7/3 35900287 

(CP100-SCL)

Sací potrubí Ø 150 mm

Redukce součástí Ø 150 - 120 mm

Osvětlení 

LED žárovka              
2 x 2 W

Možnost 
použití

3 ks

Logistická data

Kód 36900984

EAN 8016361974005

Provedení Nerez

Rozměry výrobku v x š x h (mm) 573 – 940 x 900 x 480

Čistá váha výrobku (kg) 8,5

Rozměry balení v x š x h (mm) 540 x 950 x 245

Hmotnost s obalem (kg) 10,5

90 cm
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