Isover FASSIL

Mineralniizolace z kamennych viaken

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Izolacni desky vyrobené z mineralni plsti Isover. Vyroba je zalozena na
metodé rozvlaknovani taveniny smési hornin a dalsich primési a pfisad.
Vytvofena mineralni vlakna se v ramci vyrobni linky zpracuji do final-
niho tvaru desek. Vlakna jsou po celém povrchu hydrofobizovidna. Desky
je nutné v konstrukci chranit vhodnym zptsobem proti povétrnostnim
vliviim (vnéjsi oplasténi, ev. difuzni folie).

POUZITI

Desky Isover FASSIL jsou vhodné pro izolace vnéjsich stén pfedvésenych
fasadnich systém(, vkladaji se pod obklad do rostu nebo mechanicky
kotvené, do vicevrstvého zdiva. Desky je mozné ke sténé mechanicky
kotvit drzaky pro mékké MW izolace. Izolacni desky se k podkladu nelepi.
Pro zpevnéni povrchu je mozné vyrabét tyto desky také s polepem
skelnou netkanou textilii cerné i bilé barvy (minimalni mnozstvi
nutno konzultovat s vyrobcem). V piipadé pouziti materialu s polepem
oznacenym Fassil NT je nutno vlastni polep chranit pred nadmérnym
plsobenim vétru pfi montazi vétrané fasady. V pfipadé pouziti materialu
Fassil NT na izolovani podhledli je také nutné pfedem uvaZovat
s pouzitim kovovych hmozdinek z dlivodu pozarni bezpecnosti a jejich
umisténi nesmi byt na kraji desky. Vlastni polep neni uzplsoben pro
provadéni dodatecnych uprav (natirdni, lepeni, atd). Material je vhodny

ROZMERY, 1IZOLACNI VLASTNOSTI

Kéd specifikace: MW - EN 13162 - T4 - DS(T+) - MU1

do protipozarnich systémovych konstrukci s poZzadavkem na objemovou
hmotnost 50 > kgm™.

Zvlasté energeticky Usporny typ izolace, A, = 0,035 W.m™.K™.

BALENI, TRANSPORT, SKLADOVANI

Izolacni desky Isover FASSIL jsou baleny do PE félie do maximalni vysky
baliku 0,5 m. Desky musi byt dopravovany v krytych dopravnich prostred-
cich za podminek vylucujicich jejich navlhnuti nebo jiné znehodnoceni.
Skladuji se v krytych prostorach nalezato do vyse vrstvy maximalné 2 m.

PREDNOSTI

nehoflavost

velmi dobré tepelné izolacni schopnosti

vysoka protipozarni odolnost

vyborne akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
nizky difuzni odpor - snadnd propustnost pro vodni paru
ekologicka a hygienickd nezavadnost

vodoodpudivost - izolacni materialy jsou hydrofobizované
dlouh3 Zivotnost

odolnost proti dfevokaznym sklidcim, hlodavcim a hmyzu
snadna opracovatelnost - vyrobky Ize fezat, vrtat, atd.
rozmérova stabilita pfi zméndch teploty

Deklarovany tepelny odpor

o s = P
Oznaceni Tloustka (mm) Rozméry (mm) Baleni (m?) )
Isover FASSIL 5 50 1200 x 600 7,20 1,40
Isover FASSIL 6 60 1200 x 600 5,76 1,70
Isover FASSIL 8 80 1200 x 600 4,32 2,30
Isover FASSIL 10 100 1200 x 600 3,60 2,85
Isover FASSIL 12 120 1200 x 600 2,88 3,45
Isover FASSIL 14 140 1200 x 600 2,16 4,00
Isover FASSIL 16 160" 1200 x 600 2,16 4,60
Isover FASSIL 18 180" 1200 x 600 1,44 5,15
Isover FASSIL 20 200" 1200 x 600 1,44 5,75

rozhodujici je nizsi ¢iselna hodnota tolerance. *

TECHNICKE PARAMETRY

Dodani nutno konzultovat s vyrobcem

Parametr Jednotka Hodnota Norma
TEPELNE VLASTNOSTI
Soubor podminek pro deklarované hodnoty 1(10°C) a (u, ) - - CSN EN ISO 10456
Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti A\ =
(stanovenyyna zakladé sérFi)e méfenych hoanot podle CSN EN 12667) Wm*KE 0,035 CSNEN 13162
Mérna tepelnd kapacita c, Jkg Kt 800 CSN 73 0540-3
MECHANICKE VLASTNOSTI
. o B CSN EN 1991-1-1
Charakteristickd hodnota zatizeni kN'm 0,50 CSN EN 1990
PROTIPOZARNI VLASTNOSTI
Reakce na ohen - Al CSN EN 13501-1
Rozmérova stabilita pfi (70 +-2)°C DS (T+) % <1 CSN EN 1604
Maximalni teplota pouziti °C 200 -
Bod ténit, °C >1000 DIN 4102 dil 17
AKUSTICKE VLASTNOSTI
Frekvence Hz 125 250 500 1000 2000 4000
Prakticky cinitel zvukové 60 mm 0,20 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00
pohltlvostl a, dle CSN EN 1SO 354 Tlouttka 80 mm 0,35 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
a CSN EN ISO 11654 100 mm 0,45 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
120 mm 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Jednociselné hodnoty - a,
L. .. . 60 mm 1,00
Stanovvenljednouselne veliciny ’ 20 mm 100
podle CSN EN ISO 11654 Tloustka 100 mm 1,00
120 mm 1,00
OSTATNI VLASTNOSTI
Mérny odpor proti proudéni vzduchu AF, kPa:sm= 14,5 CSN EN 29053
Propustnost pro vodni paru [ Faktor difuzniho odporu (1) MU - 1,0 CSN EN 12086

SOUVISEJICI DOKUMENTY
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Divize Isover

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Pocernicka 272/96, 108 03 Praha 10
e-mail: info@isover.cz, www.isover.cz

Uvedené informace jsou platné v dobé vydani technického listu. Vyrobce si vyhrazuje pravo tyto Gidaje ménit.
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