CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Izola¢ni fasédni desky z cedicové minerdlni viny, jejichz vyroba je zalozena
na metodé rozvldknovani taveniny smési hornin, recyklatu a dalsich
pfisad. Vytvorend minerdini vidkna se v ramci vyrobni linky zpracuji do
findlniho tvaru desek. Tyto desky jsou v celém objemu hydrofobizovany
a maji prevazné podélnou orientaci vidken k roviné stény. Desky je nutné
v konstrukci chranit vhodnym zpUsobem (vrstvy kontaktniho zateplovaciho
systému).

POUZITI

Fasadni desky s podélnym vildknem Isover TF PROFI jsou vhodné do
vnéjsich kontaktnich zateplovacich systému, kde se lepi a mechanicky
kotvi na dostatecné soudrzny a pevny podklad stény. Na desky se nanadsi
dalsi vrstvy systému: tmel, vyztuzna mrizka, penetrace, omitkovina, nater.
Lepeni mize byt provedeno nanasenim lepidla po obvodu desky a do
terél ve stredu desky. Obvykly pocet kotev je 5 az 6 ks/mZ2, presny pocet
kotev urci vzdy projektant. Rozmisténi kotev se provede podle doporuceni
vyrobce zvoleného certifikovaného zateplovaciho systému. Vyrobek Ize
pouzit i do systémd se zapustnou montazi.

ROZMERY A BALENI

Kéd specifikace: MW - EN 13162 - T5 - DS(TH) - CS(10)30 - TR10 - WS - WL(P) - MU1

Isover TF PROFI

Mineralni izolace z kamennych viaken

BALENI, TRANSPORT, SKLADOVANI

Izola¢ni desky jsou baleny do PE félie do volnych balikd, nebo jako baliky
na paleté. Isover TF PROFI je standardné dodavan na paletach (EPS
prokladech). Materidl musi byt prepravovén a skladovan za podminek
vylucujicich jeho navihnuti nebo jiné znehodnoceni.

PREDNOSTI

kvalitativni trida A
systémové certifikace
dobré tepelnéizolacni vlastnosti (A, = 0,036 W-m™K")
vysoka protipozarni odolnost
vyborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
nizky difuzni odpor - snadna propustnost pro vodni paru
ekologicka a hygienickd nezdvadnost

vodoodpudivost - izolacni materidly jsou hydrofobizované
dlouha Zivotnost
odolnost proti dfevokaznym skadctm, hlodavedm a hmyzu
snadnd opracovatelnost - vyrobky |ze rezat, vrtat, lepit, atd.

Tloustka Mol 30 | 40 | 50 | e0 | 70° | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220* | 240° | 260* | 280°* | 300*
Délka x §iF [mm] 1000 x 600
[ks] 8 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Mnozstvi v baliku [m?] 4,80 2,40 2,40 1,80 1,80 1,80 120 1,20 1,20 120 120 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
[m3] 0144 0,096 0,120 0,108 0,126 0,144 0,120 0,144 0,168 0,180 0,192 0,108 0,120 0,132 0,144 0,156 0,168 0,180
Mnozstvi na paleté il 105,60 | 81,60 62,40 | 54,00 | 4320 39,60 31,20 26,40 21,60 21,60 19,20 18,00 15,60 14,40 13,20 12,00 10,80 10,80
*Dodani nutno konzultovat s vyrobcem. Po konzultaci s vyrobcem Ize dodat véechny tloustky i v rozméru 500 x 1000 mm.
TECHNICKE PARAMETRY
Oznaceni Jednotka Metodika Hodnota Kéd znaceni
Geometrické vlastnosti
Délka / [%, mm] CSN EN 823 +2mm
Sitka b [%, mm] CSN EN 822 +1,5 mm
Tloustka d %, mrm] CSNEN 822 % nebo 1 mm Trida tolerance tloustky 75
Odchylka od pravouhlosti ve sméru délky a Sitky S, [mm-m"] CSN EN 824 5
Odchylka od rovinnosti S,,,., [mm] CSN EN 825 6
Relativni zména délky Ae, &ifky Ac, tioustky de, %) CSN EN 1604 1 Rozmérove siabiio 22 ‘;’ocgfﬂy‘,rfzktep'omm DS (23.90)
Tepelné technické vlastnosti
Deklarace dle CSN EN 13162+A1
Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti A,? [W-m™KT1] —— - 0,036
Méreni dle CSN EN 12667
Navrhovy soucinitel tepelné vodivosti A,» [W:m™K1] CSN 73 0540-3 0,041
Mérna tepelna kapacita ¢, [J-kg™K'] CSN 73 0540-3 800
Mechanické vlastnosti
Napéti v tlaku pfi 10% deformaci o, [kPa] Deklarace dle GSN EN 826 30 Dek‘amﬁ?fou(%iogg% napert v ek €s310)
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky o,,; [kPa] Deklarace dle CSN EN 1607 10 Uroven pevnosti v tahu kolmo k roviné desky TR
Protipozarni vlastnosti
Trida reakce na ohen [-] Deklarace dle CSN EN 13501-1+A1 Al
Nejvyssi provozni teplota [°C] 200
Bod tani t, [°C] DIN 4102 dil 17 >1000
Vlhkostni vlastnosti
Deklarace dle CSN EN 13162+A1 )
Kratkodoba nasakavost W, [kg:m?] S = 1 Deklarovana uroven kratkodobé nasakavosti WS
Méfeni dle CSN EN 1609
Dlouhodobd nasakavost pfi ¢dste€éném ponoreni W, [kg:m?] Deklaf?@ dle (::SN ENTSIE2FA] 3 Deklarovanéwuvrc';veﬁvd\puhodok?é Qasa‘ka\/osti WL(P)
Méreni dle CSN EN 12087 pfi Castecném ponofeni
Ostatni vlastnosti
Objemova hmotnost kgm?] | CSN EN 1602 | X

Y Plati nejvétsi ¢iselnd hodnota tolerance.

2 Deklarované hodnoty stanoveny ze souboru podminek / (referencni teplota 10 °C, vihkost u,,, dosazena susenim) dle CSN EN 1SO 10456.

¥ Plati pro typické pouziti v konstrukcich s moznym rizikem kondenzace. V pripadé konstrukce bez mozného rizika kondenzace vihkosti je mozné pouzit deklarované hodnoty soucinitele tepelné

vodivosti.
“ Hodnoty dostupné na vyzadani.

SOUVISEJiICi DOKUMENTY

I Prohldseni o vlastnostech CZ0001-022
B Environmentalni prohlaseni o produktu (EPD)
B Kvalitativni tiida A
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Kéd specifikace: MW - EN 13162 - T5 - DS(TH) - CS(10)30 - TR1O - WS - WL(P) - MUI

Isover TF PROFI

Mineralni izolace z kamennych viaken

TECHNICKE PARAMETRY

ednotka etodika odnota éd znace
Akustické vlastnosti
Deklarace dle
CSN EN 13162+A1 K L . Ktického ¢i |
Dekarovns o o cnise |
CSN EN ISO 11654 P
Prakticky Cinitel zvukové pohltivosti a, Méreni dle CSN EN ISO 354
Frekvence 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
60 mm 0,30 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00
Tloustka 100 mm 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
140 mm 0,65 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00
[-] _ Deklarace dle Deklarovana uroven vazeného cCinitele AW
CSN EN ISO 11654 zvukové pohltivosti
Vaseny cinitel Kové pohlti . Jednociselné hodnoty Qs
4zeny Cinitel zvukoveé pohltivosti a, 60 mm 100
Tloustka 100 mm 1,00
140 mm 1,00
 Deklarace dle Deklarovana uroven odporu proti proudéni
Mérny od i déni vzduch CSN EN 13162+A1
erny odpor proti proudeni vzduchu [mm] Mtent dle CSN EN 29053 100 20 | 140 | 150 | 160 | 180 200
[kPa:sm?] 238 230 | 222 | 218 | 214 | 206 198
[MN:m-3] Deklarace dle 8 Deklarovana uroven dynamické tuhosti SD
PYFENEE e & [mm] o CSZ\ENCST?SZ;Ag]%m 100 120 140 150 160 180 200
- éreno dle -
[MN:-m-*] (idt. EN 29052-] 9,2 92 98 93 9)3 93 9,4
Environmentalni vlastnosti / dopady
Mnozstvi pre-recyklatu pro vyrobu [%] CSN 1SO 14025 55
MnozZstvi post-recyklatu pro vyrobu [%] CSN 1SO 14025 0]
MnozZstvi odpadu pfi vyrobé> [kg /FU®] CSN SO 14025 4,4
Spotfeba neobnovitelné energie [MJ /FU] CSN 1SO 14025 330
” O - CSN EN 15804+A1,
Potencial globalniho oteplovani [kg CO, ekv. /FU] GSN ISO 14025 24 GWP
o i CSN EN 15804+A1,
Potencial ubytku stratosférické ozénové vrstvy [kg CFC 1 ekv. /FU] SN IS0 14025 7,4 E-O7 ODP
An T o CSN EN 15804+A1,
Potencial acidifikace pady a vody [kg SO, ekv. /FU] GSN SO 14025 015 AP
Aa q CSN EN 15804+A1
3- ) ,
Potencial eutrofizace [kg PO,* ekv. /FU] GSN ISO 14025 0,0091 EP
- » . X CSN EN 15804+A1,
Potencial tvorby pfizemniho ozénu [kg C,H, ekv. /FU] GSN ISO 14025 0,0079 POPC
A o A T3 Ao CSN EN 15804+A1,
Potencial ubytku surovin nefosilnich zdroji [kg Sb ekv. /FU] GSN ISO 14025 3,6 E-O6 ADP-prvky
s . o - o CSN EN 15804+A1, L
Potencial ubytku surovin fosilnich zdroja [MJ (vyhfevnost) /FU] GSN ISO 14025 380 ADP-fosilni paliva

% Jedna se o bézny smésny odpad.

® FU = funkéni jednotka (1 m? izolace o tloustce 120 mm pfi zapocitanych fazich Zivotniho cyklu A1-A3).
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Uvedené informace jsou platné v dobé vydani technického listu. Vyrobce si vyhrazuje pravo tyto Udaje ménit.
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Fasadni zateplovaci systémy
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