
 

 

MOTOROVÁ PILA TEXAS TS 450-18  

 

TECHNICKÝ LIST  
 
Velmi kvalitní farmářská pila 
 
Pila je profesionálně kvalitativně zpracována. Je osazena originálním japonským karburátorem Walbro, 
automatickým mazáním řetězu, automatickou brzdou řetězu. Na pilu byl použit při výrobě prvotřídní 
materiál, kryty jsou vyrobeny z velmi kvalitního plastu. Pila je vybavena účinným antivibračním uložením.  

 

Další informace o této farmářské pile: 

1. Pila je vybavena olejovým čerpadlem mazání řetězu, jehož dávkování  je regulovatelné. 

2. Pila je vybavena profesionálním typem startovacího systému s kovovými záchyty s dlouhou 

životností a spolehlivostí. 

3. Pila má motor, jehož odlitky jsou přesně odlity a opracovány. Kanálky uvnitř motoru jsou 

hladké a přesné. Motor je zaoblen tam, kde má zaoblen být.  Kliková hřídel a další 

komponenty uvnitř motoru jsou vyrobeny z tvrdého materiálu, což prodlužuje životnost. Celá 

pila je z velmi kvalitního materiálu.  

4. Díky přesnosti výroby není nutno používat primer (pumpičku benzínu), takže pila jim není 

vybavena. Takto je to řešeno také u profesionálních pil. 

5. Řetězka je demontovatelná od spojky a je tedy samostatně vyměnitelná (profi řešení). 

6. Pila je profesionálně rukodělně zpracována, plastové kryty jsou velmi kvalitní. 

7. Pila má prodlouženou záruku 5 let. 

 
Kliková hřídel se otáčí v ložiscích, píst je vybaven dvěma pístními kroužky, válec je potažen Nikasilem. 

Díky těmto a dalším vlastnostem je pila určena pro vysoký výkon při farmářském použití. 

 

Model          Texas TS 450-18 

Obsah válce       45ccm 

Výkon        1,7 kW, 2,25 HP při 10000 ot/min-1 

Zapalování        Elektronické 

Váha čistá      5,3 kg 

Váha lišty +řetězu     1,1 kg 

Palivo        Natural 95 olejem 

Obsah palivové nádrže    550ml 

Obsah olejové nádržky     260ml 

Antivibrace       ANO 

Délka lišty        450 mm OREGON USA 

Brzda řetězu       ANO 

Řetěz typ 0,325     21 BP 

Automatické mazání řetězu    ANO 

Seřiditelné čerpadlo oleje    ANO 

 
Kliková hřídel se otáčí v ložiscích, píst je vybaven dvěma pístními kroužky, válec je potažen Nikasilem. 

 

Díky těmto a dalším vlastnostem je pila určena pro vysoký výkon při farmářském použití. 

 

 

 
Farmářské - jsou pily , určené pro středně obtížné 

podmínky provozu. Vydrží i více  než hodinové intenzivní zatížení. 

Oproti profesionálním mají výhodu v nižší váze.  Jsou vhodné 

například  i pro majitele menšího lesa, nebo usedlosti. Bývají 

obvykle s obsahem mezi 40 až 50 cm3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


