Technicky list - izolace DAPE ABA
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Parotésna tepelna izolace s reflexnimi ucinky typ ABA
- pouZiva se jako parotésna ochrana hlavni tepelné izolace
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- odraii 95% salavé slozky tepla zpét do interiéru i exteriéru
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- nahradi 50 — 70 mm béiné tepelné izolace

eev J o . . v e Fe . Moduky
- zajistuje tepelnou izolaci a ochranu pred vodnimi parami [ el
- sniZuje naklady na vystavbu spojenim izolacnich
a parotésnych vlastnosti do jednoho materialu —

Technické vlastnosti Hodnota Jednotka Norma/Certifikat
Tepelny odpor R=0,565 (m2KW™ 204/C5/2012/010-029804
Tepelny odpor se vzduchovou mezerou R=1,308 ( m2.K.W ") 204/C5/2012/010-029804
Soudinitel prostupu tepla* U =0,763 (W.m2K™ 204/C5/2012/010-029804
Eekvivalentni difazni tloustka Sd =1578 (m) EN 12086
Odolnost proti protrhavani 70,1 (N) EN 12310
Tahové vlastnosti :
maximalni tahova sila 257 (N) EN 12311-2
taZnost 21 (%) EN 12311-2
pevnost spoje 167 (N) EN 12311-2
g:'ﬁ(\),tlal:rl;;gnfz starnuti) vyhovuje EN 1296
Reakce na oheii E (tfida) EN 13501-1
Plosna hmotnost m = 205 g/m?
Rozméry :
délka 25/10/5 m
Sirka 970 mm
tloustka 4 mm
* se vzduchovou mezerou
Skiadovan == ===
- v krytych prostorech, v suchém prostredi CE u'rn‘ll\'i"r VYROBKU pﬁ?)mf'(m)ﬁél,

- vyvarujte se skladovani izolace na pfimém slunci
- doporucena teplota pri uskladnéni + 5°C az + 25°C
- prepravujte v krytych vozech chranénych pred destém a mrazem

Montai : ‘
- pfi montazi se fid'te pokyny uvedenymi v montaznim listu a na LSl CFY 74 -
montaznim videu L

—

Technické informace predstavuji soucasny stav a nase zkusenosti.

Vlastnosti izolace zarucujeme pouze pfi pouZiti systémovych komponentt a pri
spravném provedeni montaZe.
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