
CZ

Set zastřešení (6718602,6718605)
 
Vhodné pro: dřevěný domek BPP 02, půdorys 200x200 cm.

Lišta závětrná H12
4 ks 1,2 m

Plech trapézový H12, 
6 ks 0,91x1,13 m

Lišta okapní H12, 
4 ks 2,1 m

Hřebenáč rovný H12,
2 ks 1,5 m

Samořezné šrouby  
4,8 x 35 mm 2 sáčky á 50 ks 
4,8 x 20 mm 1 sáček á 50 ks

Dřevěné latě, 38 bm
25 x 50 mm

Hřebíky/šrouby do 
dřeva 160 kusů

Součásti obsažené v sadě Potřebné příslušenství a nářadí

 4 položení a upevnění  
trapézových plechů

Samořezné šrouby. Umístění: 
trapézový plech upevněte vždy 
do latě přes každý druhý trapéz 
(šroub 4,8 x 35 mm).

Lišta okapní H12

Přesah trapézového plechu 

Zde se plechy přišroubují ke střešní lati 
(šrouby 4,8 x 35 mm).

 3 upevnění okapní lišty

Hřebík do dřeva
Lišta okapní H12

 2 položení horizontálních latí

 ! Výchozí situace: pokládka plechové krytiny

 ! položení vertikálních latí

Hřebík do dřeva
Horizontální latě
Vertikální latě
Střešní krytina
Střešní konstrukce

Umístění šroubů sleduje průběh horizontální  
latě. Lišta závětrná H12 se upevní také po straně.

 5 montáž  lišty závětrné H12 
a upevnění pomocí šroubů

 6 umístění hřebenáče 
a upevnění šrouby

Detail polohy šroubů s umístěním  
hřebenáče na trapézový plech

Lišta závětrná H12

Okapní lišta H12

Hřebenáč rovný Upevnění šroubů 4,8x20 mm 
na trapézovém plechu

Nejdůležitější kroky při montáži

 1

Hřebík do dřeva

Střešní krytina
Okraj střechy

Latě se upevní v  
oblasti krokví.

Technické údaje

Surovina Galvanizovaná pozinkovaná ocel

Tloušťka 0,4 mm

Pozinkování 275 g/m²

Ochranná fólie Polyester 35 µm 

Šířka stropu rovných 847 mm

Výška profilu 12 mm

Minimální spád 14°

Nůžky na plech 
(pelikánky)

Lupénková pilka Přímočará pila

Vodováha Gumová paliceSkládací metr

Děrovací nůžky na plech TužkaAku šroubovák

50 – 100 mm přesah

lišta závětrná H12



SK

Set Zastrešenie (6718602,6718605)
 
Vhodné pre: drevený domček BPP 02, pôdorys 200x200 cm.

Drevené laty, 38 bm
25 x 50 mm

Klince/skrutky do 
dreva 160 kusov

Sada obsahuje nasledujúce súčasti Potrebné náradie a príslušenstvo

 4 položenie a upevnenie  
trapézových plechov

Samorezné skrutky. 
Umiestnenie: trapézový plech 
upevnite skrutkami do laty 
cez každý druhý trapéz 
(skrutky 4,8 x 35 mm).

Lišta okapná H12

Presah trapézového plechu

Tu sa plechy priskrutkujú k strešnej lati. 
(skrutky 4,8 x 35 mm).

 3 upevnenie odkvapovej lišty

Klinec do dreva
Lišta odkvapová H12

 2 položenie horizontálnych latí

 ! Východisková situácia: pokládka plechovej krytiny

 ! položenie vertikálnych latí

Klinec do dreva
Horizontálne laty
Vertikálne laty
Strešná krytina
Strešná konštrukcia

Umiestnenie skrutiek sleduje líniu  
horizontálnych lát. Lišta záveterná H12 sa  
upevní rovnako na boku.

lišta záveterná H12

 5 montáž lišty záveternej H12 
a upevnenie za pomocí skrutiek

 6 umiestnenie hrebenáča 
a upevnenie za pomoci skrutiek

Detail polohy skrutiek s umiestnením 
hrebenáča na trapézovom plechu

Lišta záveterná H12

Lišta odkvapová H12

Hrebenáč rovný Upevnenie skrutiek 4,8x20 mm 
na trapézovon plechu

Najdôležitejšie kroky pri montáži

 1

Klinec do dreva

Strešná krytina
Okraj strechy

Laty sa upevnia na krokvy.

Nožnice na plech 
(prevodové)

Lupienková pílka Priamočiara píla

Vodováha Gumová palicaSkladací meter

Dierovacie nožnice 
na plech

CeruzkaAku skrutkovač

50 – 100 mm presah

Technické údaje

Surovina Galvanizovaná pozinkovaná oceľ

Hrúbka 0,4 mm

Pozinkovanie 275 g/m²

Ochranná fólia Polyester 35 µm 

Šírka stropu rovných 847 mm

Výška profilu 12 mm

Minimálny spád 14°

Lišta záveterná H12
4 ks 1,2 m

Plech trapézový H12, 
6 ks 0,91x1,13 m

Lišta okapná H12, 
4 ks 2,1 m

Hrebenáč rovný H12,
2 ks 1,5 m

Samorezné skrutky  
4,8 x 35 mm 2 sáčky á 50 ks 
4,8 x 20 mm 1 sáčok á 50 ks



CZ

Set zastřešení (6718601,6718604)
 
Vhodné pro: dřevěný domek PRAKTIK 28, půdorys 370x470 cm

Lišta závětrná H12
4 ks 2 m
4 ks 0,25 m

Plech trapézový H12, 
12 kusů, 0,91x2,08m

Lišta okapní H12, 
4 ks 2 m
2 ks 1 m

Hřebenáč rovný H12,
2 ks 2 m
1 ks 0,85 m

Samořezné šrouby  
4,8 x 35 mm 2 sáčky á 50 ks 
4,8 x 20 mm 1 sáček á 50 ks

Dřevěné latě, 38 bm
25 x 50 mm

Hřebíky/šrouby do 
dřeva 160 kusů

Součásti obsažené v sadě Potřebné příslušenství a nářadí

 4 položení a upevnění  
trapézových plechů

Samořezné šrouby. Umístění: 
trapézový plech upevněte vždy 
do latě přes každý druhý trapéz 
(šroub 4,8 x 35 mm).

Lišta okapní H12

Přesah trapézového plechu 

Zde se plechy přišroubují ke střešní lati 
(šrouby 4,8 x 35 mm).

 3 upevnění okapní lišty

Hřebík do dřeva
Lišta okapní H12

 2 položení horizontálních latí

 ! Výchozí situace: pokládka plechové krytiny

 ! položení vertikálních latí

Hřebík do dřeva
Horizontální latě
Vertikální latě
Střešní krytina
Střešní konstrukce

Umístění šroubů sleduje průběh horizontální  
latě. Lišta závětrná H12 se upevní také po straně.

 5 montáž  lišty závětrné H12 
a upevnění pomocí šroubů

 6 umístění hřebenáče 
a upevnění šrouby

Detail polohy šroubů s umístěním  
hřebenáče na trapézový plech

Lišta závětrná H12

Okapní lišta H12

Hřebenáč rovný Upevnění šroubů 4,8x20 mm 
na trapézovém plechu

Nejdůležitější kroky při montáži

 1

Hřebík do dřeva

Střešní krytina
Okraj střechy

Latě se upevní v  
oblasti krokví.

Technické údaje

Surovina Galvanizovaná pozinkovaná ocel

Tloušťka 0,4 mm

Pozinkování 275 g/m²

Ochranná fólie Polyester 35 µm 

Šířka stropu rovných 847 mm

Výška profilu 12 mm

Minimální spád 14°

Nůžky na plech 
(pelikánky)

Lupénková pilka Přímočará pila

Vodováha Gumová paliceSkládací metr

Děrovací nůžky na plech TužkaAku šroubovák

50 – 100 mm přesah

lišta závětrná H12



SK

Set Zastrešenie (6718601,6718604)
 
Vhodné pre: drevený domček PRAKTIK 28, pôdorys 370x470 cm

Drevené laty, 38 bm
25 x 50 mm

Klince/skrutky do 
dreva 160 kusov

Sada obsahuje nasledujúce súčasti Potrebné náradie a príslušenstvo

 4 položenie a upevnenie  
trapézových plechov

Samorezné skrutky. 
Umiestnenie: trapézový plech 
upevnite skrutkami do laty 
cez každý druhý trapéz 
(skrutky 4,8 x 35 mm).

Lišta okapná H12

Presah trapézového plechu

Tu sa plechy priskrutkujú k strešnej lati. 
(skrutky 4,8 x 35 mm).

 3 upevnenie odkvapovej lišty

Klinec do dreva
Lišta odkvapová H12

 2 položenie horizontálnych latí

 ! Východisková situácia: pokládka plechovej krytiny

 ! položenie vertikálnych latí

Klinec do dreva
Horizontálne laty
Vertikálne laty
Strešná krytina
Strešná konštrukcia

Umiestnenie skrutiek sleduje líniu  
horizontálnych lát. Lišta záveterná H12 
sa upevní rovnako na boku.

lišta záveterná H12

 5 montáž lišty záveternej H12 
a upevnenie za pomocí skrutiek

 6 umiestnenie hrebenáča 
a upevnenie za pomoci skrutiek

Detail polohy skrutiek s umiestnením 
hrebenáča na trapézovom plechu

Lišta záveterná H12

Lišta odkvapová H12

Hrebenáč rovný Upevnenie skrutiek 4,8x20 mm 
na trapézovon plechu

Najdôležitejšie kroky pri montáži

 1

Klinec do dreva

Strešná krytina
Okraj strechy

Laty sa upevnia na krokvy.

Nožnice na plech 
(prevodové)

Lupienková pílka Priamočiara píla

Vodováha Gumová palicaSkladací meter

Dierovacie nožnice 
na plech

CeruzkaAku skrutkovač

50 – 100 mm presah

Technické údaje

Surovina Galvanizovaná pozinkovaná oceľ

Hrúbka 0,4 mm

Pozinkovanie 275 g/m²

Ochranná fólia Polyester 35 µm 

Šírka stropu rovných 847 mm

Výška profilu 12 mm

Minimálny spád 14°

Lišta záveterná H12
4 ks 2 m
4 ks 0,25 m

Plech trapézový H12, 
12 kusů 0,91x2,08m

Lišta okapná H12, 
4 ks 2 m
2 ks 1 m

Hrebenáč rovný H12,
2 ks 2 m
1 ks 0,85 m

Samorezné skrutky  
4,8 x 35 mm 2 sáčky á 50ks 
4,8 x 20 mm 1 sáčok á 50ks



CZ

Set zastřešení (6718603,6718606)
 
Vhodné pro: dřevěný domek STEYR 2B, půdorys 300x300 cm.

Lišta závětrná H12
4 ks 1,7 m
4 ks 0,25 m

Plech trapézový H12, 
8 ks 0,91x1,66 m

Lišta okapní H12, 
2 ks 2 m
2 ks 1,55 m

Hřebenáč rovný H12,
1 ks 2 m
1 ks 1,55 m

Samořezné šrouby  
4,8 x 35 mm 2 sáčky á 50ks 
4,8 x 20 mm 1 sáček á 50ks

Dřevěné latě, 38 bm
25 x 50 mm

Hřebíky/šrouby do 
dřeva 160 kusů

Součásti obsažené v sadě Potřebné příslušenství a nářadí

 4 položení a upevnění  
trapézových plechů

Samořezné šrouby. Umístění: 
trapézový plech upevněte vždy 
do latě přes každý druhý trapéz 
(šroub 4,8 x 35 mm).

Lišta okapní H12

Přesah trapézového plechu 

Zde se plechy přišroubují ke střešní lati 
(šrouby 4,8 x 35 mm).

 3 upevnění okapní lišty

Hřebík do dřeva
Lišta okapní H12

 2 položení horizontálních latí

 ! Výchozí situace: pokládka plechové krytiny

 ! položení vertikálních latí

Hřebík do dřeva
Horizontální latě
Vertikální latě
Střešní krytina
Střešní konstrukce

Umístění šroubů sleduje průběh horizontální  
latě. Lišta závětrná H12 se upevní také po straně.

 5 montáž  lišty závětrné H12 
a upevnění pomocí šroubů

 6 umístění hřebenáče 
a upevnění šrouby

Detail polohy šroubů s umístěním  
hřebenáče na trapézový plech

Lišta závětrná H12

Okapní lišta H12

Hřebenáč rovný Upevnění šroubů 4,8x20 mm 
na trapézovém plechu

Nejdůležitější kroky při montáži

 1

Hřebík do dřeva

Střešní krytina
Okraj střechy

Latě se upevní v  
oblasti krokví.

Technické údaje

Surovina Galvanizovaná pozinkovaná ocel

Tloušťka 0,4 mm

Pozinkování 275 g/m²

Ochranná fólie Polyester 35 µm 

Šířka stropu rovných 847 mm

Výška profilu 12 mm

Minimální spád 14°

Nůžky na plech 
(pelikánky)

Lupénková pilka Přímočará pila

Vodováha Gumová paliceSkládací metr

Děrovací nůžky na plech TužkaAku šroubovák

50 – 100 mm přesah

lišta závětrná H12



SK

Set Zastrešenie (6718603,6718606)
 
Vhodné pre: drevený domček STEYR 2B, pôdorys 300x300 cm.

Drevené laty, 38 bm
25 x 50 mm

Klince/skrutky do 
dreva 160 kusov

Sada obsahuje nasledujúce súčasti Potrebné náradie a príslušenstvo

 4 položenie a upevnenie  
trapézových plechov

Samorezné skrutky. 
Umiestnenie: trapézový plech 
upevnite skrutkami do laty 
cez každý druhý trapéz 
(skrutky 4,8 x 35 mm).

Lišta okapná H12

Presah trapézového plechu

Tu sa plechy priskrutkujú k strešnej lati. 
(skrutky 4,8 x 35 mm).

 3 upevnenie odkvapovej lišty

Klinec do dreva
Lišta odkvapová H12

 2 položenie horizontálnych latí

 ! Východisková situácia: pokládka plechovej krytiny

 ! položenie vertikálnych latí

Klinec do dreva
Horizontálne laty
Vertikálne laty
Strešná krytina
Strešná konštrukcia

Umiestnenie skrutiek sleduje líniu  
horizontálnych lát. Lišta záveterná H12 sa  
upevní rovnako na boku.

lišta záveterná H12

 5 montáž lišty záveternej H12 
a upevnenie za pomocí skrutiek

 6 umiestnenie hrebenáča 
a upevnenie za pomoci skrutiek

Detail polohy skrutiek s umiestnením 
hrebenáča na trapézovom plechu

Lišta záveterná H12

Lišta odkvapová H12

Hrebenáč rovný Upevnenie skrutiek 4,8x20 mm 
na trapézovon plechu

Najdôležitejšie kroky pri montáži

 1

Klinec do dreva

Strešná krytina
Okraj strechy

Laty sa upevnia na krokvy.

Nožnice na plech 
(prevodové)

Lupienková pílka Priamočiara píla

Vodováha Gumová palicaSkladací meter

Dierovacie nožnice 
na plech

CeruzkaAku skrutkovač

50 – 100 mm presah

Technické údaje

Surovina Galvanizovaná pozinkovaná oceľ

Hrúbka 0,4 mm

Pozinkovanie 275 g/m²

Ochranná fólia Polyester 35 µm 

Šírka stropu rovných 847 mm

Výška profilu 12 mm

Minimálny spád 14°

Lišta záveterná H12
4 ks 1,7 m
4 ks 0,25 m

Plech trapézový H12, 
8 ks 0,91x1,66 m

Lišta okapná H12, 
2 ks 2 m
2 ks 1,55 m

Hrebenáč rovný H12,
1 ks 2 m
1 ks 1,55 m

Samorezné skrutky  
4,8 x 35 mm 2 sáčky á 50ks 
4,8 x 20 mm 1 sáčok á 50ks


