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1 Obsah baleni

Stojan na vrtacku je dodavan v papirové krabici.

2 Uvod

Véazeny zakazniku, dékujeme Vam za zakoupeni stojanu na vrtacku od firmy
PROMA CZ s.r.o.. Pfi praci na stojanu, prosim dbejte na dodrzovani vSech predpisu
bezpec€nosti prace. Dfive nez zacnete stojan pouzivat, peclivé proctéte tento navod k
pouziti.

3 Ugel pouziti
Stojan na vrtacku slouzi ke zpresnéni a usnadnéni kolmého vrtani ruéni

vrtackou kovl. Paka posuvu a stupnice umoznuji kontrolovat hloubku vrtani. Stojan je
vybaven objimkou o priméru 38 a 43 mm pro upnuti vrtacky.

4 Technicka data

primér upnuti 38, 43 mm
krok paky 70 mm

délka sloupu 500 mm
pramér sloupu 30 mm
vzdalenost hlavy od zakladny 0 - 290 mm
rozmér zakladny 165 x 195 mm

hmotnost 6,6 kg
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5 Montaz

1. Do litinového podstavce (1) vsadime ocelovy sloup (2) s nasazenym
litinovym drzakem vrtacky (9) a dotahneme imbus Srouby ve spodni
Céasti podstavce(10).

2. Sestavime pakovy prevod(3, 5) do objimky(4) a dotahneme jej ke
sloupu spolu s drzakem vrtacky Sroubem (8)

3. Nasadime ty¢ hloubkového dorazu (6) a zajistime ji Sroubem (7)

4. Upevnime pravitko ukazatele hloubky.

6 Rozkresleni dilt

—_

Litinovy podstavec (zakladna)
s upevriovacimi otvory.
Ocelovy vodici sloup 10
Ukonceni paky

Pakovy pfevod posuvu

Paka posuvu

Hloubkovy doraz

Stahovaci Sroub

hloubkového dorazu

8. Stahovaci Sroub objimky

9. Litinovy drzak vrtacky

10. Stahovaci Sroub objimky
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