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Prohlaseni o Vlastnostech ..,
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1. Jednoznacny identifikacni kod typu vyrobku:
Akkit 402 Flexibilni lepidlo
2. Cislo typu, 3arie nebo sériové ¢islo:
8582242, 8593789, Cislo Sarze: viz potisk na baleni
3. Ucel poutiti:
Flexibilni malta s obsahem cementu pro zvySené pozadavky se snizenym skluzem a prodlouzenou dobou
zpracovatelnosti pro prdce s obklady a deskami ve vnitfnich i venkovnich prostorach, C2 TE S1.
4. Jméno a kontaktni adresa:
Hornbach Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Germany
5. Jméno a kontaktni adresa zplnomocnéné osoby:
irelevantni
6. Systém:
Systém 3 pro typovou zkousku
Systém 4 pro pozarni vlastnosti
7. Notifikované misto:
Notifikované misto, Technickd univerzita Viden, s identifika¢nim ¢islem 1320 provedlo typovou zkousku podle
systému 3 a vystavilo nasledujici:
klasifikaéni zprava: 22317/1/3
8. Notifikované misto:
irelevantni
9. Prohlaseny vykon:
Podstatné vlastnosti Vykon Harmonizovana technicka specifikace
PoZarni vlastnosti E
PFidrznost po skladovani v suchu >1,0 N/mm?
PFidrznost po skladovani ve vodé >1,0 N/mm?
PFidrznost po skladovani v teple >1,0 N/mm?
PFidrznost po skladovani se >1,0 N/mm?
zmrazovanim/rozmrazovanim EN 12004:2007+A1:2012
Sesouvani <0,5mm
Deformace <2,5mm
ProdlouZena doba zpracovatelnosti: > 0,5 N/mm? po min. 30
Pridrznost min.
Nebezpecné latky Shoda s 4.5 (EN 12004)
10. Podepsal za vyrobce a ve jménu vyrobce:
Vykon vyrobku podle ¢isel 1 a 2 odpovida prohlasenému vykonu dle cisla 9. Za vytvoreni tohoto prohlaseni o
vykonu je odpovédny pouze vyrobce sam dle Cisla 4.
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Andreas Back, Vedouci utvaru fizeni jakosti a Zivotniho prostredi
Bornheim, 31.07.2013
Piloha: Bezpe&nostni datovy list podle vyhlagky (ES) & 1907/2006 (REACh) ED012016-CZ



