UTURENWERKE

Prohldseni o viastnostech &islo 02010 S

1. Identifikaéni kéd vyrobku

2. Ukel a rozsah produktu

3. Vyrobee

4, Adresa vyrobce

5. Systém nebo systémy posuzovani a ov&fovani

stalosti vlastnosti stavebniho vy§robku
6. Harmonizovana technicka specifikace
Notifikovana osoba nebo subjekty

Steel Standard

Jjednokf¥idlé ocelové dvete systému Steel
Standard pro pouziti ve stavebnich objektech
Turenwerke Sp. Z 0.0

Turenwerke Z.0.0. Raciborska 43, 47-253,
Kobylice

Systém 3

EN 14351-1:2006+A2:2016

AO 1827 — Laboratorium Techniki
Budowlanej Sp. Zo.o., ul. Laski 83,

41-306 Dabrowa Gomicza, AO1390 —~ CSLa.s.
Praha, pobog&ka Zlin, K Ciheln& 304,674 32
Zlin-Louky.

7. Deklarované vlastnosti stavebniho vyrobku
Zékladni charakteristiky Vlastnosti Harmonizované
technicke specifikace
Odolnost proti zatizeni vétrem — zkuSebni tlak Tfida C3
Vodotésnost Otevirani dovnitf NPD
(8}
- Oteviréni ven Ttida A2
Priivzdusnost Ttida 2
Ud = 1,6 W/m2K EN 14351-

bez skla 1:2006+A2:2016

Soucinitel prostupu tepla

Ud =1,8 W/m2K

se sklem
Akustické vlastnosti NPD
Nebezpeéné latky Neobsahuje
Unosnost bezpednostnich zatiZeni Trida 1
8. Pfisludnd technick4 dokumentace, Technicka dokumentace NBT56
nebo specifick4 technick4 dokumentace:
9. Toto prohlasent o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 3

Viastnosti vyse uvedeného vyjrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti. Toto prohldseni o viastnostech se v
souladu s natizenim (EU) & 305/2011 vyddvé na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Ve jménu vyrobce podepsal:
Daniel Pawlik, CEO

28.1.2020

(Misto a datum vyddni)
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