
 

 

Prohlášení o vlastnostech Interiérové vnitřní dveře typu DPW-41 

 
1. Název a obchodní název výrobku: 

Interiérové vnitřní dveře typu DPW-41 

2. Označení typu výrobku: 

Deskové dveře vnitřní interiérové Typu DPW-41 

3. Použití výrobku: 

Dveře vnitřní interiérové DPW-41 jsou určeny pro použití ve stavebnictví ve vnitřních 
prostorech bytových i veřejných staveb jako vnitřní interiérové dveře ve shodě 
s terminologií normy PN B91000;1996, uzavření místností ve stěnách vnitřních interiérů 
mezi jednotlivými pokoji a místnostmi.  

4. Název a adresa sídla výrobce: 

RADEX Poland Sp. z o.o. Sp.K., ul.Komunalna 2, 14-200 Ilawa Polsko 

5. Název a adresa sídla zástupce, pokud byl ustanoven: Ne 
 

6. Národní systém použitý k certifikaci vlastností: Třída 3 
 
 

7. Národní technická specifikace: Ne 

7a. Polská norma výrobku: Ne 

Název akreditované certifikační jednotky, č.akreditace , č.národní certifikace nebo název 
akreditované laboratoře a č.akreditace: NE 

7b. Technické schválení: ITB-KOT-2018/0428 w.1 

 Národní certifikační jednotka: Instytut Techniki Budowlanej 

 Název akreditované laboratoře, č.akreditace a č.certifikátu: NE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

8. Deklarované vlastnosti výrobku 

Základní Charakteristiky 
výrobku  

Deklarované užitné 
vlastnosti  

Poznámky 

Odchylky rozměrů 2 třída tolerance podle PN-
EN 1529:2021 

Délka +- 1,5mm 
Šířka +- 1,5mm 
Síla +- 1,5mm     

Pravoúhlost dveří 2 třída tolerance podle PN-
EN 1529:2021 

Max.1,5mm 

Plochost dveří 3 třída tolerance podle PN-
EN 1530:2021 

Zkroucení max.4mm 
Podélný ohyb max.4mm 
Příčný ohyb max.2mm 
Plochost max.0,6mm 

Správný provoz dveří Ověřuje se několikakerým 
(3-5x) otevřením a zavřením 
křídla, správnou funkcí 
zámku, pantů 

Pohyb dveří při zavření a 
otevření souměrný bez 
brzdění a otírání dveří o 
zárubeň. Funkčnost 
pohyblivých částí dveří 
probíhá bez použití síly. 
Těsnění doléhá na 
odpovědná místa povrchu.  

Operační pevnost 2 třída tolerance podle PN-
EN 12217:2015 

Parametry stanovuje norma 
 

Odolnost na svislé zatížení 
ve dveřích   

1 třída podle PN-EN 
1192:2001 (zatížení 200 N-  
křídlo otevřeno 90°  

Deformace svislá max. 1mm 
Změna uhlopříčné délky 
max.1mm  

Odolnost na statické 
skroucení 

1 třída podle PN-EN 
1192:2001 (zatížení 200 N 
křídlo otevřeno 90° 

Max. 2mm, deformace 
trvale v místě skroucení  

Odolnost na udeření 
tělesem měkkým a těžkým 

1 třída podle PN-EN 
1192:2001 (zatížení tělesem 
o váze 30kg – energie 30J) 

Max. 2mm, deformace 
trvale v místě udeření 

Odolnost na udeření 
tělesem tvrdým 

1 třída podle PN-EN 
1192:2001 (kovová koule 
Průměr 50mm o váze 0,5kg -  
– energie udeření 1,5 J)  

Hloubka prohlubně po 
udeření střední do 1mm 
max 1,5mm 
Střední prohlubeň max. 
20mm 

Odolnost na otřesy  1 třída podle PN-B 
06079:1988 ( 50 cyklů ) 

Bez změny 

Odolnost na mnohočetné 
otevírání a zavírání dveří 

20 000 cyklů otevírání a 
zavírání podle PN-EN 
1191:2013 

Bez změny 

 



 

 

 

9.Vlastnosti uvedené výrobku jsou shodné s vlastnostmi deklarovanými v bodě 8. Nynější 
národní deklarace užitných vlastností zůstává ve shodě s vydáním z 16.května 2004 o 
stavebních výrobcích s výlučnou odpovědností výrobce. 

 

 

Tomasz Tomaszewski  
 Ředitel výroby 
----------------------------------------- 
 
V Ilavě 29.4.2020 

 

      


