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Založte
bránu
na vozíky.

zákl. skrutky 
M16 tr. 5.6 

L=500 mm+2 N+2 P

Odporúčaná
trieda

betónu
C20/25

dorazový stĺp

vodiaci stĺp

2
Urobte výkopy
na základy
stĺpov a vozíkov.

1 Určite polohu
brány v teréne.

Na vodiaci 
stĺp nainštalujte 
vodiaci valec.

4
VZDIALENOSŤ KRÍDLA BRÁNY

A BRÁNKY OD ZEME
VÝSTUŽ ZÁKLADOV

STĹPOV

4-6cm0.30m
0.40m

4x 12mmø
L=110cm

1.20m
ø
každých 15cm

6mm 

výška brány 
zo strany 
hákovej 
závory 
+ 4 – 6 cm svetlo brány + 1 cm

        dĺžka
protizávažia

DORAZOVÝ VALEC

HÁKOVÁ ZÁVORA

VOZÍKY

VODIACI VALEC

Svetlo brány + 10 mm 
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Rozmiestnenie skrutiek

na základe

NÁKRES ZÁKLADOV 

Polovica vjazdového svetla

Vodiaci valec

posuvná
brána

vozíkyBetón

Vodiaci stĺp

NÁVOD NA MONTÁŽ 
POSUVNEJ BRÁNY BEZ 
AUTOMATICKÉHO OTVÁRANIA

odporúčaná hĺbka pásu – 120 cm 
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