PERWOOD B

TECHNICKA SPECIFIKACE
pro montaz plotovek 120 mm, 90 mm, 71 mm

Plotovy profil PERWOOD - PP 120 komorovy profil

rozmér profilu 120 mm x 15 mm

vaha profilu - 1,9 kg / bm

standardni délka 4 000 mm
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Plotovy profil PERWOOD - PP 90 plny profil

rozmér profilu 90 mm x 15 mm
véha profilu - 1,9 kg / bm

Identifikace a popis vyrobku

standardni délka 4 000 mm

Plotové profily jsou sou vyrobeny z kompozitniho materialu PVC/ dfevéna vldkna, 50%

drevéna vlakna a 50% PVC.

Technologie vyroby - extruzni technologie, 8 barevnych odstin..
Povrch hladky, brouseny nebo embossovany ( vtisk difevéné struktury).

Vymezeni zplsobu pouziti vyrobku ve stavbé
Svislé plochy, instalace vertikalni nebo horizontalni, zejména venkovni pouziti-ploty, brany, plotové vyplné.
Nelze pouzit jako samostatna nosna konstrukce nebo bezpecnostni vypln.

Skladovani

Odstrante z profilt obalovy materidl a skladujte je pred instalaci na suché, rovné a vétrané
plose. Neskladujte na misté s pfimym slunecnim zarenim.



Udrzba a cisténi
Povrch kromé cisténi nevyzaduje zddnou konzervaci, natér ¢i impregnaci. Povrch Cistime
proudem vody pomoci vysokotlakého Cistice.

Teplotni podminky pro montaz
Pro samotnou montaz je optimalni teplota 10-20 °C.

Rozmérova tolerance z vyroby - délka min. +10 mm, sitka +/- 2 mm, vyska +/- 1 mm. Pfi
fezani na miru +/- 2 mm v délce.

Identifikace vyrobce Provozovna

TerrainEco,s.r.o. Vyroba WPC profild

Méanesova 535/29,73701 Cesky Tésin, CZ Rychvald 90, 735 32 Rychvald, CZ
Doporuéujeme
ovdlné predvrtat I max. 150 mm

@ sl e 1 ¢ I _

max. 800 mm

-  —— e

]: max. 150 mm

PERWQOOD Bz

PFi instalaci poditejte s moznou teplotni roztaznosti min. +2 mm/ 1 bm

Na zacatku a konci kasirovanych profill je tfeba pocitat s nesoudrznosti félie k profilu
+/-10-30mm (tzn. zkratit profil o0 10-30mm)

U profilQ, které jsou kasirované okenni félii s hladkou razbou, neprebirdame zaruku za estetické
vady vzniklé nadmérnym bodovym otlakem, pripadné zvysenym odérem. Upozorfiujeme na
moznost optického prokresleni komor profilli a nerovnosti povrchd.

PRED MONTAZi ZKONTROLUJTE DODANY MATERIAL A PRIPADNE VADY OZNAMTE
PRODAVAJICIMU PRED ZAHAJENiIM MONTAZE.




ZAHAJENIM MONTAZE POTVRZUJETE AKCEPTACI TECHNICKEHO STAVU, VZHLEDU A
FUNKCENOSTI MATERIALU.

Barevna stalost materidlu - béhem prvnich 2—3 mésicli dochazi vlivem UV zafeni a desté k tzv. vyzravani
barvy. z povrchu se postupné vyplavuje ¢ast dfevni slozky a dochazi k oxidaci polymeru, takZe se odstin muize
viditelné zménit. Poté se barva stabilizuje a uz se zasadné neméni. ¢asti profill které jsou zastfeSené nebo
zakryté (napf. kvétinacem ¢i ndbytkem), mohou mit jiny odstin, protoze nejsou vystavené UV zafeni a desti
stejné intenzivné. pro oZiveni barvy je mozno pouzit Cistic ESW159 nebo vhodnou impregnaci na WPC.

Zobrazeni barevnych odstinti u WPC profildd PERWOOD po vyzrani barev pusobenim venkovnich vliva

WPC profily s brousenym povrchem

Mahagon
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PRO PLOTOVE PROFILY S KASIROVANOU FOLIi POUZIVEJTE NA ZAKONCENI
PROFILU PLASTOVOU KRYTKU .

VADY VYROBKU A ZARUKA ZA JAKOST VYROBKU

Prodavajici odpovida za vady zboZi, které se projevi v dobé 24-ti mésicl ode dne prevzeti zboZi (dale tézZ jen jako
,zaruéni doba“, ,zaruka” nebo ,,doba odpovédnosti za vady”). Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti vyrobku
a trva pfi dodrieni nize uvedenych podminek. Neni-li kupujici spotfebitelem, je poskytnuti zaruky pouze na
dohodé mezi prodavajicim a kupujicim.

Zaruka se vztahuje na profily Perwood ve standardnich délkdch a to na prokazatelné vyrobni vady. Zaruka za
jakost se nevztahuje na ostatni zmény ve strukture povrchu, které jsou zplsobené disledkem nérazu, pfip.
ostatnimi vlivy jako je napf. chybna instalace vyrobk(, nedodrzenim montaznich navodu pro systém PERWOOD,
v dUsledku prepravy a manipulace, v dlisledku nespravného pouzivani nebo neodborného zasahu a Umysiného
poskozeni, v dasledku prirozenych zmén materidld nebo plsobeni vnéjsich vlivi (napf. oxidace, koroze,
opotrebeni, povrchova plisen), povodni, vichfici, popf. jinou okolnosti vyssi moci. Zaruka se nevztahuje také na
zménu barvy povrchu nebo rozdil v odstinu barvy u jiné vyrobni Sarze.



Prodavajici neodpovida kupujicimu za pfimé ¢i neptimé skody nebo usly zisk vznikly nesprdvnym pouzitim zboZzi
nebo pouZitim vadného zbozZi. Prodavajici neodpovidd kupujicimu za Skody vzniklé na zakladé uzavienych
kupnich smluv nebo smluv o dilo s jinymi osobami, zejména za skody nasledné nebo nepfimé.

U zbozi proddvaného za snizenou cenu neodpovida prodavajici za vady, pro které byla sjednana tato cena
vyrobku.

Pro pfipad uznani prava z vadného plnéni nabidne Prodavajici konkrétni ndhradni vyrobek za konkrétni
poskozeny kus Perwood (pokud se jiz vyrobek ve stejném provedeni nebude vyrabét, bude Prodavajicim
nabidnut adekvatni nahradni vyrobek). Naklady na odstranéni nebo likvidaci vadného zbozi, jakoZ i na jejich
prepravu, nese kupujici. V rdmci zaruky prodavajici nehradi naklady na montdz, demontaz ¢i odstranéni zbozi,
které kupujici povaZzuje za vadné nebo zpétnou montaz nového zbozi dodaného na zakladé uznané reklamace
jako zpUsob vyfizeni reklamace. Pfi dodani nového zboZi jako zplisobu vytizeni reklamace, je kupujici povinen
vratit vadné zboZi na adresu provozovny prodavajiciho na ndaklady kupujiciho pfed dodanim nového zbozi.
Vyrobek musi byt udrzovan v souladu s Navodem udrzbu terasovych prken

PERWOOD.
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