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Nastavení 3D dveřního pantu 

Pozor! Dveřní panty před každým nastavováním odlehčete, případně vyvěste křídlo’ 

Potřebné nářadí: imbusový klíč 5 mm 

· Nastavení výšky 

Nastevní křídla nahoru 
à imbusový klíč zastrčit do 
seřizovacího šroubu a otočit ve 
směru hodinových ručiček 

Při nastavování 
sledujte odstup! 

Nastavení křídla dolů 
à imbusový klíč zastrčit do 
seřizovacího šroubu a otočit proti 
směru hodinových ručiček 

Sledujte prosím odstup mezi 
křídlovou a rámovou částí pantu.  
Díky tomotu můžete zjistit o kolik se 
pozice křídla snížila, nebo zvýšila. 

Stellschraube 

· Nastevení přítlaku 

Sejmět kulatou krytku. 
 
Zvýšení přítlaku 
à imbusový klíč zastrčit a otočit ve 
směru hodinových ručiček 

Snížení přítlaku 
à imbusový klíč zastrčit a 
otočit proti směru 
hodinových ručiček 

Při nastavování 
sledujte odstup! 

Sledujte prosím umístění 
značky (označena 
červeně) při otáčení 
excentru. Při přiblížení k 
zárubni se tímto zvýší 
přítlak. 

Nulová pozice = 
značka v 90° ůhlu 
k zárubni 

RORO Türen + Fenster GmbH 
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DŮLEŽITÉ! DŮLEŽITÉ! DŮLEŽITÉ! 
Po nastevení nasaďte kulatou krytku 
zpět! 

· Nastavení horizontální pozice 

U levého provední 
se provádí 
nastavení opačně 

Posunutí k zámkově části 
Sejměte boční 
krytku 

à točit imbusovým 
klíčem ve směru 
hodinových ručiček 

Posunutí k pantové části 
à točit imbusovým klíčem proti 
směru hodinových ručiček 

DŮLEŽITÉ! DŮLEŽITÉ! DŮLEŽITÉ! 
Při vyvěšení a opětovném zavěšení křídla zkontorlujte pozici excentru pantu aby se nacházel 
v nulové pozici, tedy v 90° úhlu k zárubni. 

Nasaďte boční 
krytku 
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· Přítlak u pětibodového zámku 

Zvýšení přítlaku 
à otočení rolničky do prava 

Snížení přítlaku 
à otočená rolničky do leva 

Excentrické 
uložení 
rolničky 

DŮLEŽITÉ! DŮLEŽITÉ! DŮLEŽITÉ! 
Zámek musí být pravidelně mazán! 

Máte-li nějaké otázky k tomuto návodu nebo potřebuje pomoct neváhejte se kdykoliv na 
nás obrátit. 
 
Váš RORO -  Tým 

U levého provední 
se provádí 
nastavení opačně 


