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ODDiIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev: Bochemit Original:

1.2 Prislusna uréend pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcenad pouZziti latek/smési: impregnacni pfipravek na dfevo.
Nedoporucena pouziti: vyrobek se nesmi pouzivat k ochrané dreva, které pfichazi do pfimého styku
s pitnou vodou a potravinami..

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Jméno dodavatele: BOCHEMIE a.s.

Adresa: Tovarni 319, 735 81 Bohumin, Ceska republika
Telefon: +420596 091 111

e-mail: bochemie@bochemie.cz

e-mail odborné zpUsobilé osoby

odpovédné za bezpecnostni list: MSDS@bochemie.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Toxikologické informaéni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, Ceskd republika: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace smési

podle Natizeni ¢. 1272/2008/ES Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic
Chronic 1, H410

PIny text vSech standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

zpUsobuje téZké poleptani kiiZze a poskozeni oci. Vysoce toxicky pro vodni organismy s dlouhodobym ucinkem.
2.2 Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti:

gy
Signalni slovo: Nebezpedi
Standardni véty o nebezpecnosti: H314 ZpuUsobuje tézké poleptani kizZe a poskozeni odi.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Pokyny pro bezpecné zachazeni: P101 Je-li nutnd lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek
vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280  Pouzivejte ochranné pryzové rukavice/ochranny odév/ochranné
bryle/obli¢ejovy stit.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy): Veskeré
kontaminované ¢asti odévu okam?zité svléknéte. Oplachnéte klzi
vodou [nebo osprchujte].

P305+P351+P338+P310 PRI ZASAZEN{ OCi: Nékolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
Okamzité volejte lékare.

P501  Odstrarte obsah/obal jako nebezpecny odpad podle regionalnich
predpisu.
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EUH208 Obsahuje propikonazol. MlzZe vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: N-Alkyl (C12-16) dimethylbenzylamonium chlorid 148 g/kg,
Tebukonazol 2,22 g/kg, Propikonazol 2,18 g/kg, N-Didecyl-N-
dipolyethoxyamonium borat 0,74 g/kg, Cypermethrin 0,74 g/kg.

Smés nespliiuje kritéria PBT/vPvB, dle pfilohy XlII, nafizeni REACH. Smés
neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti
dle Nafizeni (EU) 2017/2100 nebo (EU) 2018/605.

Doplnujici informace:

2.3 Dalsi nebezpecnost

ODDIL 3: SLOZENIi / INFORMACE O SLOZKACH
3.1 Latky

Neni relevantni.
3.2 Smeési

3.2.1 Latky ve smési

Nazev slozky w/w | CAS Klasifikace dle Nafizeni Poznamka
(%) |ES 1272/2008/ES, CLP
Index. ¢.
REACH ¢.
N-Alkyl (C12-16) 14,8 | 68424-85-1 Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, | dodavatel
dimethylbenzyl amonium 270-325-2 H314; Eye Dam 1, H318; Aquatic | M acute = 10
chlorid - Acutel, H400; Aquatic Chronic 1, | M chronic=1
- H410
2-(2- <2 |112-34-5 Eye Irrit. 2, H319 harmoniz.klasifikace,
butoxyethoxy)ethanol 203-961-6 slozka s pracovnimi
01-2119475104-44
Kyselina fosforecna <1 |7664-38-2 Met. Corr. 1, H290; Acute Tox 4, | slozka s pracovnimi
231-633-2 H302; Skin Corr. 1B, H314; Eye expozi¢nimi limity
015-011-00-6 Dam 1, H318
01-2119485924-24
Tebukonazol 0,222 | 107534-96-3 Acute Tox. 4, H302; Repr.2, harmoniz.klasifikace
403-640-2 H361d; Aquatic Acute 1, H400; M acute=1
603-197-00-7 Aquatic Chronic 1, H410 M chronic = 10
Propikonazol 0,218 | 60207-90-1 Acute Tox. 4, H302; Skin Sens.1, | harmoniz.klasifikace
262-104-4 H317; Repr. 1B, H360D; Aquatic M acute=1
613-205-00-0 Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, | M chronic=1
- H410
N-Didecyl-N- 0,074 | 214710-34-6 Acute Tox 4, H302; Skin Corr 1B, |M =1
dipolyethoxyamonium Polymer H314; Aquatic Acute 1, H400;
borat (Polymer betain) - Aquatic Chronic 3, H412
Cypermethrin 0,074 | 52315-07-8 Acute Tox.4, H302-332; STOT SE | ATE oral = 500 mg/kg
257-842-9 3, H335; STOT RE 2, H373; ATE inhal = 3,3 mg/|
607-421-00-4 Aguatic Acute 1, H400; Aquatic prach/mlha
- Chronic 1, H410 M acute = 100000
M chronic = 100000

Uplné znéni standardnich vét o nebezpeénosti viz oddil 16.

ODDIL 4:

POKYNY PRO PRVNi POMOC

VSeobecné pokyny: v pfipadé zdravotnich potizi nebo pfi pretrvani symptomud nebo v pfipadé pochybnosti, vidy

vyhledat Iékare a poskytnout informace z tohoto bezpecnostniho listu.

4.1 Popis prvni pomoci
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P¥i vdechnuti: odstranit zdroj expozice, zajistit postizenému privod Cistého vzduchu, zabranit fyzické namaze (vcetné
chlize), popf. vyhledat Iékarskou pomoc.

PFi styku s kdZi: odstranit zasazeny odév, zasazenou pokozku dostatecné omyt vodou, oSetfit reparaénim krémem,
popf. (dle rozsahu a zavaZznosti zasazZeni) zajistit |ékafskou pomoc.

P¥i zasazeni oci: ihned vymyvat min. 10 minut Siroce otevirené oci tekouci vodou tak, aby se voda dostala i pod vicka,
zajistit Iékarskou pomoc.

P¥i potziti: vyplachnout uUsta pitnou vodou, vypit 0,2-0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolavat zvraceni, zajistit rychlou
Iékarskou pomoc.

vevs

4.2 NejdaleZitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky
Smés zplisobuje tézké poleptani klize a poskozeni o¢i — miZe dojit k zarudnuti, otoku, paleni, svédéni, mohou se
objevit puchyrky.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho oSetfeni

PFi poZiti smési nebo vniknuti do oka, nebo projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomit
Iékate a poskytnout mu informace z tohoto bezpecénostniho listu.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva

Vhodna: prasek, snih, vodni tfist, hasivo nutno pfizpUsobit hoficim materidlim v prostoru pozéru.

Nevhodna: prudky proud vody.
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pti tepelném rozkladu muZe dochazet ke vzniku toxickych zplodin: NOx, CO, COa.
5.3 Pokyny pro hasice

V pripadé pozaru pouzivejte bézné ochranné prostredky, izolacni dychaci pfistroj. V pripadé vniknuti do kanalizace je
nutno postupovat v souladu s havarijnimi plany (zajisténi zachytu, popt. nafedéni vodou).

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivat osobni ochranné prostfedky popsané v oddile 8, nepracovat se smési v uzavieném prostoru a v dosahu
hoflavych material(, zajistit odsavani (ventilaci) prostor. Zakaz jidla, piti a koureni pfi manipulaci.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Zamezit kontaminaci vody a pldy a styku s hoflavymi materialy. V pfipadé
uniku velkého mnozstvi koncentrované smési do povrchové, spodni nebo odpadni vody uvédomit pfislusné organy —
hasice, policii, slozky integrovaného zachranného systému, spravce vodniho toku (nebo kanalizace).

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi
Rozlity produkt nechat nasaknout do vhodného sorpcéniho prostfedku (napf. univerzaini sorpéni materidly) a uloZit
do oznacené uzaviratelné nadoby. Zamezit prinikim do kanalizace a do vodnich tokd. Pfipadné zfedit unik
dostate¢nym mnozstvim vody.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8 a 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

S produktem pracovat v mistech, kde je zajiSténo dostatecné vétrani; pouzivat osobni ochranné prostiedky a pfi
zachazeni je nutno dodrZovat obecné bezpecnostni predpisy pro praci. Zamezit kontaktu s jinymi latkami, zejména
latkami kyselého charakteru. Pfi manipulaci se smési zakaz jidla, piti a koufeni. Zabranovat nadbyte¢né kontaminaci
prostredi. Skladovat a uchovavat v tésné uzavienych obalech, zamezit inikim do prostredi.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
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Skladovat v originalnich, dobfe uzavrenych obalech. Skladovat v suchych a proti povétrnostnim vlivim chranénych
prostorach se zajiSténim proti vstupu nepovolanych osob. Neskladovat na pfimém slunecnim svétle a v blizkosti
tepelnych zdroja. Skladovat oddélené od potravin, napojud, krmiv. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi. Teplota
skladovani: -15 az +30°C. Seveso lll: Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpeci
zdvazinych havarii s pfitomnosti nebezpecnych latek - této smérnici podléhaji slozky Alkyl(C12-16) dimethylbenzyl
amoniumchlorid, propikonazol, tebukonazol a Cypermethrin.

7.3 Specificka konecna pouziti
Biocidni pripravek.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry
8.1.1 Expozicni limity
Kontrolni parametry pro slozky smési dle NV €. 195/2021 Sb., v platném znéni:

Slozka CAS PEL (mg/m3) NPK-P (mg/m3) Faktor pfepoétu na ppm
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 70 100 0,148
Kyselina fosfore¢na 7664-38-2 1 2 0,246

8.1.2 Biologické limitni hodnoty
Limitni hodnoty ukazatel( biologickych expozi¢nich testl pro smés nejsou stanoveny vyhl. €. 107/2013 Sb.
8.1.3 Hodnoty DNEL a PNEC

N-Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl amonium chlorid (assessment report)

DNEL pracovnik spotrebitel
Cesta Akutni | Akutni Chronické | Chronické Akutni | Akutni Chronické | Chronické
expozice | ucinky | ucinky ucinky ucinky ucinky | ucinky ucinky ucinky
mistni | systémové | mistni systémové mistni | systémové | mistni systémové
Inhalaéni | -- - - 3,96 mg/m3 | -- - - 1,64 mg/m?
Dermalni | -- - - 5,7 mg/kg -- - - 3,4
bw mg/kg/den
Oralni Nevyzaduje se -- - 3,4
mg/kg/den
PNEC dle slozek Zivotniho prostredi
Sladkovodni prostiedi 0,0009 mg/I
Motska voda 0,00096 mg/I
Sladkovodni sediment 12,27 mg/kg
Mofrsky sediment 13,09 mg/kg
Mikroorganismy v Cisti¢ce odpadnich vod 0,4 mg/kg
Plda 7 mg/kg
Obcasné uvolfiovani 0,00016 mg/L
2-(2-butoxyethoxy) ethanol (CAS 112-34-5)
DNEL pracovnik spotrebitel
Cesta Akutni | Akutni Chronické | Chronické Akutni | Akutni Chronické | Chronické
expozice | ucinky | ucinky ucinky ucinky ucinky | ucinky ucinky ucinky
mistni systémové | mistni systémové mistni systémové | mistni systémové
Inhalaéni | 101,2 - 67,5 67,5 60,7 -- 40,5 40,5 mg/m3
mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m?
Dermalni | -- -- - 83 mg/kg - - - 50 mg/kg
bw bw
Oralni NevyZaduje se - -- 5 mg/kg bw
PNEC dle slozek Zivotniho prostiedi
Sladkovodni prostiedi 1,1 mg/l
Motska voda 0,11 mg/I
Sladkovodni sediment 4,4 mg/kg
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Mofsky sediment 0,44 mg/kg
Mikroorganismy v Cisticce odpadnich vod 200 mg/I
Pida 0,32 mg/kg
Kyselina fosfore¢nad
DNEL pracovnik spotrebitel
Cesta Akutni | Akutni Chronické | Chronické Akutni | Akutni Chronické | Chronické
expozice | ucinky | ucinky ucinky ucinky ucinky ucinky ucinky ucinky
mistni systémové | mistni systémové mistni systémové | mistni systémové
Inhalaéni | 2 - 1 mg/m3 - - - 0,36 -
mg/m?3 mg/m?3
Dermalni | -- - - -- -- -- - --
Oralni Nevyzaduje se

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Omezovani expozice pracovnikt

Zajistit dostatecné vétrani, doporuceno lokalni odsavani. Zamezit kontaminaci pracovnikl smési. Zajistit, aby
se smési pracovaly osoby pouZivajici osobni ochranné pomicky a sezndmené s povahou smési, navodem k poufZiti,
podminkami ochrany osob a Zivotniho prostfedi. Kontaminovany odév vyprat pfed dalSim pouZzitim. Po skonceni
prace si dikladné umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem a ruce oSetfit reparacnim krémem. Béhem prace nejist, nepit
a nekoufit a dodrzovat podminky hygieny prace.

8.2.2 Ochranna opatfeni a osobni ochranné pomucky

Ochrana odi:
Ochrana klze:
Ochrana rukou:

Ochrana dychacich cest:

ochranné bryle nebo oblicejovy stit v pfipadé rizika vniknuti smési do o¢i (EN 166).
pracovni odév a obuv, zasazenou pokozku po umyti osetfit repara¢nim krémem.
pryzové (butylkaucuk, polyvinylchlorid) rukavice. Doba priniku >480min. Pfi poskozeni
vymeénit. EN 374

zajistit dostatec¢né vétrani prostor.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostredi

DodrZeni podminek manipulace a skladovani, zejména zajistit prostory proti Unikim koncentrované smési do
vodnich tokd, pady a do kanalizace (dale viz podminky pro manipulaci dle zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach).

ODDIL 9:

FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi (pfi 20°C):
Barva:

Zapach:

Bod tani/tuhnuti (°C):
Bod varu:

Hoflavost:

Dolni/horni mez vybu$nosti uvadéna pro slozky smési (%):

Bod vzplanuti (°C):
Bod samovzniceni (°C):
Teplota rozkladu (°C):
Hodnota pH (pfi 20°C):
Kinematicka viskozita:
Rozpustnost (20°C):

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:

Tlak pary (pfi °C):

Hustota a/nebo relativni hustota (20°C):

Relativni hustota pary:
Charakteristiky ¢astic:

9.2 Dalsiinformace
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Cira (popf. dle barevné modifikace)
charakteristicky
neni k dispozici
neni k dispozici
nehotlavy

neni k dispozici
neni k dispozici
nerelevantni
neni k dispozici
2,5-4,0

neni k dispozici
plné misitelny
neni k dispozici
nerelevantni
1,00-1,02
nerelevantni
nerelevantni
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OBSAH TEKAVYCH LATEK: limit pro A/e), VRNH 130 g/I, obsahuje max. 0,96 g/| VOC v aplikaénim roztoku, celkovy
obsah tékavych organickych latek vyjadfeno hmotnostnim procentem v koncentratu: 0,96 % (Smérnice 2004/42/ES).

ODDIL10:  STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Za normalnich podminek stabilni.
10.2 Chemicka stabilita

Pti béZznych podminkach pouziti a skladovani je stabilni.
10.3 Moinost nebezpecnych reakci

Nejsou znamy.
10.4 Podminky, kterym je tfreba zabranit

Zvysend teplota, dlouhodoby vliv pfimého slune¢niho zafeni, vliv vyznamnych zmén skladovacich teplot.
10.5 Neslucitelné materialy

Neuvedeno.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Oxidy uhliku, oxidy dusiku.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €.1272/2008

a) Akutni toxicita Produkt je klasifikovan dle vypoctové metody jako oralné toxicky.
Alkylbenzyldimethylamonium chlorid (assessment report)
LD50, orélng, potkan = 397,5 mg/kg
LD50, dermdlng, krélik > 2000 mg/kg
LC50 — studie neprovedena
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS 112-34-5)

LD50, orélné, potkan > 2000 mg/kg

LD50, dermalné, kralik > 2000 mg/kg
Propikonazol

LD50, orélng, potkan = 1517 mg/kg (dod.)

LD50, dermdlné&, potkan > 2000 mg/kg

LC50, inhala¢né, mlha: potkan > 5,8 mg/I - 4 hod.
Tebukonazol

LD50, oréalng, potkan = 1700 mg/kg (dod.)

LD50, dermalné, potkan > 2000 mg/kg

LC50, inhala¢né, potkan > 5,093 mg/I - 4 hod.
Cypermethrin (dodav.)

ATE oralné, potkan = 500 mg/kg hm.

LD50, dermdlné&, potkan > 2000 mg/kg

ATE inhalaéné, potkan = 3,3 mg/|

Kyselina fosfore¢nd

LD50, orélné: potkan = 1250 mg/kg

LD50, dermalné: krélik = 2740 mg/kg

LC50, inhalaéné, pro plyny a pdry: potkan > 850 mg/m3 - 1 hod.
NOAEC, pracovnik, inhalaéné = 876 mg/m?3
NOAEC, spotFebitel, inhalaéné = 438 mg/m3

b) Ziravost/drazidivost pro kazi Smés zpUsobuje tézké poleptani kize.
¢) Vainé poskozeni oi/podraidéni oi Smés zpUsobuje vazné poskozeni odi.
d) Senzibilizace dychacich cest/Senzibilizace Obsahuje propikonazol. MiZe vyvolat alergickou reakci.
kize
e) Mutagenita v zarodecnych bunkach Na zékladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
f)  Karcinogenita Na zékladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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g) Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
h) Toxicita pro specifické cilové organy — Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
jednorazova expozice
i)  Toxicita pro specifické cilové organy — Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
opakovana expozice
i)  Nebezpecnost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych tdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita
Alkylbenzyldimethyl-amonium chlorid
Akutni toxicita pro fasy (Selenastrum capricornutum, OECD 201) EC50 0,02 mg/l/72 hod
Akutni toxicita pro ryby (Oncorhynchus mykiss,, OECD 203) LC50 0,85 mg/I/96 hod
Akutni toxicita pro dafnie (Daphnia magna) EC50 0,016 mg/1/48 hod
Chronicka toxicita pro dafnie (Daphnia magna, OECD 211) NOEC 0,025 mg/1/21 dna
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS 112-34-5)
Akutni toxicita pro ryby (Leuciscus idus) LC50 >100 mg/I
Akutni toxicita pro dafnie (Daphnia magna, OECD 201) EC50  >100 mg/1/48 hod
Akutni toxicita pro fasy (Desmodesmus subspicatus) EC50 >100 mg/1/72 hod
Chronicka toxicita pro bezobratlé (Daphnia Magna) NOEC > 100 mg/l
Chronicka toxicita pro rasy (Desmodesmus subspicatus) NOEC > 100 mg/l
Propikonazol
Akutni toxicita pro ryby (Oncorhynchus mykiss, OECD 203) LC50 4,3 mg/1/96 hod
Akutni toxicita pro dafnie (Daphnia magna, OECD 201) EC50 10,2 mg/1/48 hod
Akutni toxicita pro fasy, Pseudokirchnerella subcapitata (OECD201) ErC50 9 mg/1/72 hod
Toxicita pro rasy, Pseudokirchnerella subcapitata (OECD201) NOEC 0,46 mg/l/72 hod
Toxicita pro dafnie, Daphnia magna (OECD211) NOEC 0,37 mg/I/21 dnl
Tebukonazol
Akutni toxicita pro dafnie (Daphnia magna, OECD 201) EC50 2,79 mg/1/48 hod
Akutni toxicita pro fasy (Pseudokirchneriella subcapitata) IC50 3,8 mg/1/72 hod
Akutni toxicita pro ryby (Oncorhynchus mykiss, OECD 203) LC50 4,4 mg/1/96 hod
Chronicka toxicita pro dafnie (Daphnia magna) NOEC 0,01 mg/l/21 den
Cypermethrin
Akutni toxicita pro dafnie (Daphnia magna, OECD 201) EC50  0,000004 mg/I/48 hod
Akutni toxicita pro ryby (Oncorhynchus mykiss, OECD 203) LC50 0,0028 mg/1/96 hod
Akutni toxicita pro fasy ErC50 0,1 mg/l/96 hod
Chronicka toxicita dafnie (Daphnia magna) NOEC 0,00004 mg/l, 21 den
Chronicka toxicita pro ryby (Pimephales promelas) NOEC 0,00003 mg/I, 34 dny
Kyselina fosforecnd
Akutni toxicita pro dafnie (Daphnia magna, OECD 201) EC50  >100 mg/1/48 hod
Akutni toxicita pro ryby (Gambussia affinis) LC50 138 mg/1/96 hod
Akutni toxicita pro fasy (Desmodesmus subspicatus) EC50 >100 mg/1/72 hod
Chronicka toxicita dafnie (Daphnia magna) NOEC 56 mg/l, 21 dni
Chronicka toxicita pro rasy (Desmodesmus subspicatus) NOEC 100 mg/I
Toxicita pro mikroorganismy, aktivovany kal EC50 270 mg/|

12.2 Persistence a rozlozZitelnost
Alkylbenzyldimethylamonium chlorid
Biologicky odbouratelny. Biodegradace >60% za 28 dn.
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS 112-34-5)
Biologicky odbouratelny, OECD 301B, biodegradace = 100 %, 28 dni, aktivovany kal; OECD 301C, biodegradace > 76
%, 28 dni; OECD 301E, biodegradace > 70 %, 28 dni, aktivovany kal.

Propikonazol
Nesnadno biologicky odbouratelny.
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Tebukonazol

Nesnadna biologicka odbouratelnost.

Cypermethrin
Nesnadno biologicky odbouratelny.
12.3 Bioakumulacni potencial
Alkylbenzyldimethylamonium chlorid
Bioakumulace v organismech nepravdépodobna (log Pow 2,88).
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS 112-34-5)
Biokoncentracni potencial je nizky (hodnota BCF je mensi nez 100 nebo log Pow je mensi nez 3).

Propikonazol
Biokoncentracni faktor BCF = 146, log Pow: 3,72, smérnice OECD 107 pro testovani.

Tebukonazol

Bioakumulacni potencial je nizky (BCF 78, log Pow 3,5).

Cypermethrin

Log Pow = 5,3 - 5,6 (25 °C), BCF (pstruh duhovy) = 1204 mg/I.
12.4 Mobilita v ptidé

Alkylbenzyldimethylamonium chlorid

Rozdélovaci koeficient, pidni organicky uhlik/voda Koc > 5000.
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS 112-34-5)
Rozdélovaci koeficient, padni organicky uhlik/voda (Koc): 2.

Propikonazol
Ma nizkou az stfedni mobilitu v padé.

Kyselina fosforecnd
Dobre rozpustny ve vodé. Mobilita v padé je vysoka. V pldé reaguje s organickymi komponenty, anorganickymi
solemi apod.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés nesplriuje kritéria PBT/vPvB, dle pfilohy XllII, nafizeni REACH.
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvoldvajicimi naruseni endokrinni ¢innosti dle Natizeni (EU) 2017/2100 nebo
(EU) 2018/605.

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
Nejsou znamy.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady

a) Postupy odstranovani odpadu a znecisténych oball

Jedna se o nebezpecny odpad. Pfi manipulaci s odpadem je nutno pouZit predepsané ochranné prostredky a zabranit
uniku odpadu do Zivotniho a pracovniho prostfedi. Odpad je nutno predat k odstranéni specializované firmé s
opravnénim k této Cinnosti. Absorpéni material pouZzity pro sanaci a kontaminovany obal likvidovat jako nebezpecny
odpad.

b) Fyzikalni a chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zptisob nakladani s odpady

Smés je Cird, popf. barevna kapalina.

c¢) Zamezeni odstranéni odpadt prostfednictvim kanalizace

Zabrante Uniku odpadu do kanalizace.

d) Zvlastni bezpecnostni opatieni pro doporucené nakladani s odpady

Navrh zarazeni odpadu 0302 Odpady z impregnace dreva
03 02 05* Jina cCinidla k impregnaci difeva obsahujici nebezpectné
latky
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Navrh zarazeni obalového odpadu

Nevycisténé obaly se zbytky smési 1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly
témito latkami znecisténé

Pravni predpisy o odpadech

Zéakon €. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni., Vyhlaska ¢. 8/2021Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(,

Zékon €. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 UN cislo nebo ID ¢islo UN 1760

14.2  Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu LATKA ZIRAVA, KAPALNA, J.N.
(alkylbenzyldimethylamonium chlorid)

14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu 8

144 Obalova skupina Il

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi ANO

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele -

14.7 Namoini hromadna pfeprava podle nastroju --

IMO
Kemlerav kéd 80
Omezené mnoistvi (LQ) 1L

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési

Nafizeni €. 1907/2006/ES; REACH.

Nafizeni €. 1272/2008/ES; CLP.

Nafizeni (EU) ¢. 528/2012 o dodévani biocidnich pfipravkl na trh a jejich pouzivani.

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni.

Zéakon €. 262/2006 Sb., zékonik prace, v platném znéni.

Zéakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni.
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpeénosti smési nebylo provedeno.

ODDIL 16: DALSi INFORMACE

a) Zmény pfi revizi bezpecnostniho listu
Verze: 1.0 — novy.
Verze 1.1 —adresa, logo

b) Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

Met. Corr. Korozivni pro kovy

Acute Tox. Akutni toxicita

Skin Corr. Ziravost pro kdZi

Skin Sens. Sensibilizace kize

Eye Dam Vainé poskozeni oci

Eye Irrit Vazné podrazdéni oci

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy — opakovand expozice
Repr. Toxicita pro reprodukci

Aquatic Acute Nebezpecny pro vodni prostredi

Aquatic Chronic  Nebezpecny pro vodni prostredi

LC50 Smrtelna koncentrace (Lethal concentration) oznacuje koncentraci latky ve vdechovaném

vzduchu, kterd po stanovené dobé zplsobi smrt daného procenta ur¢eného druhu zvirat.
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EC50 Nejvyssi pripustna koncentrace, kratkodoby limit.

LD50 Smrtelna déavka, ktera zplsobi smrt daného procenta uréeného druhu zvifat po jejim podan.

IC50 Koncentrace latky, ktera zplsobi 50% inhibici rlstu nebo rlistové rychlosti fasové kultury nebo
50% inhibici rlstu korene Sinapis alba ve srovnani s kontrolou ve zvoleném ¢asovém Useku.

NPK-P Nejvyssi pfipustna koncentrace, kratkodoby limit.

PEL PFipustny expozi¢ni limit.

PBT Latka perzistentni, bioakumulativni a toxicka

vPvB Latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni.

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym
uc¢inklim na sledovany ekosystém)

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi k neptiznivym Gcink{im
na sledovany objekt)

NOEC Nejvy3si koncentrace testovaného vzorku, pfi které nejsou pozorovany ucinky na testovany
organismus.

VRNH Vodou reditelné natérové hmoty

c) Dulezité odkazy na literaturu nebo zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z nasSich nejlepsich znalosti a soucasné legislativy. Bezpecnostni list byl dale
zpracovan na zakladé Udajl z verejné pristupnych databazi a bezpecnostnich listl surovin. Obsahuje Gdaje potfebné
pro zajiSténi bezpecnosti a ochrany pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi. Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému
stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, které nemohou byt povazovany za
zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.

d) Metoda hodnoceni informaci
Smés byla klasifikovana na zakladé vypoctové metody popsané v Natizeni ¢. 1272/2008/ES.

e) Seznam pfislusnych standardnich vét o nebezpecnosti

H290 MUzZe byt korozivni pro kovy.

H301 Toxicky pfi poziti

H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kliZze a poskozeni oci.

H317 MuZe vyvolat alergickou koZni reakci.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H335 M{zZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H360D Mdze poskodit plod v téle matky.

H361d Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.

H373 MUZe zpUsobit posSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

f)  Pokyny tykajici se Skoleni

Pracovnici nakladajici s produktem musi byt pouceni o rizicich pfi manipulaci a o poZadavcich na ochranu zdravi a
ochranu Zivotniho prosttedi (pfislusna ustanoveni Zakona €.262/2006 Sb., zakoniku prace, v aktualnim znéni) a déle
musi byt prokazatelné sezndmeni s nebezpeénymi vlastnostmi, zdsadami ochrany zdravi a Zivotniho prostredi a
zasadami prvni predlékarské pomoci (zakon €.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni zakona).

g) Doporucena omezeni pouziti

Smés nesmi byt pouZita pro Zadny jiny ucel, nez pro ktery je uréena (viz oddil 1.2). ProtozZe specifické podminky
pouZiti smési se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uZivatele, aby pfizpGsobil predepsana
upozornéni mistnim zakonlm a nafizenim. Bezpecnostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpecnostniho a
nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.
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