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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006, Clanek 31
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ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: Knet Beton grau

- 1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouZziti

- Oblast pouZziti SU21 Spotrebitelska pouziti: soukromé domacnosti / Siroka
vefejnost / spotfebitelé

- Pouziti latky / pFipravku Hotova malta

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/
dovozce: Ultrament-Chemie
Postfach 230150
D-45069 Essen

Tel.: ++49(0)2041 690931
Fax : ++49(0)2041 690951

- Obor poskytujici informace: Oddéleni bezpecnosti produktu
msds@ultrament.com
- 1.4 Telefonni ¢islo pro
naléhavé situace: Toxikologické informacni stfedisko; Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2
telefon nepretrzité 224 919 293; 224 915 402

Abteilung Produktsicherheit

* ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kazi.
Eye Dam. 1 H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
STOT SE 3 H335 Muze zpuisobit podrazdéni dychacich cest.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s
nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznac¢en podle nafizeni CLP.

- Vystrazné symboly
nebezpecnosti
g
GHS05 GHS07
- Signalni slovo Nebezpedli

- Nebezpecné komponenty k
etiketovani: Portlandsky cement (s nizkym obsahem chroman(i)
Kourovy prach, portlandsky cement
- Standardni véty o
nebezpecnosti H315 Drazdi kazi.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H335 Mdze zpusobit podrézdeni dychacich cest.

- Pokyny pro bezpecné
zachazeni P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal
nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

(pokraCovani na strané 2)
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Datum vydani: 26.06.2026

Obchodni oznaceni: Knet Beton grau

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

-PBT:
- vPvB:

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

(pokracovani strany 1)

P103 Peclivé si pfectéte vSechny pokyny a fidte se
Jimi.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCIi: Nékolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni CoCky,
jJsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO/lékare.

P321 Odborné oSetfeni (viz na tomto Stitku).
P362+P364 Kontaminovany odév sviéknéte a pred
opétovnym pouZzitim vyperte.

P332+P313 PFi podrazdéni kize: Vyhledejte lékafskou
pomoc/oSetreni.

P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté.
Uchovévejte obal tésné uzavrieny.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/

regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi pfedpisy.

Neda se pouZzit
Neda se pouzit

- 3.2 Smési
- Popis:

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

Smés obsahuje nasledujici latky:

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecéné latky:

CAS: 65997-15-1 | Portlandsky cement (s nizkym obsahem chromant) 30-60%

EINECS: 266-043-4| Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin
Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335

CAS: 68475-76-3 | Kourovy prach, portlandsky cement >1-<1,5%

EINECS: 270-659-9| Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335

- Dodate¢na upozornéni:

Znéni uvedenych udaju o nebezpeclnosti latky je uvedeno v
kapitole 16.

- 4.1 Popis prvni pomoci
- VSeobecné pokyny:

- Pfi nadychani:
- PFi styku s kuzi:

- PFi zasaZeni oCi:

- Pri poziti:

¥ ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

PFi v8ech opatfenich prvni pomoci: dodrZujte sebeochranu a
vyhledejte Iékare!

Odvedte osoby ze zapraseného prostoru.

Odstrante silné znecisténé obleceni. Ocistéte je velkym mnoZstvim
vody a mydla.

Oplachujte 10 minut pod tekouci vodou s otevienymi vicky. VZzdy
se poradte s o¢nim lékafem!

NEvyvolavejte zvraceni. Vyplachnéte usta vodou. Nutnéa lékarska
pomoc.

CzZ—

(pokra€ovani na strané 3)
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(pokraCovani strany 2)

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozdru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva: Zpusob haSeni prizptsobit podminkam v okoli.
- 5.2 Zvlastni nebezpecnost
vyplyvajici z lIatky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostredky
pro hasice: Nejsou nutna Zadna zviastni opatreni.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného tniku

- 6.1 Opatreni na ochranu
osob, ochranné prostiedky a

nouzové postupy Neni nutné
- 6.2 Opatreni na ochranu
Zivotniho prostredi: Nejsou nutna zvIastni opatreni.
- 6.3 Metody a material pro
omezeni Uniku a pro ¢isténi: Nabrat mechanicky.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily Informace o bezpec¢nému zachéazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

* ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpe¢né

zachazeni Zabrante tvorbé prachu! Vyvarujte se stfikani hotového
cementového vyrobku! Zabrarite kontaktu s o¢ima a pokoZkou! Na
konci prace a pred kazdou pfestavkou si dikladné ocistéte ruce!
Pouzivejte prostredky pro péci o pokozku! Silné znecistény odév
vymérite! Po skonceni prace se pfeviéknéte! Pfed zahajenim prace
a po kazdé prestavce pouZzijte mastnou mast na ochranu pokozky.
Dodrzujte pracovni omezeni!

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- PoZadavky na skladovaci
prostory a nadoby: Sacky skladujte t&ésné uzavrené; chrarite je pred vihkosti a vodou!
Nadoby skladujte tésné uzaviené v dobfe vétrané a osvétlené
mistnosti. PFistup pouze pro specializovany personal.
Neskladujte v odpocinkovych mistnostech, mistnostech pro
rekreaci nebo v sanitarnich zafizenich nebo na schodiStich,
chodbach, unikovych a zachrannych cestach, v prichodech,
prujezdech a uzavienych prostorach.
- Upozornéni k hromadnému
skladovani: Kombinované zakazy skladovani plati od celkového skladovaného
mnoZzstvi 200 kg.
Neskladujte spolecné s latkami nasledujicich LGK: 1, 6.2, 7
Skladovani s latkami nasledujicich LGK je mozZné pouze za
podminek uvedenych v TRGS 510: 4.1A; 5.1C.
- Dal$i udaje k podminkam
skladovani: Skladujte na suchém a nezamrzajicim misté.

(pokraCovani na strané 4)
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(pokracovani strany 3)

- Skladovaci trida: 13

ODDIL 8: Omezovéni expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry: Produkt neobsahuje Zadna relevantni mnoZstvi I, u kterych se musi
kontrolovat na pracovisti hrani¢ni hodnoty.

- DNEL

CAS: 65997-15-1 Portlandsky cement (s nizkym obsahem chromanti)

Inhalovanim DNEL‘ 1 mg/m?® (ArlL)

- Dal$i upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice

- Vhodné technické kontroly  Zadné dalsi udaje,viz bod 7.

- Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku

- VSeobecna ochranna a

hygienicka opatreni: V pracovnim prostoru neskladujte potraviny, nejezte, nepijte,

necichejte a nekurte!
Zabrarite kontaktu s o¢ima a pokozkou!
Po skonéeni prace a pfed pfestavkami si dikladné umyjte ruce!
Po praci pouzZivejte pfipravky pro pécéi o pokozku (hydratacni
krém).
Silné znecistény odév previéknéte a vycistéte!
Po skonéeni prace se previéknéte!
Pred zahajenim prace a po kazdé prestavce pouZijte mastnou
mast na ochranu pokoZky.

- Ochrana dychacich cest Pro préci s vy$8im zatizenim prachem tfida filtru &astic P2
- Ochrana rukou: Kontrola ochrannych rukavic pfed kaZzdym pouZitim.
- Material rukavic Bavinéné rukavice impregnované nitrilem.
- Doba priniku materialem
rukavic Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat pfesné ¢asy pruniku
materiadlem ochrannych rukavic.
- Ochrana oc¢i a obli¢eje Ochranné bryle
- Ochrana kuze: Pracovni ochranné obleceni
- Ochrana kuze Na vsechny nekryté asti téla pouZivejte mastné ochranné masti!

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
- VSeobecné udaje

- Skupenstvi Pevné
- Barva: Sedé
- Zapach: Bez zapachu
- Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno
- Bod tani / bod tuhnuti Neni uréeno
- Bod varu nebo pocatec¢ni bod varu a rozmezi
bodu varu Neni uréena
neda se pouZivat
- HoFlavost Neni uréeno

(pokra€ovani na strané 5)
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- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

- Dolni mez: Neni uréeno
- Horni mez: Neni uréeno
- Bod vzplanuti: Neda se pouZit
- Teplota rozkladu: Neni uréeno
-pH Smés je nepolarni/aproticka.
Neda se pouZit

- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neda se pouZit
- Dynamicky: Neda se pouZit
- Rozpustnost
- vodé: Nerozpustna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

(logaritmicka hodnota) Neni uréeno
- Tlak pary: Neda se pouZit
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota: Neni uréena
- Relativni hustota Neni uréeno
- Hustota pary: Neda se pouZit
- Charakteristiky ¢astic Viz bod 3.
- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
- Skupenstvi: Prasek

-Dalezité udaje tykajici se bezpecénosti,
ochrany zdravi a Zivotniho prostredi

- Zapalna teplota: Produkt neni samozapalny.
- Vybusné viastnosti: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
-Zména stavu
- Rychlost odparovani Neda se pouZzit.
-Informace tykajici se tfid fyzikalni
nebezpecnosti
- Vybusniny odpada
- HoFlavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- HoFlavé kapaliny odpada
- HoFlavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahf¥ivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny
pFi styku s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada

(pokraCovani na strané 6)
cz—
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‘ - Znecitlivélé vybusniny odpada ‘

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky,

kterych je nutno se

vyvarovat: Nedochazi k rozkladu pfi doporué¢eném zplisobu pouZiti.
-10.3 MozZnost nebezpecnych

reakci Z&dné nebezpedné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je

tfeba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.5 Neslucitelné materialy: = DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty
rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty pfi rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
CAS: 65997-15-1 Portlandsky cement (s nizkym obsahem chroman)
Pokozkou |LD50 2000 mg/kg (Kaninchen)
Inhalovanim | LC50/4 h |5 mg/l (Ratte)

* Primarni drazdivé ucinky:

- Ziravost/drazdivost pro kuzi Drazdi kizi.

- Vazné poskozeni o¢i/

podrazdéni oci Zpusobuje vazné poskozeni oci.

- Senzibilizace dychacich cest

/ senzibilizace ktzZe Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

- Mutagenita v zarodeénych

burikach Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

- Karcinogenita Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

- Toxicita pro specifické cilové
organy — jednorazova
expozice Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
- Toxicita pro specifické cilové
organy — opakovana expozice Na zakladé dostupnych ddaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.
- Nebezpecnost pri vdechnuti Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.
(pokraCovani na strané 7)
cz—
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- 11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti

(pokracovani strany 6)

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

-12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a

rozlozitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v ptdé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
-PBT: Neda se pouzit
- vPvB: Neda se pouzit

- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici
naruseni ¢innosti

systéem.
- 12.7 Jiné nepriznivé ucéinky
- Dalsi ekologické udaje:

vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 12: Ekologické informace

endokrinniho systému Vyrobek neobsahuje latky s viastnostmi, které narusuji endokrinni

- VSeobecna upozornéni: Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétsim mnoZstvi do spodni

- 13.1 Metody nakladani s odpady

Nepripustit tnik do kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

- Doporuceni: Nesmi se odstrariovat spolec¢né s odpady z domacnosti.

- Evropsky katalog odpadti

HP4 | Drazdivé - drazdivé pro kizi a pro o€i

vdechnuti

HP5 | Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita pri

HP6 | Akutni toxicita

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Kontaminované obaly se musi Fadné
odpovidajicim ocisténi se mohou znovu pouZit.

vyprazdnit a po

ODDIL 14: Informace pro prepravu

- 14.1 UN éislo nebo ID é&islo

-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

(pokra€ovani na strané 8)
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- 14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- tfida odpada
- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi:
- Latka znecisStujici more: Ne
- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro
uzZivatele Neda se pouZit
- 14.7 Namorni hromadna pfeprava podle
nastroja IMO Neda se pouzit
- UN "Model Regulation": odpada

: ODDIL 15: Informace o pfedpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni pfedpisy
tykajici se latky nebo smési
*Rady (ES) ¢. 1907/2006
PRILOHA XViI Omezujici podminky: 78
- Syntetické polymerni mikrocastice
Polymery propylenu nebo jinych olefini

0,10%
- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - Priloha Il
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro
ucely povoleni podle ¢l. 5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OZNAMOVANI
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory
drog mezi Spole¢enstvim a tfetimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- 15.2 Posouzeni chemické
bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal$i informace

These data are based on our present knowledge. However, they shall not constitute a guarantee for
any specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

 Relevantni véty H312 Zdravi skodlivy pfi styku s kuzi.

(pokra€ovani na strané 9)
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- Obor, vydavajici
bezpecénostni list:

- Datum predchozi verze:
- Cislo pfedchozi verze:
- Zkratky a akronymy:

- * Udaje byly oproti predeslé
verzi zménény

(pokracovani strany 8)
H315 Drazdi kazi.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H332 Zdravi skodlivy pfi vdechovani.
H335 Mdze zpusobit podrazdeni dychacich cest.

MC-Bauchemie s.r.o. .

Skandinévska 990, 267 53 Zebrék

03.12.2020

26

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4:; Akutni toxicita — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro k(zi — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Vazné poSkozeni oci / podrazdéni oc¢i — Kategorie 1

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) —
Kategorie 3

cz—



