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BEZPECNOSTNI LIST ae rOSO

(Natizeni REACH (EU) ¢. 1907/2006 - ¢. 2020/878) belgmm

ODDIL 1 : IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU
1.1 Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku : ZLATO SPREJ
Kéd produktu : 089040-NFDT-CZ.
1.2 Prislu$na urcéena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti
Idedlni pro pouziti na femesel (napf. kuzely, lepenka, atd.), vano¢ni ozdoby a aranzma. Ptipravek pouzivejte pouze v souladu s pokyny pro
aerosoly.
1.3 Podrobné tidaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Nazev spolecnost i : Volcke Aerosol Belgium NV.
Adresa : Industrielaan 15. B-8520. Kuurne. Belgium.
Telefon : +32 (0) 56 3517 23. Fax: /.
info.belgium@volcke-aerosol.com
https://www.volcke-aerosol.com
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace : +32 (0) 56 35 17 23.
Spoleénost/Organizace : https://www.volcke-aerosol.com.
Provozni doba : pond¢li — utery : 8:00-17.00; patek : 8.00-13:00
Ostatni telefonni ¢isla pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stiedisko (Praha) : Na Bojisti 1, 128 21 Praha 2, Tel.: +420 22 49 192 93 (nepfetrzita sluzba) nebo 224 915 402

ODDIL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikace latky nebo smési
V souladu se smérnici EU ¢. 1272/2008 v platném znéni.
Aerosoly, Kategorie 3 (Aerosol 3, H229).
Nebezpecny pro vodni prostiedi - Akutné, Kategorie 1 (Aquatic Acute 1, H400).
Nebezpecny pro vodni prostiedi - Chronicky, Kategorie 2 (Aquatic Chronic 2, H411).
Tato smes neni zdravi nebezpeéna, kromé ptipadnych meznich hodnot pfi profesionalni expozici (viz paragrafy 3 a 8).
Plynova pohonna hmota sa neberie do ivahy pri uréeni klasifikacie zmesi v oblasti ochrany zdravia a zivotného prostredia.
2.2 Prvky oznaceni
Smés se pouziva v aerosolové formé.
V souladu se smérnici EU ¢. 1272/2008 v platném znéni.
Vystrazné symboly nebezpecnosti :

¥

GHS09

Signalni slovo :

VAROVANT

Dopliujici oznaceni :

37 % hmotnosti naplné je hotlavych.
Standardni véty o nebezpecnosti :

H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni - VSeobecné :

P101 Je-1i nutna Iékaiska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

Pokyny pro bezpec¢né zachazeni - Prevence :

P210 Chraiite pied teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapéleni. Zakaz
kouteni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.

P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostiedi.
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Pokyny pro bezpec¢né zachazeni - Reakce :

P391 Unikly produkt seberte.
Pokyny pro bezpe¢né zachazeni - Skladovani :

P410 + P412 Chraiite pied sluneénim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C.

Pokyny pro bezpecné zachazeni - Odstrafiovani :

P501 Odstrarite obal jako nebezpecny odpad.

2.3 DalSi nebezpecnost

Smés neobsahuje 'Latky vzbuzujici velké obavy' (SVHC) >= 0,1 % zvefejiované Evropskou chemickou agenturou ve smyslu ¢lanku 57

natizeni REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Smés nespliuje kritéria platna pro smesi PBT nebo vPvB v souladu s ptilohou XIII natizeni REACH (ES) ¢. 1907/2006.

V souladu s kritérii obsazenymi v natizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 neobsahuje

smgs latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.

Umyslné zneuziti ptipravku koncentrovanim a vdechovanim vyparti mtize byt $kodlivé nebo smrtelné.

ODDIL 3 : SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.2 Smési
SloZeni :
Identifikace Klasifikace (ES) 1272/2008 Poznamka %
EC: 918-167-1 GHSO08, GHS02 10 <=x % <25

REACH: 01-2119472146-39

UHLO\{ODiKY, C11-C12, ISOALKANY, <2 %
AROMATY

Dgr

Flam. Liq. 3, H226

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 4, H413
EUH:066

CAS: 7440-50-8
EC: 231-159-6
REACH: 01-2119480154-42

GHS07, GHS09
Wng

Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319

(1]

25<=x%<10

REACH: 01-2119487984-16

ALKOHOLY, C12-14, ETHOXYLOVANY

Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Chronic 3, H412
Aquatic Acute 1, H400
M Acute =1

COPPER POWDER Aquatic Acute 1, H400
M Acute =10
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1
CAS: 7440-66-6 GHS09, GHS02 0.1<=x%<1
EC: 231-175-3 Dgr
REACH: 01-2119467174-37 Flam. Sol. 1, H228
Aquatic Acute 1, H400
ZINC POWDER (STABILIZED) M Acute = 1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic =1
CAS: 68439-50-9 GHS05, GHS09 0.1<=x%<1
EC: 500-213-3 Dgr

Informace o slozkach :
(H-véty: viz kapitola 16)

[1] Latka, u které existuji mezni hodnoty expozice na pracovisti.

ODDIL 4 : POKYNY PRO PRVNI POMOC

Pokud symptomy pfetrvavaji nebo v piipadé pochybnosti vzdy pfivolejte 1ékare.

ZABRANTE poziti nepovolanou osobou.
4.1. Popis prvni pomoci
V pripadé nadychani :

V piipadé silného nadychani vyved'te postizenou osobu na ¢erstvy vzduch. Udrzujte ji v teple a v klidu.

V pripadé politi nebo zasaZeni ofi :

Okamzité vyplachujte 15 minut ¢istou vodou pii nasilné zdvizenych vickach.

V pripadé politi nebo zasaZeni kiiZe :

Pottisnénou kizi oplachnéte vétsim mnozstvim vody. Sundejte potiisnéné obleceni a boty. Pokud se objevi symptomy, vyhledejte 1ékaiské

oSetfeni.
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V pripadé poziti :
V piipadé poziti, pokud mnozstvi je malé (ne vice, nez jedno polknuti), vyplachnéte tistni dutinu vodou a vyhledejte 1¢kafské oSetieni.
Postizen¢ho udrzujte v klidu. Nevynucujte zvraceni.
Porad'te se s 1ékafem a ukazte mu Stitek.
V piipadé ndhodného poziti zavolte 1ékare, aby posoudil, zda je na misté dohled a nasledna 1écba formou hospitalizace. Ukazujte Stitek.
Viz cast 11.

4.3 Pokyn tykajici se okamzZité 1ékarské pomoci a zvlastniho oSetifeni
Pokud se necitite dobfe, vyhledejte 1ékaiskou pomoc (je-li pokud je to mozné). Pokud pfiznaky pretrvavaji, vzdy volejte 1ékare.

ODDIL 5 : OPATRENI PRO HASENI POZARU
5.1 Hasiva
Pokud jsou aerosoly vystaveny ohni: udrzujte nadoby studené stiikanim vody z chranéného mista.
Vhodné hasici prostiedky
V piipadé¢ pozaru pouzivejte :
- sttikanou nebo rozprasovanou vodu
- pénu
- polyvalentni prasky ABC
- prasky BC
- kysli¢nik uhli¢ity (CO2)
Vhodné hasici prostiedky
V piipadé pozaru nepouzivejte :
- proud vody
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pii hofeni se ¢asto uvoliuje husty ¢erny dym. Expozice zplodindm rozkladu mtize byt zdravi nebezpecna.
Nevdechujte kouf.
V piipadé pozaru se mize vytvorit :
- kysli¢nik uhelnaty (CO)
- kysli¢nik uhli¢ity (CO2)
- kysli¢nik dusnaty (NO)
- kysli¢nik dusi¢ny (NO2)
Pokud je produkt vystaven plsobeni ohné nebo tepla, dojde k narGstani tlaku a obal miize prasknout. Praskajici obaly aerosoli mohou

vysokou rychlosti odletovat z mista pozaru. V ptipad€ vypuknuti pozaru urychlené izolujte misto incidentu tim, Ze z jeho blizkosti odvedete
vsechny pfitomné osoby. Je zakazan provadeét jakykoli zasah ptedstavujici nebezpeci nebo zasah neproskolenou osobou.

Odstrarite obaly z ohné, pokud se pfitom nevystavite riziku. Obaly vystavené ohni chlad’te postfikem vodou.
5.3 Pokyny pro hasice

Pokud je to mozné, zastavte unikani aerosolu. Z bezpe¢ného mista stiikejte vodu, dokud nejsou obaly zchlazené. Aerosoly vyneste pokud
mozno ven. Drzte osoby v bezpecné vzdalenosti.

ODDIL 6 : OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU
6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prosti‘edky a nouzové postupy
Viz. bezpe¢nostni opatieni v bodech 7 a 8.
Pro zichranare
Zasahujici pracovnici budou vybaveni vhodnymi osobnimi ochrannymi pomtickami (viz oddil 8).
6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi
K odstranéni rozlitého prostfedku pouZijte nehoflavé absorbéni materialy jako naptiklad pisek,zemina, vermikulit, rozsivkova zemina v
nadobach pro lividaci odpad.
Zabraiite vniknuti jakéhokoli materidlu do systému odpadnich vod.
6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢iSténi
Pro ¢isténi pouzivejte detergenty, nepouzivejte rozpoustédla.
6.4 Odkaz na jiné oddily
Zadny udaj neni k dispozici
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ODDIL 7 : ZACHAZENI A SKLADOVANI
Predpisy tykajici se skladovacich prostor plati i pro pracovisté, kde se manipuluje se smési.
7.1 Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni
Po kazdém pouziti si umyjte ruce.
Zajistéte dostatecné vétrani, zejména v uzavienych prostorach.
ProtipoZarni prevence :
Pouzivejte v dobfe vétranych prostorach.
Neprorazejte a nespalujte ani po vyprazdnéni.
Zamezte piistup nepovolanym osobam.
Doporuceny postup a opati‘eni :
Ohledné individualni ochrany nahlédnéte do oddilu 8.
Dodrzujte opatieni uvedena na etiketé a zasady bezpecné prace v prumyslu
Nevdechujte aerosol.
Baleni ktera byla oteviena musi byt znovu diikladné uzavtena a skladovana ve stojaté poloze
Zakazana opatfeni a postupy :
Je zakazano koufit, jist a pit v prostorach, kde se smés pouziva.
7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Zadny udaj neni k dispozici
Skladovani
Uchovavejte mimo dosah déti.
Podlaha musi byt nepropustna a tvofit zachytnou jimku, aby v pfipadé rozliti kapalina nepronikla mimo tento prostor.
Nadoba pod tlakem : Chrat’e pied slune¢nim svétlem a nevystavujte teplotdm ptesahujicim 50°C.
Udrzujte z dosahu tepla a zdroje vzniceni. Uchovavejte na suchém, dobfe vétraném misté bez namrazy.
Skladujte ve svislé poloze.
Obal
Vzdy uchovavejte v obalech ze stejného materialu jako originalni baleni.
7.3 Specifické kone¢né/specificka konecna pouZiti
Zadny daj neni k dispozici

ODDIL 8 : OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Kontrolni parametry
Limitni hodnoty profesionalni expozice :
Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, <2 % aromaty : AGW (DE) : 300 mg/m3 (8 h)
- Ceska republika (Natizeni &. 361/2007) :
CAS TWA : STEL : Strop : Definice : Kritéria :
7440-50-8 0.1 mg/m3 0.2 mg/m3 - - -

Odvozena davka bez ucinku (DNEL) nebo odvozena davka s minimalnim uc¢inkem (DMEL):
ZINC POWDER (STABILIZED) (CAS: 7440-66-6)

Kone¢né pouziti: Pracujici.
Zpusob expozice: Kontakt s pokozkou.
Mozné G¢inky na zdravi: Systémové dlouhodobé ucinky.
DNEL: 83 mg/kg body weight/day
Zpusob expozice: Vdechovéani.
Mozné G¢inky na zdravi: Systémové dlouhodobé ucinky.
DNEL: 5 mg of substance/m3
Kone¢né poutziti: Spotrebitelé.
Zpuisob expozice: Pozieni.
Mozné ucinky na zdravi: Systémové dlouhodobé ucinky.
DNEL: 0.83 mg/kg body weight/day
Zpusob expozice: Kontakt s pokozkou.
Mozné ucinky na zdravi: Systémové dlouhodobé ucinky.
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DNEL :

Zpusob expozice:

Mozné ucinky na zdravi:

DNEL :

COPPER POWDER (CAS: 7440-50-8)

Kone¢né poutziti:
Zpuisob expozice:

Mozné ucinky na zdravi:

DNEL:

Zpusob expozice:

Mozné ucinky na zdravi:

DNEL:

Zpusob expozice:

Mozné tcinky na zdravi:

DNEL:

Koneéné pouziti:
Zpusob expozice:

Mozné ucinky na zdravi:

DNEL :

Zpusob expozice:

Mozné ucinky na zdravi:

DNEL :

Ptedpokladana koncentrace bez i¢inku (PNEC):

83 mg/kg body weight/day

Vdechovani.
Systémové dlouhodobé ucinky.
2.5 mg of substance/m3

Pracujici.
Kontakt s pokozkou.
Systémové dlouhodobé ucinky.
137 mg/kg body weight/day

Kontakt s pokozkou.
Systémové kratkodobé ucinky.
273 mg/kg body weight/day

Vdechovani.
Systémové kratkodobé ucinky.
20 mg of substance/m3

Spotrebitelé.
Kontakt s pokozkou.
Systémové kratkodobé ucinky.
273 mg/kg body weight/day

Vdechovani.
Systémové kratkodobé ucinky.
20 mg of substance/m3

ZINC POWDER (STABILIZED) (CAS: 7440-66-6)

Umisténi v prostiedi:
PNEC:

Umisténi v prostiedi:
PNEC :

Umisténi v prostiedi:
PNEC:

Umisténi v prostiedi:
PNEC :

Umisténi v prostiedi:
PNEC:

Umisténi v prostiedi:
PNEC :

COPPER POWDER (CAS: 7440-50-8)

Umisténi v prostiedi:
PNEC:

Umisténi v prostiedi:
PNEC :

Umisténi v prostiedi:
PNEC:

Umisténi v prostiedi:

Puda.
35.6 mg/kg

Sladka voda.
20.6 pg/l

Moftska voda.
61 pg/l

Usazeniny sladké vody.
117.8 mg/kg

Mot'ské usazeniny.
56.5 mg/kg

Cisti¢ka odpadnich vod.
52 pg/l

Puda.
65.5 mg/kg

Sladka voda.
78 ng/l

Moftska voda.
52 pg/l

Usazeniny sladké vody.
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PNEC : 87 mg/kg

Umisténi v prostiedi: Morské usazeniny.
PNEC : 676 mg/kg

Umisténi v prostiedi: Cistitka odpadnich vod.
PNEC : 230 pg/l

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranna opatieni, jako jsou osobni ochranné prosti‘edky
Piktogram(y) tykajici se povinné individualni ochranné vybavy :

A

Pouzivejte Cisté a fadné€ udrzované osobni ochranné prostiedky.
Uchovavejte osobni ochranné prostfedky na ¢istém misté, stranou od pracovni oblasti.
Pii pouzivani nejezte, nepijte a nekuite. Svlecte kontaminovany odév a pfed opétovnym pouzitim jej vyperte. Zajistéte dostate¢né vétrani,
zejména v uzavienych prostorach.
- Ochrana o¢i / tvare
Vylucte kontakt s o¢ima.
Pouzivejte ochranu oci proti zasazeni tekutinou.
Pied kazdou manipulaci je tfeba si nasadit bezpecnostni bryle v souladu s normou EN 166.
Nestrikejte proti ocim.
- Ochrana rukou
Doporucujeme ochranné navleky :
- ptirodni latex
- nitrilkaucuk (kopolymer butadien-akronitrilu (NBR))
- PVC (polyvinylchlorid)
- butylkaucuk (kopolymer izobutylénu a izoprénu)
Pfi vhodném pouziti neni tfeba. Pfi kontaktu s pokozkou si umyjte ruce.
- Ochrana téla
Personal bude nosit pravidelné prany pracovni odév.
Po kontaktu s produktem je tieba umyt vSechny znecisténé casti téla.
Pti vhodném pouziti neni tieba. Pokozku, ktera se dostala do kontaktu s pfipravkem, umyjte vodou a mydlem.
- Ochrana p¥i dychani
Filtr(y) proti plynim a vyparim (kombinované filtry) v souladu s normou EN14387 :
- Al (kasStanova)
Sprej nevdechujte. Pouzivejte pouze v dobie vétranych prostorech.
8.2.3. Kontroly expozice souvisejici s ochranou Zivotniho prostredi

Je tfeba zkontrolovat, zda emise z ventilace nebo procesniho zafizeni vyhovuji pozadavkim legislativy na ochranu Zzivotniho prostiedi. V
nékterych ptipadech bude téeba snizit emise na pfijatelnou troven pouzitim pracek plynd, filtrii nebo technickych tiprav procesniho zatizeni.

ODDIL 9 : FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informace o zikladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi
Fyzikalni stav : tekutina
Aerosoly
Barva
Zlato
Zapach
Prah zapachu : neni uvedena.
Zapach : Specificky
Bod mrazu
Bod tuhnuti/Rozmezi tuhnuti : neni uvedena.

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
Bod varu/rozmezi bodu varu : neni vyznamna.
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Hofrlavost
Vznétlivost (skupenstvi pevné/plynné) : neni uvedena.
Hoflavost : Nelze pouzit

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
Nebezpeci vybuchu, horni limit vybusnosti (%) : neni uvedena.
Nebezpeci vybuchu, dolni limit vybusnosti (%) : neni uvedena.

Bod vzplanuti

Interval bodu vzplanuti : neni vyznamny.
Teplota samovzniceni

Teplota samovzniceni : Nevyznamna.
Teplota rozkladu

Bod (rozmezi) rozkladu : neni vyznamna.
pH

PH ve vodnim roztoku : neni uvedena.

pH: 7.00

neutralni.

Kinematicka viskozita

Vizkozita : neni uvedena.
Rozpustnost

Vodorozpustnost : Rozpustny.

Liposolubilita : neni uvedena.
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)

Distribucni koeficient:n-oktanol/voda : neni uvedena.
Tlak pary

Tenze pary (50°C) : nespecifikovana.
Hustota a/nebo relativni hustota

M¢érna vaha : 0.952
Relativni hustota pary

Meérna vaha pary : neni uvedena.

Charakteristiky ¢astic
Smés neobsahuje nanoformy.

9.2 DalSi informace

VOC (g/) : 304.11

Tlak pii 20 °C : + 6.0 bar

Tlak pii 50 °C : <12 bar

Obsah vody : Formulace na bazi vody

9.2.1. Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti
Zadny udaj neni k dispozici

Aerosoly
Chemické teplo spalovani : <20 kl/g.
Cas vznicen : > 300 s/m3.
Vzdalenost vzplanuti : Ne zapalovani

9.2.2. DalSi charakteristiky bezpe¢nosti
Zadny udaj neni k dispozici

ODDIL 10 : STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Zadny udaj neni k dispozici

10.2 Chemicka stabilita
Tato smés je stabilni za podminek manipulace a skladovani doporuéenych uvedenych v oddile 7.

10.3 MoZnost nebezpe¢nych reakci
Kdyz je smés vystavena vysokym teplotdm, muze uvoliovat nebezpecné produkty rozkladu jako kysli¢nik uhelnaty a kysli¢nik uhlicity,
spaliny, kysli¢nik dusicity.
Za normalnich podminek uchovavani a pouziti nedochazi k nebezpeénym reakcim.
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10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit
Vyhybejte se :
- mrazu
- horku
- plamentim a teplym povrchiim

Chraiite pfed slunecnim svétlem a nevystavujte teplotam nad 50 °C. Udrzujte z dosahu tepla a zdrojti vzniceni. Uchovavejte na suchém a dobte
vétraném misté bez ndmrazy.

10.5 Neslucitelné materialy
Nejsou znamy materialy, u kterych by doslo k nebezpecné reakci.
10.6 Nebezpec¢né produkty rozkladu
Tepelny rozklad miize uvolnit / vytvofit :
- kysliénik uhelnaty (CO)
- kysli¢nik uhli¢ity (CO2)
- kysliénik dusnaty (NO)
- kysliénik dusi¢ny (NO2)
Ptipravek je stabilni. Za normalnich podminek uchovavani a pouziti by nemélo dochazet k tvorbé nebezpeénych rozkladnych produkti.

ODDIL 11 : TOXIKOLOGICKE INFORMACE
11.1. Informace o tFidach nebezpec¢nosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pii zasazeni o¢i zplsobuje podrazdéni a vratné poskozeni
11.1.1. Latky
Akutni toxicita :
ALKOHOLY, C12-14, ETHOXYLOVANY (CAS: 68439-50-9)

Ustni cestou : DL50 > 2000 mg/kg télesna hmotnost/den
Druh : krysa
ZINC POWDER (STABILIZED) (CAS: 7440-66-6)
Ustni cestou : DL50 > 2000 mg/kg télesna hmotnost/den
Druh : krysa
COPPER POWDER (CAS: 7440-50-8)
Ustni cestou : DL50 > 300 mg/kg télesna hmotnost/den
Druh : krysa
UHLOVODIKY, C11-C12, ISOALKANY, <2 % AROMATY
Ustni cestou : DL50 > 5000 mg/kg télesna hmotnost/den
Druh : krysa

OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Kozni cestou : DL50 > 5000 mg/kg télesna hmotnost/den
Druh :kralik
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Vdechnutim (prach / mlha) : CL50 > 5.6 mg/l
Druh : krysa
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
Trvani expozice : 4 h

Ziravost pro kiZi / podrazdéni kiZe :
Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, <2 % aromaty : Neni klasifikovan jako zdravi skodlivy, ale oznaceno EUH066.
Medeény prasek : Neni klasifikovan.
Zinkovy prasek - zinkovy prach (stabilizovany) : Neni klasifikovan.
Alkoholy, C12-14, ethoxylovany : Ziravy pro kiZi.
UHLOVODIKY, C11-C12, ISOALKANY, <2 % AROMATY
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
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Viazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci :

Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, <2 % aromaty : Neni klasifikovan jako Skodlivy nebo drazdivé pro oci.

Alkoholy, C12-14, ethoxylovany : Zptsobuje vazné poskozeni o¢i.

Meédény prasek : Neni klasifikovan.

Zinkovy prasek - zinkovy prach (stabilizovany) : Neni klasifikovan.

UHLOVODIKY, C11-C12, ISOALKANY, < 2 % AROMATY
Zakal rohovky: Primérné skore =0

Druh : kralik
Trvani expozice : 72 h
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Zanét duhovky : Primérné skore = 0
Druh : kralik
Trvani expozice : 72 h
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Zarudnuti spojivKy : Primérné skore = 0
Druh : kralik
Trvani expozice : 72 h
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Otok spojivky : Primérmé skore = 0
Druh : kralik
Trvani expozice : 72 h
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Senzibilizace dychacich cest nebo kiiZe :
Medeény prasek : Neni klasifikovan.
Zinkovy prasek - zinkovy prach (stabilizovany) : Neni klasifikovan.
Alkoholy, C12-14, ethoxylovany : Neni senzibilizujici.
UHLOVODIKY, C11-C12, ISOALKANY, <2 % AROMATY
Test maximalizace na morcatech (GMPT : Nesenzibilizujici.
Guinea Pig Maximisation Test) :
Druh : Morce
OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

Mutagenita na zarode¢nych buiikach :

ALKOHOLY, C12-14, ETHOXYLOVANY (CAS: 68439-50-9)
Zadny mutagenni efekt.

UHLOVODIKY, C11-C12, ISOALKANY, <2 % AROMATY
Zadny mutagenni efekt.

Mutageneze (in vivo) : Negativni.
Druh : krysa
OECD Guideline 478 (Genetic Toxicology: Rodent Dominant Lethal Test)

Mutageneze (in vitro) : Negativni.
Druh : bakterie
OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)

Druh : S. typhimurium TA102

Karcinogenita :
Alkoholy, C12-14, ethoxylovany : Vyznamné negativni uc¢inky znamy.
UHLOVODIKY, C11-C12, ISOALKANY, < 2 % AROMATY
Test karcinogenity : Negativni.
Zadny karcinogenni efekt.
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OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)

Toxicita pro reprodukei :
Alkoholy, C12-14, ethoxylovany : Vyznamné negativni uc¢inky znamy.
UHLOVODIKY, C11-C12, ISOALKANY, < 2 % AROMATY
Zadné toxické ucinky pro reprodukci.

Studie o plodnosti : Druh : krysa
OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)
Studie o vyvoji : Druh : krysa

OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

Specificka toxicita pro urdité cilové organy - jednorazova expozice :

Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, < 2 % aromatt : Neni klasifikovan jako toxicky pro cilové organu.

Medeény prasek : Neni klasifikovan.

Zinkovy prasek - zinkovy prach (stabilizovany) : Neni klasifikovan.
Specificka toxicita pro urcité cilové organy - opakovana expozice :

Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, <2 % aromaty : Neni klasifikovan jako toxicky pro cilové organu.

Meédény prasek : Neni klasifikovan.

Zinkovy prasek - zinkovy prach (stabilizovany) : Neni klasifikovan.

UHLOVODIKY, C11-C12, ISOALKANY, < 2 % AROMATY
OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)

OECD Guideline 412 (Repeated Dose Inhalation Toxicity: 28/14-Day)

Nebezpecnost pri vdechnuti :
Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, < 2 % aromaty : V pfipad¢ poziti nebo zvraceni vyrobek muze vstoupit dychaci cesty a miize zplisobit
chemicky zanét plic a plicni edém.
Meédeény prasek : Neni klasifikovan.
Zinkovy prasek - zinkovy prach (stabilizovany) : Neni klasifikovan.
11.1.2. Smés
Pro smés nejsou k dispozici toxikologické tudaje.

11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti

ODDIL 12 : EKOLOGICKE INFORMACE
Velmi toxicky pro vodni organismy, vyvolava dlouhodobé ucinky.
Tento produkt nesmi byt vypustén do systému odpadnich vod.
12.1 Toxicita
12.1.1. Latky
UHLOVODfKY, C11-C12, ISOALKANY, <2 % AROMATY
Toxicita pro ryby : CL50 > 1000 mg/1
Druh : Oncorhynchus mykiss

Trvani expozice : 96 h
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

NOEC = 0.209 mg/1
Druh : Oncorhynchus mykiss
Trvani expozice : 28 days

Toxicita pro koryse : CES50 > 1000 mg/1
Druh : Daphnia magna
Trvani expozice : 48 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

NOEC > 1 mg/l

Druh : Daphnia magna

Trvani expozice : 21 days

OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
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Toxicita pro fasy : CEr50 > 1000 mg/1
Druh : Pseudokirchnerella subcapitata
Trvani expozice : 72 h
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

12.1.2. Smési
Pro smés nejsou k dispozici udaje o toxicité pro vodni prostiedi.
12.2 Perzistence a rozloZitelnost

Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, < 2 % aromaty : Neodmyslitelné biologicky rozlozitelné. Transformace v disledku hydrolyzy a v disledku
fotolyzou se neocekava vyznamna. Predpoklada se rychla degradace na vzduchu.

12.2.1. 3.1 Latky

ALKOHOLY, C12-14, ETHOXYLOVANY (CAS: 68439-50-9)
Biologicka rozlozitelnost : Je rychle rozlozitelna.

COPPER POWDER (CAS: 7440-50-8)
Biologicka rozlozitelnost : K dispozici neni zadny udaj o schopnosti biodegradace, latka je povazovana za
substanci, ktera se nerozklada rychle.

UHLOVODIKY, C11-C12, ISOALKANY, <2 % AROMATY
Biologicka rozlozitelnost : Neni rychle rozlozitelna.
DBOS5/DCO =0.31

12.3 Bioakumula¢ni potencial
Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, < 2 % aromaty : Neni urceno.
Alkoholy, C12-14, ethoxylovany : K dispozici zadné tdaje.
Medeény prasek : K dispozici zadné udaje.
Zinkovy prasek - zinkovy prach (stabilizovany) : K dispozici Zadné tdaje.
12.4 Mobilita v pidé

Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, < 2 % aromaty : Produkt miize odpafit relativné rychle. Pfedpoklada se, ze neexistuje zadny distribuce v
sedimentu vrstvy a latek odpadnich vod.

Alkoholy, C12-14, ethoxylovany : K dispozici zadné tdaje.

Medeény prasek : K dispozici zadné udaje.

Zinkovy prasek - zinkovy prach (stabilizovany) : K dispozici Zadné tdaje.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, <2 % aromaty : PBT/vPvB : Ne.

Alkoholy, C12-14, ethoxylovany : PBT/vPvB : Ne.

Meédény prasek : PBT/vPvB : Ne.

Zinkovy prasek - zinkovy prach (stabilizovany) : PBT/vPvB : Ne.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, < 2 % aromaty : Tento produkt neobsahuje latku, ktera ma vlastnosti narusujici endokrinni systém s
ohledem na ¢lovéka, protoze zadna ze slozek nespliuje kritéria.

12.7 Jiné nep¥iznivé ucinky
Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, < 2 % aromaty : Tekouci produkt miize vést k nahromadéni filmu na vodni hladiné, ktery snizuje vyménu
kysliku a miize vést ke smrti organismda.
Alkoholy, C12-14, ethoxylovany : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Medeény prasek : K dispozici zadné udaje.
Zinkovy prasek - zinkovy prach (stabilizovany) : K dispozici zadné udaje.

ODDIL 13 : POKYNY PRO ODSTRANOVAN{
Spravné nakladani s odpady smési a / nebo jejim obalem je tieba stanovit v souladu s ustanovenimi smérnice 2008/98/ES.
13.1 Metody nakladani s odpady
Nevylévejte do kanalizace nebo vodovodnich systémtl.
Odpadovy material :

Nakladani s odpady se provadi bez ohrozeni lidského zdravi a bez poSkozovani zivotniho prostiedi, a zejména bez vytvateni rizika pro vodu,
ovzdusi, padu, faunu nebo floru.

Proved'te recyklaci ¢i zlikvidujte podle platnych piedpisi. Obrat'te se na piislusnou provozovnu.
Odpadovy material neukladejte do zemé ¢i do vody, dbejte, abyste nevhodnym zptisobem neznecistili okolni zivotni prostiedi.
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Poskozené obaly :
Recipienty vyprazdnéte. Etikety uschovejte.
Odevzdejte autorizovanému eliminatorovi.
2014/955/ES, 2008/98/EHS :
15 01 10 * obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

ODDIL 14 : INFORMACE PRO PREPRAVU

Piepravujte vyrobek v souladu s ustanovenimi ADR pro silnice, RID pro Zeleznice, IMDG pro namoini dopravu a ICAO/ IATA pro leteckou
dopravu (ADR 2023 - IMDG 2022 [41-22] - ICAO/IATA 2023 [64]).

14.1. UN ¢islo nebo ID ¢islo
1950

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
UN1950=AEROSOLS, asphyxiant

14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu
- Klasifikace :

2.2
Oznaceni ADR/RID : V omezeném mnozstvi : 2.2 se neuplatiuje.

14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
- Latka nebezpecna pro zivotni prostiedi :

£ 2

Vyse uvedeny symbol se nevztahuje na "Omezené mnozstvi".

14.6 Zvlastni bezpe¢nostni opatieni pro uZivatele

ADR/RID |Tiida Kod Cislo Etiketa Identif. LQ Dispo. EQ Kat. Tunel
2 5A - 2.2 - 1L 190 327 344 |EO 3 E
625
IMDG Ttida 2 Etiketal|Cislo LQ Ems Dispo. EQ Stowage Segregation
Handling
2 See SP63 |- See SP277 |F-D.S-U |63 190277 EO - SWI1 SW22 [SG69
327 344 381
959
IATA Ttida 2 Etiketal| Cislor Cestujici  |Cestujici  |Nakladni lod’ |Nékladni lod” |Upozornéni  |EQ
2.2 - - 203 75 kg 203 150 kg A98 Al145 EO
A167 A802
2.2 - - Y203 30kg G - - A98 Al145 EO
A167 A802

Pro omezené mnozstvi konzultujte kapitolu 2.7 pravidel OACI/IATA a kapitolu 3.4 dohody ADR a IMDG.
Pro vyjimeéna mnozstvi konzultujte kapitolu 2.6 pravidel OACI/IATA a kapitolu 3.5 dohody ADR a IMDG.
Moiska zneéistujici latka (IMDG 3.1.2.9):(copper powder)

14.7. Namoi'ni hromadna pi‘'eprava podle nastroju IMO
Zadny udaj neni k dispozici

ODDIL 15: Informace o pi‘edpisech
15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piredpisy tykajici se latky nebo smési
Informace o klasifikaci a znaceni uvedené v oddile 2:
Byly zapracovany nasledujici predpisy:
- Natizeni (EC) ¢. 1272/2008 upravené nafizenim EU) ¢. 2022/692 (ATP 18)
Informace o obalech:
Zadny daj neni k dispozici
Omezeni schvilena podle hlavy VIII nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 REACH:

Smés neobsahuje zadnou latku omezenou podle natizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH):
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.

Prekurzory vybusnin:
Smés neobsahuje zadnou latku, na kterou se vztahuje natizeni (EU) 2019/1148 o uvadéni prekurzorti vybusnin na trh a jejich pouzivani.
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Specificka opatieni :
Stitkovani podle natizeni (EU) ¢. 517/2014 : Obsahuje fluorované sklenikové plyny : HFC-152a.
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti bylo provedeno pro nasledujici produkty nebo pro latky v téchto produktii :
Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, <2 % aromaty
Alkoholy, C12-14, ethoxylovany
Meédeény prasek
Zinkovy prasek - zinkovy prach (stabilizovany)

ODDIL 16 : DALSI INFORMACE

Jelikoz nam nejsou znamy pracovni podminky uzivatele, informace uvedené v bezpecnostnim listu jsou zalozeny na naSich soucasnych
znalostech a na narodnich ptredpisech.

Smés se nesmi pouzit pro jiné tcely, neZ je uvedeno v rubrice 1, aniz by byly pfedem obdrzeny pisemné pokyny k manipulaci.
Je povinnosti uzivatele dodrzovat v§echna nutna opatieni aby byla zajisténa obecna pravidla a mistni pfedpisy.

Informace uvedené v tomto bezpecnostnim listu je tieba povazovat za popis bezpecnostnich pozadavki tykajicich se dané latky, nikoliv za
zaruku jejich vlastnosti.

Znéni vét uvedenych v ¢asti 3 :

H226 Hoflava kapalina a pary.

H228 Hotlava tuha latka.

H302 Zdravi $kodlivy pti poziti.

H304 Pti poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpUsobit smrt.
H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

H413 Mize vyvolat dlouhodobé $kodlivé ucinky pro vodni organismy.
EUHO066 Opakovana expozice muze zpusobit vysuseni nebo popraskani kize.

Zkratky a zkratkova slova :
LD50 : Davka testované latky vedouci k 50% letalit¢ v daném casovém obdobi.
LCS50 : Koncentrace testované latky vedouci k 50% letalité¢ v daném obdobi.
EC50 : Uginna koncentrace latky, ktera zpisobuje 50 % zmén v odezvé.
ECr50 : U¢inna koncentrace latky, kterd zptisobuje 50% sniZeni rychlosti ristu.
NOEC : Koncentrace bez pozorovaného u¢inku.
REACH : Registrace, hodnoceni, autorizace a Omezeni chemickych latek
DNEL : Odvozena uroven, pii které nedochazi k nepfiznivym Gc¢inktim
PNEC : Odhad koncentrace, pii které nedochazi k nepfiznivym uc¢inkim
STEL : Short-term exposure limit
TWA : Time Weighted Averages
VLE : Limitni expozi¢ni hodnota.
VME : Primérna expozi¢ni hodnota.
ADR : Evropskéa dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci po silnici.
IMDG : Mezinarodni ndmotni pfeprava nebezpecnych véci.
IATA : International Air Transport Association.
ICAO : Mezinarodni organizace pro civilni letectvi.
RID : Rad pro mezinarodni Zelezni¢ni piepravu nebezpetnych véci po Zeleznici.
WGK : Ttida nebezpecnosti pro vodstva (Water Hazard Class).
GHSO09 : zivotni prostfedi
PBT : Odolna, bioakumulativni a toxicka latka.
vPvB : Velmi odolna a velmi bioakumulativni latka.
SVHC : Latky vzbuzujici velké obavy.

Difference Report

Revize: ¢.9 (08/11/2023) / GHS n°6 / HCS n°) / Verze: N1 (08/11/2023)

Revize:€:8-(22/03/2023)/-GHS #°5- - HES #) -+ Verze: NA{(22/03/2023)
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ODDIL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
V souladu se smérnici EU ¢. 1272/2008 v platném znéni.

v i1 ¥

pro a S S1xd

Nebezpecény pro vodni prostiedi - Chronicky

O g Hroh 0 T

, Kategorie 2 (Aquatic Chronic 2, H411).

ODDIL 3 : SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

SloZeni :
EC231-159-6 Wag H
oo ) Aguatiec Aeute 1 H400
MEDENY PRASEK M-Acute—10
EC:203-489-0 Wiag
Eye it 2-H319
2-METHYLRPENTAN-2,4-BIOL Repe2,H3614d
EC231-1753 Wag
) N ) MAeute=1
ZINKOVY PRASEK - ZINKOVY PRACH- Agquatie-Chronie-H410
(STABHIZOVANY) M Chronie=1
EC:203-539-1 Wag
STOTSE3,-H336
MONOPROPYLENGEYKOLMETHYLETHER
INDEX:661-622-60-9 GHS02,-GHS67 & 0>x% <003
CAS:1330-20-7 Wiag I
Acute-Tox4-H332
XYLEEN Aeute-Tox—4H312
CAS: 7440-50-8 GHS07, GHS09 [1] 25<=x%<10
EC: 231-159-6 Wng
REACH: 01-2119480154-42 Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319
COPPER POWDER Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 10
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic =1
CAS: 7440-66-6 GHS09, GHS02 0.1<=x%<1
EC: 231-175-3 Dgr
REACH: 01-2119467174-37 Flam. Sol. 1, H228
Aquatic Acute 1, H400
ZINC POWDER (STABILIZED) M Acute = 1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1
Specifické limity koncentrace:
EC:203-539-1
REACH: 01-21H9457435-35

MONOPROPYEENGEYKOEMETHYLETHER]

Informace o slozkach :

21 Karei ‘ el ekt latka (CMR).
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ODDIL 8 : OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

Limitni hodnoty profesionalni expozice :

nie 0 4 019

107982 375 100 150 Peau
1330207 221 50 100 Peaun
107982 270-mgim3  550-mg/m3 D
1330207 200-mg/m3  400-mghn3 b1

Odvozena davka bez ucinku (DNEL) nebo odvozena davka s minimalnim uc¢inkem (DMEL):

MONOPROPYLENGLYKOL-METHYLETHER(CAS:107-98-2)

Koneéné pouziti: Pracujici.
DPNELE

Mosné-aeinl Lravi:
DNEL-
DNEL-

Kone¢né pouziti: Spoti‘ebitelé.

Koneéné pouziti: Pracujici.
BNEL-

DNEL-
Moiné il Lavi:
DNEL-
Mosné-aeinl Lravi:
DNEL-

Kone¢né pouziti: Spoti‘ebitelé.

DNEL-
DNEL-
Mosné-aeinl Lavi:
DNEL-
Moné il Lavi:
DNEL-

Koneéné pouziti: Pracujici.
BNEL-

Moné il Lavi:
DNEL-

;Ivrr\/'] i .

Lokélni dlouhodobé fiinks:

I]r]r]r]i]rr\/']

I]r]r]]]!]rrv']

Lokélni kritkodobé tiinky.

Lokélni dlouhodobé fiinks:

I]r]r]r]i]rr\/']
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DNEL-: -Fmeelsubstanee/m3
Kone¢né pouziti: Spoti‘ebitelé.
DNEE- +1240-mg-of substanee/m3
ZINC POWDER (STABILIZED) (CAS: 7440-66-6)

DNEL: 83 mg/kg body weight/day
DNEL: 5 mg of substance/m3
DNEL: 0.83 mg/kg body weight/day
DNEL: 83 mg/kg body weight/day
DNEL: 2.5 mg of substance/m3

COPPER POWDER (CAS: 7440-50-8)
DNEL: 20 mg of substance/m3

DNEL: 20 mg of substance/m3

Pi'edpokladana koncentrace bez ucinku (PNEC):
MONOPROPYEENGEYKOEMETHYEETHER(CAS:H07-98-2)

PNEC- 10-mel
PNEC- +megh
%U . fodi JMH e veslevter.
PNEC- S23-metks
PNEC- S52metke
PNEC- 400-mek
PNEC- ’ : 0-066-mgke
PNEC- 0429 me/t
PNEC- 00429 me/t
PNEC- +59-mg/kg
PNEC- B459-mgtke
PNEC- 20-mel
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Kone¢né pouziti: Spoti‘ebitelé.
ZINC POWDER (STABILIZED) (CAS: 7440-66-6)

PNEC : 35.6 mg/kg
PNEC : 20.6 pg/l
PNEC : 61 pg/l
PNEC : 117.8 mg/kg
PNEC : 56.5 mg/kg
PNEC : 52 pg/l
COPPER POWDER (CAS: 7440-50-8)
PNEC : 78 ng/l
PNEC : 52 pg/l

ODDIL 9 : FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.2 DalSi informace
: 3HLT2
VOC (g/) : 304.11

Charakteristiky ¢astic
Smés neobsahuje nanoformy.

ODDIL 11 : TOXIKOLOGICKE INFORMACE
AKkutni toxicita :

Ustad : DL50—4016 Ko t8losnd ) |
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Viazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci :
2-Methylpentan-2.4-diol-Drazdi-o¢i:
Menopropylenglykolmethylether-Mize drazditoéic

ZINC POWDER (STABILIZED) (CAS: 7440-66-6)

CQPPER POWDER (CAS: 7440-50-8)
Ustni cestou : DL50 > 300 mg/kg télesna hmotnost/den

Senzibilizace dychacich cest nebo kiiZe :
Druoh-Merée

2-METHYLEPENTAN-2.4-DIOL(CAS:107-41-5)

Mutagenita na zarode¢nych buiikach :

| . Gin-vitro) Nesativa
S bolicl Kivactnebo.t .
L . :

Karcinogenita :
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ODDIL 12 : EKOLOGICKE INFORMACE
12.1.1. Latky

Toxici Kortde CE50.-21100 |

- foges ; " |

TFoxieitapro-keryse- CES0-<0-908-mgA

L fagvs CEr50-< 0125 me/]

Toxiettapro-korySe— CES0—=0-03-meh
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- tass CEr50-<0.054-me/]

12.2.1. 3.1 Latky

12.3 Bioakumula¢ni potencial
2 Methvl 2 4 diok- No-bioal | Sekdvini
COPPER POWDER (CAS: 7440-50-8)
Biologicka rozlozitelnost : K dispozici neni zadny udaj o schopnosti biodegradace, latka je povazovana za
substanci, ktera se nerozklada rychle.

12.3.1. 3.1 Latky
MONOPROPYLEENGEYKOEMETHYEETHER(CAS:H07-98-2)

Distribucni-koeficient-oktanol/voda— logKoe=037
2-METHYERPENTAN-2,4-DIOL(CASH07-4H-5)
istreibudni i : logKoe =058
12.4 Mobilita v pidé

IMDGT¥ida2 EtiketalCisloLQEmsDispo.EQStowageHandlingSegregation

MM r

Prepravujte vyrobek v souladu s ustanovenimi ADR pro silnice, RID pro Zeleznice, IMDG pro namoini dopravu a ICAO/ IATA pro leteckou
dopravu (ADR 2023 - IMDG 2022 [41-22] - ICAO/IATA 2023 [64]).

Moiska zneéistujici latka (IMDG 3.1.2.9):(copper powder)
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ODDIL 15: Informace o pfedpisech
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Monopropylenslykelmethylether
2-Methvlpentan-2.4-diol
Prekurzory vybusnin:
Smés neobsahuje zadnou latku, na kterou se vztahuje natizeni (EU) 2019/1148 o uvadéni prekurzort vybus$nin na trh a jejich pouzivani.

ODDIL 16 : DALSI INFORMACE

Znéni vét uvedenych v ¢asti 3 :

H312 Z dravi-skodlivipistvies ki
H31s Drésdikasi
H336 M ssobi | bo-shiviats.
H361d Podezfenina-poskozeni-ploduvt&lematky-
i Toxicks i ismy-s dlouhodebmi-sinky:
H228 Hoftlava tuha latka.
H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
ZkratKy a zkratkova slova :

CMR:Kareinogen; mutagenneboreprotoxiekétatka:
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