Bezpecnostni list
podle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Obchodni nazev : MODULAN 350 Opravna a plosna stérkova hmota vnitfni cartridge
Datum zpracovani : 17.02.2015 Verze (Revize) : 2.0.0 (1.0.1)
Datum tisku : 08.10.2015

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
MODULAN 350 Opravna a plos$na stérkova hmota vnitfni cartridge
1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
PFislusna urcena pouziti
sterka
Nedoporucené pouziti
Nejsou znamy.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel (vyrobce/dovozce/vyhradni zastupce/zapojeny uzivatel /prodejce)
Meffert AG
Ulice : Sandweg 15
Smeérovaci Cislo/Misto : D-55543 Bad Kreuznach
Telefon : +49 671 870-303
Telefax : +49 671 870-397
Oslovovany partner k informovani : eMail: SDB@meffert.com
1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF UK, Na Bojiéti 1, 120 00, Praha 2 (Adresse), tel. & : +420224 91 92 93; +420224 91 54 02

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
ZvatFidéni podle smérnice 67/548/EHS lépe 1999/45/ES
Zadny
TvFidéni podle predpisu (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Zadny
2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni podle ustanoveni (EG) ¢.1272/2008 (CLP)

Pokyny pro bezpec¢né zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
Zvlastni predpisy pro doplitkové tdaje na stitku pro nékteré smési
EUH208 Obsahuje 1,2-BENZOISOTHIAZOL-3(2H)-ON+. M{Ze vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.
2.3 Dalsi nebezpecnost
Zadny

ODDIL 3: SloZeni / informace o slozkach
3.2 Smési
Nebezpecné obsazené latky
Zadny
ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci
Obecné informace
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Bezpecnostni list
podle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Obchodni nazev : MODULAN 350 Opravna a plosna stérkova hmota vnitfni cartridge
Datum zpracovani : 17.02.2015 Verze (Revize) : 2.0.0 (1.0.1)
Datum tisku : 08.10.2015

Znecisténé, kontaminované obleceni hned vysvléci. Ve vSech nejistych pripadech nebo kdyz jsou po ruce symptomy,
opatfit Iékafskou radu. PFi alergickych pfiznacich, zejména v oblasti dychani, ihned pfivolejte lékafe. Dikladné
oplachnout vodou (10-15 minut). Postizeného udrzovat v klidu.

Vdechovani
Zajistit privod Cerstvého vzduchu.
P¥i kontaktu s kazi
OkamZité omyjte: Voda a mydlo Neumyvejte s: Rozpoustédlo/Redéni

Po kontaktu s o¢ima

Pfi onim kontaktu oCi s otevienymi vicky dostatecné dlouho vymyvat vodou, pak konzultovat okamZité s ocnim
Iékafem. Okamzité vyhledat Iékare.

Po poziti
NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Okamzité vyhledat Iékate. Okamzité vyplachnout Usta a poté se poradné napit vody.
4.2 Nejdtlezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Dosud nejsou znamé zadné symptomy.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni
Lécba symptomi.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodné hasivo
péna odolna vidi alkoholu Oxid uhli¢ity (CO2) Hasici prasek Vodni mlha
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Zdravi Skodlivy: nebezpeCi vazného poskozeni zdravi pfi dlouhodobé expozici vdechovanim. Pfi pozZaru vznikd husty,
Cerny kouf. Vdechovani nebezpecnych rozkladnych produktl mlze vyvolat vazna poskozeni zdravi.

5.3 Pokyny pro hasice
V pFipadé poZaru: PouZit autonomni dychaci pfistroj.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tGniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Viz ochrannd opatieni pod bodem 7a 8.

6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi
Zadny

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi

Zachytit mechanicky. Pisek Piliny Univerzalni pojivo pouzit napf. pisek, piliny, materidl, ktery vaze chemikalie (hydrat
calciumsilikatu)

6.4 Odkaz na jiné oddily

Zachytit mechanicky. Material zpracovat podle danych predpist.
ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni
Zadny
7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek a smési
Pozadavky na lozné prostory a jimky
Skladovat dukladne uzavrené v puvodnim obalu. Neuchovavat v blizkosti silné kyselych a alkalickych material& nebo
oxidacnich prostfedkl. Zabranit ochlazeni pod 0 oC Obaly uchovavat v suchu a tésné uzaviené
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Bezpecnostni list
podle Narizeni (ES) C.

Obchodni nazev :
Datum zpracovani :
Datum tisku :

1907/2006 (REACH)

MODULAN 350 Opravna a plosna stérkova hmota vnitfni cartridge
Verze (Revize) :

17.02.2015
08.10.2015

2.0.0 (1.0.1)

Pokyny pro spolecné skladovani

TFida skladovani :

12

Trida skladovani (TRGS 510) : 12

Dalsi udaje o skladovacich podminkach

Uchovavejte obal tésné uzavieny. Dbat preventivnich bezpecnostnich opatieni obvyklych pfi zachazeni s chemikaliemi.
7.3 Specifické konecné / specificka konec¢na pouziti

Zadny

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1 Kontrolni parametry

Zadny
8.2 Omezovani expoz
Osobni ochranné

Ochrana kiize
Ochrana rukou

ice

prostiedky

Vhodny mateiral: nitril. Tloustka materialu. >0,8 mm cas pruniku >480 min. Popripade obléknout rukavice z baviny.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Skupenstvi : Pasta kapalny

Barva : bily
Zapach
bez zépachu

Zakladni Gdaje relevantni pro bezpecnost

Bod tani/rozmezi bodu tani :

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu

varu :
Teplota rozkladu :
Bod vzplanuti :

Dolni mez vybusnosti :

Horni hranice exploze

Tlak pary :
Hustota :
Zkouska oddéleni rozp

Rozpustnost ve vodé :
pH:
logP O/W:

Doba vytoku :
Kinematicka viskozita

Relativni hustota par :

Rychlost odpafovani :

(1013 hPa)

(50°C)
(20°C)
(20°C)
(20°C)

oustédla :

(20°C)
: (40 °C)

(20°C)

Maximalni VOC obsah (ES) :
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Z4dné Gdaje k dispozici
120

Z4dné Udaje k dispozici
nepouzitelny

Z4dné (daie k dispozici

Z4dné Gdaje k dispozici
nepouzitelny
1,68
Zadny/nikdo

Z4dné Gdaje k dispozici
8,5

Z4dné Udaje k dispozici
Zadny/nikdo
neddlezity

Zadné Udaje k dispozici

Z4dné (daie k dispozici

0

°C

g/cm?

Zivotnost -%

DIN poharek 4 mm
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Bezpecnostni list
podle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Obchodni nazev : MODULAN 350 Opravna a plosna stérkova hmota vnitfni cartridge
Datum zpracovani : 17.02.2015 Verze (Revize) : 2.0.0 (1.0.1)
Datum tisku : 08.10.2015
Maximalni VOC obsah (Svycarsko) : o 4votnost-%
Hodnota VOC (Wood coating) : 0 g/ DIN EN ISO 11830-1/2
Snadno zapalné plyny : Z4dné Udaije k dispozici.
9.2 Dalsi informace
Zadny

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Moznost reakci s oxidacnimi prostfedky PFi vysokych teplotdach mohou vznikat nebezpecné rozkladné produkty, jako
napf. oxid uhli¢ity, oxid uhelnaty, kouf, oxidy dusiku. Pfi styku s kdiZi a o¢ima: Casty a dlouhotrvajici kontakt méze
vyvolat podrazdéni a zanét kéze.
10.2 Chemicka stabilita
Z4dné informace nejsou k dispozici.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Z4dné informace nejsou k dispozici.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Z4dné informace nejsou k dispozici.
10.5 Neslucitelné materialy
Oxidacni Cinidla.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Z4dné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych Gcincich
Z4dné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

Nenechat vniknout do vod nebo kanalizace.
12.1 Toxicita
Zadné informace nejsou k dispozici.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Zadné informace nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulacni potencial
Zadné informace nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v paddé
Zadné informace nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato latka nespliiuje PBT-/vPvB kriteria REACH nafizeni,dodatku XIII.
12.6 Jiné nepfriznivé ucinky
Zadné informace nejsou k dispozici.
12.7 Dodatecné ekotoxikologické informace
Zadny
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Bezpecnostni list
podle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Obchodni nazev : MODULAN 350 Opravna a plosna stérkova hmota vnitfni cartridge
Datum zpracovani : 17.02.2015 Verze (Revize) : 2.0.0 (1.0.1)
Datum tisku : 08.10.2015

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

170904 SmiSeny stavebni a demolicni odpad s vyjimkou toho, co spada pod 170901. 170902 a 170903. Obaly obsahujici

zbytky barvy odevzdat ve sbérnach nebo na skladkach nebezpecného odpadu.

Odstranéni produktu/baleni

Reseni pro zpracovani odpaddi
Spravné odstranéni odpadu / Baleni

Kontaminované baleni musi byt dobfe vyprazdnéno a pak mliZze byt po odpovidajicim vycisténi znovu pouzito. Baleni
neschopné vycisténi se musi odstranit.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Vyrobek neni nebezpecny ve smyslu narodni/mezinarodni silnicni, zeleznicni, lodni a letecké prepravy.

14.1 Cislo OSN

Zadné nebezpecné zboZi ve smyslu dopravnich pfedpisd.
14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku

Zadné nebezpecné zboZi ve smyslu dopravnich pfedpisd.
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

Zadné nebezpecné zboZi ve smyslu dopravnich pfedpisd.
14.4 Obalova skupina

Z4adné nebezpelné zbo?i ve smyslu dopravnich predpist.
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi

Z4adné nebezpelné zbo?i ve smyslu dopravnich predpist.
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Zadny

ODDIL 15: Informace o predpisech

Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési
Narodni predpisy
Technische Anleitung Luft (TA-Luft)
Vahovy podil (Bod 5.2.5.1): <5 %
Ochranna tfida vody (WGK)
Trida : 1 (Slabé ohrozujici vodu) Zafazeni podle VwVwS
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Pro kritické komponenty tohto pfipravku nemame k dispozici hodnoteni ich chemické bezpecnosti. Sloucenina neni
zarazena jako nebezpecna ve smyslu 1999/45/ES.

ODDIL 16: Dalsi informace

Technické oddeleni Mechanicky zachytit a zlikvidovat podle kapitoly 13.

16.1 Upozornéni na zmény
02. Klasifikace latky nebo smési - 02. Prvky oznaceni * 02. Oznaceni podle ustanoveni (EG) ¢.1272/2008 (CLP) - 02.
ZvI&stni predpisy pro dopliikové Udaje na Stitku pro nékteré smési - 02. Znaceni (67/548/EHS nebo 1999/45/ES) - 02.
Znaceni (67/548/EHS nebo 1999/45/ES) - Komponent(y) urtujici nebezpedi k etiketovani * 02. Zvlastni oznaceni urditych
pfipravk{ * 03. Nebezpecné obsazené latky * 07. Pokyny pro spolecné skladovani - TFida skladovani * 15. Technische
Anleitung Luft (TA-Luft)

16.2 Zkratky a akronymy
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Bezpecnostni list
podle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Obchodni nazev : MODULAN 350 Opravna a plosna stérkova hmota vnitfni cartridge
Datum zpracovani : 17.02.2015 Verze (Revize) : 2.0.0 (1.0.1)
Datum tisku : 08.10.2015
Zadny
16.3 Dllezité literarni Udaje a prameny dat
Zadny
16.5 Doslovné znéni R-, H- a EUH-vét (Cislo a plny text)
Zadny
16.6 Instruktazni pokyny
Zadny
16.7 Dodatecné udaje
Zadny

Udaje v tomto bezpeénostnim listu odpovidaji podle nadeho nejlepéiho svédomi poznatk@m pfi vydani tisku. Tyto informace vam
maji poskytnout podklady pro bezpecné zachazeni s uvedenym produktem v bezpecnostnim listu pfi skladovani, zpracovani,
prepravé a odstranéni. Tyto informace nejsou pouzitelné pro jiny produkt. Pokud bude tento produkt smichén nebo zpracovan s

jinymi materialy,(daje tohoto bezpeenostniho listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materialy.
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