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MODULAN 451 Opravna a plo$na stérkova hmota vnitini

BEZPECNOSTNI DATOVY LIST
(Vyhlaska REACH (ES) €. 1907/2006 - ¢. 453/2010)

CAST 1: OZNACENI LATKY POPR. SMESI A FIRMY

1.1. Identifikator produktu
Nézev produktu: MODULAN 451 Opravna a plo$na stérkova hmota vnitini

1.2. PrisluSna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Stérkova hmota, navod k pouziti (stérka)

1.3. Udaje k dodavateli, ktery bezpe&nostni datovy list poskytuje
Firma: Meffert AG
Adresa: Sandweg 15, D-55543 Bad Kreuznach
Telefon: +49 671 870-303 Fax: +49 671 870-397
E-mail: SDB@meffert.com

1.4. Cislo tisiiového volani:

Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF UK, Na Bojisti 1, 120 00, Praha 2 (Adresse), tel. €. : +420224 91 92 93; +420224
915402

CAST 2: MOZNA NEBEZPECI
2.1. Klasifikace latky nebo smési
Splituje smérnici (ES) €. 1272/2008 a jeji tpravy.
Muze vyvolat alergické reakce (EUH208).
Tato smés neskryva zadné fyzikalni riziko. Viz doporuceni k jinym produktiim na misté.
Tato smés nepiedstavuje ohroZeni pro zdravi, kromé pfipadu prekroCeni meznich hodnot na pracovisti (viz ¢ast 3 a 8).
Tato smés neskryva zadné riziko pro zivotni prostiedi. Za normalnich podminek pouziti neni znam a ani neni pfedpokladatelny zadny
ucinek Skodlivy pro zivotni prostiedi.
Spliiuje predpisy 67/548/EHS, 1999/45/ES a jejich tipravy.
Tato smés neskryva zadné fyzikalni riziko. Viz doporuceni k jinym produktlim na misté.
Tato smés nepiedstavuje ohrozeni pro zdravi, kromé ptipadu prekroCeni meznich hodnot na pracovisti (viz ¢ast 3 a 8).
Tato smés neskryva zadné riziko pro zivotni prostiedi. Za normalnich podminek pouziti neni znam a ani neni predpokladatelny zadny
ucinek Skodlivy pro zivotni prostredi.
2.2. Prvky oznaceni
Spliiuje smérnici (ES) ¢. 1272/2008 a jeji upravy.
Dodatec¢né etikety: }
EUH208 Obsahuje SMES: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [ES ¢&. 247-500-7] a 2-METHYL-2H-ISO-
THIAZOL-3-ON [ES ¢. 220-239-6] (3:1). Muze vyvolat alergické reakce.
2.3. Jina nebezpecdi
Smés neobsahuje zadné ,,latky vzbuzujici mimofadné obavy“ (SVHC) >= 0,1 %, které¢ zvefejnila Evropska agentura pro chemické latky
(ECHA) podle ¢lanku 57 smérnice REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Smés neodpovida kritériim uplatnénym pro smési PBT a vPvB, podle ptilohy XIII smérnice REACH (ES) ¢. 1907/2006.
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CAST 3: SLOZENI / UDAJE K JEDNOTLIVYM SLOZKAM
3.2. Smési

SloZeni:
Identifikace (ES) 1272/2008 67/548/EHS Upozornéni %
INDEX: 613-167-00-5 GHS06, GHS05, GHS09 T,N 0<=x%<1
CAS: 55965-84-9 Dor. T;R23/24/25
Akutni toxicita 3, H331 |C;R34
SMES: Akutni toxicita 3, H311 | Xi;R43
5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-O |Akutni toxicita 3, H301 N;R50/53
N [EG NR. 247-500-7] UND Poleptéani kiize 1B, H314
2-METHYL-2H-ISO-THIAZOL-3-ON [ES ¢.  Zcitlivéni kize 1, H317
220-239-6] (3:1) Akutni toxicita pro vodni
organismy 1, H400
M akutni =1
Chronicka toxicita pro

CAST 4: OPATRENI PRO PRVNI POMOC
V ptipadé pochyb nebo pietrvavani ptiznaki vyhledat 1ékare.
Bezvédomé osobé v zadném piipad¢€ nic nepodavejte usty.

4.1. Popis opatfeni pro prvni pomoc

Po vdechnuti:
Pti znamkach alergie konzultovat s 1ékafem.

Po kontaktu s kazi:
Pii znamkaéch alergie konzultovat s Iékafem.

Po poziti:
Konzultovat s 1ékafem a ukazat mu tuto etiketu.

4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky
Zadné udaje k dispozici.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci nebo zvlastniho oSeti-eni
Zadné udaje k dispozici.

CAST 5: OPATRENI PRO LIKVIDACI POZARU
Neni vznétlivy.
5.1. Hasici prostiedky
Vhodné hasici
prostiredky
V piipadé pozaru pouzijte:
- vodu

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pti pozaru Casto vznika husty, ¢erny kouf. Expozice produktim rozpadu muze byt zdravi $kodliva. Nevdechujte kouf.

5.3. Pokyny pro likvidaci poZaru
Zadné udaje k dispozici.

CAST 6: OPATRENI PRI NEUMYSLNEM UNIKU

6.1. Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Dodrzujte ochranna opatfeni v ¢astech 7 a 8.

Pro zachranny personal
Personal zasahu musi byt vybaven piiméfenymi osobnimi ochrannymi pomiickami (viz ¢ast 8).
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6.2. Opatieni pro ochranu Zivotniho prostiredi

Zabranite vniknuti do kanalizace nebo vod.
6.3. Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢isténi

Vy¢istit pfednostné Cisticim prostiedkem, nepouzivat organicka rozpoustédla.
6.4. Odkaz na jiné ¢asti

Zadné udaje k dispozici.

CAST 7: MANIPULACE A SKLADOVAN{

Pro prostory, ve kterych se pracuje se smési, plati pfedpisy pro sklady.
7.1. Ochranna opatreni k bezpe¢né manipulaci

Po kazdém pouziti si omyjte ruce.

Pokyny pro ochranu pred poZiarem a vybuchem:

Zabraite v ptistupu nepovolanym osobam.
Pokyny k bezpe¢nému zachazeni:

Pro osobni ochranu viz ¢ast 8.

Respektujte udaje na etiketé a predpisy pro ochranu pii praci.
Nepovolené vybaveni a zpiisob prace:

Koufeni, jidlo a piti je v prostorech, ve kterych se smés pouziva, zakazano.
7.2. Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Nemichat s vapennymi produkty
Skladovani

Skladujte mimo dosah déti.
Baleni

Produkt vzdy ulozte v obalu, ktery odpovida ptivodnimu obalu.

Doporucena druhy baleni:

- kbelik

Vhodny material baleni:

- plast

Nevhodny materidl baleni:

- kov
7.3. Specificka konecna pouZziti

Zadné udaje k dispozici.

CAST 8: OMEZENI A HLIDANi EXPOZICE/OSOBNI OCHRANNE POMUCKY
8.1. Kontrolni parametry
Zadné udaje k dispozici.
8.2. Omezeni a hlidani expozice

Osobni ochranna opatfeni jako osobni ochranné pomiicky
Symbol(y) pro povinné noseni osobnich ochrannych pomticek (OOP):

A

Pouzivejte Cisté a spravné osetiované osobni ochranné pomicky.
Osobni ochranné pomicky ukladejte na ¢istém misté, mimo oblast prace.

Béhem pouzivani nejezte, nepijte ani nekuite. Znec€istény odév pied novym pouzitim odlozte a vyperte. Zajistéte pfiméfené vétrani, zvlaste
v uzavienych prostorech.

- Viyrobeno s licenci European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -


http://www.infodyne.fr/

BEZPECNOSTNI DATOVY LIST (VYHLASKA (ES) ¢. 1907/2006 - REACH) Datum: 16/04/2015 strana 4/6
Verze: €. 1 (21/07/2014) Revize: ¢. 1 (21/07/2014)
MODULAN 451 Opravna a plosna stérkova hmota vnitini

- Ochrana oci/obli¢eje Zamezte styku s o¢ima.

Proti vystiikiim tekutin pouzivejte ochranu o¢i.

Pti kazdém pouziti je nutné nosit ochranné bryle podle normy EN 166.
- Ochrana rukou

Pii del§im nebo opakovaném kontaktu s kiizi je nutné nosit vhodné ochranné rukavice.
- Ochrana téla

Personal je povinen nosit pravidelné prané pracovni obleceni.

Po kontaktu s produktem musi byt v§echny znecisténé casti téla omyty.

CAST 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
VSeobecné udaje:

Forma: pasta
Barva: bézova
Z4pach: ne

Diilezité idaje k ochrané zdravi, Zivotniho prostiedi a k bezpe¢nosti:
pH: 8.00 +/-0.9.
mirn¢ alkalicky (zéasadity)

Bod varu/rozsah varu: irelevantni
Rozsah bodu vzplanuti: irelevantni
Tlak par (50 °C): Zadny tdaj
Hustota: 1,3+/-0,1
Rozpustnost ve vode: feditelny, misitelny
Bod t&ni/rozsah tani: irelevantni
Teplota samovzniceni: netyka se
Bod/interval rozkladu: netyka se

9.2. Ostatni Udaje
VOC (g/l): <3

CAST 10: STABILITA A REAKTIVITA
10.1. Reaktivita
Zadné udaje k dispozici.
10.2. Chemicka stabilita
Tato smés je pti dodrzovani v ¢asti 7 uvedenych piedpisii pro manipulaci a skladovani stabilni.
10.3. MoZnost nebezpe¢nych reakci
Zadné udaje k dispozici.
10.4. Nepripustné podminky
Zabranit:
- mrazu

10.5. Neslucitelné materialy
Udrzovat mimo
dosah:

vapniku
10.6. Nebezpeéné produkty rozpadu

Zadné udaje k dispozici.
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CAST 11: TOXIKOLOGICKE UDAJE
11.1. Udaje k toxikologickym t&inkiim
Zadné udaje k dispozici.
11.1.1. Latky
Pro tyto latky nejsou k dispozici zadné toxikologické informace.
11.1.2. Smés

Senzibilizace dychacich cest nebo kiize:
Obsahuje minimalné jednu senzibilizaéni latku. Mtize vyvolat alergické reakce.

CAST 12: UDAJE VE VZTAHU K ZIVOTNIMU PROSTREDI
12.1. Toxicita
12.1.2. Smési
Pro smés nejsou k dispozici zadné informace o vodni toxicite.
12.2. Perzistence a odbouratelnost
Zadné udaje k dispozici.
12.3. Biologicky akumula¢ni potencial
Zadné udaje k dispozici.
12.4. Mobilita v pudé
Zadné udaje k dispozici.
12.5. Vysledky hodnoceni PBT a vPvB
Zadné udaje k dispozici.
12.6. Jiné skodlivé ucinky
Zadné udaje k dispozici.
Némecka vyhlaska pro tfidu ohroZeni vody (WGK):
WGK 1 (VwVWwS z 27/07/2005, KBws): Slab& ohrozujici vodu.

CAST 13: POKYNY K LIKVIDACI

Odpady smési a/nebo jejiho obalu musi byt likvidovany podle ustanoveni smérnice 2008/98/ES.

13.1. Zachéazeni s odpadem
Nevyhazujte do kanalizace nebo vod.

Odpad:
Likvidace odpadu se musi provadét bez nebezpeci pro osoby a Zivotni prostiedi, zvlasté pro vodu, vzduch, pidu, faunu a floru. Likvidace
nebo recyklace musi probihat podle platné legislativy, pfednostné prostiednictvim schvalené firmy na sbér odpadu nebo odborné firmy.
Nezamoiujte ptidu nebo spodni vody, neodstranujte odpady do zivotniho prostredi.

Znecisténé obaly:
Likvidujte jen vyprazdnéné obaly. Etiketu(y) z obalu neodstranujte.
Vraceni schvalené spolecnosti pro likvidaci odpadu.

CAST 14: UDAJE PRO PREPRAVU
Nejde o nebezpecné zbozi ve smyslu ptepravnich piedpist.

Produkt musi byt pfepravovan v souladu s ustanovenimi ADR pro silni¢ni provoz, ustanovenimi RID pro ptepravu po draze, ustanovenimi
IMDG pro namoini ptepravu, ustanovenimi ICAO/IATA pro leteckou prepravu (ADR 2013 — IMDG 2012 - ICAO/IATA 2014).

- Viyrobeno s licenci European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -


http://www.infodyne.fr/

BEZPECNOSTNI DATOVY LIST (VYHLASKA (ES) ¢. 1907/2006 - REACH) Datum: 16/04/2015 strana 6/6
Verze: €. 1 (21/07/2014) Revize: ¢. 1 (21/07/2014)
MODULAN 451 Opravna a plosna stérkova hmota vnitini

CAST 15: PRAVNI PREDPISY

15.1. Nafizeni tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prosti‘edi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky nebo smési
Informace ke klasifikaci a etiketdm jsou v ¢asti 2 A19:

Nasledujici smérnice byly zohlednény:

Smérnice 67/548/EHS a jeji upravy

Smérnice 1999/45/ES a jeji Upravy

Smérnice (ES) ¢. 1272/2008 zménéna smérnici (ES) €. 618/2012

- Natizeni (ES) ¢. 1272/2008 ve zménéném vydani jako nafizeni (ES) ¢. 758/2013
Informace k baleni:

Zadné udaje k dispozici.
- Zvlastni ustanoveni:

Zadné udaje k dispozici.
Némecka vyhlaska pro tfidu ohroZeni vody (WGK):

Ttida ohrozeni vod: Slabé ohrozujici vodu WGK 1 (VwWVwS z 27/07/2005, KBws)
15.2. Hodnoceni chemické bezpecnosti

Zadné udaje k dispozici.

CAST 16: OSTATNI UDAJE
Protoze nemame informace o pracovnich podminkach uzivatele, vychéazeji informace v tomto bezpecnostnim datovém listu z aktualniho stavu
naSich védomosti a narodnich a EU pravidel.

Bez pisemnych pokynt k manipulaci smi byt smés pouZzivana pouze pro pouziti uvedené v rubrice 1.

Uzivatel je odpovédny za to, aby byla provedena vSechna potiebnd opatieni pro dodrzovani zakonnych pozadavkt a lokalnich ptedpisa.
Informace v tomto bezpe¢nostnim datovém listu je tieba chapat jako popis bezpecnostnich pozadavkl pro tuto smés a nikoli jako zaruku
jejich vlastnosti.

Spliiuje piedpisy 67/548/EHS, 1999/45/ES a jejich pravy.
Pro tuto smés nejsou potieba etikety.

Znéni v ¢asti 3 uvedenych pokynii H, EUH a R:

H301 Toxicky pii poziti.

H311 Toxicky pfi kontaktu s kizi.

H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H331 Toxicky pfi vdechovani.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

R 23/24/25 Toxicky pii vdechovani, styku s kizi a pti poziti.

R 34 Zpusobuje poleptani.

R 43 Muze vyvolat senzibilizaci pti styku s kizi.

R 50/53 Vysoce toxicky pro vodni organismy, mize vyvolat dlouhodobé neptiznivé ucinky ve vodnim prostredi.
Zkratky:

ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni piepravé nebezpecnych véci
IMDG: Mezinarodni pfedpis o namofini pfepravé nebezpeénych véci.
IATA: Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravci.

OACI: Mezinérodni organizace pro civilni letectvi.
RID: Rad pro mezinarodni Zelezniéni piepravu nebezpeénych véci.
WGK: Ttida ohroZeni vody.
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