BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

STAVEBNI SILIKON
Datum vytvoreni 10. ¢ervna 2015 Cislo revize 1
Datum revize 26. tijna 2015 Cislo verze 2

ODDIL 1: Identifikace litky/smési a spole&nosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku STAVEBNI SILIKON
latka / smés smes
Cislo
Dalsi nazvy smési
1.2. Piislusna urcena pouZziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti smési Tésnici hmota.

Nedoporugend pouziti smési Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zptsoby, nez které jsou uvedeny v

oddile 1.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Distributor
Jméno nebo obchodni jméno INVA Building Materials s.r.o.
Adresa Becovska 1027, Praha - Uhfinév¢s, 10400
Ceska republika
Telefon +420558436175
Fax +420558436175
Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno SOUDAL N.V.
Adresa Everdongenlan 18-20, Turnhout, B-23000
Belgie
Telefon +32/14-424231
Fax +32/14-443971
Adresa elektronické posty odborné zpisobilé osoby odpovédné za bezpe¢nostni list
Jméno GRACILIS s.r.o.
E-mail info@gracilis.cz
1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepfetrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotni rizika —
akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle natizeni ES 1272/2008
Smés neni klasifikovana jako nebezpecna podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008.

Nejsou znamy
2.2. Prvky oznadeni
Dopliiujici informace
EUH 208 Obsahuje butan-2-on-oxim, trimethoxy(methyl)silan. Mize vyvolat alergickou reakci.

2.3. Dalsi nebezpecnost
Latka nesplnuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s ptilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.2 Smési
Chemicka charakteristika
Smés nize uvedenych latek a ptimési.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvys$Simi pripustnymi koncentracemi v pracovnim ovzdusi

0,
Identifikacni ¢isla Nazev latky Gty A) Klasifikace dle natizeni (ES) ¢. 1272/2008 Pozn.
hmotnosti
Registraéni ¢islo: uhlovodiky, C14-C18, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2| >20 Asp. Tox. 1, H304 1,2
01-2119448343-41 -30%)
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BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

STAVEBNI SILIKON
Datum vytvoreni 10. ¢ervna 2015 Cislo revize 1
Datum revize 26. tijna 2015 Cislo verze 2

Poznamky
1 Pouziti latky je omezeno v pfiloze XVII natizeni REACH
2 Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkty nebo biologické materialy - UVCB.

PIné znéni vSech standardnich vét a pokynt je uvedeno v oddilu 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci
Projevi-li se zdravotni potize nebo v ptipadé pochybnosti, uvédomte 1ékare a poskytnéte mu informace z tohoto Bezpecnostniho listu.
Pii vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistéte 1ékafské oSetfeni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné
pfiznaky.
Pri styku s kazi
Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Je mozné pouzit mydlo. Pii trvajicich potizich
zajistéte 1ékaiské osetieni.
P¥i zasaZeni oci
Thned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tieba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, neprodlené je vyjméte.
Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Pii trvajicich potizich zajistéte 1ékarské, pokud mozno odborné osetfeni.
Pii poziti
Vyplachnéte postizenému Usta vodou. Konzultujte s 1ékafem pokud se postizeny neciti dobfe.
4.2. NejduleZitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky
Pii vdechnuti
Nejsou znamy.
Pii styku s kiizi
Nejsou znamy.
Pii zasaZeni o¢i
Nejsou znamy.
Pri poziti
Nejsou znamy.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetieni
Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni poZiru
5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
polyvalentni péna, oxid uhli¢ity, ABC prasek
Nevhodna hasiva
neuvedeno
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pii pozaru vznika husty, ¢erny kout, muze dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalsich toxickych plynt. Vdechovani nebezpecnych
rozkladnych (pyrolyznich) produktli mtize zpisobit vazné poskozeni zdravi.
5.3. Pokyny pro hasice
Pouzijte izola¢ni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodného tniku
6.1. Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Chrarite pred otevienym ohném. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky. Postupujte podle pokynti, obsazenych v oddilech 7 a 8.

6.2. Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabrante kontaminaci pidy a tiniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipust'te vniknuti do kanalizace.

6.3. Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢isténi
Rozlitou smés nechte ztuhnout a poté mechanicky shromazdéte v dobie uzavienych nadobach a odstraite dle oddilu 13. Sebrany material
zneSkodnujte v souladu s mistné platnymi piedpisy. Pti tniku velkych mnozstvi smési informujte hasice a odbor Zivotniho prostiedi Obecniho ufadu
obce s rozsifenou pusobnosti. Kontaminované misto umyjte mydlovym roztokem. Obleceni vyperte, naradi umyjte pied dalsim pouzitim.

6.4. Odkaz na jiné oddily
7.,8.al3.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

STAVEBNI SILIKON
Datum vytvoreni 10. ¢ervna 2015 Cislo revize 1
Datum revize 26. tijna 2015 Cislo verze 2

ODDIL 7: Zachizeni a skladovani

7.1. Opati‘eni pro bezpeéné zachazeni
Nevdechujte plyny a pary. Chraiite pted zdroji tepla/plameny. Zabraiite opakovanému nebo prodlouzenému kontaktu s pokozkou. Zabrarite kontaktu
s o¢ima. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni piedpisy o bezpecnosti a ochranné zdravi.

7.2. Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési
Skladujte v tésn¢ uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych. Nevystavujte slunci. Maximalni
skladovaci doba: 1 rok. Chrarite pted zdroji tepla. Vhodny material pro obal: synteticky.

7.3. Specifické kone¢né/specificka konecna pouZiti
Viz. informace dodané vyrobcem.

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
zadné
8.2 Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho lze dosdhnout pouze mistnim odsavanim nebo uc¢innym
celkovym vétranim. Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si diikladné omyjte ruce vodou a mydlem.
Ochrana o¢i a obliceje

Ochranné bryle.

Ochrana kiiZe

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobee rukavic pii vybéru vhodné tloustky, materidlu a
propustnosti. Dbejte dal§ich doporuceni vyrobce. Jind ochrana: Ochranny odév. Pfi znecisténi pokozky ji dikladné omyt.

Ochrana dychacich cest

Maska s filtrem proti organickym param ve Spatné vétratelném prostiedi.

Tepelné nebezpeci

neuvedeno

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zivotniho prostfedi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech
vzhled pasta
skupenstvi kapalné pii 20°C
barva variabilni, zalezi na slozeni
zapach charakteristicka
prahova hodnota zapachu udaj neni k dispozici
pH udaj neni k dispozici
bod tani / bod tuhnuti udaj neni k dispozici

pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
bod vzplanuti

rychlost odpafovani

hotlavost (pevné latky, plyny)

horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti

meze hoflavosti
meze vybusnosti
tlak pary
hustota pary
relativni hustota
rozpustnost
rozpustnost ve vodé
rozpustnost v tucich
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda

teplota samovzniceni

udaj neni k dispozici
>120 °C

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

nerozpustny

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

teplota rozkladu udaj neni k dispozici
viskozita kinematicka, extrapolovana >30sec; 4mm
vybusné vlastnosti Nema vybusné vlastnosti.
oxida¢ni vlastnosti Nema oxidacni vlastnosti.
9.2. DalSi informace
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BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

STAVEBNI SILIKON
Datum vytvoreni 10. ¢ervna 2015 Cislo revize 1
Datum revize 26. tijna 2015 Cislo verze 2
hustota 0,97 g/cm’
teplota vzniceni udaj neni k dispozici
obsah organickych rozpoustédel (VOC) 0%

Absolutni hustota: 970 kg/m3.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Pii vystaveni teplotam nad bod vzplanuti: riziko pozaru, vybuchu.
10.2. Chemicka stabilita
Stabilni pii bézném pouziti.
10.3. MozZnost nebezpeénych reakei
neuvedeno
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Chraiite pted zdroji tepla/ohném.
10.5. Neslucitelné materialy
neuvedeno
10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Pfi pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych ucincich
Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.
AKutni toxicita
uhlovodiky, C14-C18, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2-30%)

Cesta expozice | Parametr Metoda Hodnota . . Druh Pohlavi A Zdroj
expozice hodnoty

oralné LD 50 >4150 mg/kg bw potkan FM read-across

dermalné LD 50 >1700 mg/kg bw 24 hod potkan F/M read-across

inhala¢né (pary) | LC 50 >5,28 mg/l vzduchu| 4 hod potkan F/M read-across

Na zékladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Ziravost / drazdivost pro kiazi

uhlovodiky, C14-C18, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2-30%)

Cesta expozice | Vysledek Metoda Doba expozice Druh Stanoveni hodnoty Zdroj
kaze nedrazdi 4 hod kralik read-across

Na zakladé dostupnych idaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Viazné poSkozeni o¢i / podrazdéni odi

uhlovodiky, C14-C18, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2-30%)

Cesta expozice | Vysledek Metoda Doba expozice Druh Stanoveni hodnoty Zdroj
oko nedrazdi kralik read-across
Na zékladé dostupnych idajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

uhlovodiky, C14-C18, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2-30%)

Cesta expozice | Vysledek Metoda Doba expozice Druh Pohlavi Stanoveni hodnoty [ Zdroj
kiaze bez efektu morce F/M read-across

Na zakladé¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarodeénych buiikach

Na zakladé dostupnych idaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zéakladé dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

STAVEBNI SILIKON
Datum vytvoreni 10. ¢ervna 2015 Cislo revize 1
Datum revize 26. tijna 2015 Cislo verze 2

Toxicita pro reprodukci
uhlovodiky, C14-C18, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2-30%)

Parametr Metoda Hodnota Dbz . S,p ec1f1 Cky, Vysledek Druh Pohlavi i Zdroj
expozice cilovy organ hodnoty
vyvojova NOAEL OECD 414 (>1000 10 den plod bez efektu | potkan experiment
toxicita mg/kg alné
bw/den
ucinky na [ NOAEL =>300 14-16 tyden bez efektu | potkan experiment
plodnost mg/kg alné
bw/den
Na zékladé dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zaklad¢ dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
uhlovodiky, C14-C18, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2-30%)
Cettin . Parametr Metoda Hodnota [bislos . S,p ec1f1 cky, Vysledek Druh Pohlavi Pl Zdroj
expozice expozice cilovy organ hodnoty
oralné NOAEL 1036 mg/kg | 30 den bez efektu | potkan FM read-across
bw/den
Na zakladé dostupnych idaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecnost pii vdechnuti
Na zékladé dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Akutni toxicita
Data pro smés nejsou k dispozici.
uhlovodiky, C14-C18, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2-30%)
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi el Zdroj
hodnoty
LLO OECD 203 >1000 mg/1 96 hod ryby (Oncorhynchus| sladka voda| GLP, read-across,
mykiss) semi staticky
systém
ErC 50 OECD 201 >1000 mg/1 72 hod fasy (Selenastrum | slana voda | GLP, read-across,
capricornutum) staticky systém
LC 50 503 mg/kg susiny | 10 den bezobratli slana voda | experimentalné,
sedimentu (Corophium staticky systém
volutator)
12.2. Perzistence a rozloZitelnost
Biologicka odbouratelnost
uhlovodiky, C14-C18, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2-30%)
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostiedi S ov Vysledek Zdroj
hodnoty
59,1 % 28 den literarni studie
Obsahuje snadno biologicky rozlozitelné slozky.
12.3. Bioakumulaéni potencial
uhlovodiky, C14-C18, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2-30%)
Ll Stanoveni
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice | Druh Prostiedi prostiedi Zdroj
[°C] hodnoty
Log Kow >35
Obsahuje bioakumula¢ni slozky.
12.4. Mobilita v pudé
Obsahuje slozky, které se adsorbuji v padé.
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STAVEBNI SILIKON
Datum vytvoreni 10. ¢ervna 2015 Cislo revize 1
Datum revize 26. tijna 2015 Cislo verze 2
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés neni hodnocena jako PBT nebo jako vPvB.
12.6. Jiné nepfiznivé ucinky

Z4dna ze slozek neni zahrnuta do seznamu latek, které mohou piispivat ke sklenikovému efektu (natizeni (ES) &. 842/2006). Neni klasifikovéan jako
nebezpecny pro ozéonovou vrstvu (nafizeni (ES) ¢. 1005/2009). Ttida ohrozeni vod: 1 (vlastni hodnoceni).

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1.

Nebezpeci kontaminace zivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a podle provadécich predpist o
zneSkodnovani odpadu.

Metody nakladani s odpady

Postupujte podle platnych ptedpisti o zneSkodnovani odpadd. Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a
predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firme), kterda ma opravnéni k této ¢innosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstraniovat spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuzit ve spalovné odpadi nebo ukladat
na skladce piislusného zafazeni. Dokonale vyc¢isténé obaly je mozné piedat k recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢.376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadi, v platném znéni.
Vyhlaska ¢.381/2001 Sb., (katalog odpadi) v platném znéni. Vyhlaska ¢.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.
(Vyhlasky €. 41/2005 Sb. (i€innost od 1.2.2005), ¢. 294/2005 Sb. (G¢innost od 5.8.2005), €. 353/2005 Sb. (u€¢innost dnem vyhlaseni 15.9.2005), ¢.
351/2008 Sb. (u¢innost od 1.11.2008), ¢. 478/2008 Sb. (i¢innost od 1.1.2009), &. 61/2010 Sb. (G¢innost od 1.4.2010), €. 170/2010 Sb. (15.6.2010))

Kéd druhu odpadu 080410
Druh odpadu ostatni odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod polozkou 08 04 09
Podskupina odpadu Odpa(} z V)’fr(?by, czpracovéni, distribuce a pouzivani lepidel a tésnicich materiall (véetné
vodotésnych vyrobki)
ODPAD Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI (VZDP) NATEROVYCH
Skupina odpadu HMOT (BAREV, LAKU A SMALTU), LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A TISKARSKYCH
BAREV
Ko6d druhu odpadu pro obal 150102
Druh odpadu plastové obaly
Podskupina odpadu Obaly (véetn¢ oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
Skupina odpadu ODPADN{ OBALY; ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNf MATERTIALY A
OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE
ODDIL 14: Informace pro piepravu
14.1. UN dislo
neuvedeno
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro pirepravu
neuvedeno
14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu
neuvedeno
14.4 Obalova skupina
neuvedeno
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
neuvedeno
14.6. Zvlastni bezpefnostni opati‘eni pro uZivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
14.7. Hromadn4 pi‘eprava podle pFilohy II imluvy MARPOL a predpisu IBC
neuvedeno
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ODDIL 15: Informace o p¥edpisech

15.1. Pi‘edpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek, o ziizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise
(ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni. Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zmén¢ a zruseni
smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni.
Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakoni (chemicky zakon). Natizeni vlady ¢. 361/2007
Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni. Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejné¢ho zdravi v platném znéni.
Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o piipustné trovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochran¢ ovzdusi
v platném znéni. Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci v platném znéni. Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy v
platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi v platném znéni. Natizeni vlady ¢. 80/2014, kterym se méni natizeni vlady ¢. 194/2001
Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na aerosolové rozpraSovace, ve znéni pozdéjsich predpist. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testll, podminky odbéru biologického materialu
pro provadéni biologickych expozi¢nich testil a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli v platném znéni.
15.2. Posouzeni chemické bezpec¢nosti
neuvedeno
16. ODDIL 16: Dalii informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouZitych v bezpeénostnim listu
H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zptsobit smrt.
Dalsi informace diileZité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému tucelu, nez je uvedeno v oddilu 1. Uzivatel je odpovédny za
dodrzovani vSech souvisejicich pedpisti na ochranu zdravi.
Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpecnostnim listu
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni piepravé nebezpecnych véci
BCF Biokoncentracni faktor
CAS Jednoznacny numericky identifikator, pouzivany v chemii pro chemické latky
CLP Klasifikace, ozna¢ovani a baleni
CSN Ceska technick4 norma
DNEL Odvozena uroven, pii které nedochazi k nepfiznivym G¢inkiim
EC50 Koncentrace latky pii které je zasazeno 50 % populace
EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
EmS Pohotovostni plan
ErC 50 Kategorie uvoliiovani do zivotniho prostiedi
ES Identifikaéni kod pro kazdou latku uvedenou v EINECS
TIATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcu
IBC Mezinarodni ptedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpeéné chemikalie
1C50 Koncentrace pisobici 50% blokadu
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
IMDG Mezinarodni namoini pfeprava nebezpecného zbozi
LC50 Smrtelna koncentrace latky, pti které 1ze o¢ekavat, ze zptuisobi smrt 50 % populace
LD50 Smrtelna davka latky, pfi které Ize ocekavat, ze zptsobi smrt 50 % populace
LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepiiznivym Gc¢inkem
LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym t¢inkem
Log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient
MARPOL Mezinarodni imluva o zabranéni znecistovani z lodi
MFAG Ptirucka prvni pomoci
NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého tcinku
NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného neptiznivého ucinku
NOEC Koncentrace bez pozorovanych G¢inki
NOEL Hodnota davky bez pozorovaného tG¢inku
NPK Nejvyssi piipustna koncentrace
PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL Ptipustny expozi¢ni limit
PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym tc¢inkiim
Strana 7/8 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2015 (15.10.211) www.sblcore.cz @ SBLCore’



BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

STAVEBNI SILIKON
Datum vytvoreni 10. ¢ervna 2015 Cislo revize 1
Datum revize 26. tijna 2015 Cislo verze 2
REACH Registrace, hodnoceni a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady (ES) ¢.1907/2006)
RID Dohoda o piepravé nebezpeénych véci po zeleznici
UN Ctyitiselny kod vyjadtujici charakteristiku latek nebo smési pii pieprave
UVCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo biologicky material
voC Tékavé organické slouCeniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Asp. Tox. Nebezpecénost pii vdechnuti

Pokyny pro $koleni
Seznamit pracovniky s doporuc¢enym zptisobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a zakdzanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouZiti
neuvedeno

Informace o zdrojich idaji pouZitych p¥i sestavovani bezpe¢nostniho listu

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008
v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v platném znéni. Publikace "Zasady pro poskytovani prvni
pomoci pii expozici chemickym latkdm" (doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc.,
MUDr. Zdeiika Travni¢kova, CSc., Jifina Fridrichovska, prom. chem.). Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - tidaje z registraéni
dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pfidany, vypustény nebo upraveny)
Zmény provedeny v oddilech 2, 3, 4, 11, 12, 15, 16.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a ochrany zivotniho prostfedi. Uvedené udaje odpovidaji
souCasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a
pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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