Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2015/830 Ceska

BEZPECNOSTNI LIST

Datum vydani/Datum revize : 12 Duben 2021 Verze : 2.04

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku : BALAKRYL UNI MAT
Kéd produktu : 12528DC04206
Jiné oznaceni

00313459; 00313460; 00313461; 00313463; 00313467; 00313469; 00313470; 00313471; 00313475; 00313477;
00313478; 00315316; 00315318; 00315334; 00315342; 00315355; 00323743; 00323744; 00323745; 00323750;
00323752; 00323753; 00323755; 00323759; 00323760; 00327134; 00354609; 00354610; 00397083; 00397085;
00397086; 00397088; 00397090; 00397092; 00397093; 00397094, 00397095; 00397097; 00397099; 00397100;
00397101; 00397103; 00397109; 00397115; 00397116; 00397117; 00397118; 00397119; 00397120

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Pouziti latky nebo : Spotfebitelské aplikace, Profesni Zadost, Aplikace stfikanim, Aplikace metodami bez
pripravku nastriku..
Pouziti latky nebo smési : Natér.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

PPG Trilak Kift.
Grassalkovich ut 4
1238 Budapest
Hungary

Tel: +36-1-4216-100
Fax: +36-1-283-455

e-mail adresa osoby : ps.achu@ppg.com
odpovédné za tento

bezpecnostni list

Narodni kontakt

PPG Deco Czech, a.s,
338 24 Brasy,

Ceskéa Republika

Tel: +420 371 791 081-4
Fax: +420 371 791 266

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace

Narodni poradni organ/toxikologické stiedisko

Toxikologické informacni stfedisko (TIS), Klinika nemoci z povolani, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 1 +420 224 919 293
(24 hour per day) +420 224 915 402

Dovozce

+36-80-20-11-99 / 36-1-4766-400 SURGOSSEG ESETEN EGESZSEGUGY! TOXIKOLOGIAI TAJEKOZTATO
SZOLGALAT
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2015/830

Kéd : 12528DC04206 Datum vydani/Datum revize : 12 Duben 2021
BALAKRYL UNI MAT

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu : Smés

Klasifikace v souladu s Nafizenim (ES) €.1272/2008 [CLP/GHS]

Neklasifikovan.
Tato latka neni klasifikovana jako nebezpecna v souladu s nafizenim ES ¢&. 1272/2008 v platném znéni.

Viz oddil 16 pro pIné znéni H-vét uvedenych vyse.

2.2 Prvky oznaceni

Signalni slovo : Z&dné signalni slovo.
Standardni véty o : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
nebezpecnosti
Pokyny pro bezpeéné zachazeni
VSeobecné : Uchovavejte mimo dosah déti. Je-li nutna lékafskd pomoc, méjte po ruce obal nebo
Stitek vyrobku.
Prevence : Nelze pouzit.
Reakce : Nelze pouzit.
Skladovani : Nelze pouzit.
Odstranovani : Nelze pouzit.
P102, P101
Nebezpecné slozky : Nelze pouzit.
Dodatecné udaje na Stitku : Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Muze vyvolat

alergickou reakci. Na vyzadani je kodispozici bezpecnostni list.

Priloha XVI - Omezovani : Nelze pouzit.
vyroby, uvadéni na trh a

pouzivani nékterych

nebezpecnych latek,

smési a predmétl

Specialni pozadavky na baleni

Obaly vybavené uzavéry : Nelze pouZit.
odolnymi proti otevieni

détmi

Dotykova vystraha pfi : Nelze pouzit.
nebezpeci

2.3 DalSi nebezpecnost

Produkt spliiuje kritéria : Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.
pro PBT nebo vPvB
DalSi nebezpeci, ktera se : Nejsou znamé.

nepromitaji do klasifikace
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830

Kéd : 12528DC04206 Datum vydani/Datum revize : 12 Duben 2021
BALAKRYL UNI MAT

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.2 Smési : Smés

Na zakladé sou€asnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou pfitomny Z2adné dodateéné sloZky v koncentracich, které
by byly klasifikovany jako zdravi Skodlivé nebo nebezpecné pro Zivotni prostfedi, PBT nebo vPvB, nebo by mély stanoveny
limitni expoziéni hodnoty na pracovisti a tudiz by musely byt uvedeny v tomto oddilu.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Styk s o¢ima : Vyjmout kontaktni CoCky, vydatné vyplachnout Cistou, sladkou vodou, drzet o¢ni vicka
tak aby se voda dostala pod né po dobu 10 min. Vyhledat Iékafskou pomoc.
Inhalaéni : Zajistéte pfisun erstvého vzduchu. Udrzujte osobu v teple a v klidu. Pokud postizeny

nedycha, dychani je nepravidelné nebo pfi zastavé dechu, musi vyskoleny personal
poskytnout umélé dychani nebo podat kyslik.

Pri styku s ktzi : Odstranite potfisnény odév a obuv. Umyjte kuZi dukladné mydlem a vodou nebo pouzijte
pro kuzi vhodny (istici prostfedek. NEPOUZIVEJTE rozpoustédla nebo fedidla.

Pfi poziti : V pfipadé poziti okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc a ukaZzte tento kontejner nebo
Stitek. Udrzujte osobu v teple a v klidu. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Ochrana pracovnikd prvni  : Nesmi byt podnikany Zzadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce

pomoci provadéné bez fadného tréninku.

Potencialni akutni U€inky na zdravi

Styk s o¢ima : Nejsou znamy zavazné negativni UCinky.
Inhalaéni : Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.
Pri styku s kazi : Nejsou znamy zavazné negativni UCinky.
P¥i poziti : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Znamky a pfiznaky nadmérné expozice
Styk s o¢ima : Zadné specifické Udaje.
Inhalaéni : Zadné specifické udaje.
Pfi styku s kazi : Zadné specifické udaje.
Pri poziti : Zadné specifické udaje.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Poznamky pro lékare : Postupuijte podle pfiznakli. Okamzité kontaktujte I€kafe s toxikologickou specializaci,
jestlize bylo poZito nebo vdechnuto vétsi mnozstvi.
Specificka opatieni : Neni specifické oSetfovani.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva : Pouzijte hasici prostfedek vhodny pro haseni okoli poZaru.
Nevhodna hasiva : Nejsou znamé.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi z latky nebo : V ohni nebo pfi zahfati dochazi ke zvyseni tlaku a obal mlze prasknout.
smési
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830

Kéd : 12528DC04206 Datum vydani/Datum revize : 12 Duben 2021
BALAKRYL UNI MAT

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

Nebezpecné horlavé : Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky:
produkty oxidy uhliku
oxid nebo oxidy kovu

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni bezpecénostni : lhned izolujte prostor vykazanim vSech osob z okoli nehody, pokud doSlo k pozaru.

opatieni pro pozarniky Nesmi byt podnikany Zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
provadéné bez fadného tréninku.

Specialni ochranné : PozZarnici musi pouzivat vhodné ochranné prostfedky a dychaci pfistroje s pfetlakovou

prostiedky pro hasice maskou na cely oblic¢ej. Odévy pro hasice (v€etné helem, ochrannych bot a rukavic)
splfujici evropskou normu EN 469 poskytnou zakladni droveri ochrany pro chemické
nehody.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé : Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce

pracovnikl zasahujicich v provadéné bez fadného tréninku. Evakuujte sousedni oblast. Zakaz vstupu

pFipadé nouze nepovolanych a nechranénych osob. Nedotykejte se ani nepfechazejte pfes rozlity
material. Pouzivejte pozadované osobni ochranné prostfedky.

Pro pracovniky zasahujici : Pokud se vyzaduje specialni odév pro odstranéni uniku, pfectéte si informace v oddile 8

v pfipadé nouze o vhodnych a nevhodnych materialech. Viz také informace v oddile "Pro pracovniky

kromé pracovnikll zasahujicich v pfipadé nouze".

6.2 Opatieni na ochranu : Zabrarite rozsifeni rozlitého materialu a kontaminaci pady, a jeho Uniku do vodnich toki,
Zivotniho prostredi odpad(l a kanalizace. Jestlize vyrobek zplsobil znecisténi Zivotniho prostredi
(kanalizace, vodni toky, zemina nebo vzduch), informujte Grady.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi

Malé rozliti : Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti. Nafedte
vodou a setfete je-li Feditelny vodou. Alternativné, nebo je-li vodou Feditelny, absorbujte
jej inertnim suchym materialem a umistéte ve vyhrazeném kontejneru pro likvidaci
odpadu. Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadu.

Velké rozliti : Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti. Zabrarite
vniknuti do kanalizace, vodnich tok(, zakladd budov nebo uzavienych prostor. Oplach
rozlité latky vypoustéjte pres Cistirnu odpadnich vod nebo postupujte nasledovné.
Seberte a shromazdéte rozptyleny material pomoci nevznétlivého absorbéniho
prostfedku, napf. pisku, zeminy, vermikulitu, kiemeliny a umistéte jej do kontejneru pro
likvidaci odpadu v souladu s mistnimi pfedpisy. Likvidujte u firmy majici autorizaci pro
likvidaci odpad.

6.4 Odkaz na jiné oddily : Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.
Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dalsi informace o nakladani s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Ur&enych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Ochranna opatieni : [Pouzijte vhodné osobni ochranné prostredky (viz kapitola 8).
Doporuceni, tykajici se : Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto materialem manipuluje,
hygieny prace kde je skladovéan a zpracovavan. Pracovnici si pfed jidlem, pitim a koufenim musi umyt

ruce a obli¢ej. Odlozte kontaminovany odév a ochranné prostfedky pfed vstupem do
jidelnich prostord. Viz také oddil 8 pro dal$i informace o hygienickych opatfenich.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830

Kéd
BALAKRYL UNI MAT

: 12528DC04206

Datum vydani/Datum revize

: 12 Duben 2021

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.2 Podminky pro bezpecné
skladovani latek a smési
véetné neslucitelnych latek
a smeési

: Skladujte pfi teplotach v nasledujicim rozmezi: 5 do 35°C (41 do 95°F). Skladujte v
souladu s mistnimi pfedpisy. Skladujte v originalnich obalech chranénych pfed pfimym
slune¢nim zafenim v suchych, chladnych a dobfe vétranych prostorach, oddélené od
neslucitelnych materiald (viz Kapitola 10) a jidla a piti. Do doby, nez bude pfipraven k
pouziti, uchovavejte kontejner uzavieny a utésnény. Oteviené kontejnery se musi
znovu peclivé utésnit a udrZzovat ve svislé poloze, aby se zabranilo uniku. Neskladujte v
neoznacenych kontejnerech. Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace zivotniho
prostfedi. Pfed manipulaci nebo pouzitim si prostudujte informace o neslugitelnych
materialech uvedené v oddilu 10.

7.3 Specifické kone¢né/specificka kone€¢na pouziti
Viz oddil 1.2 pro Uvedena pouZziti.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Ur&enych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouZitich uvedenych ve scénafi expozice.

8.1 Kontrolni parametry

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist
Neni znama informace o limitni hodnoté.

Doporucené procedury
monitorovani

: Obsahuje-li vyrobek slozky s pfedepsanym expozi¢nim limitem, muze byt potfebné
sledovani osob, ovzdusdi na pracovisti, nebo biologické sledovani, aby bylo mozné urc€it
ucinnost ventilace, nebo jinych kontrolnich opatfeni a/nebo uréit nutnost pouzivani
ochrannych dychacich prostfedku. Je tfeba odkazat na normy monitorovani, napf:
Evropska norma EN 689 (OvzduSi na pracovisti - Pokyny pro stanoveni inhalaéni
expozice chemickym latkam pro porovnani s limitnimi hodnotami a strategie mérenti)
Evropska norma EN 14042 (Ovzdusi na pracovisti - Navod k aplikaci a pouZiti postup(
posuzovani expozice chemickym a biologickym ¢initelim) Evropska norma EN 482
(Ovzdusi na pracovisti - VSeobecné pozadavky na postupy méfeni chemickych latek)
Pro metody stanoveni nebezpelnych latek je rovnéz nutny odkaz na narodni navody

postupu.
DNEL
Nazev vyrobku/pfripravku | Typ Expozice Hodnota Populace Viiv
(nasledky)
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol DNEL |Dlouhodoby Inhalaéni | 18 mg/m? Obecné obsazeni | Mistni
DNEL |Dlouhodoby Dermalni | 25 mg/kg bw/den Obecné obsazeni | Systematicky
DNEL |Dlouhodoby Inhalaéni | 30 mg/m? Pracujici Mistni
DNEL |Dlouhodoby Inhalaéni | 37 mg/m? Obecné obsazeni | Systematicky
DNEL |Dlouhodoby Oralni 50 mg/kg bw/den Obecné obsazeni | Systematicky
DNEL |Dlouhodoby Inhalaéni | 61 mg/m? Pracujici Systematicky
DNEL |Dlouhodoby Dermaini | 83 mg/kg bw/den Pracujici Systematicky

PNEC
PNEC - Nejsou k dispozici.

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

: Spravné celkové vétrani by mélo byt dostatec¢né pro regulaci pracovni expozice ve

vzduchu obsazZenych nedistot.

Individualni ochranna opatieni
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830

Kéd : 12528DC04206 Datum vydani/Datum revize : 12 Duben 2021
BALAKRYL UNI MAT

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

Hygienicka opatieni : Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouzitim toalety nebo na konci
smény dikladné omyijte ruce, predlokti a tvaf. K odstranéni potencialné
kontaminovanych odévl je tfeba pouzit vhodné postupy. Pfed dalSim pouzitim
znecidtény odév vyperte. Zajistéte moznost vyplachu o&i a sprchu v blizkosti
pracovisté.

Ochrana od¢i a obli€eje : Ochranné bryle s boénimi stitky. Pouzivejte ochranu o€i podle EN 166, ktera je
ur€ena k ochrané proti prachu.

Ochrana kuze

Ochrana rukou : 'V pfipadé pfedpokladaného nebezpedi je tieba pfi manipulaci s chemickou latkou
pouzivat schvalené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikaliim.

Rukavice : nitrilova pryz, butylova pryz, PVC, Viton®

Ochrana téla : 'V pfipadé mozZného nebezpedi je tieba, aby pfislusny odbornik podle typu vykonavané
¢innosti pfed manipulaci s touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné pomucky.

Jina ochrana kuize Vhodna obuv a opatfeni pro ochranu kiize musi byt zvoleny podle provadéného ukonu
a pfitomnych rizik, a musi byt schvaleny odbornikem pfed zahajenim prace s timto
produktem.

Ochrana dychacich cest : Vybér respiratoru musi vychazet ze znamé nebo predpokladané urovné expozice,

nebezpecénosti produktu a bezpeénostnich pracovnich limith vybraného respiratoru.
Jsou-li pracovnici vystaveni koncentracim nad meznimi hodnotami expozice, musi
pouzivat vhodné certifikované respiratory. V pfipadé pfedpokladaného nebezpedi
pouzivejte vhodné respiratory Cistici vzduch nebo s pfivodem vzduchu, odpovidajici
schvalenym normam. Nosit respirator vyhovujici normé EN140. Typ filtru: filtr pro
organické vypary (typ A) a ¢astice P3

Omezovani expozice : Pro zajisténi dodrZeni legislativou stanovenych podminek ochrany Zivotniho prostfedi

zivotniho prostiedi je potfebné kontrolovat emise z ventilaCnich a vyrobnich zafizeni. V nékterych
pfipadech bude pro snizeni emisi na pfijatelnou Uroven potfebné zaradit pracky dyma,
filtry, nebo provést Upravy vyrobnich zafizeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Skupenstvi : Kapalné.
Barva : Rdzné
Zapach : Charakteristicka. [Nepatrny]
Prahova hodnota zapachu : Nejsou k dispozici.
pH 9
Bod tani/bod tuhnuti : Mdze tuhnout za nasledujici teploty: 0°C (32°F) Vychazi se z udaji pro nasleduijici
primési: water. Vazeny prameér: -3.21°C (26.2°F)
Pocatecni bod varu a rozmezi : >37.78°C
bodu varu
Bod vzplanuti : Zavieného kelimku: Nelze pouzit. [Produkt nepodporuje hofeni.]
Rychlost odparovani : 0.02 (Karbitol) ve srovnani s butylacetat
Hoflavost (pevné latky, plyny) : kapalné
Horni/dolni mezni hodnoty : Nelze pouzit.
hoflavosti nebo vybusnosti
Tlak pary : Tlak par pfi 20 °C Tlak par pfi 50 °C

Chemicky nazev
mm Hg | kPa Metoda mm kPa Metoda

Hg

Water 23.8 32
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830

Kéd : 12528DC04206 Datum vydani/Datum revize : 12 Duben 2021
BALAKRYL UNI MAT

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Hustota pary : Nejvy38i znama hodnota: 4.6 (Vzduch=1) (Karbitol).

Relativni hustota 1 1.29

Rozpustnost : Castedné rozpustny v nasledujicich materialech: studena voda.

Rozdélovaci koeficient: n- : Nelze pouzit.

oktanol/voda

Teplota samovzniceni : | Chemicky nazev °C °F Metoda
Karbitol 204 399.2

Teplota rozkladu : Stabilni pfi doporu€enych podminkach skladovani a manipulace (viz Kapitola 7).

Viskozita : Kinematicka (40°C): >0.21 cm?/s

Vybusné vlastnosti : Nejsou k dispozici.

Oxidacni vlastnosti : U produktu nehrozi oxidaéni nebezpedi.

9.2 Dalsi informace
Bez dalSich informaci.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita : Pro tento produkt nebo jeho sloZky nejsou dostupné Zadné specifické udaje ze zkoudek
tykajici se reaktivity.

10.2 Chemicka stabilita : Produkt je stabilni.

10.3 Moznost : Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpe&nym reakcim.
nebezpecénych reakci

10.4 Podminky, kterym je : P¥i vystaveni vysokym teplotam muze vytvofit nebezpeéné produkty rozkladu.
tireba zabranit

Ridte se bezpe&nostnimi instrukcemi podle bodti 7 a 8.

10.5 Nesluéitelné materialy : [Abyste zabranili siinym exotermickym reakcim uchovavejte oddélené od nasledujicich
material(: oxidacni Cinidla, silné alkalie, silné kyseliny.

10.6 Nebezpecéné produkty : 'V zavislosti na podminkach, produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky:
rozkladu oxidy uhliku oxid nebo oxidy kovu

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich
Akutni toxicita

Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek Druhy Davka Expozice
Karbitol LD50 Dermaini Kralik 8.5 g/kg -
LD50 Oralni Krysa 5.5 g/kg -
Zavér/shrnuti : Kdispozici nejsou zadné udaje o samotné smési.

Odhady akutni toxicity

Cesta Hodnota ATE

Nejsou k dispozici.

Podrazdéni/poleptani
Zaveér/shrnuti
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2015/830

Kéd : 12528DC04206 Datum vydani/Datum revize : 12 Duben 2021
BALAKRYL UNI MAT

ODDIL 11: Toxikologické informace

Kaze : K dispozici nejsou Zadné udaje o samotné smési.
Oc¢i : Kdispozici nejsou zadné udaje o samotné smeési.
Respiraéni : K dispozici nejsou Zadné udaje o samotné smési.
Precitlivélost
Zaveér/shrnuti
Kuaze : K dispozici nejsou zadné udaje o samotné smési.
Respiracni : Kdispozici nejsou zadné udaje o samotné smési.
Mutagenita
Zavér/shrnuti : K dispozici nejsou zadné udaje o samotné smési.
Karcinogenita
Zavér/shrnuti : Kdispozici nejsou Zadné udaje o samotné smési.
Toxicita pro reprodukci
Zavér/shrnuti : Kdispozici nejsou Zadné udaje o samotné smési.
Teratogenita
Zavér/shrnuti : K dispozici nejsou Zadné udaje o samotné smési.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Nejsou k dispozici.

Nebezpecénost pii vdechnuti
Nejsou k dispozici.

Informace o : Nejsou k dispozici.
pravdépodobnych cestach
expozice
Potencialni akutni G€inky na zdravi
Inhalaéni : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Pfi poziti : Nejsou znamy zavazné negativni Ucinky.
Pri styku s ktzi : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Styk s o¢ima : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym viastnostem
Inhalaéni : Zadné specifické udaje.
PFi poziti : Zadné specifické udaje.
Pfi styku s kazi : Zadné specifické udaje.
Styk s o¢ima : Zadné specifické udaje.

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice
Kratkodoba expozice
Mozné okamzité u€inky : Nejsou k dispozici.

Mozné opozdéné ucinky : Nejsou k dispozici.
Dlouhodoba expozice
Mozné okamzité u€inky : Nejsou k dispozici.

Mozné opozdéné ucinky : Nejsou k dispozici.
Potencialni chronické ucinky na zdravi
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830

Kéd : 12528DC04206 Datum vydani/Datum revize : 12 Duben 2021
BALAKRYL UNI MAT

ODDIL 11: Toxikologické informace

Nejsou k dispozici.

Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
VSeobecné : Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.
Karcinogenita : Nejsou znamy zavazné negativni UCinky.
Mutagenita : Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.
Toxicita pro reprodukci : Nejsou znamy zavazné negativni uCinky.
Dalsi informace : Nejsou k dispozici.

Brous$eni a brouseni prachu muze byt Skodlivé pfi vdechovani. Contains isothiazolinones. May cause allergic reaction.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Zavér/shrnuti : K dispozici nejsou zadné udaje o samotné smési.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Zavér/shrnuti : K dispozici nejsou zadné udaje o samotné smési.

12.3 Bioakumulaéni potencial

Nazev vyrobku/pfipravku LogPow BCF Potencialni

Karbitol -0.54 - nizky

12.4 Mobilita v ptdé

Rozdélovaci koeficient : Nejsou k dispozici.
puda/voda (Koc)

Mobilita : Nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepfiznivé u€inky : Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Ur&enych pouZiti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

13.1 Metody nakladani s odpady
Produkt

Metody odstranovani : Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Likvidace tohoto vyrobku, roztokd a
veskerych vedlejSich produktdl musi za vSech okolnosti splfiovat podminky ochrany
Zivotniho prostfedi, legislativé o odpadech a vSem pozadavkim mistnich Gfadl. Svéfte
likvidaci pfebytec¢ného a nerecyklovatelného materialu autorizované firmé. Odpad
nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny, pokud neni zcela v souladu s
pozadavky vSech pfislusnych organa.

Nebezpecény odpad : Podle sou€asnych znalosti dodavatele tento produkt neni nutno povazovat za
nebezpec€ny odpad jak je definovano smérnici EU 2008/98/ES.

Katalog odpadt EU (EWC)
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830

BALAKRYL UNI MAT

Kéd : 12528DC04206 Datum vydani/Datum revize : 12 Duben 2021

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

Kéd odpadu

Oznaceni odpadu

08 0112

Odpadni barvy a laky neuvedené pod polozkou 08 01 11

Baleni
Metody odstranovani

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obaly z odpadu by mély byt recyklovany.
O spalovani nebo ukladani na skladku uvazujte pouze pokud recyklovani neni mozné.

Typ baleni

Katalog odpadti EU (EWC)

Nadoba

1501 06 Smésné obaly

Specialni opatieni

: Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym zplsobem. V prazdnych
kontejnerech nebo cisternach mohou zlstavat zbytky produktd. Zabrarite rozSifeni
rozlitého materialu a kontaminaci pldy, a jeho Uniku do vodnich toku, odpadu a
kanalizace.

14. Informace pro prepravu

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 UN cislo Nevztahuje se. 9006 Not regulated. Not regulated.
14.2 Oficialni - VLATKA ,OHROZUVJiCi, - -

(OSN) ZIVOTNI PROSTREDI,

pojmenovani pro KAPALNA, J.N.

prepravu

14.3 Trida/tridy - 9 - -
nebezpecnosti

pro pirepravu

14.4 Obalova - - - -
skupina

14.5 Ne. Ano. No. No.
Nebezpecnost pro

Zivotni prostiedi

Latky znecistujici Nelze pouzit. Nelze pouzit. Not applicable. Not applicable.
mofre
Dalsi informace

ADR/RID : Zadné nebylo identifikovano.

ADN : Pripravek podléha nafizenim pro pfepravu nebezpecného zbozi jen tehdy, pokud je pfepravovan v

tankerech.

IMDG : Zadné nebylo identifikovano.

IATA : Zadné nebylo identifikovano.
14.6 Zvlastni bezpe€nostni  : Doprava po arealu uzivatele: vzdy pfepravujte v uzavienych nadobach, které jsou

opatieni pro uzivatele

postaveny a zabezpeceny. Zajistéte, aby osoby prepravujici produkt védeéli co délat v
pfipadé nehody nebo wyliti produktu.

14.7 Hromadna pieprava : Nelze pouzit.
podle nastroju IMO
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2015/830

Kéd : 12528DC04206 Datum vydani/Datum revize : 12 Duben 2021
BALAKRYL UNI MAT

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési
EU narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH
Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni
Priloha XIV
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.
Latky vzbuzujici mimoradné obavy
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Priloha XVI - Omezovani : Nelze pouzit.
vyroby, uvadéni na trh a
pouzivani nékterych
nebezpecnych latek,
smési a predmétu

Latky poSkozujici ozon (1005/2009/EU
Neni v seznamu.

VOC pro smés : IIA/d. Vnitfni/venkovni barvy na dfevo a kov pro vybaveni a obklady budov. Limitni
pfipravenou k pouziti hodnoty EU: 130g/1 (2010.)
Tento vyrobek obsahuje maximalné 130 g/l VOC.

Smérnice Seveso
Tento vyrobek neni kontrolovan podle smérnice Seveso.

15.2 Posouzeni chemické : Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpelnosti.
bezpecnosti

ODDIL 16: Dalsi informace

V' Oznaduje informace, které byly zménény oproti pfedchozi verzi.
Zkratky

ATE = odhad akutni toxicity

CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési [nafizeni (ES) 1272/2008]
DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkiim

H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpecénosti

PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym ucinkiim

RRN = Registraéni €islo REACH

PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é

vPVB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

ADR = Evropska dohoda tykajici se silniéni pfepravy nebezpeénych véci

ADN = Mezinarodni pfedpisy pro pfepravu nebezpeénych véci na vnitrozemskych vodnich cestach
IMDG = namofini pfeprava nebezpecnych véci dle IMDG

IATA = Asociace pro mezinarodni leteckou dopravu

Postup pouzivany k odvozeni klasifikace podle narizeni (ES

Klasifikace Odlvodnéni

Neklasifikovan.

PIné znéni zkracenych H-vét
Nelze pouzit.

PIné znéni klasifikaci [CLP/GHS]
Nelze pouzit.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830

Kéd : 12528DC04206 Datum vydani/Datum revize : 12 Duben 2021
BALAKRYL UNI MAT

ODDIL 16: Dalsi informace

Historie

Datum vydani/ Datum revize : 12 Duben 2021
Datum predchoziho vydani : 21 Prosinec 2020
Pripravil : EHS

Verze : 204

Omezeni

Informace obsazené v tomto bezpecnostnim listé jsou zaloZzeny na soucasnych védeckych a technickych poznatcich.
Uselem této informace je upozornit na aspekty bezpecnosti prace a ochrany zdravi tykajicich se nami dodavanych vyrobk
a doporucené preventivni bezpecnostni opatreni pro skladovani a zachazeni s vyrobky. Neni poskytnuta Zadna zaruka na
vilastnosti vyrobki. Neni akceptovana odpovéednost pfi jakémkoli nedodrzeni preventivnich opatfeni uvedené v tomto
bezpecénostnim listé nebo pfi zneuZiti vyrobku.
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