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Bezpénostni list
dle zakona¢. 350/2011 Sb. a poodle 1907/2006 EHS

Datum vydani: 23.03.2017 Cislo verze 5 Revize: 23.03.2017

ODDIL 1: Identifikace latky/sn#si a spolénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni ozné&eni: DC Gold Effect 400ml

- Cislo vyrobku:322662, 510601, 613487, 684272, 748301, 771703@B4

- 1.2 Frislusnéd urena pouziti latky nebo s#si a nedopordena pouziti

- Oblast pouzitSU21 Spdtbitelska pouziti: soukromé domécnosti / Sirok&west / spokbitelé

- Kategorie produké# PC9a povrchové materidly a barvididla, odstraovace povrchovych materidl
- Pouziti latky / gipravku Lak

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli beZpestniho listu
- 1dentifikace vyrobce / distributor pr&€'R:

Jméno nebo obchodni jméno vyrobce:

MOTIP DUPLI GmbH

Kurt Vogelsang Strasse 6

D-74855 HalRmersheim

Tel.: +49/6266/75-0

msds@de.motipdupli.com

Jméno nebo obchodni jméno prviifjgmce:
MOTIP DUPLI s.r.0.

Popuvky 196

664 41 Troubsko

Czech Republic

Tel.: +420 547 424 700

Fax.: +420 547 228 686

Identifikacni cislo: 607 40 59
- Obor poskytujici informaceAbteilung Produktsicherheit
- 1.4 Telefonnié¢islo pro mimdadné situace:
Toxikologické informeéni stedisko (Praha):
Na Bojisti 1, 12000 Praha 2, CZ

Tel.: 224 919 293 (neéptrzita sluzba)

nebo 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezp&nosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo s#si
- Klasifikace v souladu s néizenim (ES). 1272/2008

GHSO02 plamen

Aerosol 1 H222-H229 Extréndrhoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakenvi gahfivani se nize
roztrhnout.

GHSO09 zivotni progedi

Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pro vodni organismgljaihodobymi dinky.

(pokratovani na strah2)
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GHSO07
Acute Tox. 4 H312 Zdravi Skodlivyigtyku s Kzi.
Acute Tox. 4 H332 Zdravi Skodlivyi pdechovani.
Skin Irrit. 2 H315 Drazdi #zi.
Eye Irrit. 2 H319 Zpsobuje vazné podraai oci.

- 2.2 Prvky oznéeni
- Oznafovani v souladu s nizenim (ES). 1272/2008rodukt je klasifikovan a ozaen podle n&izeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezfrmsti

SHO

GHS02 GHS07 GHS09

- Signalni slovoNebezpé&

- Nebezpéné komponenty k etiketovani:
xylen (snds isomeit)

- Standardni ¥ty o nebezp#osti
H222-H229 Extrém#&ihafavy aerosol. Nadoba je pod tlaken¥i pahiivani se nize roztrhnout.
H312+H332 Zdravi Skodlivy/pstyku s Kzi a pi vdechovani.

H315 Drazdi kzi.
H319 Zpisobuje vazné podradi oci.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobyemky.
- Pokyny pro bezpé zachazeni
P101 Je-li nutn& |ékska pomoc, djte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosatitid
P210 Chraite p“ed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otemym oham a jinymi zdroji zapaleni.
Z&kaz kogeni.
P211 Nestikejte do otekeného oheinebo jinych zdraj zapaleni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.
P260 Nevdechujte aerosoly.
p271 Pouzivejte pouze venku nebo vdabtranych prostorach.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice.
P410+P412 Chrate p'ed slunénim z&enim. Nevystavujte tepéoprresahujici 50 °C.
P501 Odstrate obsah/obal v souladu s mistnimegpisy.

- DalSi udaje:
Bez dostaného vtrani je mozny vznik explozivniché&sh
- 2.3 Dalsi nebezpmost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Sns ani sloZky nejsou k datu vyhotoveni bézpstniho listu klasifikovany jako PBT.
-vPVB: Sn¥s ani sloZzky nejsou k datu vyhotoveni bé&zpstniho listu klasifikovany jako vPvB.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

- 3.2 Chemické& charakteristika: Sési
- Popis: Sn¥s obsahuje nasledné latky bez nebémxpeh pimesi.
‘ -Vyrobek obsahuje tyto nebezfieé latky: ‘

(pokratovani na strah3)
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CAS: 1330-20-7 xylen (srds isome#) 20-<25%

EINECS: 215-535-7 & Flam. Lig.3,H226 |
Indexové&iislo: 601-022-00- )@ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin I2itH315

Reg.nr.: 01-2119488216-31

CAS: 74-98-6 propan 20-<25%
EINECS: 200-827-9 & Flam.Gas1,H220 |
Indexoveéislo: 601-003-00-5Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21

CAS: 106-97-8 Butan (obsahuje < 0,1 % butadien (203-450-8)) 12,5-<20%
EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1,H220 |

Indexové&’islo: 601-004-00-QPress. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119474691-37

CAS: 67-64-1 aceton 12,5-<20%
EINECS: 200-662-2 & Flam. Lig. 2,H225 |
Indexovécislo: 606-001-00-8> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119471330-49
CAS: 75-28-5 Isobutan (obsahuje mémez 0,1% butadienu (ES 203-450-8)) 5-<10%

EINECS: 200-857-2 @ Flam. Gas 1,H220 ]
Indexové&iislo: 601-004-00-QPress. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119485395-27
CAS: 100-41-4 ethylbenzen 2,5-<5,0%

EINECS: 202-849-4 ‘<& Flam. Lig. 2, H225 ]
Indexovérislo: 601-023-00-4@ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119489370-35<> Acute Tox. 4, H332

Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 7440-50-8 copper 2,5-<5,0%
EINECS: 231-159-6 <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

Reg.nr.: 01-2119480154-42> Acute Tox. 4, H302

CAS: 7440-66-6 zinc powder -zinc dust (stabilized) | <1,0%
EINECS: 231-175-3 <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

Indexové&’islo: 030-001-01-9

Reg.nr.: 01-2119467174-37
- Dodatena upozorrni:

Obsah benzenuwislo EINECS: 200-753-7) ve slozkachesimje mensi nez 0,1 %. Klasifikace latek jak

karcinogenni neni povinna.

Znéni uvedenych udajo nebezpinosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- VSeobecné pokyny:
Piiznaky otravy se mohou projevit az po mnoha hodlijpéiato je nutny Iékisky dohled 48 hodin po nehod
- P#i nadychani:
Privod cerstvého vzduchu,kyslikoviigiroj,teplo.Ri déle trvajicich potizich konzultovat Iéka
Pri bezvdomi ulozit a pepravit ve stabilni poloze na boku.
- P#i styku s Hizi: Tento produkt nemé vSeobearazdici &inek na pokozku.
- P#i zasazeni &i: Oteviené @i po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a gitrse s |ékéem.
- P#i poZziti: Bohat zapijet vodou a dychderstvy vzduch.Neprodléwyhledat |ékze.
- 4.2 Nejdilezit#jsi akutni a opoZzéhé symptomy a dinky DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékské pomoci a zvlastniho ogeni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

cz—
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ODDIL 5: Opateni pro hadeni pozaru

-5.1 Hasiva
-Vhodna hasiva:
CO2,hasici praSek nebo vodni paprskitSVohre zdolat vodnimi paprsky nebérmu odolnou alkohol.
- Nevhodna hasivaPIny proud vody
- 5.2 Zvlastni nebezgaost vyplyvajici z latky nebo sisi DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasge -
- Zvlastni ochranné prosedky pro hasfe: Pouzit ochranny dychacfistroj.

ODDIL 6: Opateni v gipad? nahodného Gniku

- 6.1 Opateni na ochranu osob, ochranné prasidky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj.Nechramé osoby se nesmfilplizovat.

- 6.2 Opafeni na ochranu zivotniho progedi:
Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod,spddwdd.
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniha tok

- 6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pfigténi:
Kontaminovany material odstranit jako odpad podtelb 13.
Zajistit dostaténé \etrani.

- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezp@ému zachéazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8
Informace k odstraéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opateni pro bezpéné zachazeni
Zabezpéit dobré \trani a odsavani na pracovisti.
Nadrz opatr@ otevit a zachazet s ni opa#n

- Upozorreni k ochrarg pifed ohrém a explozi:
Nestikat do oh# a na Zhavé jfednety.
Nepiiblizovat se s ohdm-nekouiit.
Zajistit proti elektrostatickému naboiji.

- 7.2 Podminky pro bezgaé skladovani latek a s#si wetné neslwitelnych latek a srési
- Pokyny pro skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Skladovat na chladném mist
Je teba dodrzet obecnégupisy o skladovani tlakovych obal
- Upozorréni k hromadnému skladovaniNeni nutné.
- Dalsi tdaje k podminkam skladovani:
Nadrz neuzavirat vzduchste.
Chranit ped horkem a fimym slugnim sytlem.
- 7.3 Specifické kongné / specificka konéna pouzitiDalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné presky

- Technické opaikeni: Zadné dal3i tdaje,viz bod 7.

(pokratovani na strah5)
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- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:
narizeni viady®. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochraaravi gi prac
1330-20-7 xylen (s@s isomefi)
NPK| Kratkodoba hodnota: 400 mg/m
Dlouhodobé& hodnota: 200 mgim
D, |
67-64-1 aceton
NPK| Kratkodoba hodnota: 1500 mg/m
Dlouhodobé& hodnota: 800 mgim
I
100-41-4 ethylbenzen

NPK| Kratkodoba hodnota: 500 mg/m
Dlouhodobé& hodnota: 200 mgim
D

7440-50-8 copper

NPK| Kratkodoba hodnota: 2*; 0,2** mg/fm
Dlouhodobé hodnota: 1* 0,1** mg/fm
*prach **dymy

- Slozky s biologickych meznich hodnot:

1330-20-7 xylen (s@#s isomeli)

BEH| 1400 mg/g kreatininp
Biologického materiélu: mo
Doba odlgru: Konec srény
Ukazatel: Methylhippurové kyseliny
100-41-4 ethylbenzen
BEH| 1500 mg/g kreatininp
Biologického materiélu: mo
Doba odl@gru: Konec srény
Ukazatel: Mandlova kyselina

- Dal$i upozormni: Jako podklad slouzily/pzhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Osobni ochranné progedky:
- V8eobecna ochranna a hygienicka opani:
Zdrzovat od potravin, napbja krmiv.
Pied p'estavkami a po praci umyt ruce.
Plyny/péary/aerosoly nevdechovat.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
- Ochrana dychacich orgéafi
Diky dobré ¥trani neni nutna.
Jinak filtr tidy A / P 2 nebo na vzduchu v mistnosti.
Pri nedostaténém vtrani ochrana dychaciho Ustroji.
- Ochrana rukou:
V pripade kontaktu s prachovymi spray ochranné rukavice bgre z butyl shoulderstand byt pouzity (min.
0,4 mm tlusty), E. G. KCL Camatrilaneké. 898 nebo podobné produkty

Ochranné rukavice

Rukavice odolnéedidlim
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny ppsbduktu / latce / s@si.

Vybker materialu rukavic provéte podlecasu peiniku, permeability a degradace.
(pokratovani na strah6)
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- Materiél rukavic
prirodni kawuk (latex)
Butylkawuk

- Doba puiniku materiadlem rukavic

(pokratovani strany 5)

Butyl-gumové rukavice o tloice 0,4 mm, jsou odolné proti:

Aceton: 480 min
Butyl-acetat: 60 min
Ethyl-acetat: 170 min
Xylen: 42 min

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovagnécasy priniku materidlem ochrannych rukavic.

- Ochrana ai: Ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

-9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickyetastnostech

- VSeobecné Udaje

-Vzhled:
Skupenstvi: Aerosol
Barva: Podle oznéeni produktu
- Zgpach: Charakteristicky
- Prahovéa hodnota zapachu: Neni ugeno.
-Hodnota pH: Neni ugeno.
-Zména stavu
Bod tani/bod tuhnuti: Neni ugeno.

Pocatedni bod varu a rozmezi bodu varitedd se pouzit, jde o aerosol.

- Bod vzplanuti:

Neda se pouzit, jde o aerosol.

- Hoflavost (pevné latky, plyny):

Neda se pouZit.

- Zapalna teplota:

365 °C

- Teplota rozkladu:

Neni u¢eno.

- Teplota samovzniceni:

Produkt neni samozéapalny.

- Vybusné vlastnosti:

P7i pouzivani nize vytvdet hollavé nebo vybusné gBi par se

vzduchem.
- Meze vybusnosti:
Dolni mez: 1,1 Vol %
Horni mez: 13,0 Vol %
- Tlak pary p4 20 °C: 8300 hPa
- Hustota pi 20 °C: 1 g/cnm
- Relativni hustota Neni ugeno.
- Hustota pary: Neni ugeno.

- Rychlost odp#ovani

Neda se pouZit.

- Rozpustnost ve / séritelnost s
VO¥:

Viibec nemisitelna nebo jen méalo misitelna.

- Rozalovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neni u¢eno.
- Viskozita:
Dynamicky: Neni ugeno.
Kinematicky: Neni ugeno.
- Obsahiedidel:
VOC EC .
806,1 g/l

(pokratovani na strah7)
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Obsah negkavych slozek: 30,9 %
-9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 ReaktivitaDalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
-10.2 Chemické stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno sevayovat:
Nedochézi k rozkladuipdoporweném zfisobu pouZziti.
-10.3 Moznost nebezprych reakciZadné nebezgaé rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym jg¢ba zabraniDalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 NesluitelIné materialy:Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-10.6 Nebezp#é produkty rozkladuNejsou znamy zadné nebeapeprodukty i rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

-11.1 Informace o toxikologickych &incich
- Akutni toxicita
Zdravi Skodlivy p styku s Kzi a pi vdechovani.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
1330-20-7 xylen (s@#s isomeli)
Orélné LD50 8700 mg/kg (rat)
Pokozkou | LD50 >2000 mg/kg (rabbit)
Inhalovanim LC50/4 h 6350 mg/I (rat)
106-97-8 Butan (obsahuje < 0,1 % butadien (203-450-8
Inhalovéninj LC50/4 h 658 mg/l (rat)
67-64-1 aceton
Orélné LD50 5800 mg/kg (rat)
Pokozkou | LD50 20000 mg/kg (rabbit)
100-41-4 ethylbenzen
Oralne LD50 3500 mg/kg (rat)
PokoZkou | LD50 17800 mg/kg (rabbit)
7440-66-6 zinc powder -zinc dust (stabilized)
Orélné LD50 >2000 mg/kg (rat)
Inhalovanim LC50/4 h 5,4 mg/l (rat)
- Primarni drazdive @inky:
- Ziravost/drazdivost proki
Drazdi kizi.
-Vazné poskozenidd/ podraz@ni o¢i
Zpisobuje vazné podrazdi oci.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizadeé
Na zaklad dostupnych udajnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
-U¢inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pneprodukci)
- Mutagenita v zarodénych buikach Na zékla@ dostupnych Udadjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
- KarcinogenitaNa zaklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
- Toxicita pro reprodukciNa zaklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazoeépozice
Na zéklad dostupnych uddjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovanépezice
Na zékla@d dostupnych udajnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.

(pokratovani na strah8)
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- Nebezpénost p4 vdechnutiNa zéklad dostupnych Uddjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita:
1330-20-7 xylen (s@#s isomeli)
LC50/96h | 7,6 mg/l (oncorhynchus mykiss / Regenbogsite)
EC50 (24h) >175 mg/l (bacteria)
EC50/48h 3,82 mg/l (daphnia magna / Wasserfloh)
EC50/72h | 4,7 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
- 12.2 Perzistence a rozlozitelnd3alSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulani potencialDalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v pidé DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- DalSi ekologické udaje:
- VSeobecna upozo#mni:
Trida ohrozeni vody 1 (Samd@aaeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat nezk¥ny nebo vedtSim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizac
-12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZzit.

-vPvB: Neda se pouzit.
-12.6 Jiné nepiznivé winky DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporudeni: Nesmi se odstr@vat spoléné s odpady z doméacnosti. Ngqustit inik do kanalizace.
- Kédovécislo odpadu:
Doporweni: Odpady odstraujte v souladu s ustanovenim zak@nd85/2001 Sb., o odpadech v platnéin
zreni.
Odpadu piradte odpovidajici kéd odpadu podle vyhla8k@81/2001 Sh. v platnémeérmi.
Ozna’eny odpad detre identifika’niho listu odpadu fedejte specializované fighopravrené pro nakladani s
temito odpady.
Nesmi se odstr@vat spoléné s komunalnimi odpady. Zabit@ Gniku do kanalizace.
- Evropsky katalog odpail
08 01 11*| Odpadni barvy a laky obsahujici organict@pousédla nebo jiné nebezpeé latky
15 01 04 | Kovové obaly

1501 11*| Kovové obaly obsahujici nebeapsu tuhou poérovitou zakladni hmotu (Fapzbest) setné
prazdnych tlakovych nadob

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Nekontaminované obaly se mohou pouZit k recyklaci.

ODDIL 14: Informace pro pepravu

-14.1 UN¢islo

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani profppravu

-ADR AEROSOLY, horlave
UN1950 AEROSOLY, OHROZUJICI ZIVOTNI
PROSTREDI

-IMDG AEROSOLS

(pokratovani na stran9)
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-1ATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 TFida/tFidy nebezpénosti pro p'epravu
-ADR

Y

- tFida 2 5F Plyny

- Etiketa 21

-IMDG, IATA

- Class 21

- Label 21

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezp#ost pro Zivotni progedi:

- Latka znefiSrujici mare: Ano

- Zvlastni ozn#eni (ADR): Symbol (ryba a strom)

- 14.6 Zvlastni bezgmostni opakeni pro uZivatele Varovani: Plyny

- Kemlerovo¢éislo: -

- EMS-skupina: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity |of
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity e®o
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Categor
C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity |of
litre: Segregation as for class 9. Stow "separaften”
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with
capacity above 1 litre: Segregation as for the aypiate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSQOLS:
Segregation as for the appropriate subdivisionlas 2.

-14.7 Hromadna peprava podle glohy Il Gmluvy

MARPOL a p“edpisu IBC Ned4a se pouZit.
- Pifeprava/dalsi udaje:
-ADR
- Omezené mnozstvi (LQ) 1L
- Vyriata mnozstvi (EQ) Kéd: EO

Neni dovoleno jako wiaté mnoZstvi

- Pifepravni kategorie 2
- Kod omezeni pro tunely: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity

(pokratovani na stran10)
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- UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSOLY, 2.1, OHROZUJICIi ZIVOTN
PROSREDI

ODDIL 15: Informace o pedpisech

- 15.1 Rredpisy tykajici se bezfimosti, zdravi a Zivotniho prao&di/specifické pravniigdpisy tykajici se latky
nebo snési

- Narodni predpisy:
Zakon 201/2012 Sb., o ochranvzdusi, v platném &ni a souvisejici fedpisy; Naizeni viady'. 361/2007
Sh., v platném 2ni, které stanovi podminky pro zdravi Zatnane pri praci, vwetre limitiz PEL a NPK;
Zakon¢. 350/2011 Sh. o chemickych latkach a chemickyighgycich a o zene nekterych zékoi v platném
zreni; provadsci predpisy k tomuto zakonu; Zdkén102/2001 Sb., o obecné beapesti vyrobk, v platném
zreni; predpisy ADR v platném ami; Zakon¢.258/2000 Sb., o ochréwve®ejného zdravi v platném émi.

- Stupei ohroZeni vodyVOT 1(Samoz@azeni): slab ohrozujici vodni zdroje.
- 15.2 Posouzeni chemické beZpesti: Posouzeni chemické beZpesti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasieldemosti, nefedstavuji viak zaruku vlastnosti produktu a newgiik
tak zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni vty
H220 Extréma holavy plyn.
H225 Vysoce hava kapalina a pary.
H226 Hoflava kapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakermvigahivani mize vybuchnout.
H302 Zdravi Skodlivy i poZiti.
H304 P poziti a vniknuti do dychacich cesife zgsobit smrt.
H312 Zdravi Skodlivy fi styku s KZi.
H315 Drazdi Kzi.
H319 Zpisobuje vazné podrazai oci.
H332 Zdravi Skodlivy b vdechovani.
H336 Mize zgsobit ospalost nebo zaveat
H373 Mize zgsobit poSkozeni gastrointestinalniho traktugrodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhgdolirinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobydiriky.

- Zkratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "mmé&pnal Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theran Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Hélavé plyny — Kategorie 1
Aerosol 1: Aerosoly — Kategorie 1
Press. Gas C: Plyny pod tlakem — Séay plyn
Flam. Lig. 2: Halavé kapaliny — Kategorie 2
Flam. Lig. 3: Halavé kapaliny — Kategorie 3

(pokratovani na stranl1)

cz—



strana 11/11

Bezpénostni list
dle zakona¢. 350/2011 Sb. a poodle 1907/2006 EHS

Datum vydani: 23.03.2017 Cislo verze 5 Revize: 23.03.2017

Obchodni ozné&eni: DC Gold Effect 400ml

(pokratovani strany 10)
Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Ziravost/draZdivost praiki — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Vazné poSkozenéid podrazéni oci — Kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové orgaeyiforazova expozice) — Kategorie 3
STOT RE 2: Toxicita pro specifické cilové orgaryaimvana expozice) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Nebezpmost pi vdechnuti — Kategorie 1
Aquatic Acute 1: Nebezgreost pro vodni prosedi - akutni nebezpieost pro vodni prosedi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpieost pro vodni prosédi - dlouhodoba nebezpr®st pro vodni prosedi — Kategorie 1

Aquatic Chronic 2: Nebezpieost pro vodni prosedi - dlouhodoba nebezpr®st pro vodni prosedi — Kategorie 2

Aquatic Chronic 3: Nebezpieost pro vodni prosedi - dlouhodoba nebezpr®st pro vodni prosedi — Kategorie 3
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