Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2015/830 Ceska

BEZPECNOSTNI LIST

Datum vydani/Datum revize : 23 Srpen 2021 Verze : 3.01

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku : PRIMALEX LAZURA & NAPOUSTEDLO 3V1
Kéd produktu : 12525DC03002
Jiné oznaceni

00385780; 00385781; 00385782; 00385783; 00385784; 00385785; 00385786; 00385787; 00385788; 00385789;
00385790; 00385791; 00385792; 00385793; 00385794; 00385795; 00385796; 00385797; 00385798; 00385799;
00385800; 00385801; 00385802; 00385803; 00385804; 00385805; 00385806; 00385807; 00385808; 00385809;
00442776, 00442777

1.2 Pfislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Pouziti latky nebo : Spotfebitelské aplikace, Profesni zadost, Aplikace metodami bez nastfiku..
pripravku
Pouziti latky nebo smési : Natér.; Biocid.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

PPG Deco Czech, a.s,
338 24 Brasy,

Ceska Republika

Tel: +420 371 791 081-4
Fax: +420 371 791 266

e-mail adresa osoby : MSDS.PPGCZ@ppg.com
odpovédné za tento

bezpeénostni list

Narodni kontakt

PPG Deco Czech, a.s,

338 24 Brasy,

Ceska Republika

Tel: +420 371 791 081-4

Fax: +420 371 791 266

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace

Narodni poradni organ/toxikologické stiedisko
Toxikologické informacni stfedisko (TIS), Klinika nemoci z povolani, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 1 +420 224 919 293
(24 hour per day) +420 224 915 402

Dovozce
+31 (0)20 4075210
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2015/830

Kéd : 12525DC03002
PRIMALEX LAZURA & NAPOUSTEDLO 3V1

Datum vydani/Datum revize : 23 Srpen 2021

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Definice produktu

: Smés

Klasifikace v souladu s Nafizenim (ES) €.1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Lig. 3, H226

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Tento produkt je klasifikovan jako nebezpeény v souladu s nafizenim ES €. 1272/2008 v aktualnim znéni.

Viz oddil 16 pro plné znéni H-vét uvedenych vyse.

2.2 Prvky oznaéeni

Piktogramy nebezpeénosti : : 'é :

Signalni slovo

Standardni véty o
nebezpecénosti

: Nebezpeci
: Hoflava kapalina a pary.

PFi poziti a vniknuti do dychacich cest muze zpusobit smrt.
Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

VsSeobecné
Prevence
Reakce

Skladovani
Odstranovani

Nebezpecné slozky
Dodate¢né udaje na stitku

Priloha XVI - Omezovani
vyroby, uvadéni na trh a
pouzivani nékterych
nebezpeénych latek,
smési a predmétu

: Uchovavejte mimo dosah déti. Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo

Stitek vyrobku.

: Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji

zapaleni. Zakaz koufeni. Zabrante uvolnéni do zivotniho prostfedi.

: Unikly produkt seberte. PRI POZITi: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE

INFORMACNI STREDISKO nebo lékafe. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

: Skladujte uzamcené.
: Odstrarite obsah a obal v souladu se v§emi mistnimi, regionalnimi, narodnimi a

mezinarodnimi narizenimi.
P102, P101, P210, P273, P391, P301 + P310, P331, P405, P501

: Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromatd
: Obsahuje 3-jod-2-propynyl-butylkarbamat. Maze vyvolat alergickou reakci. Opakovana

expozice muze zpusobit vysuSeni nebo popraskani kize.

: Nepouzivejte v zafizeni na stfikani barvy.

Specidlni pozadavky na baleni

Obaly vybavené uzavéry
odolnymi proti otevieni
détmi

Dotykova vystraha pfi
nebezpedci

2.3 DalSi nebezpecnost

- Ano, Ize pouzit.

: Ano, Ize pouzit.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830

Kéd : 12525DC03002

Datum vydani/Datum revize

PRIMALEX LAZURA & NAPOUSTEDLO 3V1

: 23 Srpen 2021

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

Produkt spliiuje kritéria
pro PBT nebo vPvB

DalSi nebezpeci, ktera se
nepromitaji do klasifikace

: Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

: DelSi nebo opakovany kontakt mize vysusit kiizi a zpUsobit podrazdeéni.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.2 Smési : Smés
Klasifikace
Nazev vyrobku/pripravku Identifikatory % vahovych Narizeni (ES) ¢. Typ
1272/2008 [CLP]
WPhiovodiky, C10-C13, n-alkany, REACH #: 01-2119457273-39 |250 - <75 Asp. Tox. 1, H304 (1]
isoalkany, cyklické, < 2 % aromatt |ES: 918-481-9 EUHO066
CAS: 64742-48-9 (EC
918-481-9)
2-(2-butoxyethoxy)ethanol REACH #: 01-2119475104-44 [25.0 - <10 Eye Irrit. 2, H319 (12
ES: 203-961-6
CAS: 112-34-5
Index: 603-096-00-8
3-jod-2-propynyl-butylkarbamat ES: 259-627-5 <1.0 Acute Tox. 4, H302 [
CAS: 55406-53-6 Acute Tox. 3, H331
Index: 616-212-00-7 Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 1, H372
(hrtan)
Aquatic Acute 1, H400
(M=10)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=1)
tebukonazol (ISO) ES: 403-640-2 <1.0 Acute Tox. 4, H302 (1]
CAS: 107534-96-3 Repr. 2, H361d
Index: 603-197-00-7 Aquatic Acute 1, H400
(M=1)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=10)
permethrin (1SO) ES: 258-067-9 <0.10 Acute Tox. 4, H302 (1]

CAS: 52645-53-1
Index: 613-058-00-2

Acute Tox. 4, H332
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
(M=1000)

Aquatic Chronic 1, H410
(M=1000)

Viz oddil 16 pro pIné
znéni H-vét
uvedenych vyse.

Na zakladé soucasnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou pfitomny zadné dodatecné slozky v koncentracich, které
by byly klasifikovany jako zdravi $kodlivé nebo nebezpeéné pro Zivotni prostfedi, PBT nebo vPvB, nebo by mély stanoveny
limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti a tudiZz by musely byt uvedeny v tomto oddilu.

Typ

[1] Latka klasifikovana jako zdravi $kodliva nebo nebezpecéna Zivotnimu prostredi

[2] Latka s expozi¢nimi limity

[3] Latka splfiuje kritéria pro PBT podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, PFiloha Xl
[4] Latka splfiuje kritéria pro vPvB podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, Pfiloha XllI

[5] Latka vzbuzujici stejné obavy

[6] DalSi zvefejnéni vzhledem k firemnim zdsadam
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830

Kéd : 12525DC03002 Datum vydani/Datum revize : 23 Srpen 2021
PRIMALEX LAZURA & NAPOUSTEDLO 3V1

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.
SUB kody predstavuji latky bez registrovanych CAS ¢isel.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Styk s o¢ima : Vyjmout kontaktni ¢ocky, vydatné vyplachnout gistou, sladkou vodou, drzet o¢ni vicka
tak aby se voda dostala pod né po dobu 10 min. Vyhledat Iékafskou pomoc.
Inhalaéni : Zaijistéte pfisun erstvého vzduchu. UdrZujte osobu v teple a v klidu. Pokud postizeny

nedycha, dychani je nepravidelné nebo pfi zastavé dechu, musi vySkoleny personal
poskytnout umélé dychani nebo podat kyslik.

Pri styku s ktzi : Odstrarite potfisnény odév a obuv. Umyjte kuZi dukladné mydlem a vodou nebo pouzijte
pro ki vhodny Cistici prostfedek. NEPOUZIVEJTE rozpoustédla nebo fedidla.

Pfi poziti : V pfipadé poziti okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc a ukaZzte tento kontejner nebo
Stitek. Udrzujte osobu v teple a v klidu. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Ochrana pracovniki prvni  : Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce

pomoci provadéné bez fadného tréninku. V pfipadé poskytovani prvni pomoci dychanim z ust

do ust mlze dojit k ohrozeni zachrance.

Potencialni akutni U€inky na zdravi

Styk s o¢ima : Nejsou znamy zavazné negativni UCinky.
Inhalaéni : Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.
Pri styku s ktzi : Zbavuje pokozku tuku. MuzZe zpUsobit suchost a podrazdéni kiize.
P¥i poziti : P poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpUsobit smrt.
Znamky a pfiznaky nadmérné expozice
Styk s o¢ima : Zadné specifické Udaje.
Inhalaéni : Zadné specifické udaje.
Pri styku s khzi : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
podrazdéni
suchost
praskani
Pfi poziti : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:

zvedani zaludku nebo zvraceni

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Poznamky pro lékare : Postupuijte podle pfiznakd. Okamzité kontaktujte Iékafe s toxikologickou specializaci,
jestlize bylo pozito nebo vdechnuto vétsi mnozstvi.
Specificka opatieni : Neni specifické oSetfovani.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva : PouZijte suché chemické prostfedky, CQ-, vodni sprchu (mlhu) nebo pénu.
Nevhodna hasiva : Nepouzivejte proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830

Kéd : 12525DC03002 Datum vydani/Datum revize : 23 Srpen 2021
PRIMALEX LAZURA & NAPOUSTEDLO 3V1

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

Nebezpedi z latky nebo : Hoflava kapalina a pary. Odtok do kanalizace mlze znamenat nebezpeéi pozaru nebo

smési vybuchu. V ohni nebo pfi zahfati dochazi ke zvyseni tlaku a obal mlze prasknout,
pfi¢emz hrozi nebezpeti vybuchu. Tento material je velmi toxicky pro vodni organizmy
s dlouhodobymi nasledky. Voda z haSeni zneciSténa timto materialem musi byt
shromazdéna a nesmi byt vypusténa do Zadného vodniho toku, splaskové nebo
srazkové kanalizace.

Nebezpeéné hoilavé : Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky:
produkty oxidy uhliku
oxid nebo oxidy kovu

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni bezpeénostni : lhned izolujte prostor vykazanim vSech osob z okoli nehody, pokud doSlo k pozaru.

opatieni pro pozarniky Nesmi byt podnikany Zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
provadéné bez radného tréninku. Pokud je to bez rizika, pfemistéte kontejnery z oblasti
pozaru. K ochlazeni kontejnerd vystavenych ohni pouzijte vodni sprchu.

Specialni ochranné : PoZarnici musi pouzivat vhodné ochranné prostfedky a dychaci pfistroje s pfetlakovou

prostiedky pro hasice maskou na cely obli¢ej. Odévy pro hasice (v€etné helem, ochrannych bot a rukavic)
splfiujici evropskou normu EN 469 poskytnou zékladni droveri ochrany pro chemické
nehody.

ODDIL 6: Opatteni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé : Nesmi byt podnikany Zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
pracovnikl zasahujicich v provadéné bez fadného tréninku. Evakuujte sousedni oblast. Zakaz vstupu
pFipadé nouze nepovolanych a nechranénych osob. Nedotykejte se ani nepfechazejte pfes rozlity

material. Odpojte véechny zapalné zdroje. Zadné svétlice, koufeni nebo plameny v
nebezpecné oblasti. Vyvarujte se vdechovani vypart nebo mlhy. Zajistéte dostatecné
vétrani. Pokud je vétrani nedostate¢né, pouzivejte vhodny respirator. Pouzivejte
pozadované osobni ochranné prostfedky.

Pro pracovniky zasahujici : Pokud se vyzaduje specialni odév pro odstranéni uniku, prectéte si informace v oddile 8
v pfipadé nouze o vhodnych a nevhodnych materialech. Viz také informace v oddile "Pro pracovniky
kromé pracovnikl zasahujicich v pfipadé nouze".

6.2 Opatieni na ochranu : Zabrarite rozsiteni rozlitétho materialu a kontaminaci pady, a jeho Uniku do vodnich toki,

zivotniho prostiedi odpadil a kanalizace. Jestlize vyrobek zpUsobil zneisténi zivotniho prostredi
(kanalizace, vodni toky, zemina nebo vzduch), informujte ufady. Material znecistujici
vodu. Muze byt Skodlivy pro zivotni prostfedi, pokud se uvolni ve velkém mnozstvi.
Unikly produkt seberte.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Malé rozliti : Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti. PouZivejte
nastroje v nejiskfivém nebo nevybusném provedeni. Nafedte vodou a setfete je-li
feditelny vodou. Alternativné, nebo je-li vodou feditelny, absorbuijte jej inertnim suchym
materialem a umistéte ve vyhrazeném kontejneru pro likvidaci odpadu. Likvidujte u
firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadu.

Velké rozliti : Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti. Pouzivejte
nastroje v nejiskfivém nebo nevybusném provedeni. K uniku pfistupujte po vétru.
Zabrarite vniknuti do kanalizace, vodnich toku, zaklad budov nebo uzavienych prostor.
Oplach rozlité latky vypoustéjte pres Cistirnu odpadnich vod nebo postupujte
nasledovné. Seberte a shromazdéte rozptyleny material pomoci nevznétlivého
absorbc¢niho prostfedku, napf. pisku, zeminy, vermikulitu, kiemeliny a umistéte jej do
kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s mistnimi pfedpisy. Likvidujte u firmy majici
autorizaci pro likvidaci odpadu. Kontaminovany absorpéni material pfedstavuje stejné
nebezpedi, jako rozlity produkt.

Czech (CZ) Czech Republic Ceska republika 5/20




Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830

Kéd : 12525DC03002 Datum vydani/Datum revize : 23 Srpen 2021
PRIMALEX LAZURA & NAPOUSTEDLO 3V1

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.4 Odkaz na jiné oddily : Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.
Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dalsi informace o nakladani s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Ur&enych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Ochranna opatieni : Pouzijte vhodné osobni ochranné prostfedky (viz kapitola 8). Nepolykejte. Vyvarujte se
styku s o¢ima, k{izi a odévem. Vyvarujte se vdechovani vypart nebo mlhy. Zabrarite
uvolnéni do zZivotniho prostfedi. Pracujte jen pfi dostateCném vétrani. Pokud je vétrani
nedostate¢né, pouzivejte vhodny respirator. Nevstupuijte do skladl a uzavienych
prostor(, dokud nejsou fadné vyvétrany. Uchovavejte v plivodnim nebo ve schvaleném
alternativnim zasobniku vyrobeném z kompatibilniho materialu, pevné uzavieném, kdyz
se nepouziva. Uchovavejte mimo dosah tepla, jisker a otevieného ohné a jakychkoli
jinych zdroji ohné. Pouzivejte elektrické zafizeni v nevybusném provedeni (pro
ventilaci, osvétleni a manipulaci s materialem). Pouzivejte pouze naradi z nejiskficiho
kovu. Provedte preventivni opatfeni proti elektrostatickym vybojam. V prazdnych
kontejnerech zlstavaji zbytky produktu, jez mohou byt nebezpeéné. Nepouzivejte
kontejner opakované.

Materialy, jako jsou napfiklad hadry na &isténi, papirové ubrousky a ochranné obledeni,
které jsou kontaminovany produktem, se mohou o nékolik hodin pozdéji samovolné
vznitit. Riziku vzniku poZaru se vyhnete skladovanim veskerych kontaminovanych
materialt ve specialnich nadobach nebo v kovovych kontejnerech s té€snymi,
automaticky se zavirajicimi viky. Kontaminované materialy by mély byt odstranény z
pracovisté na konci kazdého pracovniho dne a mély by byt skladovany mimo.
Doporuceni, tykajici se : Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto materialem manipuluje,
hygieny prace kde je skladovan a zpracovavan. Pracovnici si pfed jidlem, pitim a koufenim musi umyt
ruce a obli¢ej. OdloZte kontaminovany odév a ochranné prostfedky pfed vstupem do
jidelnich prostor(i. Viz také oddil 8 pro dalSi informace o hygienickych opatfenich.

7.2 Podminky pro bezpeéné : Skladujte pfi teplotach v nasledujicim rozmezi: 5 do 25°C (41 do 77°F). Skladujte v

skladovani latek a smési souladu s mistnimi pfedpisy. Skladujte v izolovaném a schvaleném prostoru. Skladujte
véetné nesluditelnych latek v originalnich obalech chranénych pfed pfimym slune¢nim zafenim v suchych,
a smési chladnych a dobre vétranych prostorach, oddélené od neslucitelnych materiald (viz

Kapitola 10) a jidla a piti. Skladujte uzamcéené. Odstrarite vSechny zdroje ohné.
Separuijte od oxida¢nich materiall. Do doby, nez bude pfipraven k pouZiti, uchovavejte
kontejner uzavieny a utésnény. Oteviené kontejnery se musi znovu peclivé utésnit a
udrZovat ve svislé poloze, aby se zabranilo uniku. Neskladujte v neoznagenych
kontejnerech. Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace zZivotniho prostfedi. Pfed
manipulaci nebo pouZitim si prostudujte informace o neslucitelnych materialech
uvedené v oddilu 10.

7.3 Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti
Viz oddil 1.2 pro Uvedena pouziti.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830

Kéd : 12525DC03002
PRIMALEX LAZURA & NAPOUSTEDLO 3V1

Datum vydani/Datum revize : 23 Srpen 2021

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Ur&enych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouZitich uvedenych ve scénafi expozice.

8.1 Kontrolni parametry

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist

Nazev vyrobku/pfipravku Limitni hodnoty expozice

PZ(2-butoxyethoxy)ethanol

NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 11/2020).
NPK-P: 100 mg/m?® 15 minuty.
NPK-P: 14.8 ppm 15 minuty.
PEL: 70 mg/m? 8 hodin.
PEL: 10.36 ppm 8 hodin.

Doporuéené procedury
monitorovani

: Obsahuje-li vyrobek slozky s pfedepsanym expoziénim limitem, mize byt potfebné

sledovani osob, ovzdusi na pracovisti, nebo biologické sledovani, aby bylo mozné urcit
ucinnost ventilace, nebo jinych kontrolnich opatfeni a/nebo uréit nutnost pouzivani
ochrannych dychacich prostfedku. Je tfeba odkazat na normy monitorovani, napf:
Evropska norma EN 689 (Ovzdus$i na pracovidti - Pokyny pro stanoveni inhalaéni
expozice chemickym latkam pro porovnani s limitnimi hodnotami a strategie mérenti)
Evropska norma EN 14042 (Ovzdusi na pracovisti - Navod k aplikaci a pouziti postupt
posuzovani expozice chemickym a biologickym Cinitelim) Evropska norma EN 482
(Ovzdusi na pracovisti - V8eobecné poZadavky na postupy méfeni chemickych latek)
Pro metody stanoveni nebezpecnych latek je rovnéz nutny odkaz na narodni navody
postupu.

DNEL
Nazev vyrobku/pfipravku Typ Expozice Hodnota Populace Viiv
(nasledky)
2-(2-butoxyethoxy)ethanol DNEL |Dlouhodoby Oralni 5 mg/kg bw/den Obecné obsazeni | Systematicky
DNEL |Dlouhodoby Inhalaéni | 40.5 mg/m? Obecné obsazeni | Mistni
DNEL |Dlouhodoby Inhalaéni | 40.5 mg/m? Obecné obsazeni | Systematicky
DNEL |Dlouhodoby Dermaini | 50 mg/kg bw/den Obecné obsazeni | Systematicky
DNEL |Kratkodoby Inhalaéni 60.7 mg/m3 Obecné obsazeni | Mistni
DNEL |Dlouhodoby Inhalaéni | 67.5 mg/m? Pracuijici Mistni
DNEL |Dlouhodoby Inhalaéni | 67.5 mg/m? Pracujici Systematicky
DNEL |Dlouhodoby Dermalni | 83 mg/kg bw/den Pracuijici Systematicky
DNEL |Kratkodoby Inhalaéni 101.2 mg/m? Pracujici Mistni
PNEC
Nazev vyrobku/pfipravku Typ | Informace o prostiedi Hodnota Informace o metodé
2-(2-butoxyethoxy)ethanol - Cerstva voda 1.1 mg/l Faktory pro posouzeni
- Morska voda 0.11 mg/l Faktory pro posouzeni
- Cistirna odpadnich vod {200 mg/I Faktory pro posouzeni
- Sladkovodni sediment  |4.4 mg/kg dwt Rozdéleni rovnovahy
- Mofisky sediment 0.44 mg/kg dwt Rozdéleni rovnovahy
- Puda 0.32 mg/kg dwt Rozdéleni rovnovahy

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

: Pracujte jen pfi dostateCném vétrani. PouZivejte uzaviena pracovisté, lokalni
odsavani nebo jina technicka opatfeni tak, aby pracovni expozice ve vzduchu
obsazenych necistot nepfesahla doporuc¢ené nebo zakonem stanovené limity. Rovnéz
bude tfeba pfijmout technicka opatfeni pro zajisténi koncentraci plynd, vypar( nebo
prachu pod spodnimi limity vybuSnosti. Pouzivejte ventilaéni zafizeni v nevybusném
provedeni.

Individudlni ochranna opatieni

Czech (CZ)
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

Hygienicka opatieni

Ochrana odéi a obli¢eje

Ochrana kuze

Ochrana rukou

Rukavice

Ochrana téla

Jina ochrana kuze

Ochrana dychacich cest

Omezovani expozice
zivotniho prostredi

: Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouZitim toalety nebo na konci

smény dikladné omyijte ruce, predlokti a tvaf. K odstranéni potencialné
kontaminovanych odévu je tfeba pouzit vhodné postupy. Pfed dal$im pouzitim
znecCistény odév vyperte. Zajistéte moznost vyplachu o&i a sprchu v blizkosti
pracovisté.

: Ochranné bryle s bo¢nimi Stitky. Pouzivejte ochranu o¢i podle EN 166, ktera je

uréena k ochrané proti prachu.

: 'V pfipadé pfedpokladaného nebezpedi je tfeba pfi manipulaci s chemickou latkou

pouzivat schvalené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikaliim. S
ohledem na parametry stanovené vyrobcem rukavic kontrolujte b€hem pouzivani, zda
si rukavice uchovavaiji své ochranné vlastnosti. Je tfeba poznamenat, Ze ¢as pruniku
pro libovolny material rukavic se mize u riznych vyrobcl rukavic liSit. V pfipadé
smési skladajicich se z vice latek nelze ochrannou dobu rukavic pfesné odhadnout.
Doporucene rukavice jsou vybrany pro nejpouzivanejsi druh rozpoustedla v danem
vyrobku Kdyz je mozne prodlouzeni frekvence opakovaneho kontaktu, rukavice s
ochranou tridy 6 (cas prusaku vetsi nez 480 minut v souladu s EN 374) jsou
doporuceny.Pri kratkem kontaktu jsou doporucovany rukavice ochranne tridy 2 (cas
prusaku vetsi nez 30 minut v souladu s EN 374) Uzivatel si musi zkontrolovat, Ze jeho
konecna volba typu rukavic pro praci s timto produktem je vhodna a Ze bere v uvahu
specifické pracovni podminky tak, jak je uvedeno ve vyhodnoceni rizika uzivatelem.

: P¥i dlouhodobé nebo opakované manipulaci pouzivejte nasledujici druhy rukavic:

Doporuc¢eno: butylova pryz, nitrilova pryz

: 'V pfipadé mozného nebezpedi je tfeba, aby pfislusny odbornik podle typu vykonavané

¢innosti pfed manipulaci s touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné pomicky.
Pokud hrozi nebezpeci vzniceni u€inkem statické elektfiny, pouzivejte antistaticky
ochranny odév. Pro co nejvétsi ochranu pfed statickou elektfinou by soudasti oble€eni
mél byt antistaticky odév, obuv a rukavice. DalSi informace o materialu, konstrukénich
pozadavcich a zkuSebnich metodach jsou uvedeny v evropské normé EN 1149.

Vhodna obuv a opatfeni pro ochranu kiize musi byt zvoleny podle provadéného Ukonu
a pfitomnych rizik, a musi byt schvaleny odbornikem pfed zahajenim prace s timto
produktem.

: PouzZivejte pfi dostate€ném vétrani. V pfipadé nedostateéného vétrani pouzivejte

vhodné vybaveni pro ochranu dychacich organd. Nosit respirator vyhovujici normé
EN140. Vybér respiratoru musi vychazet ze znamé nebo predpokladané urovné
expozice, nebezpecnosti produktu a bezpe€nostnich pracovnich limitd vybraného
respiratoru. Typ masky: celoobliCejova maska Casteéné uzaviena maska Typ filtru:
filtr pro organické vypary (typ A) Casticovy filtr P3 V pfipadé pfedpokladaného
nebezpedi pouZivejte vhodné respiratory Cistici vzduch nebo s pfivodem vzduchu,
odpovidajici schvalenym normam.

: Pro zajisténi dodrzeni legislativou stanovenych podminek ochrany zZivotniho prostredi

je potfebné kontrolovat emise z ventilaCnich a vyrobnich zafizeni. V nékterych
pfipadech bude pro snizeni emisi na pfijatelnou Uroven potfebné zafadit pracky dyma,
filtry, nebo provést Upravy vyrobnich zafizeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Podminky méfeni vSech vlastnosti jsou pfi standardni teploté a tlaku, pokud neni uvedeno jinak.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Skupenstvi : Kapalné.
Barva : Razné
Czech (CZ) Czech Republic Ceska republika 8/20
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Zapach

Prahova hodnota zapachu
pH

Bod tani/bod tuhnuti

Pocatecni bod varu a rozmezi
bodu varu

Bod vzplanuti

Rychlost odparovani

Hoflavost (pevné latky, plyny)

Horni/dolni mezni hodnoty
hoflavosti nebo vybusnosti

Tlak pary

Hustota pary

Relativni hustota
Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu
Viskozita
Vybusné vilastnosti

Oxidacni vlastnosti

9.2 Dalsi informace
Bez dalSich informaci.

: Uhlovodik.

: Nejsou k dispozici.

. nerozpustny ve vodé.
: Muaze tuhnout za nasleduijici teploty: -54°C (-65.2°F) Vychazi se z udaju pro

nasledujici pfimési: Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 %
aromatu. Vazeny priimér: -55.97°C (-68.7°F)

: >37.78°C

: Zavreného kelimku: 57°C

: Nejvyssi znama hodnota: 0.04 (Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické,

< 2 % aromatl) Vazeny primér: 0.04ve srovnani s butylacetat

: kapalné
: Nejvétsi znamy rozsah: Dolni: 0.8% Horni: 9.4% (2-(2-butoxyethoxy)ethanol)

Tlak par pfi 20 °C Tlak par pii 50 °C

Chemicky nazev

kPa Metoda mm kPa Metoda

Hg

mm Hg

Wlovodiky, C10-C13, n- |0.375 0.05
alkany, isoalkany,

cyklické, < 2 % aromatl

: Nejvyssi znama hodnota: 5.6 (Vzduch=1) (2-(2-butoxyethoxy)ethanol).
: 0.88
: Nerozpustny v nasledujicich materialech: studena voda.

: Nelze pouzit.
Chemicky nazev °C °F Metoda
2-(2-butoxyethoxy)ethanol 210 410 DIN 51794

: Stabilni pfi doporu¢enych podminkach skladovani a manipulace (viz Kapitola 7).
: Kinematicka (40°C): <14 mm?/s
: Produkt sam o sobé neni vybusny, muze vSak dojit ke vzniku zapalné smési vyparu

nebo prachu se vzduchem.

: U produktu nehrozi oxidaéni nebezpeci.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita : Pro tento produkt nebo jeho sloZzky nejsou dostupné zadné specifické Udaje ze zkousek

tykajici se reaktivity.

10.2 Chemicka stabilita : Produkt je stabilni.

10.3 Moznost
nebezpeénych reakci

: Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpe&nym reakcim.

10.4 Podminky, kterym je Pfi vystaveni vysokym teplotam muze vytvofit nebezpeéné produkty rozkladu.

treba zabranit
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

Ridte se bezpe&nostnimi instrukcemi podle bod( 7 a 8.

10.5 Neslucitelné materialy

materiall: oxidacni Cinidla, silné alkalie, silné kyseliny.

10.6 Nebezpecné produkty
rozkladu

: Abyste zabranili siinym exotermickym reakcim uchovavejte oddélené od nasledujicich

: V zavislosti na podminkéach, produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky:
oxidy uhliku oxid nebo oxidy kovu

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Akutni toxicita

Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek Druhy Davka Expozice
WPhiovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, | LD50 Dermalni Kralik >5000 mg/kg -
cyklické, < 2 % aromat

LD50 Oralni Krysa >6 g/kg -
2-(2-butoxyethoxy)ethanol LD50 Dermalni Kralik 2700 mg/kg -
LD50 Oralni Krysa 4500 mg/kg -
3-jod-2-propynyl-butylkarbamat LC50 Inhalaéni Prachy a mlhy| Krysa 0.67 mgl/l 4 hodin
LD50 Dermaini Kralik >2 g/kg -
LD50 Oralni Krysa 1470 mg/kg -
tebukonazol (1ISO) LC50 Inhalaéni Prachy a mlhy| Krysa >5093 mg/m3 4 hodin
LD50 Dermaini Kralik >5000 mg/kg -
LD50 Dermaini Krysa >5 g/kg -
LD50 Oralni Krysa - 1700 mg/kg -
Zensky
(samici)
permethrin (ISO) LD50 Dermalni Krysa 1750 mg/kg -
LD50 Oralni Krysa 383 mg/kg -
Zavér/shrnuti : Kdispozici nejsou Zadné udaje o samotné smési.
Odhady akutni toxicity
Cesta Hodnota ATE
Inhalace (prachy a aerosoly) 91.89 mg/l
Podrazdéni/poleptani

Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek Druhy |Vysledek Expozice Pozorovani
3-jod-2-propynyl-butylkarbamat O¢i - Velmi drazdivy Kralik - - -
Zavér/shrnuti

Kaze : K dispozici nejsou Zadné udaje o samotné smési.
Oci : K dispozici nejsou Zadné Gidaje o samotné smési.
Respiraéni : K dispozici nejsou Zadné Gidaje o samotné smési.
Precitlivélost
Zavér/shrnuti
Kuaze : K dispozici nejsou zadné udaje o samotné smési.
Respiracni : K dispozici nejsou zadné udaje o samotné smési.
Mutagenita
Zavér/shrnuti : Kdispozici nejsou Zadné udaje o samotné smési.
Karcinogenita
Zavér/shrnuti : K dispozici nejsou zadné udaje o samotné smési.
Toxicita pro reprodukci
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ODDIL 11: Toxikologické informace

Zavér/shrnuti : K dispozici nejsou zadné udaje o samotné smési.
Teratogenita
Zavér/shrnuti : K dispozici nejsou Zadné udaje o samotné smési.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Nazev vyrobku/pfipravku Kategorie Zpusob Cilové organy
expozice

3-jod-2-propynyl-butylkarbamat Kategorie 1 - hrtan

Nebezpecnost pii vdechnuti

Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aroméatd | NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1

Informace o : Nejsou k dispozici.
pravdépodobnych cestach
expozice
Potencialni akutni U€inky na zdravi
Inhalaéni : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
P¥i poziti : P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpUsobit smrt.
Pri styku s ktzi : Zbavuje pokozku tuku. MuzZe zpUsobit suchost a podrazdéni kize.
Styk s o€ima : Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.
Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym viastnostem
Inhalaéni : Z&dné specifické udaje.
Pri poziti : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasleduijici:
zvedani Zaludku nebo zvraceni
Pri styku s kazi : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
podrazdéni
suchost
praskani
Styk s o¢ima : Zadné specifické udaje.

Opozdéné a okamzité uc€inky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice
Kratkodoba expozice
Mozné okamzité u€inky : Nejsou k dispozici.

Mozné opozdéné ucinky : Nejsou k dispozici.
Dlouhodoba expozice
Mozné okamzité u€inky : Nejsou k dispozici.

Mozné opozdéné uc€inky : Nejsou k dispozici.
Potencialni chronické ucinky na zdravi
Nejsou k dispozici.

Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.

Vseobecné : DelSi nebo opakovany kontakt mlize zbavit kizi tuku a zpUsobit podrazdéni, popraskani
a/nebo dermatitidu.

Karcinogenita : Nejsou znamy zavazné negativni u&inky.

Mutagenita : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
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ODDIL 11: Toxikologické informace

Toxicita pro reprodukci

DalsSi informace : Nejsou k dispozici.

: Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.

DelSi nebo opakovany kontakt muze vysusit kizi a zpusobit podrazdéni. BrouSeni a brouseni prachu mize byt Skodlivé
pfi vdechovani. Opakovana expozice vysokym koncentracim par mize zpUsobit podrazdéni dychaci soustavy a trvalé

poskozeni mozku a nervové soustavy. Vdechovani koncentraci vypar(/aerosolu nad doporucené limity expozice vyvolava

bolesti hlavy, ospalost a daveni, coz mlze vést k bezvédomi nebo smrti. Vyvarujte se styku s pokozkou a odévem.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Cerstva voda

magna - Novorozené

Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek Druhy Expozice
3-jod-2-propynyl-butylkarbamat Akutni EC50 0.039 mg/I Rasy - 72 hodin
Pseudokirchneriella
subcapitata - Faze
exponencialniho
rdstu
Akutni EC50 0.186 mg/I Dafnie - Daphnia 48 hodin
Cerstva voda magna
Akutni LC50 0.067 mg/I Ryba 96 hodin
Chronicky EC10 0.025 mg/l | Rasy - 72 hodin
Pseudokirchneriella
subcapitata - Faze
exponencialniho
rdstu
Chronicky NOEC 0.049 mg/l | Ryba 96 hodin
tebukonazol (ISO) Akutni EC50 2.56 mg/I Rasy - 72 hodin
Pseudokirchneriella
subcapitata - Faze
exponencialniho
rdstu
Akutni EC50 1.45 ppm Rasy - 4 dnii
Cerstva voda Scenedesmus
subspicatus
Akutni EC50 3.53 mg/I Dafnie - Daphnia 48 hodin

Akutni LC50 4.4 do 5.2 ppm | Ryba - 96 hodin
Cerstva voda Oncorhynchus
mykiss
Chronicky NOEC 0.43 mg/| Rasy - 72 hodin
Pseudokirchneriella
subcapitata - Faze
exponencialniho
rdstu
Chronicky NOEC 168.6 ug/l | Korysi - Gammarus | 3 tydnu
Cerstva voda fossarum - Dospélec
Chronicky NOEC 0.05 mg/I Dafnie - Daphnia 21 .dnd
Cerstva voda magna - Novorozené
permethrin (ISO) Akutni EC50 68 g/l Moiska | Rasy - Skeletonema | 96 hodin
voda costatum - Faze
exponencialniho
ristu
Akutni EC50 0.11 ug/I Korysi - Orconectes |48 hodin
Cerstva voda immunis
Akutni EC50 0.112 do 0.164 | Dafnie - Daphnia 48 hodin
ppb Cerstva voda magna
Akutni LC50 0.79 ppb Ryba - Lepomis 96 hodin
Cerstva voda macrochirus
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ODDIL 12: Ekologické informace

Chronicky NOEC 0.66 ug/I Ryba - Pimephales |32 dnl

Cerstva voda promelas - Embryo

Zavér/shrnuti : K dispozici nejsou zadné udaje o samotné smési.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Nazev vyrobku/pfipravku Test Vysledek Davka Ockovaci latka
3-jod-2-propynyl- - 25 % - Inherentni - 28 dnl - -
butylkarbamat
Zavér/shrnuti : K dispozici nejsou zadné udaje o samotné smési.
Nazev vyrobku/pfipravku Polo¢as rozpadu Svételny rozklad Biologicka

ve vodé odbouratelnost

3-jod-2-propynyl-butylkarbamat - - Inherentni

12.3 Bioakumulacéni potencial
Nazev vyrobku/pfipravku LogPow BCF Potencialni
PZ(2-butoxyethoxy)ethanol 1 - nizky
tebukonazol (1ISO) 3.7 - nizky
permethrin (1ISO) 6.5 - vysoky

12.4 Mobilita v ptdé

Rozdélovaci koeficient : Nejsou k dispozici.
puda/voda (Koc)

Mobilita : Nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPVB.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Ur&enych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouZitich uvedenych ve scénafi expozice.

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt
Metody odstranovani : Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Likvidace tohoto vyrobku, roztokd a
veskerych vedlejsSich produktd musi za vSech okolnosti splfiovat podminky ochrany
Zivotniho prostfedi, legislativé o odpadech a vSem pozadavkim mistnich Gfadl. Svéfte
likvidaci prebytec¢ného a nerecyklovatelného materialu autorizované firmé. Odpad
nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny, pokud neni zcela v souladu s
pozadavky vSech pfislusnych organa.
Nebezpeény odpad : Ano.
Katalog odpadd EU (EWC)
Kod odpadu Oznaceni odpadu
0801 11* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
Baleni
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ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

Metody odstrafiovani : Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obaly z odpadu by mély byt recyklovany.
O spalovani nebo ukladani na skladku uvaZujte pouze pokud recyklovani neni mozné.
Typ baleni Katalog odpadti EU (EWC)
Nadoba 1501 06 Smésné obaly

Specialni opatien

i : Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym zplsobem. S prazdnymi
nadobami, které nebyly vy&istény nebo vyplachnuty, zachazejte opatrné. V prazdnych
kontejnerech nebo cisternach mohou zlstavat zbytky produkti. Para ze zbytku
produktu mize vytvofit vysoce hoflavou nebo vybusnou atmosféru uvnitf nadoby.
Nefezte, nesvarejte ani nebruste pouzité nadoby, pokud nebyly uvnitf Fadné vycistény.
Zabrarite rozSifeni rozlitého materialu a kontaminaci ptdy, a jeho uniku do vodnich tokd,
odpadu a kanalizace.

14. Informace pro prepravu

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 UN ¢islo UN1263 UN1263 UN1263 UN1263

14.2 Oficialni BARVA BARVA PAINT PAINT

(OSN)

pojmenovani pro

prepravu

14.3 Tridal/tridy 3 3 3 3

nebezpecnosti

pro pirepravu

14.4 Obalova 1l 1 11 1

skupina

14.5 Ano. Ano. Yes. Yes. The

Nebezpecnost pro environmentally

zivotni prostiredi hazardous substance
mark is not required.

Latky znegist'ujici Nelze pouzit. Nelze pouzit. (3-iodo-2-propynyl Not applicable.

more butylcarbamate)

Dalsi informace

ADR/RID : Oznaceni latky nebezpecné pro zivotni prostfedi neni pozadovano, pokud je tato latka pfepravovana
v baleni 5 | nebo 5 kg nebo mensim.
Kéd tunelu : (D/E)
ADN : Oznaceni latky nebezpec¢né pro zivotni prostfedi neni pozadovano, pokud je tato latka pfepravovana
v baleni 5 | nebo 5 kg nebo men&im.
IMDG : Phe marine pollutant mark is not required when transported in sizes of <5 L or <5 kg.
IATA : Oznaceni latky nebezpec¢né pro zivotni prostfedi se vSak mize na obalu objevit, pokud je
pozadovano jinymi pfepravnimi nafizenimi.
14.6 Zvlastni bezpecnostni : Doprava po arealu uzivatele: vzdy prepravuijte v uzavienych nadobach, které jsou
opatieni pro uzivatele postaveny a zabezpedeny. Zajistéte, aby osoby pfepravujici produkt védéli co délat v
pfipadé nehody nebo vyliti produktu.
14.7 Hromadna preprava : Nelze pouzit.

podle nastroji IMO
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2015/830

Kéd : 12525DC03002 Datum vydani/Datum revize : 23 Srpen 2021
PRIMALEX LAZURA & NAPOUSTEDLO 3V1

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési

EU narizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH
Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni
Priloha XIV
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.
Latky vzbuzujici mimoradné obavy
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.
Priloha XVI - Omezovani : Nepouzivejte v zafizeni na stfikani barvy.
vyroby, uvadéni na trh a
pouzivani nékterych
nebezpecnych latek,
smési a predmétu
Latky poSkozujici ozon (1005/2009/EU
Neni v seznamu.
VOC pro smés : lIA/h. Penetrani natérové hmoty. Limitni hodnoty EU: 750g/I (2010.)
pfipravenou k pouziti Tento vyrobek obsahuje maximalné& 750 g/l VOC.
Smérnice Seveso
Tento vyrobek je kontrolovan podle smérnice Seveso.
Kritéria nebezpecénosti
Kategorie

P5c
E1

Narodni predpisy
Skladovy koéd 1

15.2 Posouzeni chemické : Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpe&nosti.
bezpecnosti

ODDIL 16: Dalsi informace

V' Oznatuje informace, které byly zmé&nény oproti pfedchozi verzi.
Zkratky

ATE = odhad akutni toxicity

CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznagovani a baleni latek a smési [nafizeni (ES) 1272/2008]
DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkiim

H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpecnosti

PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym ucinkiim

RRN = Registracni Cislo REACH

PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é

vPVB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

ADR = Evropska dohoda tykajici se silni¢ni pfepravy nebezpeénych véci

ADN = Mezinarodni pfedpisy pro pfepravu nebezpecnych véci na vnitrozemskych vodnich cestach
IMDG = namofrni pfeprava nebezpecnych véci dle IMDG

IATA = Asociace pro mezinarodni leteckou dopravu

v

Postup pouzivany k odvozeni klasifikace podle narizeni (ES

Czech (CZ) Czech Republic Ceska republika 15/20




Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2015/830

Kéd : 12525DC03002 Datum vydani/Datum revize : 23 Srpen 2021
PRIMALEX LAZURA & NAPOUSTEDLO 3V1
ODDIL 16: Dalsi informace

Klasifikace Odlvodnéni

Flam. Liq. 3, H226

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Na zakladé udaju ze zkousek
Vypoctova metoda
Vypoctova metoda
Vypoctova metoda

PIné znéni zkracenych H-vét

H226 Hoflava kapalina a pary.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.

H331 Toxicky pfi vdechovani.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H361d Podezieni na poSkozeni plodu v téle matky.

H372 Zpusobuje poskozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované
€Xpozici.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

EUHO066 Opakovana expozice muze zpUsobit vysuSeni nebo popraskani kize.

PIné znéni klasifikaci [CLP/GHS]

Acute Tox. 3 AKUTNI TOXICITA - Kategorie 3

Acute Tox. 4 AKUTNI TOXICITA - Kategorie 4

Aquatic Acute 1 KRATKODOBA (AKUTNIi) NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 1

Aquatic Chronic 1 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 1

Asp. Tox. 1 NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1

Eye Dam. 1 VAZNE POSKOZENI OCi / PODRAZDENI OCI - Kategorie 1

Eye Irrit. 2 VAZNE POSKOZENI OCi / PODRAZDENI OCI - Kategorie 2

Flam. Liq. 3 HORLAVE KAPALINY - Kategorie 3

Repr. 2 TOXICITA PRO REPRODUKCI - Kategorie 2

Skin Sens. 1 SENZIBILIZACE KUZE - Kategorie 1

STOT RE 1 TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY — OPAKOVANA
EXPOZICE - Kategorie 1

Historie
Datum vydani/ Datum revize : 23 Srpen 2021

Datum pfedchoziho vydani : 23 Duben 2021
Ptipravil : EHS

Verze : 3.01

Omezeni

Informace obsazené v tomto bezpecnostnim listé jsou zaloZzeny na soucasnych védeckych a technickych poznatcich.
Uselem této informace je upozornit na aspekty bezpecnosti prace a ochrany zdravi tykajicich se nami dodavanych vyrobk
a doporucené preventivni bezpecnostni opatreni pro skladovani a zachazeni s vyrobky. Neni poskytnuta Zzadna zaruka na
vilastnosti vyrobkl. Neni akceptovana odpovéednost pfi jakémkoli nedodrzeni preventivnich opatfeni uvedené v tomto
bezpecnostnim listé nebo pfi zneuZiti vyrobku.
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Informace o bezpe¢ném pouzivani smési pro koncové

uzivatele

Nazev

Obecny popis daného procesu

Profesionalni lakovani, Stétec/valecek uvnitf

Tento dokument je uréen ke sdéleni podminek bezpecného pouzivani produktu a meél by byt precten vzdy spolu s
bezpecnostnim datovym listem a Stitky produktu.

Profesiondlni lakovani uvnitf Stétcem nebo valeCkem, s dobrou obecnou ventilaci mistnosti (oteviené dvefe/okna)
Tyto informace o bezpeéném pouzivani se tykaji

SWED é.

Kategorie vyrobku
Provozni podminky

Misto pouziti

CEPE_PW_04

Povrchové materialy a barvy, fedidla, odstrafiovace povrchovych material(l

Pouziti ve vnitfnich prostorach

Opatieni k fizeni rizik (RMM)

Prispivajici Maximalni Vétrani Respiracni Oko Ruce
¢innost trvani -
Typ ach'(pt_)cet
vymén
vzduchu
za hodinu)
Pfiprava materidlu pro | Vice nez4 | Dobra obecna 3-5 Viz kapitolu 8 tohoto Pouzivejte Noste vhodné rukavice
aplikaci hodiny ventilace bezpecénostniho listu, kde ochranu oci testované podle EN374.
mistnosti jsou uvedeny specifikace. podle EN 166,
ktera je ur€ena k
ochrané proti
prachu.
Vkladani aplikacniho Vice nez4 | Dobra obecna 3-5 Viz kapitolu 8 tohoto Pouzivejte Noste vhodné rukavice
zafizeni a pfesunovani | hodiny ventilace bezpecénostniho listu, kde ochranu oci testované podle EN374.
nalakovanych dilG pred mistnosti jsou uvedeny specifikace. podle EN 166,
tvrzenim ktera je ur€ena k
ochrané proti
prachu.
Profesionalni aplikace Vice nez4 | Dobra obecna 3-5 Viz kapitolu 8 tohoto Pouzivejte Noste vhodné rukavice
natérovych hmot a hodiny ventilace bezpecnostniho listu, kde ochranu oci testované podle EN374.
tiskafskych barev mistnosti jsou uvedeny specifikace. podle EN 166,
pomoci Stétce nebo ktera je urCena k
valecku ochrané proti
prachu.
Vytvoreni filmu - Vice nez 4 | Dobra obecna 3-5 Viz kapitolu 8 tohoto Zadny Zadny
nucené schnuti, hodiny ventilace bezpeénostniho listu, kde
vypalovani a jiné mistnosti jsou uvedeny specifikace.
technologie
Cisteni Vice nez4 | Dobra obecna 3-5 Viz kapitolu 8 tohoto Pouzivejte Noste vhodné rukavice
hodiny ventilace bezpecénostniho listu, kde ochranu o¢i testované podle EN374.
mistnosti jsou uvedeny specifikace. podle EN 166,
ktera je ur¢ena k
ochrané proti
prachu.
Nakladani s odpady Vice nez4 | Dobra obecna 3-5 Viz kapitolu 8 tohoto Pouzivejte Noste vhodné rukavice
hodiny ventilace bezpecénostniho listu, kde ochranu o¢i testované podle EN374.
mistnosti jsou uvedeny specifikace. podle EN 166,
ktera je ur€ena k
ochrané proti
prachu.

Viz kapitolu 8 tohoto bezpecnostniho listu, kde jsou uvedeny specifikace.

Omezeni

Czech (C2)

17/20




Tyto informace o bezpe¢ném pouzivani smési jsou zalozeny na datech poskytnutych dodavatelem latek v produktu, pro které bylo provedeno posouzeni
chemické bezpec&nosti v dobé vydani. Nezaru€uji bezpecné pouzivani produktu a nenahrazuji posouzeni pracovniho rizika vyZzadované legislativou. P¥i
vytvareni pokynl pro zaméstnance tykajici se pracovisté by listy SUMI mély byt zvazovany vzdy spole¢né s bezpecnostnim listem a Stitkem na produktu.
Neni akceptovana zadna odpovédnost za $kody jakéhokoliv druhu, které by byly pfimymi nebo nepfimymi disledky ¢int a/nebo rozhodnuti (¢astecné)
zaloZenych na obsahu tohoto dokumentu.
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Informace o bezpe¢ném pouzivani smési pro koncové

uzivatele

Nazev

Obecny popis daného procesu

Profesionalni lakovani, Stétec/valecek venku

Tento dokument je uréen ke sdéleni podminek bezpecného pouzivani produktu a meél by byt precten vzdy spolu s
bezpecnostnim datovym listem a Stitky produktu.

Profesionalni lakovani venku Stétcem nebo valeCkem
Tyto informace o bezpeéném pouzivani se tykaji

SWED é.

Kategorie vyrobku
Provozni podminky

Misto pouziti

Opatieni k fizeni rizik (RMM)

CEPE_PW _06

Povrchové materialy a barvy, fedidla, odstrafiovace povrchovych material(l

Pouziti ve venkovnich prostorach

Prispivajici Maximalni Vétrani Respiracni Oko Ruce
¢innost trvani -
Typ ach'(pt_)cet
vymén
vzduchu
za hodinu)
Pfiprava materidlu pro | Vice nez4 | Venku 3-5 Viz kapitolu 8 tohoto Pouzivejte Noste vhodné rukavice
aplikaci hodiny bezpecénostniho listu, kde ochranu oci testované podle EN374.
jsou uvedeny specifikace. podle EN 166,
ktera je ur€ena k
ochrané proti
prachu.
Vkladani aplikacniho Vice nez4 | Venku 3-5 Viz kapitolu 8 tohoto Pouzivejte Noste vhodné rukavice
zafizeni a pfesunovani | hodiny bezpecénostniho listu, kde ochranu oci testované podle EN374.
nalakovanych dilG pred jsou uvedeny specifikace. podle EN 166,
tvrzenim ktera je ur€ena k
ochrané proti
prachu.
Profesionalni aplikace Vice nez4 | Venku 3-5 Viz kapitolu 8 tohoto Pouzivejte Noste vhodné rukavice
natérovych hmot a hodiny bezpecnostniho listu, kde ochranu oci testované podle EN374.
tiskafskych barev jsou uvedeny specifikace. podle EN 166,
pomoci Stétce nebo ktera je urCena k
valecku ochrané proti
prachu.
Vytvoreni filmu - Vice nez 4 | Venku 3-5 Viz kapitolu 8 tohoto Zadny Zadny
nucené schnuti, hodiny bezpeénostniho listu, kde
vypalovani a jiné jsou uvedeny specifikace.
technologie
Cisteni Vice nez4 | Venku 3-5 Viz kapitolu 8 tohoto Pouzivejte Noste vhodné rukavice
hodiny bezpecénostniho listu, kde ochranu o¢i testované podle EN374.
jsou uvedeny specifikace. podle EN 166,
ktera je ur¢ena k
ochrané proti
prachu.
Nakladani s odpady Vice nez4 | Venku 3-5 Viz kapitolu 8 tohoto Pouzivejte Noste vhodné rukavice
hodiny bezpecénostniho listu, kde ochranu o¢i testované podle EN374.
jsou uvedeny specifikace. podle EN 166,
ktera je ur€ena k
ochrané proti
prachu.

Viz kapitolu 8 tohoto bezpecnostniho listu, kde jsou uvedeny specifikace.
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Tyto informace o bezpe¢ném pouzivani smési jsou zalozeny na datech poskytnutych dodavatelem latek v produktu, pro které bylo provedeno posouzeni
chemické bezpec&nosti v dobé vydani. Nezaru€uji bezpecné pouzivani produktu a nenahrazuji posouzeni pracovniho rizika vyZzadované legislativou. P¥i
vytvareni pokynl pro zaméstnance tykajici se pracovisté by listy SUMI mély byt zvazovany vzdy spole¢né s bezpecnostnim listem a Stitkem na produktu.
Neni akceptovana zadna odpovédnost za $kody jakéhokoliv druhu, které by byly pfimymi nebo nepfimymi disledky ¢int a/nebo rozhodnuti (¢astecné)
zaloZenych na obsahu tohoto dokumentu.
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