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1. ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikatory produktui:

Cislo polozky (vyrobce / dodavatel): 4833BB
Identifikace latky nebo pf ipravku: OREGON 4T OIL SAE 30

1.2. PrFislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucéena pouziti
Relevantni identifikovana pouziti
Motorovy olej

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Vyrobce / Dodavatel:

Blount Europe SA

Rue Emile Francqui, 5
B-1435 Mont-Saint-Guibert
BELGIE

Telefon: +32 (0) 10 30 11 11 Telefax:
+32 (0) 1030 11 99

Cislo tisnového volani:
Telefon: +49 (0) 7161/802-400 (Nemecko)

2. ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Zatr idéni (CLP):
Sloucenina je klasifikovana jako bezpecna ve zméné naf izeni (EG) 1272/2008 [CLP].

Zatt idéni podle smérnice 67/548/EHS lépe 1999/45/EG

PF iprava neni zaf azena jako nebezpecna ve smyslu smérnice 1999/45/ES.

2.2.  Prvky oznaceni

Znaceni (CLP)

Bezpecnostni piktogramy

Bezpecénostni upozornéni:

n.a.
Bezpecnostni pokyny:
n.a. obsahuje:
n.a.

Doplnujici rizikové vlastnosti (EU):
n.a.
Znaceni (67/548/EHS nebo 1999/45/ES)
Bezpecnostni upozornéni:
n.a.

Bezpecnostni pokyny:
n.a.

obsahuje:
n.a.

2Zvlastni oznaceni uréitych pr ipravka:
n.a.
2.3. DalSi nebezpecnost
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Vysledky posouzeni PBT a vPvB: NepouZitelny.

3.  ODDIL 3: Slozeni/ informace o slozkach
3.2. Smési
chemicka charakteristika (vyroba)
Popis: PF ipravek obsahujici mineralni oleje. Mineralni olej s DMSO extrakt < 3% podle IP 346.
Nebezpecné obsazené latky:
Zatr idéni (CLP):
ES-cislo: REACH-c.:
CAS-cislo: chemické znacky: hm. %
Identifikacni cislo  znaceni: Poznamka:
EU:
Zatf idéni podle sménice 67/548/EHS lépe 1999/45/EG
ES-cislo: REACH-c.:
CAS-cislo: Oznaceni nebezpecné latky: hm. %
Identifikacni cislo  znaceni: Poznamka:
EU:
n.a.
Dodatec¢na upozornéni
Doslovné znéni R- véy najdete pod odstavcem 16.
Doslovné znéni H- véty najdete pod odstavcem 16.
4.  ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci:
VSeobecné pokyny:
PF i vyskytu pF iznakl nebo v pf ipadé pochybnosti vyhledat Iékaf skou pomoc. Pf i bezvédomi nepodavat nic Usty, polozit do
stabilizované polohy na bok a vyhledat IékaF skou pomoc. Znecistény odév ihned svléknout a bezpecné odstranit.
Vdechovani
Postizené pf ivést na Cerstvy vzduch. Postizené uvést do klidové polohy a udrzovat v teple.
Pr i styku s pokozkou:
PF i styku s kGizi okamzité omyjte velkym mnozstvim vody a mydlem.
Pr i kontaktu s o¢ima:
Ihned opatrné a dikladné vyplachnéte oéni sprchou nebo vodou. P i podrazdéni oci vyhledat o¢niho lékar e.
Po polknuti:
PF i poziti vyplachnéte usta velkym mnozstvim vody (pouze je-li postizeny pf i védomi). Okamzité se poradte s |Iékai em.
Postizeného udrzovat v klidu. Nevyvolavat zvraceni.
4.2. Nejdualezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky:
PF i vyskytu pf iznakd nebo v pf ipadé pochybnosti vyhledat IékaF skou pomoc.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékar ské pomoci a zvlastniho oSetr eni
OsSetr eni:
Zadné informace nejsou k dispozici.
5. ODDIL 5: Opatf eni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva
Vhodné hasici prosti edky: péna odolna vici
alkoholu, Hasici prasek, Oxid uhlicity.
Z bezpeénostnich diivodli nevhodné hasici prostr edky:
Silny vodni proud.
5.2. Zvlastni ohrozeni latkou nebo pi ipravkem samotnym, jeho produkty pr i spalovani nebo vznikajici plyny:



Bezpecnostni list

podle Nar izeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) podle
Narizeni (EU) c. 453/2010

Cislo polozky: 4833BB OREGON 4T OIL SAE 30
Vytisténo: 30.04.2014 Datum zpracovani: 18.02.2014 34107 CZ verze: 3.0 Datum vydani: 18.02.2014 strana:3/ 8

5.3.

PF i poZaru vznika husty Cerny kouf . Nebezpecné produkty rozkladu: oxid uhelnaty, Oxid uhli€ity. Vdechovani nebezpeénych
produktll rozkladu muizZe zpusobit vazné poskozeni zdravi.

Zvlastni ochranné vybaveni pf i haseni pozaru:

V pf ipadé poZaru: Pouzit autonomni dychaci pf istroj.

Dodate¢na upozornéni:

Uzavf ené nadoby v blizkosti ohniska pozaru ochlazovat vodou. Hasici voda se nesmi dostat do kanalizace, pudy a vody.

ODDIL 6: Opatf eni v pf ipadé nahodného Gniku

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Viz ochranna opatf eni pod bodem 7a 8.

Opatf eni k ochrané zivotniho prostr edi
Nesmi se dostat do kanalizace nebo do vodnich toku. PF i znecisténi f ek, jezer nebo odpadnich vod ihned informujte v
souladu s mistné platnymi zakony pf islusné uf ady.

Metody a material pro omezeni tniku a pro Cisténi

Unikly material ohrani¢te nehof lavym pohlcujicim prostf edkem (napf . piskem, vermiculitem, kf emelinou) a k likvidaci podle
mistnich pr edpist sesbirejte do k tomu uréenych nadob (viz kapitola 13). Provést dodate¢né cisténi pomoci Cisticich prostf
edkd, nepouzivat Zadna rozpoustédia.

Odkaz najiné oddily
Dodrzujte ochranné prf edpisy (viz kapitoly 7 a 8).

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1.

7.2.

7.3.

Opati eni pro bezpec¢né zachazeni
Pokyny k bezpeénému zachazeni

Dodrzujte zakonné ochranné a bezpecnostni pf edpisy. Osobni ochranné prostf edky: viz kapitola 8. PF i pouzivani tohoto
vyrobku nejezte, nepijte ani nekur te. Zachazejte s obalem opatrné a opatrné jej otevirejte. Zajistit dobré vétrani mistnosti.
Zamezte tvorbé aerosolu.

Pokyny k ochrané pr ed pozarem a explozi:

NevyZaduji se Zadna zvlastni opatf eni.

Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€éetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Chranit pf ed: mraz. Chranit pf ed vysokymi teplotami a pf imym slune¢nim zar enim. Nadoby udrzovat tésné uzavr ené a
uchovavat na chladném, dobr e vétraném misté.

Specifické konec¢né / specificka kone€na pouziti
Dodrzujte technicky navod.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prosti edky

8.1.

8.2.

Kontrolni parametry
ES-cislo: Popis: druh: Hranicni hodnota jednotka
CAS-cislo: STEL (EC) TWA (EC)

Dodate¢na upozornéni
TWA (EC): Toleran¢ni mez na pracovisti
STEL (EC): Limitni hodnota pro kratkodoubou expozici na pracovisti

Omezovani expozice
viz kapitola 7. Nejsou potf ebna zadna opatf eni.

Omezovani expozice pracovniki:

Ochrana dychacich organt:
Dochazi-li ke stf ikani nebo tvorbé aerosolu, musi byt pouzit pro tyto u€ely vhodny a certifikovany pf istroj k ochrané
dychaciho Ustroji.

Ochrana rukou:
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PF i dlouhodobé&j§im nebo opakovaném zachazeni pouzijte jako material rukavic: NBR (Nitrilkauéuku). Casovy prilom a
pramenitost materidlu jsou k nahlédnuti. Doporu€ené rukavicové vyrobky: DIN EN 374. Ochranné krémy mohou pomoci
chréanit exponované ¢asti kiize. Po kontaktu by v8ak v zadném pf ipadé nemély byt pouzity.

Ochrana oé€i:

PF i nebezpedi st ikani noste tésné uzavi ené ochranné bryle .

Ochrana téla:
Ochranny odév.

Ochranna opatf eni:

Po kontaktu s pokoZkou dukladné omyjte vodou a mydlem nebo pouZijte vhodny Cistici prostf edek. Na pracovisti nejist,
nepit, nekour it, nednupat.

Omezovani expozice zivotniho prosti edi

Nesmi se dostat do kanalizace nebo do vodnich tokd. viz kapitola 7. Nejsou potf ebna Zzadna opatf eni.

9. ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

informace o zakladnich fyzikélnich a chemicky: xch
Vzhled:
9.1.
Skupenstvi: kapalny
Barva hnédavy
Zéapach: typicky
Zéakladni udaje relevantni pro bezpecno jednotka Metoda Poznamka:
Bod vzplanuti: > 220 °C DIN EN ISO 2592
dolni mez vybusnosti: 0,6 Vol-%
Horni hranice exploze: 6,5 Vol-%
Tlak pary (pr i teploté v °C): 20 <0,1 mbar
Hustota u 15 °C: 0,88 g/cm3 DIN 51757
Rozpustnost ve vodeé (g/l): nerozpustny
pH (pf i teploté v °C): 20 n.a.
Viskozita (pr i teploté v °C): 100 11 mm_/s DIN 51562
bod varu / rozmezi bodu varu: >300 °C
Pourpaint: n.a.
VOC hm. %: 0,0

9.2. Dalsiinformace:
Zadné informace nejsou k dispozici.

10. ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Zadné informace nejsou k dispozici.
10.2. Chemicka stabilita
PF i dodrzovani doporu¢enych pf edpist pro skladovani a manipulaci je stabilni. Dal$i informace o spravném skladovani: viz
kapitola 7.
10.3. Materialy, kterych je tf eba se vyvarovat Zdrzujte
se od: Oxidac¢ni €inidla.
10.4. Podminky, kterym je tf eba zabranit
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PF i dodrzovani doporuéenych pf edpist pro skladovani a manipulaci je stabilni. Dal$i informace o spravném skladovani: viz
kapitola 7. PF i vysokych teplotach mohou vznikat nebezpecné rozkladné produkty.

10.5. Neslucitelné materialy
Zadné informace nejsou k dispozici.

10.6. Nebezpecéné produkty rozkladu
PF i vysokych teplotach mohou vznikat nebezpené rozkladné produkty.

11. ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych Geincich

Akutni toxicita
Toxikologicka data nejsou znama.

Podrazdéni a poleptani
Toxikologicka data nejsou znama.

Senzibilizace
Toxikologické data nejsou zndma.

Toxicita pro specifické cilové organy
Toxikologické data nejsou zndma.
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Nebezpecnost pri vdechnuti:
Toxikologicka data nejsou znama.

CRM-uc€inky (karcinogenni, mutagenni Gi¢inky a ohrozena schopnost rozmnozovani) Toxikologicka
data nejsou znama.
ZkusSenosti z praxe

Jina pozorovani:

Pri dodrZzovani obecnych pravidel ochrany pri praci a hygieny v prumyslu, nehrozi Zadné nebezpeci poskozeni zdravi
personalu pri zachazeni s timto produktem. DelSi/opakovany kontakt s pokoZkou mdze mit odmast ujici uc€inky a vést k
dermatitidé.

Souhrnné hodnoceni CRM vlastnosti:

Obsazené latky této pf ipravy nesplfiuji kritéria pro CRM kategorie 1 nebo 2.

Neexistuji Zadné udaje o pf ipravku samotném. Tento pf ipravek byl posuzovan konvenéni metodou smérnice o

nebezpeclnych pf ipravcich (1999/45/ES) a byl klasifikovan podle toxikologické nebezpecnosti.Podrobnosti viz kapitola 2 a 15.
12. ODDIL 12: Ekologické informace

Souhrnna charakteristika:
Neexistuji zadné udaje o pf ipravku samotném.
Nesmi se dostat do kanalizace nebo do vodnich tokd.
12.1. Toxicita
Zadné informace nejsou k dispozici.
Dlouhodoby Ekotoxicita
Toxikologické data nejsou zndma.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost Toxikologicka
data nejsou zndma.

12.3. Bioakumulacéni potencial
Toxikologické data nejsou zndma.
Biokoncentracni faktor (BCF):

Toxikologické data nejsou zndma.

12.4. Mobilita v ptdé
Toxikologické data nejsou zndma.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Obsazené latky této pf ipravy nesplfiuji kritéria pro zaf azeni jako PBT nebo vPvB.

12.6. Jiné nepr iznivé ucinky
Tento pf ipravek byl posuzovan konvenéni metodou smérnice o nebezpecnych pf ipravcich (1999/45/ES) a nebyl klasifikovan
jako nebezpecny pro Zivotni prostf edi.

I 13. ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Spravné odstranéni odpadu / Produkt
Doporucéeni:
Nesmi se dostat do kanalizace nebo do vodnich tokd. Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpecnym
zplsobem. Odpad zlikvidujte podle sou€asného, aktualniho znéni ES-smérnic 75/442/EHS a 91/6689/EHS pro odpad a
nebezpelny odpad.
Navrhova listina pro kli¢ odpadu/oznac¢eni odpadu podle EAKV:
PF it azeni odpadovych &isel/znaceni odpadu je potf eba provést podle oborl a specifik danych EAVK.
130205 Nechlorované mineralni motorové, pf evodové a mazaci oleje

Obal:
Doporuceni:
Nekontaminované a zbylé prazdné obaly mohou byt opét vyuzity. Nespravné vyprazdnéné obaly jsou zvlastni odpad.

14. ODDIL 14: Informace pro p¥ epravu

Zadné nebezpeéné zbozi ve smyslu dopravnich pf edpist (ADR / RID / IMDG / IATA).
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14.1. UN-cCislo:

Z4adné nebezpedné zboZi ve smyslu dopravnich pr edpist.

14.2. Pr islusny nazev OSN pro zasilku

14.3. Tr ida/tr idy nebezpecnosti pro pr epravu

n.a.
14.4. Obalova skupina:
n.a.
14.5. Nebezpecénost pro zivotni prostr edi:
Pozemni pf eprava (ADR/RID) n.a.
Marine pollutant: n.a.

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatr eni pro uzivatele

Transportovat vzdy v uzavi enych, stojicich a bezpe€nych nadobach. Zajistéte, aby osoby, které produkt transportuji, védély

co délat v pf ipadé nehody nebo vyte€eni.
Pokyny k bezpe&nému zachazeni: viz ¢asti 6 - 8

Dalsi informace:

Pozemni pf eprava (ADR/RID)
Koéd omezeni vjezdu do tunelu: -

Doprava po mor i (IMDG)
EmS-¢isla: n.a.

14.7. Hromadna pf eprava podle pf ilohy Il MARPOL73/78 a pr edpisu IBC nepouZzitelny

15. ODDIL 15: Informace o pF edpisech

15.1. Nar izeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostr edi/specifické pravni pr edpisy tykajici se latky nebo smési

EU-predpisy
Narodni pr edpisy

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni bezpec&nosti latky pro slozky pf ipravy nebude provadéno.

16. ODDIL 16: Dalsi informace

Doslov R- a H- vét (Cislo a pIné znéni):

n.a.
Dalsi informace:

Informace v tomto bezpecénostnim listu odpovidaji naSemu sou€asnému stavu znalosti rovnéz i narodnim ustanovenim a
ustanovenim EU. Bez pisemného povoleni nesmi byt produkt pouZit k jinému t&elu, neZ ktery je uveden v kapitole 1. Ukolem
uZivatele je vZdy &init véechna potf ebna opatf eni, aby splfioval poZzadavky stanovené lokalnimi pF edpisy a zakony. Udaje v
tomto bezpecnostnim listu popisuji poZzadavky na bezpe&nost naseho produktu a nejsou ujisténim o vlastnostech produktu.

Dodatek:

n.a. nepouzitelny

n.b.: neurcity

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road)

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

LD50: lethal dose, 50%

LC50: lethal concentration, 50%

podle Nafr izeni (ES) €. 1907/2006 (REACH)
podle Narizeni (EU) c. 453/2010

Cislo polozky: 4833BB OREGON 4T OIL SAE 30
Vytisténo: 30.04.2014 Datum zpracovani: 18.02.2014
verze: 3.0 Datum vydéani: 18.02.2014

34107 CZ
strana:7 /7



Bezpecnostni list

podle Nar izeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) podle
Narizeni (EU) c. 453/2010

Cislo polozky: 4833BB OREGON 4T OIL SAE 30
VytiSténo: 30.04.2014 Datum zpracovani: 18.02.2014 34107 CZ verze: 3.0 Datum vydani: 18.02.2014 strana:8/ 8



