Bezpecnostni list podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 Robert
Bosch Power Tools GmbH

Datum revize: 15.09.2016 C. revize: 1,3
Mazaci sprej 1609200399

00635-0009

BOSCH

CAST 1: Identifikace latky / smési a spoleénosti / podniku

1.1. Identifiktor produktu
Mazaci sprej 1609200399
Dalsi obchodni nazvy

1609200399
1.2. Pouziti latky nebo smési dle uréeni a nedoporuc¢ené pouziti

Pouziti latky / smési
Konzervacni prostfedek

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Néazev firmy: Robert Bosch Power Tools GmbH
PT/EEI

Misto: 70538 Stuttgart / NEMECKO

Internet: www.bosch-pt.com

Odpovédnost za bezpecnostni list: sds@gbk-ingelheim.de

1.4. Nouzové telefonni islo Ceska republika: Klinika pracovniho lékaistvi VFN a 1. LF UK, Na Bojisti 1, Praha 2
Prednosta: doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., Telefon: 224 964 155 E-mail:
sergej.zacharov@vfn.cz

CAST 2: Popis rizik
2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 [CLP]
Tato smés neni klasifikovana jako nebezpeéna podle smérnice (ES) 1272/2008.

2.2. Udaje na $titku
Zvlastni oznaceni urcitych smési
EUH210 Bezpecnostni list je k dispozici na vyzadani.

DalSi pokyny pro znaceni
V souladu s nafizenim (ES) ¢ 1272/2008 Priloha | ¢ast 1.3.3 [Aerosoly a obaly vybavené uzavienym rozprasovacem]
tento produkt neni pfedmétem oznaceni.

2.3. Jina nebezpedi
Nejsou znama.

CAST 3: Slozeni / informace o slozkach

3.2. Smési

Chemicka charakteristika
Priprava v alifatickych uhlovodicich

Nebezpecné slozky

EC €. Chemicky nazev Mnozstvi
CAS ¢.

Index €. Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 [CLP]

REACH ¢&.

918-481-9 Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, cykloalkany, izoalkany, <2% aromaty 70 - 90 %
64742-48-9

Resp. tox. 1, H304 EUH066

01-2119457273-39

285-327-9 kyselina 2-ethylhexanova, slou¢enina s dodecylaminu (1: 1) 0,1-1,5%)
85068-69-5

Podrazdéni pokozky 2, Podrazdéni oci 2, vodni toxicita 2; H315 H319 H411

PIné znéni H a EUH vét: viz kapitola 16.
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CAST 4: Prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci Obecné

informace

Okamzité odlozte veskeré kontaminované obleceni.

Pokud se necitite dobfe, vyhledejte Iékafskou

pomoc.

Po nadychani

Presurite se na Cerstvy vzduch v pfipadé nahodného

vdechnuti vyparU. V pfipadé potizi zajistit [ékafskou pédi.

Pri styku s kazi

V pfipadé kontaktu s kizi ihned omyt velkym mnozZstvim vody. V
pfipadé pokracujiciho drazdéni pokozky vyhledejte lékare.

Pri zasazeni o€i

Okamzité vyplachnéte velkym mnozstvim vody a to i pod vi¢ky po dobu nejméné 15 minut.
Vyhledejte Iékaiské oSetfeni u odborného oéniho Iékare.

Pri poziti

Nevyvolavejte zvraceni.

Okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc.

Vyvolavejte zvraceni pouze na doporuceni lékafe.

Pozor, dejte pozor na nebezpeci vdechnuti.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Lécby projevu.

CAST 5: Opatreni pro hasebni zasah
5.1. Hasici média Vhodné

hasici prostredky

Péna, oxid uhligity (CO2), suché chemikalie, vodni mlha.

Nevhodné hasici prostredky

Piny proud vody.

5.2. Zvlastni rizika vyplyvajici z latky nebo smési

Ohefl muze vytvaret:

Drazdivé / Ziravé, hoflavé jakoZ i jedovaté plyny destilace (karboniza&ni plyny).

5.3. Pokyny pro hasice
Pouzit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Ochranny oblek.

Doplniujici informace
Nadoby v blizkosti pozaru chladit proudem vody.

Zbytky po pozaru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat v souladu s mistnimi pfedpisy.

CAST 6: Opatreni v pripadé nahodného Gniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Pouzivejte osobni ochranny odév.

Vyhnéte se kontaktu s kizi, o¢ima a

odévem. Zajistit dostatecné vétrani.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezte vniknuti do kanalizace / povrchové vody / podzemni vody.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro isténi
Nechejte vsaknout do inertniho absorp&niho materialu (pisek, silikagel, kyselé pojivo,
univerzalni pojivo). Odstrante do vhodného kontejneru k likvidaci.

6.4. Odkaz najiné oddily
Dodrzujte ochranné pokyny (viz body 7 a 8). Informace o
likvidaci viz oddil 13.
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CAST 7: Manipulace a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpecné

zachazeni Pokyny pro bezpecné

zachazeni

Vyhnéte se kontaktu s kuzi, o¢ima a
odévem. Pouzivejte pouze v dobfe
vétranych prostorach.

Pokyny k ochrané proti pozaru a vybuchu
Z&adna zvlastni opatieni proti vzniku ohné nejsou nutna.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani véetné neslucitelnosti

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Nadoby skladujte dobfe uzaviené na suchém, chladném a dobfe vétraném misté.

Pokyny pro spole€né skladovani
Nekompatibilni s oxidaénimi prostfedky.

Dalsi informace o skladovacich podminkach
Uchovavejte oddélené od potravin, napojl a krmiva pro zvifata.

7.3. Specificka kone¢né(a) pouziti

Konzervacni prostfedek

CAST 8: Kontrola expozice / osobni ochrana

1. Kontrolni parametry

8.2. Kontroly expozice Vhodné

technické kontroly
Zajistit dostatecné vétrani, zvlasté v uzavienych prostorach.

Ochranna a hygienicka opatieni

Pred prestavkou a po skonceni prace si umyjte ruce. Pi

pouzivani nejezte, nepijte nebo nekuftte.

Vyhnéte se kontaktu s kizi, o¢ima a odévem.

Odlozte a pfed opétovnym pouzitim vyperte kontaminované obleceni.

Ochrana oci / obliceje

Ochranné bryle s bo¢ni ochranou (EN166).
Ochrana rukou

Proti rozpoustédlim odolné rukavice (nitrilkaucuk).

Pozadavky se mohou liSit v zavislosti na pouziti. Z tohoto diivodu je nutné dodrzovat dal$i uvedena doporuceni vyrobce

ochrannych rukavic.

Ochrana kuze
Odév s dlouhymi rukavy (EN 368).
Ochrana dychacich cest

Normalné nejsou vyzadovany zadné osobni respiracni ochranné pomacky.

CAST 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace na zakladé fyzikalnich a chemickych vlastnosti

Fyzikalni stav: Kapalina

Barva: Lehce naZloutla

Zapach: Jako rozpoustédio

Pocatecni bod varu a rozsah: 175 °C EN ISO 3405
Bod vzplanuti: 62°C

Dolni meze vybu$nosti: 0,6 obj. %

Horni meze vybu$nosti: 6,5 obj. %

Tlak par: < 0,6 hPa

(pfi 20 °C)

Hustota (pfi 20 °C): 0,82 g/cm3 ASTM D 4052
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Rozpustnost ve vodé: nemisitelné

(pfi 20 °C)
Teplota vzniceni: 240 °C DIN 51794
Viskozita / kinematicka: (pfi 40 °C) 3 mm3/s DIN 51562
9.2. Jiné informace

Z&dné udaje k dispozici.

CAST 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

PFi skladovani a pouzivani podle pokyn( nedochazi k rozkladu.
10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za béznych podminek.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci
Reaguje s oxida&nimi prostfedky.

10.4. Nezadouci podminky
Aby nedoslo k tepelnému rozkladu, nesmi se prehfivat.

10.5. Nekompatibilni materidly
oxidacéni prostredky
10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Ohen muze vytvaret:
Drazdivé / Ziravé, hoflavé jakoZ i jedovaté plyny destilace (karboniza&ni plyny).

CAST 11: Toxikologicka informace

11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita

Podle dostupnych informaci nejsou kritéria klasifikace spinéna.
Z&dné toxikologické Gdaje k dispozici.

Drézdivost a ziravost

Podle dostupnych informaci nejsou kritéria klasifikace spinéna.
Senzibilizaéni uéinky

Podle dostupnych informaci nejsou kritéria klasifikace spinéna.

STOT - jednorazova expozice:
Podle dostupnych informaci nejsou kritéria klasifikace spinéna.

Uginky po opakované nebo dlouhodobé expozici
Podle dostupnych informaci nejsou kritéria klasifikace spinéna.

Karcinogenni / mutagenni / toxické ucinky pro reprodukci
Podle dostupnych informaci nejsou kritéria klasifikace spinéna.

Nebezpeci pri vdechnuti
Podle dostupnych informaci nejsou kritéria klasifikace spinéna.

Dopliujici udaje k testiim
Klasifikace v souladu s postupem posouzeni uvedenym v nafizeni (ES) ¢ 1272/2008.
Prakticka zkuSenost

Dalsi pozorovani
Opakovany nebo pokradujici styk mize zplsobit podrazdéni a dermatitidu, kvdli odmastujicim ac¢inkdm produktu.
Kontakt s o¢ima muze zpUsobit podrazdéni.

CAST 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologické Gidaje nejsou k dispozici.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Biologicky odbouratelny (OECD): > 60% [OECD 301 B]
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12.3. Bioakumulaéni potencial

Zadné Gdaje k dispozici.

12.4. Mobilita v padé

Zadné Udaje k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

V souladu s nafizenim (ES) 1907/2006 (REACH) Zadna z téchto latek obsaZenych v tomto produktu neni PBT / vPvB
latkou.

12.6. Jiné nepriznivé ucinky
Nizkeé riziko pro vody.

Dalsi informace
Nenechte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace.

CAST 13: Informace o zneskodiovani

13.1. Metody likvidace odpadu:

Pokyny pro zneskodnéni

MuUze byt spalen, pokud je to v souladu s mistnimi pfedpisy. Kde

je to mozné recyklace ma prednost pred likvidaci.

Zpusob likvidace odpadt ¢i zbytkt / nepouzitych vyrobku

120119 ODPAD Z TVARENI A Z FYZIKALNi A MECHANICKE POVRCHOVE UPRAVY KOVU A
PLASTU; Odpady z tvafeni a z fyzikalni a mechanické povrchové tpravy kovd a plastt; Snadno
biologicky rozlozitelny fezny olej
Klasifikovano jako nebezpecny odpad.

Cislo odpadu pouzitého produktu

120119 ODPAD Z TVARENI A Z FYZIKALNi A MECHANICKE POVRCHOVE UPRAVY KOVU A
PLASTU; Odpady z tvafeni a z fyzikalni a mechanické povrchové tpravy kovd a plastt; Snadno
biologicky rozlozitelny fezny olej
Klasifikovano jako nebezpecny odpad.

Znecisténé obaly

Prazdné obaly by mély byt vyuzity k mistni recyklaci, vyuziti nebo odstranéni odpadu.

Kontaminované obaly se musi co nejvice vyprazdnit, po odpovidajicim vyc€isténi mohou byt znovu pouzity. Obaly,

které nelze vycistit, musi byt zlikvidovany jako produktu.

CAST 14: Informace pro prepravu

Pozemni preprava (ADR / RID); Namoini doprava (IMDG); Letecka preprava (ICAO-TI/IATA-DGR); Vnitrozemska lodni
dopravat

14.1. ON ¢dislo:

Zadny nebezpeé&ny material, jak je definovan v dopravnich predpisech.
14.2. PrisluSny nazev OSN pro zasilku:

Zadny nebezpeé&ny material, jak je definovan v dopravnich predpisech.
14.3. Trida(y) nebezpecénosti prepravy:

Zadny nebezpeé&ny material, jak je definovan v dopravnich predpisech.
14.4. Obalova skupina:

Zadny nebezpeé&ny material, jak je definovan v dopravnich predpisech.
14.5. Rizika pro zivotni prostredi

Zadny nebezpeé&ny material, jak je definovan v dopravnich predpisech.
14.6. Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele

Zadny nebezpeé&ny material, jak je definovan v dopravnich predpisech.
14.7. Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL a piedpisu IBC
Zadny nebezpeé&ny material, jak je definovan v dopravnich predpisech.

CAST 15: Informace o pravnich predpisech

15.1. Specifické pravni predpisy pro bezpecnost, zdravi a zZivotni prostredi tykajici se latky nebo

smési Informace o predpisech EU
1999/13/EC (VOC): <80 %
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Informace o narodni regulaci

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti

Pro tuto latku posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

CAST 16: Jiné informace

Zkratky a akronymy

ADR = Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci RID = dohoda o

prepravé nebezpeénych véci po Zeleznici

ADN = Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpeénych véci po vnitrozemskych vodnich cestach IMDG =
Mezinarodni pfedpis o namorni pfepravé nebezpecného zbozi

IATA/ICAO = Mezinarodni asociace leteckych dopravct / Mezinarodni organizace pro civilni

letectvi Organizace MARPOL = Mezinarodni smlouva o zabranéni znecisténi z lodi

IBC = Mezinarodni kéd pro konstrukci u a vybaveni lodi pfepravujicich nebezpeéné volné lozené

chemikélie GHS = Globaln& Harmonizovany Systém klasifikace a oznaovani chemikalii
REACH = registrace, evaluace (hodnoceni), autorizace (povolovani) a

omezovani chemickych latek. CAS = registracni Cislo

EN = evropska norma

ISO = Mezinarodni organizace pro standardizaci

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

LD = Smrtelna davka

LC = smrtelna koncentrace

EC = efektivni koncentrace

IC = stfedni koncentrace imobilizace nebo stfedni koncentrace inhibice

Relevantni H-véty a EUH fraze (€islo a pIné znéni)

H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest, mGze byt fataini.

H315 Drazdi kizi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oéi.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

EUHO066 Opakovana expozice muze zplsobit vysuSeni nebo popraskani kize.
EUH210 Bezpecnostni list je k dispozici na vyzadani.

Dalsi informace

Data bodu 4 az 8, jakoz i 10 az 12, se ¢astecné neodkazuji na pouZziti a pravidelné pouzivani vyrobku (v tomto
smyslu zjisténi informaci o pouziti a na vyrobku), ale na uvolnéni velkych mnozstvich v pfipadé nehod a
nesrovnalosti.

Udaje popisuji vyhradné bezpeénostni poZzadavky na produkt (y) a vychazeji ze souéasného stavu nasich
znalosti.

Specifikace doruceni jsou obsazeny v pfislusném listu vyrobku.

Tato data nepredstavuji zaruku za vlastnosti produktu (0), jak je definovano v zakonnych zaruénich pfedpisech.
(n.a. = neni relevantni; n.d. = neni ur¢eno)

(Udaje o nebezpecnych obsaZenych latkach jsou prevzaty z posledniho platného bezpeénostniho listu
subdodavatele.)
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