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ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY /SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku
APEKO DISPERZNI LEPIDLO NA SKLOVLAKNITE TAPETY V1312

1.2 PfisluSna urSena pouziti latky nebo smési a nedoporuena pouziti
Vodou Feditelné disperzni lepidlo na sklovlaknité tapety
1.3 Podrobné adaje o dodavateli bezpeSnostniho listu

Jméno nebo obchodni jméno: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
Misto podnikani nebo sidlo: ¢.p. 1,679 61 Skrchov, CZ
Telefon: 516 474 211-2

Fax: 516 474 257

E-mail: teluria@teluria.cz

1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace
Toxikologické informadni stfedisko, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2
Tel : +420 224 919 2 93 nebo +420 224 915 402 - k dispozici nepfetrzité

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPESNOSTI
2.1. Klasifikace latky nebo smési:
Smeés dle nafizeni 1272/2008/ES
neni klasifikovana jako nebezpetna

2.2 Prvky oznaleni

znaCeni dle nafizeni 1272/2008/ES (nutno pouzivat od 1.6.2015)
Oznadeni vystraznymi symboly: nejsou

Signalni slovo: neni

H véty a P véty: nejsou

Max. obsah VOC - ve stavu pfipraveném k pouziti : O g/l

Etiketa : Obsahuje BIT, CMIT, MIT. Mlze vyvolat alergickou reakci.

2.3 Dal3i nebezpetnost
U zvlasté citlivych osob mize pfi pfimém kontaktu s vyrobkem dojit k lehkému podrazdéni
klize a sliznic.

ODDIL 3: SLOZEN{ / INFORMACE O SLOZKACH

3.2 Smési

Klasifikace nebezpetnych slozek dle nafizeni 1272/2008/ES (CLP)

Neobsahuje Zadné slozky klasifikované dle nafizeni 1272/2008/ES (CLP) jako
nebezpetné.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC
4.1 Popis prvni pomoci




APEKO disperzni lepidlo na sklovlaknité tapety V1312

PFi nadychani: pFemistit postizeného na Gerstvy vzduch, zajistit mu klid, zabranit
podchlazeni.

PFi zasaZeni klZe: odlozit kontaminovany odév a kizi dikladné omyt teplou vodou a
mydlem

PFi poZiti: Vyvolat zvraceni a vyplachnout usta vodou, pfi netspéchu vypit cca 0,5 1 vody a
vyhledat 1ékafe.

PFi zasaZeni o&i: Okamzité vymyvat vodou 15-20 minut od vnitfniho koutku k vnéjsimu i
pod vitky a pfi vyjmutych kontaktnich ¢otkach, vyhledat lékaFskou pomoc.

Nejdllezit&j$i akutni pFiznaky a opoZd&né symptomy a ulinky

MUze mit mistni drazdivé uginky na o&i, pokozku a sliznice.

4.3 Pokyny tykajici se okamzité lékaFské pomoci a zvlastniho oSetfeni: Ve viech
zavaznéjsich pFfipadech poskozeni zdravi &i pFetrvavani pfiznakl, okamzité vyhledejte
lékafskou pomoc. Upozornéte, Zze 1é¢bu je mozno konzultovat s pFislusnym toxikologickym
stfediskem v Praze.

ODDIL 5: OPATRENi PRO ZDOLAVANi POZARU

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva : podle hoficich materiald v okoli pFfipravku — samotna smés je nehoflava
5.2 Zvlastni nebezpedi vyplyvajici z latky nebo smési

PFfi pozaru je mozny vyvin toxickych zplodin

5.3 Pokyny pro hasiCe

V pripad€ nutnosti pouzit ochranny odév a dychaci pfistroje.

ODDIL 6: Opatreni v pFipad® nihodného finiku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pouzivat osobni ochranné prostfedky - ochranny odév, rukavice a bryle.

6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi

Zabranit tiniku do pldy, povrchovych a spodnich vod a odpadnich systémd.

6.3 Metody a materialy pro omezeni tiniku a pro &i$téni

Pouzitelny vyrobek sebrat zpét do obalu, zbytek nasat do savého materialu (pisek, piliny
apod.) a sebrat do vhodnych nadob.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Se vzniklymi odpady postupovat podle bodu 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatfeni pro bezpetné zachazeni

Pouzivejte vhodné ochranné pracovni prostfedky. Zamezit styku s k0zi a ofima. PFi praci
nejezte, nepijte, nekufte.

7.2 Podminky pro bezpetné skladovani latek a smé&si vSetn& neslufitelnych latek a
sm¥si

Pripravek skladujte v pivodnich dokonale uzavfenych obalech v krytych skladech pFi
teplotach +5 °C az +40 °C. Skladujte mimo dosah déti. Udrzujte obaly v neporuseném stavu.
Chranit pfed mrazem. Skladovat oddé&lené od potravin.

7.3 Specifické konetné / specificka konena pouziti

Vodou Feditelné disperzni lepidlo na sklovlaknité tapety

ODDIL 8: OMEZOVANIi EXPOZICE /OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

Vyrobek neobsahuje latky, pro né€z jsou stanoveny pfFipustné expozitni limity (PEL) a
nejvyssi pfipustné koncentrace (NPK-P) chemickych latek v pracovnim ovzdusi.

8.2. Omezovani expozice:

8.2.1 Omezovani expozice pracovniki

Zamezit expozici tam, kde se provadi aplikace stfikanim.

Ochrana dychacich cest: pfi tvorbé aerosolu respirator proti aerosolu
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APEKO disperzni lepidlo na sklovlaknité tapety V1312

Ochrana rukou: Ochranné rukavice. Nutno
rukavic.

dodrzovat vyrobcem doporufené doby pouziti

Ochrana o8i: Ochranné bryle nebo obliCejovy §tit podle povahy prace.

Ochrana kilZe: Pracovni odév bavinény.

8.2.2 Omezovani expozice Zivotniho prostfedi

Zamezit unikim smési do kanalizace, vod a

pldy.

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a

Skupenstvi (pfi 20 °C):

Barva:

Zapach (ving):

Hodnota pH (pfi 20 °C):

Teplota (rozmezi teplot) tani (°C):

Teplota (rozmezi teplot) varu (°C):

Bod vzplanuti (°C):

Hoflavost:

Samozapalnost:

Meze vybusnosti: horni mez (% obj.):

dolni mez (% obj.):

Oxidad¢ni vlastnosti:

Tenze par (pfi x °C):

Hustota (pFi 20 °C):

Rozpustnost (pFi 20 °C): ve vodé:

v tucich:
(vBetnd specifikace oleje):

Rozdé&lovaci koeficient n-oktanol/voda:

9.2 Dalsi informace

Obsah organickych rozpoustédel (VOC)

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Minimalni — obsahuje cca 50% vody

10.2 Chemicka stabilita

Stabilni za normalni teploty a tlaku.

10.3 MozZnost nebezpe&njch reakci

S Cinidly reagujicimi s vodou

10.4 Podminky, kterym je tFeba zabranit
Termicky rozklad

10.5 Nesluditelné materialy

CGinidla reagujici s vodou

10.6 Nebezpetné produkty rozkladu

PFi pozaru je mozny vyvin toxickych zplodin

chemickych vlastnostech
pasta

mlééna

bez zapachu
6-8
nestanovuje se
nestanovuje se
nehoflavy
nehoflavy
neni

neni

neni

nema
nestanovuje se
1,1 g.cm™
misitelny
nemisitelny
nemisitelny
nestanovuje se

0 g/l (ve stavu pFipraveném k pouziti)

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE
11.1 Informace o toxikologickych ufincich

Akutni toxicita smési nebyla testovana

Akutni toxicita slozek: neobsahuje toxické slozky
11.1.2. Senzibilizace : pFipravek neobsahuje senzibilizujici latky.
11.1.3. Karcinogenita : pfipravek neobsahuje karcinogenni latky

11.1.4. Mutagenita : pFfipravek neobsahuje
11.1.5. Toxicita pro reprodukci : pFipravek
reprodukci

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE
12.1 Toxicita:
Ekotoxicita smési nebyla testovana.

latky klasifikované jako mutageny.

neobsahuje latky klasifikované jako toxické pro
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Smés je nebezpetny pro povrchové vody. Zamezit vniku do vody, pldy a kanalizace.
12.2 Perzistence a rozlozZitelnost
Smés je biologicky rozlozitelna
12.3 Bioakumula&ni potencial neni znam
12.4 Mobilita v pdd& neni znam
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB slozky ani smés nejsou PBT ani vPvB
12.6 Jiné nepfiznivé ulinky
PFfi b&Zném zachazeni nevykazuje pfipravek zadné anomalie v biologickych ¢&isticich
zafizenich.

ODDiL13: POKYNY K LIKVIDACI

13.1 Metody nakladani s odpady

Nepouzitelné zbytky vyrobku likvidovat jako ostatni odpad. Kéd odpadu: 080410, kategorie
odpadu: O.

Obal likvidovat jako ostatni odpad nebo po vy€isténi recyklovat. Kéd odpadu: 150102,
kategorie odpadu: O.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Produkt neni nebezpetny pro pfepravu

14.1 Cislo OSN

14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku

14.3 Tfida/tFidy nebezpelnosti pro pfepravu

14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpelnost pro Zivotni prostfedi je nebezpedny pro zivotni prostfedi
14.6 Zvlastni bezpelnostni opatfeni pro uzivatele nejsou

14.7 Hromadna pFfeprava podle pfilohy II MARPOL 73/78 a pfedpisu IBC

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Nafizeni tykajici se bezpefnosti, zdravi a Zivotniho prostfedi / specifické pravni
pFedpisy tykajici se latky nebo smé&si Pravni pfedpisy, pouZitelné pro tento produkt
Pravni pfedpisy, které se vztahuji na latku/pfFipravek:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky a
provadéci a souvisejici pfedpisy. + Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1272 /2008 o Kklasifikaci, baleni a znaCeni chemickych latek a smési - Zakon ¢.350/2011
Sb. o chemickych latkach a smeésich - Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné
nékterych dalsich zakonid, Vyhlaska €. 381/2001 Sb. Katalog odpadl. - Vyhlaska
6.383//2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady - Zakon ¢&. 258/2000 Sb. o
vefejném zdravi - Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci. + Vyhlagka €.415/2012 Sb. o pfipustné urovni zne&istovani a ochrané
ovzdusi - Zakon &. 477/2001 Sb. o obalech ve zn&ni pozdé&jsich pfedpisl. - Zakon &
59/2006 Sb. o prevenci zavaznych havarii. + Evropskd dohoda o mezinarodni silniéni
pfepravé (ADR) a Evropska dohoda o mezinarodni Zelezni€ni pfepravé (RID) v aktualnim
platném znéni

15.2 Posouzeni chemické bezpednosti:

Pro vyrobek nebylo vypracovano posouzeni chemické bezpetnosti.

ODDIL16: DALSf INFORMACE

Seznam a plné zn&ni pouzitych R-v&t, H-vét uvedenych v bodech:
3.2 a) nejsou

3.2 b) nejsou

Zmdny proti pfedchozimu vydani: Formalni zmény uUpravy BL — uvedeni do souladu s
pfilohou I nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 453/2010

Zdroje nejdilezit&j$ich udaji pouZitych pFi sestavovani bezpetnostniho listu :
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Bezpetnostni listy dodavatelll surovin, Databaze ECB ESIS : EINECS/ELINCS (Evropska
chemicka kancelaF — Evropsky informafni systém o chemickych latkach) ChemDat Merck,
Fluka, Databaze DANELA Ekoline s.r.o. Brno

Pokyny pro 3koleni :

Pravnickda osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, nakladajici s timto chemickym
pfipravkem se musi seznamit s Udaji uvedenymi v tomto bezpeCnostnim listu a byt
proskolena z bezpefnostnich pravidel.

Upozorn&ni : Bezpetnostni list byl vypracovan podle pFilohy I nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 453/2010 Klasifikace byla provedena konvenéni vypoCtovou
metodou. Obsahuje tidaje potfebné pro zajist€ni bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci a
ochrany zivotniho prostfedi. Uvedené udaje odpovidaji soutasnému stavu védomosti a
zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za
zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.

Bezpetnostni list vypracoval:
Ing. Josef Beran, tel. +420 602 496 218, e-mail: beran@teluria.cz



