BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

BISIL Thermo

Datum vytvoreni 11. zafi 2015
Datum revize 02. listopadu 2018 Cislo verze 6.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku BISIL Thermo
Latka / smés smés
Cislo PN035b2009
1.2 Piislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti smési Specialni jednosloZzkova silikonova vrchni barva do
vysokych teplot. Produkt je uréen pro prodej spotiebiteli i
pro odborné/priimyslové pouZiti.
Systém deskriptor@ pouziti
SuU 1 Zemeédélstvi, lesnictvi, rybarstvi
SuU 17 V&eobecna vyroba, napf. stroji, zafizeni, vozidel a jinych dopravnich zafizeni
SuU 19 Stavebnictvi a stavitelské prace
SuU 21 Spotrebitelska pouziti: soukromé domacnosti (= Siroka verejnost = spotrebitelé)
SU 22 Profesionalni pouZiti: vefejna sféra (administrativa, $kolstvi, zabavni primysl, sluzby,
femesinici)
PC 9a Povrchové materidly a barvy, fedidla, odstrafiovace povrchovych materiall
PC 14 Pfipravky pro povrchovou tpravu kovl
PC 15 PFipravky pro Gpravu nekovovych povrch{
PROC 10 Aplikace valeckem nebo Stétcem
PROC 11 Neprimyslové nastiikové techniky
PROC 13 Uprava predmétd macenim a polévanim
ERC 8c Siroké pouziti, které vede k za¢lenéni do predmétu / jeho povrchu (ve vnit¥nich
prostorach)
ERC 8f Siroké pouziti, které vede k za&lenéni do predmétu / jeho povrchu (ve venkovnich
prostorach)
M Vyroba
PW Siroké pouziti profesionalnimi pracovniky
C Spotrebitelské pouziti
Nedoporucena pouziti smési Produkt nesmi byt pouZivén jinymi zplsoby, neZ které
jsou uvedeny v oddile 1.
1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel
Jméno nebo obchodni jméno BIOPOL paints s.r.o.
Adresa Okfinek ¢.p.29, Okfinek, 290 01
Ceska republika
Identifikaéni ¢islo (1CO) 47545356
DIC CZ47545356
Telefon +420 325653080
Email info@biopol.cz
Adresa www stranek www.biopol.cz
Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno BIOPOL PAINTS, s.r.o0.
Adresa Okfinek 29, Podébrady, 29001
Ceska republika
Identifika&ni ¢islo (1CO) 47545356
DIC CZ47545356
Telefon +420 325 653 080
Email info@biopol.cz
Adresa www stranek www.biopol.cz
Adresa elektronické posty odborné zpisobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list
Jméno Vladislav Cap, Ing.
Email cap@biopol.cz
1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvirat.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

BISIL Thermo

Datum vytvoreni 11. zafi 2015
Datum revize 02. listopadu 2018 Cislo verze 6.0

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.
Flam. Lig. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
Acute Tox. 4, H312+H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické udinky
Hoflava kapalina a pary.
Nejzavaznéjsi nepriznivé Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi
PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt. Drazdi k(zi. Zplsobuje vézné podrazdéni o&i. Mize
zplsobit podrazdéni dychacich cest. Mlze zplsobit poskozeni organli pFi prodlouzené nebo opakované expozici.
Zdravi $kodlivy pfi styku s ki nebo p¥i vdechovani.
2.2 Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti
Signalni slovo
Nebezpecdi
Nebezpecné latky
xylen
Standardni véty o nebezpecnosti
H226 Hoflava kapalina a pary.
H304 PFi poZiti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.
H315 Drézdi kazi.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
H335 Méze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
H373 MGze zplsobit pogkozeni centralniho nervového systému pii prodlouZzené nebo opakované
expozici.
H312+H332 Zdravi $kodlivy pfi styku s kdi nebo pfi vdechovani.
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P101 Je-li nutna Iékafskd pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.
P233 Uchovavejte obal tésné uzavreny.
P260 Nevdechujte pary.
P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit.
P3014P310 PRI POZITI: Okamzité volejte |ékare.
P302+P352 PRI STYKU S KOZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kiZi vodou.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

BISIL Thermo

Datum vytvoreni
Datum revize

11. zafi 2015
02. listopadu 2018

Cislo verze 6.0

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P331 NEVYVOLAVEITE zvraceni.

P370+P378 V pripadé pozaru: K uhaseni pouzijte praskovy hasici pfistroj/pisek/oxid uhlicity.

P391 Unikly produkt seberte.

P402+P404 Skladujte na suchém misté. Skladujte v uzavieném obalu.

P405 Skladujte uzamcené.

P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi pfedpisy pfedanim osobé opravnéné k likvidaci

odpadli nebo na misto uréené obdi.
Doplnujici informace

Hustota >1,27 g/em?
VOC <485 g/L

TOC <0,370kg/kg
Susina >32 % objemu
r::é.itc?bsah VOC ve vyrobku ve stavu pripravenem k <495g/L

Pozadavky na uzavéry odolné proti otevieni détmi a hmatatelné vystrahy

Obal musi byt opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé. Obal musi byt opatfen uzavérem odolnym proti otevieni
détmi.

Dalsi nebezpecnost

Latka nesplriuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v
platném znéni.

2.3

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.2 Smési

Chemicka charakteristika

Smés nize uvedenych latek a primési.

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

Obsah v
e o . 2 % Klasifikace dle narizeni (ES) C.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnost 1272/2008 Pozn
i
Index: 601-022-00-9 ([xylen <38 Flam. Lig. 3, H226 1,2,3
CAS: 1330-20-7 Asp. Tox. 1, H304
ES: 215-535-7 Acute Tox. 4, H312+H332
Registracni Cislo: Skin Irrit. 2, H315
01-211955567-33- Eye Irrit. 2, H319
XXXX STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Index: 601-023-00-4 |ethylbenzen <6 Flam. Lig. 2, H225 2
CAS: 100-41-4 Acute Tox. 4, H332
ES: 202-849-4
Poznamky
1 Poznamka C: Nékteré organické latky mohou byt uvedeny na trh bud’ v urcité isomerni formé&, nebo jako

smés nékolika isomerll. V tomto piipadé musi dodavatel na Stitku uvést, zda je latka uréitym isomerem
nebo smési isomerd.

Latka, pro niz existuji expozi¢ni limity SpoleCenstvi pro pracovni prostredi.

Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakcni produkty nebo biologické materialy -
UVCB.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

BISIL Thermo

Datum vytvoreni 11. zafi 2015
Datum revize 02. listopadu 2018 Cislo verze 6.0

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte l|ékafe a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy
na boku, s mirné zaklon&nou hlavou, a dbejte o priichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li
postizeny sam, dbejte aby nedoslo k vdechnuti zvratkd. PFi stavech ohrozujicich Zivot nejdfive provadéjte resuscitaci
postizeného a zajistéte Iékafskou pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce -
okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce.
Pii vdechnuti
Dbejte na vlastni bezpecnost, nenechte postizeného chodit! Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na
Cerstvy vzduch. Pozor na kontaminovany odév. Podle situace volejte zachrannou sluzbu a zajistéte |ékafské osetfeni
vzhledem k Casté nutnosti dalsiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin.
PFi styku s kazi
OdloZte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k
poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte |ékarské osetieni, pretrvava-li
podrézdéni kdze.
PFi zasazeni oci
Thned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
Cocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Zajistéte lékafské, pokud mozno odborné
osetreni.
PFi poziti
NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI! Pokud postizeny zvraci, dbejte, aby nevdechl zvratky (protoZe pfi vdechnuti téchto
kapalin do dychacich cest i v nepatrném mnozZstvi je nebezpedi poskozeni plic). Zajistéte I1ékarské osSetfeni vzhledem
k Casté nutnosti dalsiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin. Originalni obal s etiketou, popfipadé bezpecnostni list
dané latky vezméte s sebou.

4.2 Nejddlezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky
Pii vdechnuti
Mdze zplsobit podrazdéni dychacich cest. Kagel, bolesti hlavy.
PFi styku s klzi
Drazdi kazi.
PFi zasazeni oci
Zplsobuje vaZné podrazdéni o&i.
Pii poziti
Podrazdéni, nevolnost.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho osetreni
Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
Péna odolna alkoholu, oxid uhlicity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha.
Nevhodna hasiva
Voda - plny proud.
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru mize dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynd. Vdechovani
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktl méze zptsobit vazné poskozeni zdravi.
5.3 Pokyny pro hasice
Pouzijte izola¢ni dychaci pFistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby s produktem v blizkosti poZaru
chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé ndhodného Gniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Hoflava kapalina a pary. Odstrafte vSechny zdroje zapaleni, zajistéte dostate¢né vétrani. PouZivejte osobni ochranné
pracovni prostiedky. Postupujte podle pokynli obsazenych v oddilech 7 a 8. Nevdechujte aerosoly.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite kontaminaci pddy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

BISIL Thermo

Datum vytvoreni 11. zafi 2015

Datum revize 02. listopadu 2018 Cislo verze 6.0

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi
Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorp¢ni materidly), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. PFi Uniku velkych
mnozstvi produktu informujte hasice a dalsi kompetentni organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované
misto velkym mnozstvim vody. Nepouzivejte rozpoustédla.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1

7.2

7.3

Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Zabrarite tvorbé plynG a par v zdpalnych nebo vybudnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvyssi
pfipustné koncentrace pro pracovni ovzdusi. Produkt pouzivejte jen v mistech, kde nepfichazi do styku s otevienym
ohném a jinymi zapalnymi zdroji. PouZivejte nejiskfici nastroje. Doporucuje se pouzivat antistaticky odév i obuv.
Nevdechujte aerosoly. Zabrante kontaktu s pokozkou a ocima. Nekufte. Pouzivejte osobni ochranné pracovni
prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu uréenych.
Nevystavujte slunci.

Skladovaci tfida 3B - Hoflavé kapaliny (VbF tfida nebezpecnosti A III)
Obsah 250ml, 700ml, 2,50 L
Druh obalu kovovy obal
Material obalu FE (40), Ocel (Kovy)
&)
FE
Skladovaci teplota minimum 5 °C, maximum 35 °C

Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési

Pary rozpoustédel jsou té€zsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou
vytvaret vybusnou smés.

Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti

Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozic¢ni limity pro pracovni prostredi.
Ceska republika
Nazev latky (slozky) Typ - Hodnota Poznamka Zdroj
expozice
. 3 pfi expozici se vyznamné .
PEL 8 hodin 200 mg/m uplatriuje pronikani latky kuzi
. pfi expozici se vyznamné
PEL 8 hodin 46 ppm uplatfiuje pronikani latky kazi
) . 3 pfi expozici se vyznamné .
NPK-P | 15 minut 400 mg/m uplatriuje pronikani latky kuzi
NPK-P |15 minut |92 ppm pfi expozici se vyznamné
xylen (CAS: 1330-20-7) uplatiuje pronikani latky kuzi 9/2013
pfi expozici se vyznamné
. 3 uglatﬁuje pronikéni latky
PEL 8 hodin 200 mg/m kuzi, Smés isomeru, VSechny
isomery
pfi expozici se vyznamné
. uplatriuje pronikani latky
PEL 8 hodin 46 ppm kizi, Smés isomerd, Véechny
isomery
Strana 5/12 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2018 (18.10.49) www.sblcore.cz



BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

BISIL Thermo

Datum vytvoreni

11. zafi 2015

Datum revize 02. listopadu 2018 Cislo verze 6.0
Ceska republika
2 2 o Doba 2 .
Nazev latky (slozky) Typ expozice Hodnota Poznamka Zdroj
pfi expozici se vyznamné
NPK-P |15 minut  |400 mg/ms | Uplatfiuje pronikani latky
kuzi, Smeés isomeru, VSechny
isome
xylen (CAS: 1330-20-7) e —19/2013
pfi expozici se vyznamné
) . uplatriuje pronikani latky
NPK-P | 15 minut 92 ppm kdzi, Smés isomerd, Véechny
isomery
. 3 pfi expozici se vyznamné
PEL 8 hodin 200 mg/m uplatriuje pronikani latky kazi
PEL 8 hodin 46 ppm pfi expozici se vyznamné
latfiuj ikani latky kazi
ethylbenzen (CAS: 100-41-4) uEa nu;e.p_ronl ?m 2 X = 9/2013
NPK-P |15 minut | 500 mg/m3 |Pr! €Xpozicl s€ vyznamne '
uplatiuje pronikani latky kuzi
) ) pfi expozici se vyznamné
NPK-P | 15 minut 115 ppm uplatfiuje pronikani latky kazi
Evropska unie
2 2 . Doba 2 .
Nazev latky (slozky) Typ expozice Hodnota Poznamka Zdroj
OEL 8 hodin 221 mg/m3
OEL 8 hodin 50 ppm -
xylen (CAS: 1330-20-7 - - EU limits
4 ( ) OEL Kratkodobé |442 mg/m3
OEL Kratkodobé | 100 ppm
OEL 8 hodin 442 mg/m?3
OEL 8 hodin 100 ppm o
ethylbenzen (CAS: 100-41-4 - - EU limits
Y ( ) OEL Kratkodobé |884 mg/m3
OEL Kratkodobé |[200 ppm
Biologické mezni hodnoty
2 Zkouseny | Okamzik
e AL el material odbéru vzorku
Methylhippurové 1400 mg/g kreatininu; 820
Xyleny ! . !
kyseliny mikromol/mmol kreatininu mo& Konec smén
. . 1500 mg/g kreatininu; 1100 Y
Ethylbenzen Mandlova kyselina p !
mikromol/mmol kreatininu

Jiné udaje o limitnich hodnotach

Nejsou.

8.2 Omezovani expozice
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho Ize dosahnout pouze mistnim
odsavanim nebo Gcinnym celkovym vétranim. Jestlize tak neni moZno dodrzet expozicni limity, musi byt pouzivana
vhodna ochrana dychaciho Ustroji. PFi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si
dlikladné omyjte ruce vodou a mydlem.
Ochrana od¢i a obliceje
Ochranné bryle nebo obli¢ejovy stit (podle charakteru vykonavané prace).
Ochrana ktize
Ochrana rukou. Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru
vhodné tloustky, materidlu a propustnosti. Dbejte dal$ich doporuéeni vyrobce. Jind ochrana: Ochranny pracovni odév.
Pfi znecisténi pokozky ji ddkladné omyite.

Strana 6/12 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2018 (18.10.49) www.sblcore.cz



BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

BISIL Thermo

Datum vytvoreni
Datum revize

11. zafi 2015
02. listopadu 2018

Cislo verze

6.0

Ochrana dychacich cest

Maska s filtrem pFi prekroceni expozi¢nich limitl latek nebo ve $patné vétratelném prostfedi. Maska s filtrem proti

organickym param ve Spatné vétratelném prostiedi.
Tepelné nebezpedi

Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

9.1

9.2

vzhled

skupenstvi

barva
zapach
prahova hodnota zdpachu
pH
bod téni / bod tuhnuti
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
bod vzplanuti
rychlost odpafovani
hoflavost (pevné latky, plyny)
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti

meze hoflavosti

meze vybusnosti

dolni
horni

tlak pary
hustota pary
relativni hustota
rozpustnost

rozpustnost ve vodé

rozpustnost v tucich
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
teplota samovzniceni
teplota rozkladu
viskozita
vybusné vlastnosti
oxidacni vlastnosti

Nejsou
Dalsi informace
hustota
teplota vzniceni
obsah organickych rozpoustédel (VOC)
obsah celkového organického uhliku (TOC)
obsah netékavych latek (susiny)
Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k
pouziti
zadné

barevna viskdzni kapalina

kapalné pfi 20°C

podle uzitého pigmentu
charaktristicky po xylenu

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
>137 °C

>23 °C

Udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

1 obj, (xylen) %
8 obj, %

8,21 hPa (pro xylen) pfi 20 °C

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

nerozpustny
rozpustny

udaj neni k dispozici
420 - 595 °C

Udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

>1,27 g/cm?3 pfi 20 °C

465 °C

<485 g/L
<0,370kg/kg
>32 % objemu

<495g/L

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Smeés je horlava.
10.2 Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

BISIL Thermo

Datum vytvoreni 11. zafi 2015
Datum revize 02. listopadu 2018 Cislo verze 6.0
10.3 Moznost nebezpecénych reakci
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit

Za normalniho zplsobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrarite pied plameny, jiskrami, piehfatim a
pfed mrazem.

10.5 Neslucitelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidacnimi Cinidly. Zabrani se tim vzniku nebezpecné exotermni reakce.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouZiti nevznikaji. Pfi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlic¢ity, dym a oxidy dusiku.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych ucincich
Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.

Akutni toxicita
PFi poziti a vniknuti do dychacich cest m{Ze zp{sobit smrt. Zdravi Skodlivy pFi styku s kiZi. Zdravi &kodlivy pfi

vdechovani.

BISIL Thermo

Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |[Druh Pohlavi
Ordlné LDso 4300 mg/kg Potkan

Dermalné LDso <1700 mg/kg Kralik

ethylbenzen

Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |[Druh Pohlavi
Oralné LDso 3500 mg/kg Potkan

Dermalné LDso 17800 mg/kg Potkan

Inhalacné (pary) LCso 17400 mg/kg 4 hod Potkan

xylen

Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |[Druh Pohlavi
Oralné LDso 4300 mg/kg Krysa

Dermalné LDso 3200 mg/kg Kralik

Ziravost / drazdivost pro ki

Drazdi kazi.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci

Zplsobuje vazné podrazdéni odi. Zasazeni oka mlize vyvolat podrazdéni a reversibilni podkozeni.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

Mutagenita v zarodecnych burnkach
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych tdajll nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci
Na z&klad& dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

BISIL Thermo

Datum vytvoreni 11. zafi 2015
Datum revize 02. listopadu 2018 Cislo verze 6.0

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
M&zZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

Nebezpecnost pFi vdechnuti
PFi poziti a vniknuti do dychacich cest m{Ze zp{sobit smrt.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1

12.2

12.3

12.4

12,5

12.6

Toxicita

Akutni toxicita

BISIL Thermo

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso 3,3-4,093 mg/! 96 hod Ryby
xylen
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso 26,7 mg/I| Ryby (Pimephales

promelas)

Perzistence a rozlozitelnost

Udaj neni k dispozici.
Bioakumulacni potencial
Neuvedeno.

Mobilita v padé

Neuvedeno.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Produkt neobsahuje latky splfujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s prilohou XIII, nafizeni (ES) ¢.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.
Jiné nepfiznivé Gcinky

Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Postupujte podle platnych predpisti o zne$kodfiovani odpadl. Nepouzity vyrobek a znecitény obal ulozte do
oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované
firmé), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. NepouZity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstranovat
spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je moZno energeticky vyuzit ve spalovné odpadl nebo ukladat na
skladce prislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci.
Pravni pfedpisy o odpadech
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., (katalog odpad@) v platném znéni. Vyhlaska &. 94/2016 Sb., o
hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadd, v platném znéni.
Kéd druhu odpadu
08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky *
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *
Kéd druhu odpadu pro obal
1501 04 Kovové obaly
(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

BISIL Thermo

Datum vytvoreni 11. zafi 2015
Datum revize 02. listopadu 2018 Cislo verze 6.0
ODDIL 14: Informace pro pFepravu
14.1 UN dislo
UN 1263
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
BARVA
14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu
3  Hoflavé kapaliny
14.4 Obalova skupina
III - latky malo nebezpecné
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
neuvedeno
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
14.7 Hromadna pFeprava podle pfilohy II imluvy MARPOL a pFedpisu IBC

neuvedeno

Dopliujici informace
Identifikacni Cislo nebezpecnosti 30 (Kemlerdv kod)
UN Cdislo 1263

Klasifikacni kod
Bezpecénostni znacky

Silni¢ni pfeprava - ADR
Vynatd mnozstvi El
PFepravni kategorie 3

ODDIL 15: Informace o piredpisech

15.1

15.2

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zzivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o
zmeéné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni. Zakon ¢.
350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zmé&né& nékterych zakond (chemicky zékon). Zakon ¢&.
258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni. Vyhldska &. 415/2012 Sb., o pFipustné Grovni znecidtovani a jejim
zjistovani a o provedeni nékterych daldich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi v platném znéni. Zakon ¢&. 185/2001
Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy v platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi v platném
znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelt biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych
expozi¢nich testl a naleZitosti hldseni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli v platném zné&ni.

Posouzeni chemické bezpecnosti
neuvedeno

ODDIL 16: Dal$i informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H304 PFi poZiti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.
H315 Drézdi kQzi.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

BISIL Thermo

Datum vytvoreni
Datum revize

11. zafi 2015
02. listopadu 2018 Cislo verze 6.0

H319
H332
H335
H373
H373

H312+H332

Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

Zdravi skodlivy pfi vdechovani.

MdzZe zplsobit podrazdéni dychacich cest.

MdzZe zplsobit poskozeni organl pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

MGZe zplsobit podkozeni centrélniho nervového systému pti prodlouZené nebo opakované
expozici.

Zdravi 8kodlivy pfi styku s kGzi nebo p¥i vdechovani.

Seznam pokyntl pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P101
P102
P301+P310
P331
P405
P501

P210

P233
P280
P303+P361+P353

P260

P273

P302+P352
P305+P351+P338

P370+P378
P402+P404
P391

Je-li nutna lékarskad pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

Uchovavejte mimo dosah déti.

PRI POZITI: Okamzité volejte Iékare.

NEVYVOLAVEITE zvraceni.

Skladujte uzamdcené.

Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi pfedpisy pfedanim osobé opravnéné k likvidaci
odpadll nebo na misto uréené obci.

Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

Uchovavejte obal tésné uzavreny.

Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit.

PRI STYKU S KOZI (nebo s vlasy): Vedkeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte ki vodou.

Nevdechujte pary.

Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

PRI STYKU S KOZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla.

PRI ZASAZENT OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

V pripadé pozaru: K uhaseni pouzijte praskovy hasici pfistroj/pisek/oxid uhlicity.
Skladujte na suchém misté. Skladujte v uzavieném obalu.

Unikly produkt seberte.

Dalsi informace dfilezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi élovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich predpist na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci
BCF Biokoncentracni faktor
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
DNEL Odvozené Urovet, pti které nedochazi k nepfiznivym G&inkim
ECso Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50% populace
EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
EmS Pohotovostni plan
ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES
EU Evropska unie
IATA Mezinrodni asociace leteckych dopravci
1BC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecéné
chemikalie
ICso Koncentrace plsobici 50% blokadu
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
IMDG Mezinarodni ndmofni preprava nebezpecného zbozi
INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad
ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci
IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii
LCso Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize ocekavat, Ze zplisobi smrt 50% populace
LDso Smrtelnd davka latky, pFi které Ize odekavat, Ze zplsobi smrt 50% populace
LOAEC NejniZsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym Gcinkem
LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym Ucinkem
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Datum vytvoreni
Datum revize

11. zafi 2015
02. listopadu 2018 Cislo verze 6.0

log Kow
MARPOL
NOAEC
NOAEL
NOEC
NOEL
NPK
OEL
PBT
PEL
PNEC
ppm
REACH
RID
UN
UVvVCB

VOC
vPvB

Acute Tox.
Asp. Tox.
Eye Irrit.
Flam. Liq.
Skin Irrit.
STOT RE
STOT SE

Pokyny pro skoleni

Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

Mezindrodni Umluva o zabrdnéni znecistovani z lodi

Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Ucinku

Koncentrace bez pozorovanych G¢&ink{

Hodnota davky bez pozorovaného ucinku

Nejvyssi pripustna koncentrace

Expozi¢ni limity na pracovisti

Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

Pripustny expozi¢ni limit

Odhad koncentrace, pti které nedochdazi k neptiznivym Géinkim

Pocet Castic na milion (miliontina)

Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

Dohoda o prepravé nebezpecénych véci po zeleznici

CtyFmistné identifikaéni &islo 1atky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpisi OSN
Latka s neznamym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material

Tékavé organické slouceniny

Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Akutni toxicita

Nebezpeclnost pfi vdechnuti

Drazdivost pro oci

Hoflava kapalina

Drazdivost pro kzi

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Seznamit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostifedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporuc¢ena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdajd pouzitych pri sestavovani bezpeénostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich v platném znéni. Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi expozici chemickym latkdm (doc. MUDr. Daniela
Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zdefika Travnickova, CSc.,
Jifina Fridrichovska, prom. chem.). Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni

dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pridany, vypustény nebo upraveny)
Verze 6.0 nahrazuje verzi BL z 08.10.2018. Zmény byly provedeny v oddilech 2 a 16.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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