PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: KONKOR 500, asfaltovy lak
Datum vydani: 1. 6. 2007
Datum zmény: 25. 4. 2017 (Verze 3.3)

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev:
KONKOR 500

Chemicky nazev:
Smés

Registracni ¢islo:
Nenf

Indexové éislo:
Nenf

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urena pouZziti smési: Protikorozni natéry.
Nedoporu€ena pouziti smési: Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, nez které jsou uvedeny
voddilela?.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Obchodni jméno: PARAMO, a.s.

Adresa: Prerovska 560, 530 06 Pardubice, Ceska republika
Telefon: +420 466 810 111

Fax: +420 466 335 019

E-mail: paramo@paramo.cz

Internetové stranky: www.paramo.cz
Osoba odpovédna za BL: Ladislava Vichova, ladislava.vichova@paramo.cz

1.4 Telefonni €isla pro naléhavé situace
Dispedink PARAMO, a.s.: +420 466 303 175
Toxikologické informaéni stfedisko: Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel. pro CR (24 h denng): 224 919 293,
224 915 402, Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat
TRINS (Transportni informacéni a nehodovy systém) tel. +420 476 709 826

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Kilasifikace latky nebo smési

Podle Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP) je vyrobek klasifikovan jako nebezpecny.
Hoflava kapalina: Flam. Lig. 3, H226

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: STOT SE 3, H336
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: STOT RE 1, H372
Drazdivost pro kzi: Skin Irrit. 2, H315

Nebezpecény pro vodni prostfedi: Aquatic Chronic 2, H411

2.2 Prvky oznaéeni
Vystrazné symboly nebezpecénosti:

SHPL

Signalni slovo: Nebezpedi

Nebezpecné latky: Obsahuje vapenaté soli di-C10-C14 alkylderivata benzensulfonové kyseliny a sodné
soli mono-C10-C14 alkylderivatd benzensulfonové kyseliny. MGze vyvolat alergickou reakci. Nizkovrouci
hydrogenovany benzin.

Standardni véty o nebezpecnosti:

H226 Hoflava kapalina a pary.

H315 Drazdi kazi.

H336 MUze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
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H372 Zpusobuje poskozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici (Centralni nervovy
systém).

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi U¢inky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P260 Nevdechujte dym, pary, aerosoly.
P262 Zabrarite styku s o¢ima, kuzi nebo odévem.

P301+P310 PRI POZITi: Okamzité volejte Iékare.

P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P210 Chrante pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koufeni.

P370+P378 V pfipadé pozaru: K uhaseni pouzijte vzduchomechanickou pénu nebo hasici prasek.

P405 Skladujte uzamd&ené.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév a ochranné bryle.

p271 PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P501 Odstrarite obsah a obal podle zdkona o odpadech.

Technické udaje pro uvedeni na Stitku podle prilohy ¢&. 7 vyhlasky ¢é. 415/2012 Sb., v platném znéni:

Kategorie a subkategorie Al
Obsah netékavych latek (% hm.) 47
Celkovy obsah VOC (% hm.) 53
Obsah tékavych latek (VOC) (g/l) 488
Maximalni prahova hodnota VOC (g/l) 500

DalSi néalezitosti
Obaly uréené pro Sirokou vefejnost musi mit vystrahu pro nevidomé a uzaveér odolny proti otevieni détmi.

2.3 DalSi nebezpecénost

Neni latkou perzistentni, bioakumulativni a toxickou nebo vysoce persistentni a vysoce bioakumulativni
dle kritérii v pfiloze XIll. nafizeni ES (PBT, vPvB).

Hoflava latka. Nebezpedi hofeni hrozi v pfipadé zahtati nad teplotu bodu vzplanuti. Se vzduchem vytvari
pary vybusnou smés. Inhalace par mize zpusobit nevolnost az zavraté. Dlouhodoby styk s pokozkou a
sliznicemi mlze zpUsobit podrazdéni. Pfi nahodném uniku do Zzivotniho prostfedi zplsobuje znecisténi
povrchovych i podzemnich vod a kontaminaci ptidy. Odpafovani organického rozpoustédla do ovzdusi.

ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latky
Nejedna se o latku.
3.2 Smési

Chemickéa charakteristika
Smés niZe uvedenych latek a pfimési.

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvySSimi pfipustnymi koncentracemi
v pracovnim ovzdusi

Identifikacni €isla | Nazev latky Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) | Pozn.
hmotnosti | €. 1272/2008
ES: 265-185-4 Nizkovrouci hydrogenovany max. 51 Flam. Lig. 3, H226 1
CAS: 64742-82-1 benzin Skin Irrit. 2, H315
. s STOT RE 1, H372
Registracni Cislo: STOT SE 3, H336

01-2119490979-12 Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 2, H411

ES: 203-625-9 Toluen <16 Flam. lig. 2, H225
CAS: 108-88-3 Repr. 2, H361

. e Asp. Tox 1, H304
Reg’lstracnl Cislo: STOT RE 2, H373
nen Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H336
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ES: 203-777-6 n-Hexan <16 Flam. liq. 2, H§(2)5
. Asp. Tox 1, H304
CAS: 110-54-3 ,
Registraéni &islo: Skin Irrit. 2, H315
egistracni ¢islo: STOT SE 3, H336
nen Repr. 2, H361
STOT RE 2, H373
Acuatic Chronic 2, H411
ES: 939-603-7 Vépenaté soli di-C10-C14 <09 Skin Sens. 1, H317*
CAS: - alkylderivatd benzensulfonové
Registraéni &islo: kyseliny
01-2119978241-36
ES: 285-597-8 Sodné soli mono-C10-C14 <0,11 Skin Sens. 1B**
CAS: 85117-47-1 alkyderivati benzensulfonové
Registraéni &islo: kyseliny
01-2119985162-35

Poznamky

1 Latka, pro niz existuji expozi¢ni limity Spole€enstvi pro pracovni prostfedi
** Specificky koncentraéni limit =2 10 %

Uplné texty v3ech klasifikaci a H-vét jsou uvedeny v oddile 16.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

V pfipadé prvni pomoci se postizenému uvolni tésny odév a udrzuje se vteple a v klidu. Pokud je
postizeny pfi védomi, ulozi se do stabilizované polohy a okamzité se pfivola |ékafskd pomoc. V pfipadé
zastavy srdecni Cinnosti se poskytne postizenému masaz srdce a pfivola se okamzité Iékafska pomoc.
Pokud postizeny neni pfi védomi a dycha, ulozi se do stabilizované polohy a pfivola se lékafska pomoc.

Pokyny pro prvni pomoc se €leni podle jednotlivych cest expozice:

Expozice vdechovanim: Postizeny se pfemisti na Cerstvy vzduch nebo dobfe vétrané misto, udrzuje se
v teple a v klidu, nenechavé se bez dozoru. Okamzité se pfivola Iékafsk& pomoc.

Styk s kuazi: Odév a obuv zasazené pfipravkem okamzité vysvliéknéte a vyzujte. Zasazena oblast se
ddkladné omyje vodou a oSetfi vhodnym krémem. V pfipadé, Ze nastane podrazdéni, otok nebo
zarudnuti, vyhledejte lIékafskou pomoc. Kontaminované oble€eni vyperte pfed dalSim pouzitim. Obuv a
ostatni obleceni z k(ize vymérite za novou.

Zasazeni oci: Zkontrolujte pfitomnost kontaktnich ¢ocek, pokud je postizeny ma nasazeny, tak je
vyjméte. O¢i vymyvat dostateCnym mnozstvim vody (pokud mozno vlazné vody) po dobu minimalné 15
minut. V pfipadé pFetrvavajiciho podrazdéni vyhledejte Iékafe.

Poziti: Vyjmout zubni protézu, pokud je u postizeného pfitomna. Usta se vyplachnou vodou, nikdy
nevyvolavat zvraceni, aby produkt nemohl vniknout do plic. Vyhledejte okamzité Iékafe. Pokud by nastalo
zvraceni, drzte hlavu nizko tak, aby zvratky nemohly proniknout do plic vdechnutim. Jakmile zvraceni
prestane, uloZte postizeného do stabilizované polohy s nohama mirné vyvySenyma. Okamzité vyhledejte
Iékafskou pomoc.

Prodlouzené nebo Gasté expozice mohou zpUsobit poruchy centralniho nervového systému. V pfFipadé
opakované expozice muze zpUsobit vysouSeni, odlupovani vrstev pokozky a praskani. Miaze zpusobit
ospalost a zavraté.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

Inhalace: Pary negativné plsobi na centralni nervovy systém. Pfi vdechovani muze vést k narkotickym
ucinkdm. Kontrolujte dychani a tepovou frekvenci postizeného. PFi poziti a vniknuti do dychacich cest
muze zpUsobit vazné poskozeni plic. Nevyvolavejte zvraceni.

Poziti a vdechnuti: Vyvolani zvraceni a vyplach zaludku jsou kontraindikujici. Aplikace zivo€isného uhli
je neefektivni. Postizeny je nepfetrzité monitorovan po dobu 48 aZ 72 hodin. Sledovani pfiznaku plicniho
otoku zac¢ina 6 hodin po poziti nebo vdechnuti a pokraduje nejméné 48 aZz 72 hodin.
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ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENIi POZARU

5.1 Hasiva
Vhodné hasiva: Tézka, stfedni, lehka vzduchomechanicka péna, hasici prasek.
Nevhodna hasiva: Proud vody (pouzit pouze na chlazeni).

5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
Produkty hofeni a nebezpecné plyny: kouf, oxid uhelnaty, oxid uhli€ity, oxidy dusiku.

5.3 Pokyny pro hasice

Zasahové jednotky vystaveny koufi nebo param musi byt vybaveny prostfedky pro ochranu dychani a oci.
Pfi zasahu v uzavienych prostorach je nutno pouzit izolacni dychaci pfistro;.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Zabranit znecisténi odévu a obuvi produktem a kontaktu s k(izi a oima. Pouzit vhodny ochranny odév,
znecistény odév urychlené vyménit. Odstranit zapalné zdroje. Zakaz manipulace s otevienym ohném,
zakaz koufeni. Vétsi uniky mohou byt pokryty pénou, pokud je to mozné, z divodu omezeni tvorby par a
aerosol(l. Zajistit odvétrani zasazeného mista. VSechny osoby, nepodilejici se na zachrannych pracich,
vykazat do dostatecné vzdalenosti.

6.2 Opatieni pro ochranu zivotniho prostiredi
Co nejrychleji zabranit rozsifeni uniku a vniku do kanalizaci, podzemnich a povrchovych vod a zeminy,
nejlépe ohraniCenim prostoru (hrazky, norné stény, uzavieni kanalovych vpusti). Uvédomit pfislusné
organy.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

V pfipadé uniku lokalizovat, a pokud je to mozné, produkt od¢erpat nebo produkt mechanicky odstranit,
stdhnout z povrchu vod. Zbytky nebo mensSi mnoZstvi nechat vsaknout do vhodného sorbentu (Vapex,
Chezacarb, piliny, pisek) a umistit do vhodnych popsanych nadob k pfedani k zneSkodnéni v souladu
s platnou legislativou pro odpady.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Kromé pokyn( uvedenych v tomto oddile jsou dulezité informace uvedené také v oddile 8 — Omezovani
expozice a v oddile 13 — Pokyny pro odstranovani.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpe¢éné zachazeni
Objekt musi byt vybaven podle pfislusného standardu CSN 75 3415. Pfi manipulaci je tfeba dodrzovat
vSechna protipozarni opatfeni. Dale je nutno se chranit proti moznosti nadychani par nebo aerosolu,
potfisnéni kiize a oci. Pfi manipulaci s tézkymi obaly pouzit vhodné manipulaéni prostfedky a vyloudit
moznost uklouznuti. PFi praci nejist, nepit, nekoufit.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€éetné neslucitelnych latek a smési
Pro skladovani plati opatfeni podle CSN 650201. Skladovat v dobfe uzavienych nadrzich, resp.
nadobach uréenych ke skladovani asfaltovych lakd, umisténych na dobfe vétraném misté, z dosahu
zapalnych zdrojll a moznosti vniknuti vody a chranénych proti slune¢nimu zafeni a teplotam nad 30 °C.
Elektricka zafizeni musi byt provedena podle pfisluSnych predpist. Teplota pfi skladovani nesmi prekrocit
bod vzplanuti.

7.3 Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti
Protikorozni natéry ocelovych pfedmétl a konstrukci, ochrana spodk( karosérii star§ich automobil(.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Kontrolni parametry

Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozicni limity pro pracovni prostredi

PEL benzin: 400 mg/m?®
NPK-P benzin: 1000 mg/m®
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Inhalace: akutni expozice: pracovnici DNEL soustavna = 1300 mg/m®/15 min
pracovnici DNEL obg&asna = 1100 mg/m*/15 min
verejnost DNEL soustavna = 1200 mg/m>/15 min
verejnost DNEL obg&asna = 640 mg/m>/15 min
dlouhotrvajici expozice: pracovnici DNEL (inhalace) ob&asna = 840 mg/m®8 h
vefejnost DNEL (inhalace) ob&asna = 180 mg/m3/24 h

8.2 Omezovani expozice
Dodrzovani obecnych bezpeénostnich a hygienickych opatfeni, nejist, nepit, nekoufit. Po omyti pokozky
teplou vodou a mydlem preventivné o3etfit reparaénim krémem.
Ochrana oc¢i a obli¢eje: ochranné bryle, pfipadné& obli¢ejovy Stitek.
Ochrana kuaze: pouzivat ochranné rukavice odolné ropnym latkam testované dle EN 374, nejlépe
z nitrilového nebo neoprenového kaucuku.
Ochrana dychacich cest: neni nutnd, pokud koncentrace par ve vzduchu nepfekro&i koncentraéni limity.
V pfipadé prekroCeni, resp. pfi tvorbé aerosolu pouzit unikovou masku s filtrem A, AX (hnédy) nebo jiny
vhodny typ proti organickym plyniim a param organickych latek.
Tepelné nebezpedi: neni.
Omezovani expozice zivotniho prostredi: Je tfeba zamezit Uniku do zivotniho prostfedi vSemi
dostupnymi prostfedky.

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
skupenstvi: kapalina
barva: cerna
Zapach: petrolejovy
Prahovéa hodnota zapachu: nestanoveno
pH: nestanovuje se
Bod tuhnuti: pod 0 °C
Pocéatecni bod varu: nestanoveno
Bod vzplanuti PM: nad 24 °C
Rychlost odpafovani: nestanoveno

Hoflavost (pevné latky, plyny): Il. tfida nebezpecnosti
Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti: vybusnost, 1,0 % obj. / 6,5 % obj.

Tlak pary: 100 Pa pfi 20 °C

Hustota pary: nestanoveno

Hustota: 920 kg/m?® pii 15 °C

Rozpustnost: nerozpustny ve vodé

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: nestanoveno

Teplota samovzniceni: nad 450 °C

Teplota rozkladu: nestanoveno

Viskozita pfi 40 °C: nad 20,5 mm?/s

Vybusné vlastnosti: mezni experimentalni bezpecna spara: > 0,9 mm
Oxidagni viastnosti: neni oxidujici

9.2 DalSi informace
Bod horeni: nad 34 °C

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita: Nebezpedi reaktivity nehrozi.

10.2 Chemicka stabilita: PFi pfedepsaném zplsobu skladovani je pFipravek stabilni.
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10.3 Moznost nebezpecnych reakci: K nebezpecnym reakcim nedochazi.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: Vytvofeni koncentrace v mezich vybu$nosti, pfitomnost zdrojl
vzniceni, styk s otevienym ohném.

10.5 Neslucitelné materialy: Silna oxidovadla.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Za normalnich podminek Zadné, pfi hofeni za nedostatku vzduchu
mozny vznik oxidu uhelnatého.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych uéincich latky/smési
Akutni toxicita:  oralni toxicita (potkan) LDso > 5000 mg/kg (OECD TG 401)
dermalni toxicita (kralik) LDsy > 2000 mg/kg (OECD TG 402)
inhalacni toxicita (kralik) LCsy > 5610 mg/kg (OECD TG 403)
Chronicka toxicita: inhalaéni toxicita NOAEC = 292 ppm (1400 mg/m®) (OECD 453)
Ziravost/drazdivost pro kuzi: Vysledky testtt OECD TG 404 prokéazaly drazdivost na kizi.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci: Vysledky testt OECD TG 405 neprokazaly drazdivost o€i.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kze: Data pro senzibilizaci dychacich cest chybi, ale

neoCekava se senzibilizace dychacich cest. U senzibilizace na kazi byly provedeny testy OECD TG 406,
které senzibilizaci neprokéazaly.

Mutagenita v zarodeénych bunkach: Testy genetické toxicity in vitro (OECD TG 471 a OECD TG 476)
ani in vivo (OECD TG 474 a OECD TG 475) neprokazaly mutagenitu v zarodeénych burikach.

Karcinogenita: potkan NOAEL = 292 ppm (1400 mg/m®, OECD TG 453, nepredpoklada se (obsah
benzenu je < 0,1 %)

Toxicita pro reprodukci: fertilita - potkan NOAEL > 24 700 mg/m® (OECD TG 421), vyvoj — NOAEL
> 20 000 mg/m® (OECD TG 414 a OECD TG 416), latka neni toxicka pro reprodukci

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: nestanoveno

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: nestanoveno. Byly provedeny testy pro
opakovanou expozici po dobu 28 dni OECD TG 410 na kuzi (potkan) NOAEL = 5 ml/kg (3750 mg/kg) a
inhalaci (potkan) OECD TG 412 NOAEC = 2050 ppm (9840 mg/m3). Provedeny testy pro opakovanou
expozici po dobu 90 dni OECD TG 413 inhalace (potkan) NOAEC > 20 000 mg/m® a NOAEC =
10 000 mg/m®.

Nebezpecénost pfi vdechnuti: Pfi poziti mize vyvolat vazné poskozeni plic.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

Na zakladé hodnot akutni toxicity bezobratlych a fas je vyrobek klasifikovan jako nebezpecény pro vodni
prostfedi s vétou H411.

12.1 Toxicita

Akutni toxicita pro vodni prostfedi:
Udaje pro nizkovrouci hydrogenovany benzin:
ryby LLso (96 h) 8,2 mgl/l
fasy ELsq (72 h) 3,1 mg/l, NOELR (72 h) 0,5 mg/l
bezobratli ELso (48 h) 4,5 mg/l

Toxicita pro ptdni organismy: nestanoveno
12.2 Persistence arozlozitelnost: Neprfedpoklada se — latka je nerozpustna ve vodeé.
12.3 Bioakumulaéni potencial: Nepfedpoklada se — latka je biologicky odbouratelnd.
12.4 Mobilita v padé: Nepredpoklada se — latka je biologicky odbouratelna.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Produkt neobsahuje latky splfujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB
v souladu s pfilohou XIlI, nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.

12.6 Jiné nepriznivé ucinky: Vytvoreni vrstvy na povrchu vody zabranuje pristupu kysliku.
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podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: KONKOR 500, asfaltovy lak
Datum vydani: 1. 6. 2007
Datum zmény: 25. 4. 2017 (Verze 3.3)

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady

Zpusoby zneskodnovani latky: Odpad, znehodnoceny vyrobek nebo nevyuzité zbytky predat osobé
s opravnénim k nakladani s odpady podle zakona €. 185/2001 Sb., v platném znéni o odpadech za ucelem
vyuziti nebo zneskodnéni (podle pokyn(i vyrobce).

Kéd odpadu: N 05 01 17 (asfalt s pfimési nebezpecné latky), v sorbentu: N 15 02 02

Zpusoby zneskodfiovani kontaminovaného obalu: Radné vyprazdnény obal odevzdat na sbérné misto
nebezpecnych odpadu. Obaly se zbytky vyrobku odkladat na misté uréeném obci nebo predat osobé
s opravnénim k nakladani s odpady.

Kod odpadu (obal): N 15 01 10

Pravni predpisy o odpadech: Zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a souvisejici
provadéci vyhlasky a nafizeni.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Pojmenovani a oznaceni podle evropské dohody o pfepravé nebezpeéného zbozi RID/ADR.
14.1 UN ¢islo: 1139
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: OCHRANNY NATER, ROZTOK

14.3 Tridal/tfidy nebezpecnosti pro prepravu: 3
Klasifikaéni kod: F1
Identifikacni Cislo nebezpecnosti: 30
Bezpec€nostni znacka: 3

14.4 Obalova skupina:

14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostredi: ano

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele:
Pfepravni kategorie: 3
Omezené mnozstvi: 5L
Ropné kapalné latky jsou podle zakona o vodéach, v platném znéni povazovany za nebezpecné, proto
z hlediska pozadavku ochrany jakosti povrchovych a podzemnich vod je pfi dopravovani vétsich objemu
nezbytné Fidit se pokyny CSN 75 3418.

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC:
Nejsou uréeny k hromadné pfepravé podle téchto predpisa.

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Naf¥izeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

v' Zéakon o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné souvisicich predpist a narizeni.
Viz ¢l. 2.2.

v CSN 65 0201 Hoflavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci

Podle CSN 65 0201 je vyrobek zafazen do Il. tfidy hoflavosti.

v CSN 33 0371 Nevybus$na elektricka zafizeni — Vybudné smési — Klasifikace a metody zkouseni

Podle CSN 33 0771 je vyrobek zafazen do teplotni tfidy T3 a skupiny vybusnosti lIA.

v' Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: KONKOR 500, asfaltovy lak
Datum vydani: 1. 6. 2007
Datum zmény: 25. 4. 2017 (Verze 3.3)

v CSN 75 3415 Ochrana vody pfed ropnymi latkami. Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich
skladovani

v CSN 75 3418 Ochrana povrchovych a podzemnich vod pfed znegisténim pfi dopravé ropy a ropnych latek

silniénimi vozidly

Zakon €. 111/1994 Sb., Silni¢ni doprava v platném znéni, véetné souvisejicich pfedpist a nafizeni (ADR)

Zakon €. 266/94 Sb., Zakon o drahach v platném znéni, v€etné souvisejicich pfedpisli a nafizeni (RID)

Zakon €. 350/2011 Sbh., o chemickych latkach a chemickych smésich, a o zméné nékterych zakon

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky (REACH)

Nafizeni komise (EU) €. 830/2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢&.
1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

v" Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a
smési (CLP)

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Chemické posouzeni bezpecénosti bylo provedeno.
Omezeni pro toluen: Uvadéni na trh a pouzivani je omezeno — Pfiloha XVII bod 48 nafizeni REACH.
Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat jako latka nebo ve smésich v koncentraci 0,1 % hm. nebo vysSich,
pokud je latka nebo smeés pouzivana v lepidlech nebo v barvach nanasenych stfikanim uréenych pro
prodej Siroké vefejnosti.

CR]

<\

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Seznam standardnich vét o bezpeénosti pouzitych v bezpeénostnim listu
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest m{ize zpUsobit smrt.

H315 Drazdi kuzi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H336 Mlze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H361 Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky.
H372 Zpusobuje poskozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované expozici (Centralni nervovy systém).
H373 Mlize zplsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Seznam pokyntl pro bezpeéné zachéazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrante pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
koufeni.

P260 Nevdechujte dym, pary, aerosoly.

P262 Zabrarite styku s o¢ima, kGzi nebo odévem.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév a ochranné bryle.

P301+P310 PRI POZITI: Okamyzité volejte lékare.

P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P370+P378 V pfipadé pozaru: K uhaseni pouzijte vzduchomechanickou pénu nebo hasici prasek.

P405 Skladujte uzaméené.

P501 Odstrarte obsah/obal na specializovanych skladkach.

Doplnujici udaje na stitku

EUH208 Obsahuje vapenaté soli di-C10-C14 alkylderivatl benzensulfonové kyseliny a sodné soli mono-
C10-C14 alkylderivatd benzensulfonové kyseliny. Mdze vyvolat alergickou reakci.

Dalsi informace dulezité z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Vyrobek nesmi byt — bez zvlaStniho souhlasu vyrobce/dovozce — pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno
v oddile 1 a 7. Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vSech souvisejicich pfedpist na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpelnych véci
BCF Biokoncentra&ni faktor
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: KONKOR 500, asfaltovy lak
Datum vydani: 1. 6. 2007
Datum zmény: 25. 4. 2017 (Verze 3.3)

CAS Chemical Abstract Service

CLP Nafizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési

CSN Ceska technicka norma

DNEL Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym u&inkdm

ECs Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky systém existujicich obchodovatelnych chemickych latek

EMS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je &iselny identifikator latek ne seznamu ES

EU Evropskéa unie

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcl

IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich nebezpecné
chemikalie

ICs Koncentrace pusobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namofrni pfeprava nebezpecného zbozi

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitnou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize oCekavat, ze zpusobi smrt 50 % populace

LDsg Smrtelna davka latky, pfi které Ize ocekavat, Zze zpusobi smrt 50 % populace

LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym G¢inkem

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym uc¢inkem

Log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi

MFAG Pfirucka prvni pomoci

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého u€inku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych G&inku

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného ucinku

NPK NejvysSi pfipustna koncentrace

PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozi¢ni limit

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym uginkim

ppm Miliontina

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady
(ES) €. 1907/2006)

RID Dohoda o pfepravé nebezpeénych véci po zeleznici

UN Ctyfmistné identifikadni &islo latky nebo pfedmétu prevzaté ze Vzorovych predpis(i
OSN

uvCB Latky nezndmého nebo proménlivého sloZzeni, komplexni reakéni produkty nebo
biologické materialy

VOC Tékavé organické sloueniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

wiw Hmotnostni % (zkratkou hmot. %)

Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostiedi

Asp. Tox. Nebezpecénost pfi vdechovani

Flam Liqg. Hoflava kapalina

Repr. Toxicky pro reprodukci

Skin Irrit. Drazdivost klize

Skin Sens. Senzibilizace kGze

STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy — Opakovana expozice

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy — Jednorazova expozice

Pokyny pro Skoleni
Zameéstnanci, ktefi pouZivaji vyrobek, by méli byt Skoleni o rizicich pro zdravi, hygienu, pouZzivani
individualni ochrany, preventivni opatfeni, zachranné akce, atd.

Informace o zménach
v' Zména byla provedena na zakladé platnosti Nafizeni komise (EU) ¢. 453/2010.

Strana 9z 15



PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: KONKOR 500, asfaltovy lak
Datum vydani: 1. 6. 2007
Datum zmény: 25. 4. 2017 (Verze 3.3)

v' Verze 2.1 nahrazuje BL 2 9. 11. 2012, zména je v ¢l. 2.2 a 16.2.

Verze 3.0 nahrazuje BL z 19. 4. 2013, zména je v klasifikaci a znaCeni podle CLP.

Verze 3.1 nahrazuje BL z 9. 6. 2014, zmény jsou v &l. 2.1, 2.2, 3.2, 12, 16.2.

Verze 3.2 nahrazuje BL z 12. 11. 2014, zmény jsou v &l. 2.1, 2.2, 3.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2.

Verze 3.3 nahrazuje BL z 11. 10. 2016, zmény jsou v &l. 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 3.2, 8.1,9.1, 12.5, 14, 151, 16.

]

Prohlaseni: Bezpecnostni list byl vypracovan v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1907/2006 REACH. Obsahuje udaje, které jsou potrebné pro
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a ochrany Zivotniho prostredi. Tyto udaje nenahrazuji jakostni specifikaci a nemohou byt
povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti tohoto vyrobku pro konkrétni aplikaci. Uvedené tdaje odpovidaji soucasnému stavu
znalosti a zkuSenosti a jsou v souladu s na$imi platnymi pravnimi pfedpisy. Za dodrzovani regionalnich platnych pravnich predpisi
zodpovida odbératel.
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Nazev vyrobku: KONKOR 500, asfaltovy lak
Datum vydani: 1. 6. 2007
Datum zmény: 25. 4. 2017 (Verze 3.3)

Pouziti benzinu v natérech (profesionalni pouziti)

Expozi¢ni scénar

Oddil 1 Expozi¢ni scénar benzinu obsahujiciho méné nez 0,1 % benzenu

Nazev

Pouziti v natérech

Oblast pouziti (SU)
Pouziti: SU 22 profesionalni pouziti

Kategorie procest (PROC):

PROC1: Pouziti v ramci uzavieného vyrobniho procesu, expozice nepravdépodobna.

PROC2: Pouziti v ramci nepretrzitého uzavieného vyrobniho procesu s pfilezitostné kontrolovanou expozici (napf. odbér|
vzorka).

PROC3: Pouziti v ramci uzavieného davkového vyrobniho procesu (syntéza nebo formulace).

PROCA4: Pouziti v ramci davkového a jiného procesu (syntéza) s vétSi moznosti expozice.

PROC5: Michani nebo smésovani v davkovych vyrobnich procesech pfi formulaci smési a pfedmétu (vice stadii a/nebo
vyznamny kontakt).

PROCS8a: Preprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych kontejnert v nespecializovanych
zafizenich.

PROCS8b: Preprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych kontejnert ve specializovanych
zafizenich.

PROC10: Aplikace valeCkem nebo Stétcem.

PROC11: Neprimyslové nastfikové techniky.

PROC13: Uprava predmé&tti magenim a polévanim.

PROC15: Pouziti jako laboratorniho reagentu.

PROC19: Ruéni miSeni s uzkym kontaktem a pouze za pouziti pomucek osobni ochrany (POO).

Kategorie uvolfiovani do zivotniho prostiedi (ERC)
8a
8d

Specificka kategorie uvolfiovani do Zivotniho prostfedi (ESVOC SpERC)
SPERC: ESVOC 8.3bvl

Souvisejici procesy, ukoly, €innosti

Vztahuje se na pouziti v natérech (laky, inkousty, lepidla atd.) véetné expozic béhem pouziti (v€éetné pfijmu materiald,
skladovani, pfipravy a pfesunu z hromadnych (volné loZzenych) a ¢aste¢né volné lozenych nakladu, aplikace stfikanim,
valeCkem, nanasecim strojem, ponofenim do lazné, rozlivem, fluidni vrstvou na vyrobnich linkach a tvorbou filmu) a
Cisténi zafizeni, udrzby a pfidruzenych laboratornich €innosti.

Metoda posuzovani

Viz oddil 3.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni k Fizeni rizik

Oddil 2.1 Omezovani expozice pracovnika

Vlastnosti vyrobku

Fyzicka forma vyrobku Kapalina, tlak par 0,5-10 kPa pfi normalni teploté a tlaku

Koncentrace latky ve vyrobku |Vztahuje se na procentualni mnozstvi latky ve vyrobku az do 100 % (pokud neni
stanoveno odli$né).

Cetnost a doba trvani Vztahuje se na denni expozice aZz 8 hodin (pokud neni uvedeno odlisné).

pouziti/expozice

Ostatni provozni podminky Predpoklada pouziti pfi teploté ne vysSi nez 20 °C nad teplotou prostfedi, pokud neni

ovliviujici expozici uvedeno odliSné. Pfedpoklada se, Ze je implementovana dobra zakladni norma hygieny
prace.

Prispivajici scénare Specificka opatreni k fizeni rizik a provozni podminky

V$eobecna opatieni (latky Vyvarujte se pfimého kontaktu pokozky s timto vyrobkem. Stanovte mozné oblasti

pUsobici drazdivé na nepfimého kontaktu s pokoZkou. PouZivejte rukavice (testované podle normy EN374),

pokoZzku). pokud je pravdépodobny kontakt rukou s latkou. Odstraiite znecisténi/vylitou latku

okamzité po vzniku. Neprodlené smyjte zneciSténi pokozky. Provedte zakladni Skoleni
zaméstnancu pro zabranéni / minimalizaci expozice a pro informaci o mozném pusobeni
na pokozku.

Pfi vysoké mife rozpraSovani, které pravdépodobné zplsobi znaéné uvolhovani
aerosolu, napf. pfi stfikani mohou byt vyzadovana dalSi opatfeni na ochranu pokozky,
jako jsou napf. nepropustné odévy a ochranné Stity.

CS15 VSeobecné expozice (uzaviené systéemy) Nejsou stanovena zadna dalSi specificka opatfeni.
CS15 VSeobecné expozice (uzaviené systémy) Nejsou stanovena zadna dalSi specificka opatfeni.
CS38 PouZiti v kontrolovatelnych systémech

Strana 11 z 15




rARAMO

BEZPECNOSTNI LIST
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Nazev vyrobku:
Datum vydani:
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KONKOR 500, asfaltovy lak

CS15 VSeobecné expozice (uzaviené systémy)
CS56 S odbérem vzorku
CS38 Poutiti v kontrolovatelnych systémech

Nejsou stanovena zadna dalSi specificka opatfeni.

CS8 Preprava v sudech/nadobach

Nejsou stanovena zadna dalSi specificka opatfeni.

CS45 PInéni/ptiprava zafizeni
(ze sudu nebo nadob)

Nejsou stanovena zadna dalSi specificka opatfeni.

CS96 Priprava pro aplikaci
CS29 Miseni (uzaviené systémy)

Nejsou stanovena zadna dalSi specificka opatfeni.

CS95 Tvorba filmu - suSeni na vzduchu
OC9 Exteriér

Nejsou stanovena zadna dalSi specificka opatfeni.

CS96 Priprava pro aplikaci
OCS8 Interiér

Nejsou stanovena zadna dalSi specificka opatfeni.

CS96 Priprava pro aplikaci

CS30 Michani (oteviené systémy)
CS9 Nalévani z malych nadob
OCS8 Interiér

Nejsou stanovena zadna dalSi specificka opatfeni.

CS96 Priprava pro aplikaci

CS30 Michani (oteviené systémy)
CS9 Nalévani z malych nadob
OC9 Exteriér

Nejsou stanovena zadna dalSi specificka opatfeni.

CS99 Tvorba filmu - rychlené suSeni, vypalovani a
jiné technologie

Nejsou stanovena zadna dalSi specificka opatfeni.

CS3 Pfesun materialu
CS8 Preprava v sudech/nadobéach
CS82 neur€ené techn. prostiedky

Nejsou stanovena zadna dalSi specificka opatfeni.

CS3 Presun materialu
CS8 Preprava v sudech/nadobéach
CS81 Ur€ené techn. prostredky

Nejsou stanovena zadna dal$i specificka opatfeni.

CS3 PFfesun materiélu
CS8 Preprava v sudech/nadobach

Nejsou stanovena zadna dalSi specificka opatfeni.

CS69 Aplikace valeckem, nanasecim strojem,
rozlivem OC8

Nejsou stanovena zadna dalSi specificka opatfeni.

CS69 Aplikace valeckem, nanasecim strojem,
rozlivem OC9

Nejsou stanovena zadna dalSi specificka opatfeni.

CS68 Stiikani
0ocCs8

Nejsou stanovena zadna dalSi specificka opatfeni.

CS10 Strikani
CS34 Ruéni
OCS8 Interiér

Nejsou stanovena zadna dalSi specificka opatfeni.

CS4 Nanaseni macenim, ponofenim a litim
OCS8 Interiér

Nejsou stanovena zadna dalSi specificka opatfeni.

CS4 Nanaseni macenim, ponofenim a litim
OC9 Exteriér

Nejsou stanovena zadna dalSi specificka opatfeni.

CS36 Laboratorni ¢innosti

Nejsou stanovena zadna dal$i specificka opatfeni.

CS72 Ruéni aplikace, barvy, pastely, lepidla k
nanaseni prsty,
OCS8 Interiér

Nejsou stanovena zadna dalSi specificka opatfeni.

CS72 Ruéni aplikace, barvy, pastely, lepidla k
nanaseni prsty,
OC9 Exteriér

Nejsou stanovena zadna dalSi specificka opatfeni.

CS39 Cisténi a udrzba zafizeni

Nejsou stanovena zadna dalSi specificka opatfeni.

CS67 Skladovani, CS137 Vzorkovani

Nejsou stanovena Zzadna dalSi specificka opatfeni.

Oddil 2.2 Omezovani environmentalni expozice

Vlastnosti vyrobku

Latka je komplexni UVCB. Pfevazné hydrofobni.

Pouzité mnozstvi

Podil tonaze EU pouzivané v oblasti 0,1
Regionalné pouzivana tonaz (tun/rok) 2,1E2
Podil mistné pouzivané regionalni tonaze 5E-4
Ro¢ni mistni tonaz (tun/rok) 1E-1

Strana 12 z 15




PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: KONKOR 500, asfaltovy lak
Datum vydani: 1. 6. 2007
Datum zmény: 25. 4. 2017 (Verze 3.3)

Maximalni denni mistni tonaz (kg/den) [2,8E7

Frekvence a trvani pouZziti

Kontinualni uvolfiovani

Podet emisnich dni (dndi/rok) [365

Faktor zivotniho prostredi bez opatreni k fizeni rizik

Lokalni emisni faktor fedéni pro sladkou vodu 10

Lokalni emisni faktor fedéni pro mofskou vodou 100

Ostatni dané provozni podminky ovliviiujici environmentalni expozici

Cast uvolfiujici se do vzduchu z procesu (po&ate&ni uvoliiovani pred opatfenim k|0.98
fizeni rizik)

Podil uvolfiovani do kanalizace z procesu (po¢ate€ni uvolfiovani pfed opatfenim |0,01
k Fizeni rizik)

Cast uvolAujici se do plidy z procesu (po&ateéni uvolfiovani pfed opatfenim k 0,01
fizeni rizik)

Technické podminky a opatfeni na procesni Urovni (zdroj) pro zabranéni uvoliovani

Bézné postupy se lisi podle zavodu, tudiz jsou pouzity konzervativni odhady Uniku z vyroby.

Technické mistni podminky a opatfeni pro snizeni a omezeni vypousténi, emisi do vzduchu a uvolnéni do pudy

Riziko environmentalni expozice je zplsobovano sladkou vodou.
Neni pozadovano zadné €isténi odpadnich vod.

Upravte emise do vzduchu pro dosazeni obvyklé ucinnosti odstranéni (%) N/A
Upravte mistni odpadni vodu (pfed zachycenim vypousténi vody) pro dosazeni 0
pozadované uginnosti odstranéni > (%)

Pokud se provadi vypousténi do domovni Cistirny odpadnich vod, zajistéte 0
potfebnou mistni uginnost odstranéni > (%)

Organizacni opatfeni pro zabranéni/omezeni mistniho uvolnéni

Neaplikujte primyslovy kal do pidy. Kal by se mél spalit, zachytit nebo regenerovat

Podminky a opatieni vztahujici se ke komunalni ¢istirné odpadnich vod

Odhadované odstranéni latky z odpadnich vod prostfednictvim domovniho 94,7
Cisténi odpadnich vod (%)

Celkova ucinnost odstranéni z odpadni vody po mistnich a vzdalenych 94,7
opatfenich k Fizeni rizik (domovni €istirna odpadnich vod) (%)

Maximalni povoleny objem v zavodé (Msare) (kg/den) 3,6.E1
PFedpokladany priitok domovni &istirnou odpadnich vod (m®/d) 2000

Podminky a opatieni vztahujici se k externimu cisténi odpadnich vod pro likvidaci

Externi ¢iSténi odpadnich vod a likvidace odpadd musi splfiovat pfislusné mistni a/nebo narodni smérnice.

Podminky a opatieni vztahujici se k externi regeneraci odpadu

Externi regenerace a recyklace odpadu musi splfiovat pfislusné mistni a/nebo narodni smérnice.

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Pro odhad expozic na pracovisti byl pouZit nastroj ECETOC TRA, pokud neni uvedeno jinak.

3.2. Prostredi

Pro vypocet environmentalni expozice byla pouzita uhlovodikova blokova metoda s modelem Petrorisk.

Oddil 4 Smérnice pro kontrolu souladu s expozi¢nim scénarem

4.1. Zdravi

Dostupné rizikové Udaje neumoznuji odvozeni DNEL pro uc€inky koznich drazdivych latek.

Opatfeni k Fizeni rizik jsou zaloZzena na kvalitativni charakterizaci rizik.

Dostupné rizikové Udaje nepodporuji potfebu stanoveni DNEL pro ostatni u¢inky na zdravi.

Uzivatellm se doporucuje zvazit vyuziti narodnich limitd expozic nebo jinych ekvivalentnich hodnot.

Tam, kde doSlo k upravé opatieni k Fizeni rizik/provozni podminky, musi uZivatelé zajistit, aby rizika byla fizena na
minimalné ekvivalentnich trovnich

4.2. Prostredi

Smérnice je zaloZzena na pfedpokladanych provoznich podminkach, které nemusi byt aplikovatelné pro vSechna mista;
pro definici vhodnych opatfeni k Fizeni rizik specifickych podle mista mlze byt tudiz nezbytné odstupfovani (Skalovani).
Pozadovanou ucinnost odstranéni z odpadnich vod lze dosahnout pomoci mistnich/vzdalenych technologii, bud
samotnych, nebo v kombinaci. Pozadovanou ucinnost odstranéni pro vzduch lze dosahnout pomoci mistnich technologii,
bud samotnych, nebo v kombinaci. DalSi podrobné informace tykajici odstupfiovani a Fidicich technologii jsou uvedeny
prehledu zakladnich udaji SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Nazev vyrobku: KONKOR 500, asfaltovy lak
Datum vydani: 1. 6. 2007
Datum zmény: 25. 4. 2017 (Verze 3.3)

Pouziti benzinu v natérech (spotrebitelska pouziti)

Expozi¢ni scénar

Oddil 1 Expozi¢ni scénar benzinu obsahujiciho méné nez 0,1 % benzenu

Nazev

Pouziti v natérech

Oblast pouziti (SU)
Pouziti: SU 21 Spotrebitelska pouziti

Kategorie chem. vyrobkt (PC):
PC9a: Povrchové materialy, barvy, fedidla, odstrafiova¢e povrchovych materiald

Kategorie uvolfiovani do zivotniho prostiedi (ERC)
8a: Velmi rozSifené pouzivani vyrobnich pomocnych latek v otevienych systémech ve vnitfnich prostorach
8d: Velmi rozSifené pouzivani vyrobnich pomocnych latek v otevienych systémech ve venkovnich prostorach

Specificka kategorie uvolfiovani do Zivotniho prostfedi (ESVOC SpERC)
SPERC: ESVOC 8.3cvl

Souvisejici procesy, ukoly, €innosti

Vztahuje se na pouziti v natérech (laky, inkousty, lepidla atd.) v€etné expozic béhem pouziti (v€etné pfesunu a pfipravy,
aplikace karta¢em, Stétcem, ruénim stfikanim nebo podobnymi metodami, a &iSténi zafizeni.

Metoda posuzovani

Viz oddil 3.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni k Fizeni rizik

Neni-li uvedeno jinak, pfedpoklada se pouziti pfi teplotach prostredi.
Neni-li uvedeno jinak, pfedpoklada se pouziti v mistnosti objemu 20 m?
Predpoklada se pouziti s obvyklym vétranim.

Oddil 2.1 Omezovani expozice pracovnika

Vlastnosti vyrobku

Fyzickéa forma vyrobku Kapalina, tlak par 0,5-10 kPa pfi normalni teploté a tlaku.

Koncentrace latky ve vyrobku (Vztahuje se na procentualni mnozstvi latky ve vyrobku az do 100 % (pokud neni
stanoveno odlisné).

Pouzité mnozstvi Pokud neni stanoveno odli§né, vztahuje se na mnoZstvi do 13800 g, oblast styku s kiZzi
do 857,5 cm’.

Cetnost a doba trvani Pokud neni stanoveno odli$né, vztahuje se na ¢etnost 1/den; do 6 hodin/akci

pouziti/expozice

Ostatni provozni podminky Pokud neni stanoveno odlisné, pfedpoklada se pouziti pfi okolni teploté, v mistnosti 20

ovliviujici expozici m®s typickym vétranim.

Kategorie produktti PC Specificka opatreni k fizeni rizik a provozni podminky

PC9a: Povrchové materidly a [Podminky |Pokud neni stanoveno odli$né, vztahuje se na obsah do 90 %, pouziti

barvy, fedidla, odstrafiovate |(OC) maximalné 3 dny v roce, 1/den. Oblast styku s kuzi do 857,5 cm® pro

povrchovych materiald kazdou akci, mnozstvi do 491 g, typické vétrani doméacnosti, pouziti

v mistnosti 20 m®, vztahuje se na expozici max. 2 h/akci.

Specificka |Za téchto podminek (OC) nejsou stanovena zadna specificka opatfeni
opatfeni (RMMs).

(RMMs)

Oddil 2.2 Omezovéani environmentalni expozice

Vlastnosti vyrobku

Latka je komplexni UVCB. Prevazné hydrofobni.

Pouzité mnozstvi

Podil tonaze EU pouzivané v oblasti 0,1
Regionalné pouzivana tonaz (tun/rok) 2,1E2
Podil mistné pouzivané regionalni tonaze 5E-4
Roé&ni mistni tonaz (tun/rok) 1E-1
Maximalni denni mistni tonaz (kg/den) 2,8E-1

Frekvence a trvani pouZziti

Kontinualni uvolfiovani

Poget emisnich dni (dnti/rok) [365

Faktor zivotniho prostredi bez opatreni k fizeni rizik

Lokalni emisni faktor fedéni pro sladkou vodu [10
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Nazev vyrobku: KONKOR 500, asfaltovy lak
Datum vydani: 1. 6. 2007
Datum zmény: 25. 4. 2017 (Verze 3.3)

Lokalni emisni faktor fedéni pro mofskou vodou 100
Ostatni dané provozni podminky ovliviiujici environmentalni expozici

Cast uvolAujici se do ovzdusi (jen mistng) 0.99
Podil uvolfiovani do kanalizace (jen mistné) 0,01
Cast uvolfiujici se do pudy (jen mistng) 0,005

Podminky a opatieni ke komunalni ¢istirné odpadnich vod

Riziko environmentalni expozice je fizeno sladkou vodou.

Odhad odstranéni latky domaci Cistickou odpadnich vod 94,7
Maximalni povoleny objem (Msase) (kg/den) 3,6E1
Ptedpokladany pratok domovni éistirnou odpadnich vod (m>/d) 2000

Podminky a opatieni vztahujici se k externimu cisténi odpadnich vod pro likvidaci

Externi ¢iSténi odpadnich vod a likvidace odpadd musi splfiovat pfislusné mistni a/nebo narodni smérnice.

Podminky a opatieni vztahujici se k externi regeneraci odpadu

Externi regenerace a recyklace odpadu musi splfiovat pfislusné mistni a/nebo narodni smérnice.

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Pro ureni expozic na spotfebitele byl pouzit ndstroj ECETOC TRA, v souladu s obsahem zpravy #107ECETOC a
kapitoly R15 dokumentu IR&CSA TGD. Tma, kde se rozhodujici Cinitele odliSuji od téchto zdrojl, jsou pak tito
Cinitele uvedeny.

3.2. Prostredi

Pro vypocet environmentalni expozice byla pouZita uhlovodikova blokova metoda s modelem Petrorisk.

Oddil 4 Smérnice pro kontrolu souladu s expozi¢nim scénarem

4.1, Zdravi

Predpokladané expozice by nemély prekroCit pfislusné referencni hodnoty spotfebitele v pfipadé, Zze jsou
implementovany provozni podminky/opatfeni k fizeni rizika z ¢asti 2.

Tam, kde jsou pfijata opatfeni rizikového managementu/provoznich podminek, uzivatelé by méli zajistit, aby rizika byla
fizena na minimalné ekvivalentnich drovnich.

4.2. Prostredi

Smérnice je zaloZzena na pfedpokladanych provoznich podminkach, které nemusi byt aplikovatelné pro vSechna mista;
pro definici vhodnych opatfeni k Fizeni rizik specifickych podle mista mlze byt tudiz nezbytné odstuprovani (Skalovani).
DalSi podrobné informace tykajici odstupfiovani (Skalovani) a fidicich technologii jsou uvedeny prehledu zakladnich
Udaji SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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