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Nézev vyrobku: CARLSON - SILIKONOVY OLEJ

ODDIL 1. Identifikace latky/ smési a spole¢nosti/ podniku

1.1. Identifikator vyrobku: CARLSON — SILIKONOVY OLEJ 50 ML
Registracni ¢islo:
Indexové ¢islo:
CAS: 63148-62-9
Cislo ES:

1.2. Piislusné urc¢ena pouziti latky nebo smési a nedoporucend pouziti:
Doporucena pouziti: ptipravek na mazani
Nedoporucena pouziti: Piipravek by nemél byt pouzit k jinému ucelu, nez pro ktery je urcen.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu:
Identifikace dodavatele:

Jméno nebo obchodni jméno: FILSON s.r.o.

Sidlo: Slévacska 902, 198 00 Praha 9
(e 47549947

Telefon: +420 267710620-1

E-mail: info@filson.cz

E-mail odborné zptisobilé osoby odpovédné za bezpe¢nostni list: gabrielaslavikova@seznam.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Toxikologické informaéni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2 - telefon: 224919293, 224915402 (nonstop)
Integrovany zachranny systém : 112

ODDIL 2. Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési:
Klasifikace podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008:
Latka neni nebezpeéna ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.
Oznaceni nebezpedi: ---
2.2. Prvky oznaceni:
Oznaceni podle smérnice 1272/2008:
Vystrazny symbol nebezpecnosti: ---
Signalni slovo: ---
Nazvy nebezpecnych slozek: ---
H-véty (standardni véty o nebezpecnosti): ---
P-véty ( pokyny pro bezpecné zachazeni)
P101 Je-li nutna 1ékaiska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

Dopliikové informace o nebezpecnosti:nepouZziji se
Hmatatelna vystraha pro nevidomé: ne
Uzavér odolny otevieni détmi: ne
2.3. Dalsi nebezpecnost:
Splnéni kritérii pro latky PBT a vPvB: Tato latka neni vyhodnocena jako PBT nebo vPVB.
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ODDIL 3. SloZeni/ informace o sloZzkach

3.1. Latky: polydimethylsiloxan (CAS:63148-62-9)
3.2. Smési: ---
Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky: zadné

ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1.  Popis prvni pomoci:
Vseobecné pokyny:
Vyhledat okamzitou 1ékaiskou pomoc. Nevyvolavat zvraceni! Pro osoby, které poskytuji prvni pomoc,
nejsou doporuceny zadné specialni osobm ochranné prostedky.
Pti styku s kizi . Odstranit zasazeny odév a obuv. Postizené misto diikladné omyt
vodou s mydlem a oSetfit regenera¢nim krémem. Pfi ptiznacich
podrazdéni vyhledat 1ékatskou pomoc.

Pii styku s okem . Thned omyvat velkym mnozstvim vody po dobu minimalné 15
minut i pod rozevienymi vi¢ky. Pfi pfiznacich podrazdéni
vyhledat 1ékate.

Pfi vdechnuti . Pferusit expozici, dopravit postizeného na Cerstvy vzduch. Pfi
potizich vyhledat 1ékaiskou pomoc.

Pfi poziti : Nevyvolavat zvraceni ! Vyplachnout tsta vodou. Pti potiZzich
vyhledat 1ékafskou pomoc.

4.2. Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné . Pti styku s okem: miZe zpusobit slzeni, paleni, zarudnuti
symptomy a ucinky: Pfi vdechnuti: mize zpUsobit bolesti hlavy, nevolnost.

Pfi poziti: mize zpasobit bolesti bficha, nevolnost, zvraceni.
Pfi styku s ktizi: mize zplsobit podrazdéni, zarudnuti
4.3. Pokyn tykajici se okamzité 1ékafské : Postup urci lékar.
pomoci a zvlastni oSetfeni:

ODDIL 5. Opatieni pro haSeni poZaru

5.1. Hasiva:
Vhodna hasiva . vodni proud, pénové nebo praskové hasici pfistroje.
Nevhodna hasiva . nezjisténa

5.2.  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici : pfi hofeni se mohou uvoliovat toxické pozarni plyny napt. oxidy
z latky nebo smési uhliku, oxidy kfemiku, formaldehyd

5.3. Pokyny pro hasice . podle rozsahu pozaru - pozarni ochranny oblek, ochranna maska,

pripadné dychaci pfistroj.

ODDIL 6. Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy:
Zékaz koufeni. Odstranit vSechny mozné zdroje vzniceni. Zajistit dobré vétrani. Zabranit kontaktu se smési
— ochrana o¢i, pokozky a dychacich organd.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi:
Zabranit uniku do kanalizace a vod. Pti priiniku latky do kanalizace nebo vodniho toku neprodleng
informovat spravce kanalizace ( vodniho toku).

6.3. Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi:
Vhodné metody omezeni tniku:
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Uniklou napli ohradit, zachytit vhodnym nehotlavym absorpénim materialem (pisek, kiemelina,

univerzalni absorbent), zakryt kanaliza¢ni vpusti.
Vhodné postupy pro Cisténi:

Odpad sebrat do odpovidajicich nadob. Vy¢istit nejlépe Cisticimi prosttedky. Pokud mozno nepouzivat

zadna fedidla. Likvidovat v souladu s platnou legislativou.
6.4. Odkazy na jiné oddily:
vice informaci viz oddily 8 a 13

ODDIL 7. Zachizeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpecné zachdzeni:
Doporuceni:
Zamezit kontaktu s ktizi a o¢ima.
Obecna hygiena pfi praci:

Pfi praci nejist, nepit, nekoufit. Po skon€eni prace si umyjte ruce. Osobni ochranné pomicky viz oddil 8.

Dbat zakonnych predpisti o ochrané a bezpecnosti prace.
7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési:

Skladujte pii teplotach od +5°C az +25°C, v suchych, krytych a dobie vétranych skladech. Uchovavejte
mimo dosah déti. Uchovavejte mimo dosah zdrojt zapaleni — Zakaz koufeni. Chraiite pied pfimym
slune¢nim zafenim. Chratite pfed mrazem. MoZné exotermické reakce se silnymi oxidaénimi ¢inidly.

Minimalni doba trvanlivosti je 4 roky od data vyroby.
7.3. Specifické konecné/ specificka kone¢na pouZiti: viz pododdil 1.2 bezpeénostniho listu

ODDIL 8. Omezovani expozice/ osobni ochranné prostiedky

8.1.  Kontrolni nezjistény
parametry:
DNEL ( odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym G¢inktim)
udaje nejsou k dispozici
PNEC ( odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym t€¢inktim)
udaje nejsou k dispozici
8.2. Omezovani expozice:
8.2.1  Vhodné technické kontroly: pti bézné manipulaci neni nutna
8.2.2.  Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedku:
Ochrana o¢i a obli¢eje: pii béZné manipulaci neni nutna
Ochrana kuize:
Ochrana rukou: pfi bézné manipulaci neni nutna
Jina ochrana: pfi bézné manipulaci neni nutna
Ochrana dychacich cest: pti bézné manipulaci neni nutna.
Tepelné nebezpeci: pti bézné manipulaci neni nutna
8.2.3  Omezovani expozice zivotniho prostiedi:
vzhledem k charakteru vyrobku a zptisobu pouziti nejsou nutna
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ODDIL 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

vzhled : kapalny

barva . bezbarvy

zapach : rozeznatelny
prahova hodnota zapachu: : udaj neni k dispozici
pH : udaj neni k dispozici
bod tani/ bod tuhnuti: : udaj neni k dispozici

pocatecni bod varu/rozmezi bodu varu
bod vzplanuti

rychlost odpafovani

hoflavost ( pevné latky, plyny)
horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti
nebo vybusnosti:

horni mez ( % obj.)

dolni mez ( % obj.)

tlak pary pti 20 °C

hustota pary pii 20 °C

relativni hustota pti 20°C

rozpustnost ve vodé

rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
teplota samovzniceni

teplota rozkladu

1>65°C

: udaj neni k dispozici
: udaj neni k dispozici
: neaplikovatelné

: udaj neni k dispozici
: udaj neni k dispozici
: idaj neni k dispozici
: idaj neni k dispozici
: 970 kg/m?

: nerozpustny

: idaj neni k dispozici
: idaj neni k dispozici
: udaj neni k dispozici

viskozita > udaj neni k dispozici
vybusné vlastnosti : nema vybusné vlastnosti
oxidac¢ni vlastnosti : nema oxidacni vlastnosti
9.2. Dalsi informace : vyrobce neuvadi

ODDIL 10. Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita: vysledky zkousek nejsou k dispozici

10.2. Chemicka stabilita:

Pti pouziti doporucenych zptisobi pro skladovani a manipulaci — stabilni ( viz oddil 7).
10.3. Moznost nebezpecnych reakei:

Mozné exotermické reakce se silnymi oxida¢nimi ¢inidly.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit: nezahiivat

Pti teplotach nad 150°C mohou vznikat za pfitomnosti vzduchu pary formaldehydu.
10.5. Neslucitelné materialy: silna oxidaéni ¢inidla

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu: Pouziva-li se pro urena pouziti, nerozklada se.

ODDIL 11. Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych ucincich:

11.1.1  Latky:
Akutni toxicita:
LDsy, oralng, krysa: > 2000 mg/kg ( polydimethylsiloxan)
11.1.2  Smési:
Smés se jako takova nezkousi, ale zatazuje se ( klasifikuje) podle vypoctové metody natizeni (ES)
¢. 1272/2008.
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Akutni toxicita:

Poziti smési miize zpisobit bolesti biicha, nevolnost, zvraceni. Latka ale nespltiuje kritéria pro
klasifikaci jako akutné toxicka.

Vdechovani aerosolti nebo par mize vyvolat bolesti hlavy, nevolnost.

Ziravost/drazdivost na kiizi:

Kontakt s pokozkou nezpisobuje podrazdéni kize. Latka neni klasifikovana jako Zirava nebo
drazdiva na kuzi.

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci: Latka neni klasifikovana jako zirava. Latka nezpisobuje vazné
poskozeni/podrazdéni oci.

Senzibilizace dychacich cest: nezjisténa. Latka nezpisobuje senzibilizaci dychacich cest.
Senzibilizace kiize: nezjisténa. Latka nezptisobuje senzibilizaci kuze.

Mutagenita v zarode¢nych butikach: Latka ale nespliiuje kritéria pro klasifikaci jako mutagenni
Vv zarodeénych bunkach.

Karcinogenita: Latka ale nespliuje kritéria pro klasifikaci jako karcinogenni.

Toxicita pro reprodukci: Latka ale nespliuje kritéria pro klasifikaci jako toxicka pro reprodukei.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: Latka ale nespliuje kritéria pro
klasifikaci jako toxicka pro specifické cilové organy - jednorazova expozice.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: Latka ale nespliiuje kritéria pro
klasifikaci jako toxicka pro specifické cilové organy — opakovana expozice.

Nebezpecnost pti vdechnuti: Latka ale nesplituje kritéria pro klasifikaci jako nebezpe¢na pfi
vdechnuti.

ODDIL 12. Ekologické informace

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toxicita:

Akutni toxicita: udaj neni k dispozici

Perzistence a rozlozitelnost:

Siloxany jsou odstraiiovany z vody sedimentaci nebo vazbou na Cistirenské kaly. V pudé jsou siloxany
odbouravany.

Bioakumulaéni potencial: nema potencial pro bioakumulaci

Biokoncentra¢ni faktor (BCF): tidaj neni k dispozici

Rozdélovaci koeficient oktanol/voda (Kow): idaj neni k dispozici

Mobilita v ptidé: Smés je ve vodé nerozpustna.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB:

Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.
Jiné nepfiznivé G¢inky: nejsou znamé.

ODDIL 13. Pokyny pro odstraiiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady:

Nelikvidovat spolu s komunalnim odpadem. Nevylévat do kanalizace.

Doporuceny zplsob odstrafiovani : spalovani

Kéd odpadu 20 01 30 Detergenty neuvedené pod ¢islem 20 01 29. Kategorie odpadu: O.
Doporucéené zptlisoby odstraiiovani obali:

Prazdné vycisténé obaly odevzdat do tfidéného odpadu.

Nevyprazdnéné obaly odevzdejte ve sbérném misté pro zvlastni a nebezpecné odpady.
Kéd odpadu: 15 01 02 Plastové obaly. Kategorie odpadu: O.
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ODDIL 14. Informace pro piepravu

Vyrobek nepodléha predpisiim pro prepravu nebezpecnych véci.

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

14.6.
14.7.

UN ¢islo: neaplikovatelné

Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu: neaplikovatelné

Ttida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu: neaplikovatelné

Obalova skupina: neaplikovatelné

Nebezpecnost pro zivotni prostiedi:

Latka znecist'ujici mote: ne

Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele: neaplikovatelné

Hromadna pieprava podle pfilohy II umluvy MARPOL a piedpisu IBC: neaplikovatelné

ODDIL 15. Informace o predpisech

15.1. Piedpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/ specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési:

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési, o zméné a
zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné natizeni (ES) ¢. 1907/2006

Naftizeni Komise (EU) 2015/830, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

Rozhodnuti Komise 94/3/ES, kterym se vydava seznam odpadi podle ¢. 1 pism. a) Smérnice Rady 75/442/EHS o

odpadech

Zakon €. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu

Nafizeni vlady ¢. 9/2013 Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisi

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zmén¢ nékterych dalsich zakont, v platném znéni

Zakon ¢. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé a vyhlaska ¢. 64/1987 Sb., o evropské dohodé o mezinarodni silni¢ni
prepraveé nebezpecnych véci (ADR) ve znéni pozdéjsich a souvisejicich predpisi

15.2. Posouzeni chemické bezpe¢nosti: nebylo provedeno

ODDIL 16. Dalsi informace

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.
16.5.

Udaje obsazené v tomto Bezpe&nostnim listu se tykaji pouze uvedeného vyrobku a nenahrazuji
technickou ¢i jakostni specifikaci. VSechny informace a instrukce poskytované v tomto Bezpec¢nostnim
listu jsou zaloZeny na soucasném stavu znalosti a nemusi byt vycerpavajici. Tento list neni navodem
k pouziti - ten je uveden na etiketé obalu kazdého vyrobku. Vyrobce nebere odpovédnost za jiné nez
doporucené pouziti.

Uzivatel je zodpoveédny za dodrzovani vSech souvisejicich pfedpisti na ochranu zdravi a nakladani se
smési podle existujicich zakont a nafizeni.

Seznam H vét uvedenych v oddilech 2 a 3:

H-vety ---

Kontaktni misto pro poskytovani technickych informaci — viz pododdil 1.3.

Zmény oproti pfedchozimu vydani: ---




