//:lzmex Bezpecnostni list

podle Nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) ve znéni Nafizeni (ES) &. 453/2010
Vyrobek : Cement pro zdéni

Verze 6.0/ CZ ze dne 1.1.2019 nahrazuje vSechny pfedchozi verze. Datum tisku: [datum]

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku
Oznaceni dle normy CSN EN 413-1

MC 5 Cement pro zdéni

Obchodni jméno : Multimalt

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Cement pro zdéni je univerzalni cementové pojivo na vyrobu malt pro zdéni a omitani. Jeho vlastnosti
byly upraveny tak, aby umoznovaly jednoduchou vyrobu kvalitnich omitek a malt na zdéni pfimo na
stavenisti bez pozadavku jinych komponent kromé vody a pisku.

Pouziti na vyrobu malt pro zdéni vSech typl kusového staviva, jako jsou cihly, cihelné bloky,
pérobetonové tvarnice, betonové tvarnice, pfirodni kdmen apod. Vyroba omitek pro venkovni i vnitfni
pouziti na vSechny typy staveb.

Vvroba / Profesionalni /
Y _ pramyslové
L, . . zpracovani Sapt
PROC Uréena pouziti — Kategorie procesu pouziti
ve stavebnictvi a stavebnich
materialech

2 Pouziti v ramci nepretrzitého uzavieného X X
vyrobniho procesu s pfilezitostné kontrolovanou
expozici (napf. odbér vzorku)

3 Pouziti v rdmci uzavieného davkového vyrobniho X X
procesu (syntéza nebo formulace)

5 Michani nebo smésovani v davkovych vyrobnich X X
procesech pfi formulaci pfipravkd a predmétd
(vice stadii a/nebo vyznamny kontakt)

7 Nastfikové techniky v priimyslovych zafizenich a X
aplikacich

8a Preprava latky nebo pfipravku X
(napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych
kontejnert v nespecializovanych zafizenich

8b Preprava latky nebo pfipravku X X
(napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych
kontejnert ve specializovanych zafizenich

9 Preprava latky nebo pfipravku do malych nadob X X
(specializovana plnici linka, véetné odvazovani)

10 Aplikace lepidel a jinych povrchovych material X
valeckem nebo Stétkou
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11 Nastfikové techniky mimo prdmyslova zafizeni a X
aplikace

13 | Uprava pfedmétt maéenim a polévanim X

14 Vyroba pfipravki nebo predmétd tabletovanim, X X
kompresi, vytlacovanim, peletizaci

19 Ruéni miSeni, pfi némz dochazi k pfimému styku s X

latkou, k dispozici jsou pouze osobni ochranné
pracovni prostfedky

22 Potencialné uzavfené zpracovatelské procesy s X
mineraly/kovy za zvy$ené teploty.

26 Manipulace s pevnymi anorganickymi latkami pfi X X
okolni teploté.

[SloZky cementu — struska, sadrovec, popilek a vapenec nepodléhaji klasifikaci ani podle narfizeni ¢.
1272/2008 ani podle piivodni smérnice &. 1999/45/ES]™"

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Laurinova 2800/4

155 00 Praha 5-Stodulky
Zavod Prachovice

Tovarni 296

538 04 Prachovice

Telefonni ¢islo: 602 707 682
E-mailova adresa kompetentni osoby odpovédné za bezp. list: milena.slepickova@cemex.com

1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace

Telefonni cislo pro naléhavé situace: 224 919 293 nepretrzita sluzba (non-stop)224 915 402,
224 914 570 — 1, 224 964

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 PRAHA 2,

Provozni hodiny: nepretrzité 24hod 7 dni v tydnu

Sluzby se poskytuji v ndsledujicim jazyku: v ¢estiné

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési
2.1.1 Podle Narizeni (ES) €. 1272/2008

Trida nebezpecnosti Kategorie Postup klasifikace
nebezpecnosti

Dréazdivost pro kazi (Skin Irrit. 2) 2 Na zakladé dat ze zkou$ek

Vazné poskozeni oci/podrazdéni o¢i | 1 Na zakladé dat ze zkousek

(Eye Dam 1)

Senzibilizace kiize (Skin Sens. 1B) 1B Na zakladé reSerSe literatury

Toxicita pro specifické cilové organy | 3 Na zakladé reSerse literatury

— jednorazova expozice, podrazdéni

dychacich cest (STOT SE 3)
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Vyroky o nebezpecnosti

H318 Zplsobuje vazné poskozeni oci.

H315 Drazdi kazi.

H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.
H335 MiiZze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

Cement miiZze zplUsobovat podrazdéni dychacich cest.

Kdyz cement reaguje s vodou, napfiklad jako beton nebo malta, nebo kdyz cement zvihne, vznikd
silné zasadity roztok.

Vzhledem k vysoké zasaditosti mdze mokry cement vyvolavat podrazdéni pokozky a o¢i.

V dusledku obsahu Cr(VI) muze také u nékterych osob vyvolat alergickou reakci.

Prvky oznaceni
2.2.1 Podle Nafrizeni (ES) ¢. 1272/2008

Sy

Nebezpedi

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H315 Drazdi kazi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H335 MiiZze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév, ochranné bryle nebo oblicejovy stit (blizsi
informace viz bezpecnostni list).

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné oplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ocky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO

P302+P352 PRI STYKU S KUZIi: Omyjte velkym mnoZstvi vody a mydia.

P333+P313 PF¥i podrdzdéni kize nebo vyrdzce: Vyhledejte 1ékafskou pomoc.

P501 Odstrante obsah/obal podle pfedpist o odpadech a obalech v platném znéni.

Doplhujici informace:
Pri styku mokrého cementu, ¢erstvého betonu nebo malty s kGzi maze dojit k podrazdéni, vzniku

dermatitidy ¢i poleptéani.
MuiZe dojit k podkozeni vyrobki z hliniku a dalSich neuslechtilych kovd.
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podle Nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) ve znéni Nafizeni (ES) &. 453/2010
Vyrobek : Cement pro zdéni
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2.3. Dalsi nebezpecnost

Cementy nesplfiuji kritéria pro PTB nebo vPvB v souladu s Pfilohou XllI dokumentu REACH
(Nafizeni (ES) €. 1907/2006).

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.1. Latky

nepouzije se - smés

3.2. Smeési

Cement pro zdéni v souladu s normou CSN EN 413-1.

Jméno Cementovy (portlandsky) slinek p(o)glz r:jgl{éi;ysrlci)r?lzu
EINECS 266-043-4 270-659-9
CAS 65997-15-1 68475-76-3
Registracni Cislo Nepfidéleno (viz bod 15.1) 01-2119486767-17-0030
Koncentraéni rozpéti (hm.%) 45-55 0-5
Nebezpedi, kat. 1 Nebezpedi, kat. 1
Klasifikace dle CLP H315, H317, H318, H335 H315, H317, H318, H335

(1272/2008) @ @

. . Vysokopecni . Siran vapenaty
Jméno Vapenec ystrus?(a Popilek I s4 drcF))vec y
EINECS 215-279-6 266-002-0
CAS 1317-65-3 65996-69-2
o Vynat, pfiloha
Registraéni Cislo IV. REACH
Koncentraéni rozpéti (hm.%) 20-45 0 0 1-3
Klasifikace dle CLP
(1272/2008) i i i )

NP)

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci

Vseobecné poznamky
Poskytovatelé prvni pomoci nepotfebuji zadné osobni ochranné pomdacky. Pracovnici prvni pomoci by
se méli vyvarovat kontaktu s mokrym cementem nebo smésmi obsahujicimi cement.

Po kontaktu s o¢ima

Nemnéte si o¢i, abyste si mechanickym namahanim neposkodili rohovku.

Pouzivate-li je, odstrante kontaktni ¢ocky. Naklonte hlavu na stranu postizeného oka, rozevrete
zeSiroka o¢ni vicka a ihned dukladné proplachujte oko (oci) velkym mnozstvim vody nejméné po
dobu 20 minut, abyste odstranili veSkeré ¢astice. Zabrarite zaneseni ¢astic do nepostizeného oka. Je-
li to mozné, pouZivejte izotonickou vodu (0.9% NaCl). Navstivte specialistu na nemoci z povolani
nebo specializovaného oéniho Iékare.
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podle Nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) ve znéni Nafizeni (ES) &. 453/2010
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4.2.

4.3.

Po kontaktu s pokozkou

V pripadé suchého cementu ho odstrante a hojné oplachujte vodou.

V pfipadé mokrého/vihkého cementu pokozku omyvejte velkym mnozstvim vody.

Odstrante kontaminovany odév, obuv, hodinky atd. a pred jejich dalSim uzitim je dikladné ocistéte.
V pfipadé jakéhokoli podrazdéni nebo popaleni vyhledeijte 1ékafské oSetreni.

Po vdechnuti

Pfeneste osobu na Cerstvy vzduch. Prach (cement) z hrdla (krku) a nosnich dutin by mél odejit
spontanné. Lékare vyhledejte, pokud pretrvava nebo se pozdéji objevi podrazdéni nebo pretrva-li
nevolnost, kasel nebo jiné symptomy.

Po pozreni (poziti)
Nevyvolavejte zvraceni. Je-li osoba pfi védomi, vymyjte ji Usta vodou a podejte velké mnozstvi vody
k piti. Okamzité vyhledejte Iékafskou péci nebo kontaktujte Toxikologické informacni stredisko.

MEgwav s

Oci: Kontakt oc¢i s cementem (suchym i mokrym) mulze zplsobit vazna a potencialné nevratna
poranéni.

Pokozka: Cement mGze mit po delSim kontaktu drazdivé Gc¢inky na vihkou pokozku (v disledku
poceni nebo namoceni) nebo muze po opakovaném kontaktu zplsobovat kontaktni dermatitidu.

Delsi kontakt pokozky s mokrym cementem nebo betonem muze zpusobit vazné popdleniny
(poleptani), nebot se rozviji s pocatecni absenci bolesti (napf. kle€eni ve vihkém betonu a to i pfes
odév).

Vice podrobnosti viz odkaz (1).

Vdechnuti: Dlouhodobé opakované vdechovani cementu pro obecné pouziti zvySuje nebezpedi
rozvinuti plicnich chorob.

Zivotni prostredi: P¥i normalnim pouZivani nejsou cementy pro obecné pouziti nebezpeéné pro
zivotni prostiedi.

Pokyny tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetreni

Pri navstévé lékare vezméte sebou tento Bezpecnostni list.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Cement pro zdéni neni hoflavy.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Cementy nejsou vznétlivé/zdpalné a nevybusné a neumozfuji ani nepodporuji hofeni jinych
materiald.

Pokyny pro hasice

Cementy nevyvolavaji zadné nebezpeci souvisejici s pozarem. Hasi€i nepotfebuji mit zadné specialni
ochranné vybaveni.
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ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodném Gniku

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
6.1.1 Pro pracovniky kromé pracovnikd zasahujicich v pfipadé nouze

Noste ochranné vybaveni, jak je popsano v oddile 8, a dodrzujte pokyny pro bezpeénou
manipulaci a pouzivani uvedené v oddile 7.

6.1.2 Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Nouzové postupy se nevyzaduiji.
AvSak je potfeba ochrana dychacich cest v situacich, kdy je vysoka uroven prasnosti. DalSi viz
oddil 7.1.2

Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Cement nesplachujte do kanaliza¢nich a odvodrfiovacich systému ani do vodnich ploch (napf. vodnich
toka).

Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Rozsypany material v suchém stavu shromazdéte a pouzijte, neni-li znecistén nebo znehodnocen.

Suchy cement

Pouzivejte suché metody Uklidu jako uklid vysavanim nebo odsavani (prdmyslové prenosné jednotky
vybavené filtry vzduchu s vysokou Gginnosti vi¢i ¢asticim (EPA a HEPA filtry, EN 1822-1:2009) nebo
obdobna zafizeni), které snizuji emise prachu do ovzdu$i a nezplsobuji rozptyl / praseni. Nikdy
nepouzivejte stlac¢eny vzduch.

Je mozné mokré cisténi (vodni spray, jemna vodni mlha), zabrarnte vznosu prachu, setfete prach a
vznikly kal odstrarte (viz mokry cement). PFi CiSténi za mokra neni mozné vysavani a ¢isténi pomoci
kartacu, zajistéte, aby pracovnici nosili vhodné osobni ochranné pomucky a zabrante $ifeni prachu.
Predchazejte vdechovani cementu i kontaktu s pokozkou. Rozsypany material shromézdéte do
kontejneru a pouzijte jej. Pred likvidaci nechte ztuhnout, jak je popséano v oddile 13

Mokry cement

Mokry cement pfi €isténi ukladejte do kontejneru. Pred likvidaci nechte material vysusit a ztuhnout,
jak je popsano v oddile 13.

Odkaz na jiné oddily

Dalsi podrobnosti viz oddily 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1.

Opatreni pro bezpecné zachazeni

7.1.1 Ochranna opatieni
Dodrzujte doporuc¢eni uvedena v oddile 8.
O Uklidu suchého cementu viz kapitola 6.3.

Opatreni pro zabranéni pozZaru
Nepouzije se.
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7.2.

7.3.

7.4.

Opatreni k zabranéni vzniku aerosoli a prachu
Nezametejte. Pouzivejte suchych metod dklidu jako Uklid vysavanim nebo odséavani, které
snizuji emise prachu do ovzdusi.

Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi
Zadna specificka opatfeni.

7.1.2 Informace o v§eobecné hygiené pfi praci

Nemanipulujte s materialy ani jej neskladujte pobliz potravin a napojl ani kufackych potreb.
V prasném prostfedi noste protiprachovou masku, pfip. respirator a ochranné bryle.
K zabranéni kontaktu s pokozkou noste ochranné rukavice.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Sypky cement by mél byt skladovan v silech, ktera jsou vodotésna, sucha (ij. vnitini kondenzace je
minimalizovana), ¢istd a chranéna proti znecisténi.

Nebezpeci utonuti: Cement se mize hromadit na sténach uzavienych prostor nebo na nich ulpivat.
Cement se mlze necekané uvolnit, zhroutit nebo spadnout. Kvuli nebezpeci utonuti nebo uduseni
nevstupujte do uzavfenych prostor, jako jsou sila, zasobniky, nakladni auta na pfepravu sypkych
materialt ani do jinych skladovacich obald ¢i nadob, ve kterych se skladuji cementy nebo které je
obsahuiji, aniz byste pfijali vhodna bezpecnostni opatieni.

Kvuli neslucitelnosti materiald nepouzivejte hlinikové obaly.

Balené vyrobky by mély byt skladovany v originalnich dobfe uzavienych pytlich, v chladu a suchu,
chrante pfed znecisténim, aby nedochézelo ke ztraté kvality.

Pytle by mély byt skladovany (vrstveny) stalym zplGsobem.

Nepouzivejte hlinikové nadoby kvuli neslucitelnosti materialu.

Zpusob a doba skladovani — dalsi informace viz narodni pfiloha NA.2 normy CSN EN 197-1 ")

Specifické konec¢né / specificka kone¢na uziti

Pro specialni kone¢né pouziti nejsou zadné dalsi informace (viz bod 1.2).

Kontrola obsahu rozpustného Cr(VI)

U cementu, které jsou oSetfeny redukénim cCinidlem Cr(VI) podle pfedpist uvedenych v oddile 15, se
aginnost redukéniho ¢inidla s asem snizuje. Proto musi cementové pytle a/nebo dodaci
dokumentace obsahovat informace o datu baleni, podminky skladovani a doba skladovani, po kterou
se zachova aktivita redukéniho €inidla a je udrZzen obsah rozpustného Sestimocného chromu pod
0,0002% z celkové hmotnosti cementu, ve shodé snormou EN 196-10. Musi byt uvedeny
odpovidajici skladovaci podminky pro zachovani G€innosti redukéniho ¢inidla.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1.

Kontrolni parametry

DNEL inhalaéni (8h): 3 mg/m®
DNEL dermalni: neaplikuje se
DNEL oralni: neni relevantni

Hodnoty DNEL se vztahuji na respirabilni prach, zatimco odhady expozice pro nastroj MEASE
odrazeji vdechnutelnou (inhalovatelnou) frakci. Proto je dalSi bezpe€nostni rezerva neodmyslitelné
soucasti posouzeni Fizeni rizik a odvozenych opatreni k Fizeni rizik.

Pro pracovniky neexistuje zadn& hodnota DNEL pro cementy pro dermalni (kozni) expozici, a to ani
ze studii bezpec€nosti, ani z lidské praxe. Protoze jsou cementy klasifikovany jako drazdivé pro
pokozku a oci, dermalni expozice musi byt snizena az na technicky proveditelné minimum.

T18595/KL/IC 7220



8.2.

//:lzmex Bezpecnostni list

podle Nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) ve znéni Nafizeni (ES) &. 453/2010
Vyrobek : Cement pro zdéni

Verze 6.0/ CZ ze dne 1.1.2019 nahrazuje vSechny pfedchozi verze. Datum tisku: [datum]

PNEC vodni prostfedi: neaplikuje se
PNEC sediment: neaplikuje se
PNEC pudni prostiedi: neaplikuje se

Posouzeni expozice do vodniho Zivotniho prostfedi je zalozeno na moznych zménach pH. Uréovani
expozice se provadi zhodnocenim vysledného dopadu pH. Hodnota pH povrchové vody, podzemni
vody a odpadnich vod do COV by neméla prekrocit hodnotu 9.

Hygienické limity v pracovnim prostiedi (NV &. 361/2007 Sb.): ""

Pripustny expozi¢ni limit (PEL) chemické latky nebo prachu je celosménovy Casové vazeny prameér
koncentraci plynd, par nebo aerosold v pracovnim ovzdusi, jimz muze byt podle sou¢asného stavu
znalosti vystaven zaméstnanec v osmihodinové nebo kratsi sméné tydenni pracovni doby, aniz by u
neého doslo i pfi celozivotni pracovni expozici k poSkozeni zdravi, k ohrozeni jeho pracovni schopnosti
a vykonnosti. Pfipustny expozi¢ni limit je stanoven pro praci, pfi které prdmérna plicni ventilace
zaméstnance neprekracuje 20 litrd za minutu za osmihodinovou sménu.

PEL pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou frakci) prachu se oznacuje PEL.. Vdechovatelnou
frakci prachu se rozumi soubor ¢astic polétavého prachu, které mohou byt vdechnuty nosem nebo
Usty.

Prachy s pfevazné nespecifickymi u¢inky — cement — PEL; 10 mg/m3

Limity podle smérnice 2000/39/ES a vyhlagky ¢&. 432/2003 Sb. nejsou stanoveny. ¥
Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Opatfeni k omezovani vzniku prachu a kzabranéni Sifeni prachu v prostredi jako je
odpraSovani, odtahova ventilace a suché metody Uklidu, které nezplsobuji rozptyl ve vzduchu.

Expozi¢ni scénar PROC* | Expozice Lokalni Fizeni / mistni opatfeni Efektivita
Primyslova vyroba 2,3 nepozadovano -
hydrau“CkXCh stavebn!c,:hn 14, 26 A) nepozadovéno -

a konstrukénich materiéld
nebo
B) bézné lokalni odsavani 78 %
5,8b,9 A) plna / celkova ventilace 17 %
nebo
B) bézné lokalni odsavani 78 %
Primyslové pouziti suchych | 2 nepozadovano -

hydraulickych stavebnich 14, 22,

a konstrukénich materialt 26 A) nepozadovano i

(uvnit¥, vng) nebo
B) bézné lokalni odsavani 78 %
5,8b,9 A) plna / celkova ventilace 17 %

nebo
B) bézné lokalni odsavani 78 %

Pramyslové pouziti mokrych | 7
suspenzi hydraulickych
stavebnich a konstrukénich

A) nepozadovano -
nebo
B) bézné lokalni odsavani 78 %

Délka neni omezena (az 480 minut za sménu, 5 smén
tydné)
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nepozadovano

nepozadovano

A) nepozadovano
nebo
B) bézné lokalni odsavani

72 %

A) nepozadovano
nebo
B) integrovana lokalni ventilace

87 %

Lokalni opatreni nejsou pouzitelna,
pouze v dobfe vétratelnych mistnostech
nebo venku

50 %

A) nepozadovano
nebo
B) bézné lokalni odsavani

72 %

materiald 2,5, 8D,
9, 10,
13, 14
Profesionalni pouziti 2
suchych hydraulickych 9. 26
stavebnich ’
a konstrukénich materiald
(uvnitf, vné)
5, 8a,
8b, 14
19
Profesionalni pouziti 11
mokrych suspenzi
hydraulickych stavebnich a
konstrukénich materialli
2,5, 8a,
8b, 9,
10, 13,
14,19

nepozadovano

* PROC jsou ur¢end pouziti a jsou definovana v bodé 1.2.

[Pro kazdé PROC mohou spole¢nosti vybrat bud’ moznost A) nebo B) v tabulce vyse, podle
toho, co se nejlépe hodi pro jejich konkrétni situaci. Je-li jedna z moZnosti vybrana, pak stejna
moznost ma byt vybrana v tabulce z oddilu "8.2.2 Individualni ochranna opatreni véetné osobnich

ochrannych prostfedki" - Specifikace dychaci ochranné pomiicky].

V CR: Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdudi pracovist a specifikaci ochrannych
pomucek stanovi pracovnik zodpovédny za bezpecCnost prace a ochranu zdravi pracovnikd.
Pravnické a fyzické osoby podnikajici maji povinnost méfenim zjiStovat a kontrolovat hodnoty

koncentraci latek v ovzdusi pracoviét a zafazovat pracovité dle kategorii praci. "”

8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostredku

VSeobecné: Pri praci zamezte kle€eni v Cerstvé malté nebo betonu, je-li to mozné. Pokud se
nelze kle¢eni vyvarovat, pouzivejte vhodné vodotésné osobni ochranné prostredky.

Pfi praci s cementem nejezte, nepijte ani nekurte, ¢imz zabranite kontaktu s pokozkou &i Usty.
Pfed zahajenim prace s cementem pouzijte ochranny krém a pouzivejte ho opakované

v pravidelnych intervalech.

Ihned po préaci s cementem nebo s materialy obsahujicimi cement je tfeba, aby se pracovnici

umyli nebo osprchovali nebo pouzili pfipravky na zvih&eni pokozky.

Odlozte kontaminovany odév, obuv, hodinky atd. a pfed opétnym pouzitim je dikladné ocistéte.

Ochrana oci a obliceje

KvC|Ii zabranéni kontakiu s ocima noste pfi manipulaci se suchym nebo mokrym

cementem schvalené bryle nebo ochranné bryle podle normy EN 166.

Ochrana kize

T18595/KL/IC
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@%@Kvﬂli ochrané pokozky pfed dlouhodobym kontaktem s mokrym cementem noste

nepropustné rukavice odolné vi¢i odéru a zasadam (vyrobené z materialu s malym obsahem
rozpustného Cr(VI)), vnitfné podSité bavinou, vysoké boty, odév s uzavienymi rukavy a
nohavicemi, jakoz i prostfedky na ochranu pokozky (véetné ochrannych krému). Obzvlast je
tfeba zajistit, aby se mokry cement nedostal do bot. V pfipadech, kdy se nelze vyvarovat
kontaktu, napf. pfi pokladce/aplikaci betonové smési nebo potérd, pouzivejte vodéodolné
kalhoty a ochranu kolen.

Ochrana dychacich cest

@

7 Je-li osoba potencialné vystavena hladindm prachu vy$im nez jsou expoziéni limity,
pouzivejte ochranu dychacich cest. Ta by méla byt uzpisobena/pfizplisobena hladiné prachu a
vyhovovat pfislusné normé EN (napf. EN 149, EN 140, EN 14387, EN 1827) nebo v souladu
s narodnimi normami.

Tepelné nebezpeci
Neni relevantni
Specifikace dychaci FIFIE stz =
Expoziéni scénar PROC* | Expozice ochrgnné omocyk (RPE) uréeny faktor
P y ochrany (APF)
Primyslova vyroba hydraulickych | 2, 3 - nepozadovano -
stavebnich @ -
a konstrukénich materiall 14,26 % A) P1 maska (FF, FM) APF =4
0 nebo
3 B) nepozadovano -
5, 8b, 9 % A) P2 maska (FF, FM) APF =10
© nebo
= B) P1 maska (FF, FM) APF = 4
Pramyslové pouziti suchych 2 E e nepozadovano -
hydraulickych stavebnich 14,22, | 85 [ A)P1maska (FF,FM) | APF =4
a konstrukénich materialt (uvnitf, T < 3 ’
vné) 26 N nebo
©
g B) nepozadovano -
5, 8b, 9 § A) P2 maska (FF, FM) APF =10
g nebo
g B) P1 maska (FF, FM) APF =4
Pramyslové pouziti mokrych 7 2 A) P1 maska (FF, FM) APF =4
suspenzi hydraulickych g nebo
stavet_)piach a konstrukénich g B) nepoZadovano i
materiall
2,5, 8b, nepozadovano -
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o . . RPE efektivita —
VPN * . Specifikace dychaci A
Expozi¢ni scénar PROC* | Expozice 2 o urceny faktor
ochranné pomucky (RPE) ochrany (APF)
9, 10,
13, 14
Profesionalni pouziti suchych 2 P1 maska (FF, FM) APF =4
hydraulickych stavebnich 9. 26 A) P2 maska (FF, FM) APF = 10
a konstrukénich materiald (uvnitf, ’ ’
vna) nebo
B) P1 maska (FF, FM) APF =4
5, 8a, A) P3 maska (FF, FM) APF =20
8b, 14 nebo
B) P1 maska (FF, FM) APF =4
19 P2 maska (FF, FM) APF =10
Profesionalni pouziti mokrych 11 A) P2 maska (FF, FM) APF =10
suspenzi hydraulickych nebo
stavebnich a konstrukénich B) P1 maska (FF, FM) APF = 4
materiald ’
2,5, 8a, nepozadovano -
8b, 9,
10, 13,
14,19

* PROC jsou ur¢end pouziti a jsou definovana v bodé 1.2.

[Pro kazdého PROC mohou spole¢nosti vybrat bud’ moZnost A) nebo B) v tabulce vysSe, podle
toho, co se nejlépe hodi pro jejich konkrétni situaci. Je-li jedna z moZnosti vybrana, pak stejna
moZnost ma byt vybrana v tabulce z oddilu "8.2.1 Vhodné techniky kontroly" — Lokalni fizeni / mistni
opatreni].

Piehled APF rtiznych RPE (podle CSN EN 529:2005) Ize nalézt v glosafi MEASE (16).

Kazda RPE, jak je definovano vySe, pfi noSeni se sou€asné musi uplatfiovat dalSi zdsady —
porovnani doby prace se skute¢nou dobou expozice, zasady by mély odrazet fyziologicky stres (zatéz)
pracovnika pfi noSeni — ztizeni dychani, samotna hmotnost RPE, zvySené tepelné namahani diky
zakryti hlavy. Navic se pfedpoklada, ze pouzivani nastroji a komunikace je béhem noSeni snizena.
Z tohoto dlvodu by mél byt pracovnik (i) zdravy (pfedevSim s ohledem na zdravotni problémy, které
mohou mit vliv na pouzivani RPE), (i) mit vhodné rysy / tvar obliCeje pro dany typ RPE, aby se
minimalizovaly praniky mezi tvaf a masku (s ohledem na jizvy a vousy). Nebude-li doporu€eny pfistroj
spravneé tésnit, nebude bezpecné poskytovat ochranu.

Zameéstnavatelé a osoby samostatné vydélecné ¢inné maji pravni odpovédnost za Udrzbu a vydavani
ochrannych prostfedkl dychacich organl a Fizeni jejich sprdvném pouziti na pracovisti. Proto by méli
definovat a zdokumentovat vhodné nakladani s dychacimi pfistroji v€etné Skoleni pracovnikd.

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostredi

Omezovani expozice zivotniho prostfedi pro emise ¢astic cementu do ovzdusi musi byt v souladu
s dostupnymi technologiemi a pfedpisy pro emise prachovych ¢astic obecné.

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi emisi cementu v riznych fazich Zivotniho cyklu (vyroba a
pouziti) je relevantni pro vodni prostfedi a to hlavné vzhledem k podzemni a odpadni vodé. UCinek ve
vodnim prostfedi a hodnoceni rizik zahrnuje vliv na organismy / ekosystémy v duasledku pfipadné
zmény souvisejici s pH (rozpousténi hydroxidu). Toxicita dalSich rozpusténych anorganickych iontu je
zanedbatelna ve srovnani s moznym ucinkem zmeény pH.
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Veskeré Ucinky v souvislosti se zménou pH, které mohou nastat béhem vyroby a pouziti, se o¢ekavaji
pouze v mistnim rozsahu. pH odpadnich vod a povrchové vody by nemélo pfesahnout hodnotu 9.
V opacéném pfipadé muaze dojit k negativnimu dopadu na méstské Cistirny odpadnich vod a Cistirny
pramyslovych odpadnich vod (COV). Pro posouzeni expozice se doporuduje postupovat nasledovné:
Stupen 1: Ziskat informace o pH odpadnich vod a pfispévku cementu na vysledné pH. Pokud je
hodnota pH vySSi nez 9 a Ize-li tuto zménu pfisuzovat cementu, pak jsou zapotfebi dalSi kroky
k zajisténi bezpecného pouzivani.

Stupeni 2: Ziskat informace o pH vody pfi vypousténi. pH vody nesmi prekrocit hodnotu 9.

Stupen 3: Zméfte pH na vytoku. Pokud je hodnota pH niz§i nez 9, je bezpecné pouzivani pfimérené
prokazané. Je-li zjisténa hodnota pH vyS$S§i nez 9, musi byt pfijata opatfeni k Fizeni rizik: odpadni vody
musi podstoupit neutralizaci, aby bylo zajisténo bezpe€né pouzivani cementu pfi vyrobé nebo jeho
pouzivani.

Vzhledem k suchozemskému prostredi (puda) nejsou pro regulaci emisi nezbytnd zadna zvlastni
opatfeni

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1.

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Tyto informace plati pro celé smési.

(a) Vzhled: Suché cementy jsou jemné mleté pevné anorganické materialy (Sedy nebo bily prasek).
Hlavni velikost ¢astic 5-30 um.

(b) Zéapach: Bez zgpachu

(¢) Prahova hodnota zapachu : zadna pachova mez, je bez zapachu

(d) pH: (T =20°C ve vodeé, pomér voda-pevna latka 1:2) : 11-13,5

(e) Bod tani/bod tuhnuti : > 1250 °C

() Pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu : Nepouzije se, nebot za normalnich atmosférickych

podminek je bod tani > 1250 °C

g) Bod vzplanuti : NepouZije se, nebot neni kapalny.

h) Rychlost odpafovani : NepouZije se, nebot neni kapalny.

Hoflavost (pevna, plynna latka) : Nepouzije se, nebot’ jde o pevnou latku, kterd neni hoflava a

nezpusobuje pozar v dusledku tfeni, ani k nému nepfispiva.

Horni / dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybu$nosti : Nepouzije se, nebot nejde o hoflavy

plyn.

Tlak péry : Nepouzije se, nebot bod tani je > 1250 °C.

Hustota pary : Nepouzije se, nebot bod tani je > 1250 °C.

Relativni hustota: 2,75 — 3,20; zdanliva hustota: 0,9 — 1,5 g/cm3

Rozpustnost ve vodé (T = 20 °C): nizka 0,1 — 1,5 g/l

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda. Nepouzije se, nebot jde o anorganickou latku.

Teplota samovzniceni : NepouzZije se (smés neni samozapalna / nema vlastnost samozapalnost

— ve skladbé nejsou obsazena zadna organokovova, organomalloidni &i organofosfinova pojiva

nebo jejich derivaty ani jiné samozapalné slozky).

Teplota rozkladu : Nepouzije se, nebot neni pfitomen zadny organicky peroxid

Viskozita : Nepouzije se, nebot nejde o kapalinu.

) Vybusné vlastnosti : Nepouzije se, nebot nejde o vybusninu ani pyrotechniku, nebot smés sama
0 sobé neni schopna chemickou reakci vytvaret plyn pfi takové teploté a tlaku a takovou
rychlosti, aby zpUsobila Skody svému okoli. Neni schopna samovolné exotermické chemické
reakce.

(t)y Oxidacni vlastnosti : nepouZije se, nebot nezpusobuje hofeni jinych materiald ani k nému

nepfispiva.

— —_—
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9.2. Dalsiinformace

Nepouzije se.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita

Po smichani s vodou cement ztvrdne na stabilni hmotu, ktera neni v normalnim prostiedi reaktivni.

10.2. Chemicka stabilita

Suché cementy jsou stabilni, pokud jsou spravné skladované (viz oddil 7), a jsou
slucitelné/kompatibilni s vétSinou ostatnich stavebnich materidld. Je tfeba uchovavat je v suchu. Je
tfeba vyloucit kontakt s neslucitelnymi materialy.

Mokry cement je zasadity/alkalicky a nesluditelny s kyselinami, s amonnymi solemi, s hlinikem ¢i
s jinymi neusSlechtilymi kovy. Cement se rozpousti v kyseliné fluorovodikové za vzniku ziravého plynu
tetrafluoridu kfemicitého. Cementy reaguji s vodou za vzniku kfemicitanl a hydroxidu vapenatého.
Kremicitany v cementech reaguji se silnymi oxidaénimi Cinidly jako je fluor, fluorid bority, fluorid
chlority, fluorid manganity a difluorid kysliku.

10.3. Moznost nebezpecénych reakci

Cement nezplsobuje zadné nebezpecéné reakce.

10.4. Podminky, jimz je tfeba zabranit

Vihké podminky pfi skladovani mohou zplsobit hrudkovaténi a ztratu kvality produktu.

10.5. Neslucitelné materialy
Kyseliny, amonné soli, hlinik nebo jiné neuslechtilé kovy. Je tfeba se vyhnout nekontrolovanému
pouzivani hlinikového prasku, vznika/vyviji se vodik.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Cementy se nerozkladaji na zadné nebezpecné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Trida Kat. | Ucinek Odkaz
nebezpecnosti
Akutni toxicita— | - Mezni zkouska, kralik, kontakt po 24 hodin, 2 000 mg/kg télesné hmotnosti - | (2)
dermalni neletalni.
Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace spinéna.
Akutni toxicita— | - Nebyly pozorovany zadné akutni Ucinky pfi vdechovani. (9)
inhala¢ni (plyny, Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.
pary, prach a
miha)
Akutni toxicita— | - Ze studii s odprasky z vyroby portlandského slinku nevyplyvaji zadné udaje | Literarni
oralni o toxicité. reSerSe
Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace spinéna.
Ziravost/drazdiv | 2 Pfi kontaktu cementu s mokrou pokozkou zpusobit zdufeni, pukéni Ci (2), lidské
ost pro kuzi praskéni pokozky. DelSi kontakt se sou¢asnym tfenim muaze zplsobit silné | zkudenosti

T18595/KL/IC 13220




//:EITIEX

Bezpecnostni list

podle Nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) ve znéni Nafizeni (ES) &. 453/2010
Vyrobek : Cement pro zdéni

Verze 6.0/ CZ ze dne 1.1.2019 nahrazuje vSechny pfedchozi verze. Datum tisku: [datum]

popaleniny.

Vazné
poskozeni
ocCi/podrazdéni
oci

Portlandsky slinek zpUsobil riznorody obraz vlivd na rohovku a vypocteny
index drazdivosti byl cca 128.

Cementy pro obecné pouziti obsahuji riiznd mnozstvi portlandského slinku,
popilku, vysokopecni strusky a sadry, pfirodniho pucolanu a kalcinované
bfidlice, kfemicitého prachu a vapence.

Pfimy kontakt s cementem muze zpusobit poSkozeni rohovky mechanickou
zatézi, okamzité nebo opozdéné podrazdéni nebo zanét. Pfimy kontakt

s vétSim mnozstvim suchého prachu z cementu nebo potfisnéni/postiikani
mokrym cementem muze zpUsobit G€inky od lehkého podrazdéni oci (napf.
zanét spojivek ¢i oéniho vicka) po chemické popaleniny / poleptani a
slepotu.

(10), (11)

Senzibilizace 1B | Néktefi jednotlivci mohou trpét po expozici mokrym cementovym prachem (3), (4), (17)
kize ekzémem zpUsobenym bud vysokym pH, které vyvolava kontaktni

dermatitidu z podrazdéni po dlouhodobém kontaktu, nebo imunologickou

reakci na rozpustny Cr(VI), ktery vyvolava kontaktni alergickou dermatitidu.

Reakce se muze objevit v rdznych formach od mirné vyrazky az po tézkou

dermatitidu a je kombinaci obou vy3$e uvedenych mechanisma.

Pokud cement obsahuje redukéni €inidlo k redukci obsahu rozpustného

Cr(VI) a pokud v dobé skladovatelnosti neni pfekroc¢en limit pro rozpustny

Cr(VI), senzibilizujici U¢inek se neotekava. [odkaz (3) ]
Senzibilizace - Neexistuji pfiznaky precitlivélosti dychacich cest. (1)
dychacich cest Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace spinéna.
Mutagenita - Zadna indikace. (12), (13)
v zarodec€nych Na zékladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.
burikéch
Karcinogenita - Nebyla potvrzena Zadna kauzalni souvislost mezi expozici portlandskym (1)

cementem a rakovinou.

Epidemiologicka literatura nepodporuje oznaceni portlandského cementu za

mozny lidsky karcinogen.

Portlandsky cement neni klasifikovany jako lidsky karcinogen (podle ACGIH | (14)

A4: Cinidla, ktera vyvolavaji obavy, Ze by mohla byt karcinogenni pro lidi,

ale ktera nelze definitivné posoudit v dusledku nedostatku dat. Studie in

vitro €i na zvifatech neposkytuji indikace karcinogenity, které jsou

dostate¢né pro klasifikaci ¢inidla nékterym z dalSich oznaceni).

Portlandsky cement obsahuje az 5 % odpraska.

Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace spinéna.
Toxicita pro - Na z&kladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna. Z&dné lidské
reprodukci zkuSenosti
STOT — 3 Prach portlandského cementu mize drdzdit hrdlo a dychaci cesty. (1)
jednorazové Po vystaveni osoby pusobeni koncentrace vy$Si nez expozi¢ni limity na
expozice pracovisti se mize projevit kadlani, kychani a dychavi¢nost / dusnost.

Celkové struktura dikazu jasné naznacuje, Ze expozice v pracovnim

prostfedi cementovym prachem zplisobuje nedostate¢nost dychaci funkce.

AvSak dostupné dlikazy jsou momentalné nedostate¢né ke stanoveni urcité

jistoty ve vztahu velikosti davky a téchto U¢inkd.
STOT - - Existuje indikace COPD. Ug¢inky jsou akutni a v disledku vysoké expozice. | (15)
opakovana Nebyly pozorovany zadné chronické Ucinky nebo Ucinky pfi nizSich
expozice koncentracich.

Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace spinéna.
Nebezpecénost - NepouZzije se, nebot cementy se nepouzivaji jako aerosol.

pfi vdechnuti
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Na rozdil od senzibilizace kiize maji portlandsky slinek a cement pro zdéni stejné toxikologické a
ekotoxikologické vlastnosti.
Zdravotni stav zhorseny expozici

Vdechovani cementového prachu mize zhorSit stavajici nemoci dychacich cest ¢i zdravotni stav
jako je emfyzém (rozedma plic) nebo astma &i stavajici stav pokozky ¢&i oci.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toxicita

Vyrobek neni nebezpeény pro Zivotni prostfedi. Ekotoxikologické testy portlandského cementu na
Daphnia magna [odkaz (5)] a Selenastrum coli [odkaz (6)] ukazaly jen nizké toxické plsobeni. Proto
LC50 a EC50 hodnoty nebylo mozné urcit [odkaz (7)]. Neexistuje zadny naznak o toxicité v sedimentu
[odkaz (8)]. Pfitomnost velkého mnozstvi cementu ve vodé vSak muze zplsobit zvySeni pH, a proto
muZzou byt za urcitych okolnosti toxické pro zivot ve vodé (vodni prostfedi, vodni organismy).
Perzistence a rozlozitelnost

Irelevantni, nebot cementy jsou anorganicky material. Ztvrdly cement nepfedstavuje nebezpeci
toxicity.

Bioakumulacni potencial

Irelevantni, nebot cementy jsou anorganicky material. Ztvrdly cement nepfedstavuje nebezpeci
toxicity.

Mobilita v pudé

Irelevantni, nebot cementy jsou anorganicky material. Ztvrdly cement nepfedstavuje nebezpeci
toxicity.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Irelevantni, nebot cementy jsou anorganicky material. Ztvrdly cement nepfedstavuje nebezpeci
toxicity.

Jiné nepriznivé ucinky

Irelevantni.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrarfovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Cementy mohou byt znovu pouzity, pokud nejsou znecistény ani nijak jinak znehodnoceny. Metody
zpracovani odpadu se zde nepouziji.
Neodstrafiujte do kanalizace ani do povrchovych vod.

Vyrobek - cement, ktery pfesahl svou dobu pouzitelnosti/trvanlivosti/skladovatelnosti

(a kdyz se prokazalo, Ze obsahuje vice nez 0,0002% rozpustného Cr(VI)) : nesmi byt pouzit/prodan
jinak nez pro pouziti v kontrolovanych uzavfenych a plné automatizovanych procesech nebo by mél

T18595/KL/IC 15220



//:lzmex Bezpecnostni list

podle Nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) ve znéni Nafizeni (ES) &. 453/2010
Vyrobek : Cement pro zdéni

Verze 6.0/ CZ ze dne 1.1.2019 nahrazuje vSechny pfedchozi verze. Datum tisku: [datum]

byt recyklovan nebo zlikvidovan v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, nebo znovu pouzit s
redukénim Einidlem.

Produkt - nepouzité zbytky nebo vysypany suchy materiél

Seberte suché nepouzité zbytky nebo vysypany suchy material, jak je. Oznacte kontejnery. Je mozné
material znovu pouzit pfi zvazeni doby pouzitelnosti a pozadavku, aby se zabrarovalo praseni. V
pfipadé likvidace, nechat vytvrdnout s vodou a likvidovat podle bodu nize "Produkt - po smichani
s vodou/po pfidani vody, vytvrdly".

Produkt — kaly

Nechte kaly ztuhnout, vyvarujte se pronikani nebo vylivani do odpadnich vod a kanalizaénich systému
nebo do vodnich ploch (napf. potoky) a likvidujte, jak je vysvétleno nize v €asti "Produkt - po smichani
s vodou/po pridani vody, vytvrdly".

Produkt - po smichani s vodou/po pfidani vody, vytvrdly

Zlikvidujte podle mistni legislativy. Zabrante pfistupu do systému odpadnich vod. Zlikvidujte vytvrdly
vyrobek jako konkrétni odpad. Vzhledem k tomu, ze vytvrdnutim se stava materidl pomérné inertnim,
betonovy odpad neni nebezpecny odpad.

Katalogova ¢isla odpadu:

10 13 14 Odpadni beton a betonovy kal
(10 Odpady z tepelnych procest, 10 13 Odpady z vyroby cementu, vapna a sadry a vyrobkl
z nich vyrabénych)

17 01 01 Beton
(17 Stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), 17 01
Beton, cihly, tadky a keramika)

Zcela vyprazdnéte obal a likvidujte v souladu s pravnimi predpisy

1501 01 Papirové a lepenkové obaly
(15 Odpadni obaly, absorpéni €inidla, Cistici tkaniny, filtraéni materialy a ochranné odévy
jinak neurcené, 15 01 Obaly (véetné oddélené sbiraného komunélniho obalového odpadu) )

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Cement pro zdéni neni zahrnut do mezinarodniho nafizeni o pfepravé nebezpecného zbozi (IMDG,
IATA, ADR/RID); zadna klasifikace se nevyzaduije.
Nejsou potieba zadna specialni preventivni opatfeni krom uvedenych v oddile 8.

Cislo UN

Irelevantni

Prislusny nazev UN pro zasilku

Irelevantni

Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

Irelevantni

Obalova skupina

Irelevantni
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14.5.

14.6.

14.7.

Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Irelevantni

Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Irelevantni

Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL73/78 a predpisu IBC

Irelevantni

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1.

15.2.

Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi / specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési

Cement je smési podle Nafizeni REACH (ES) 1907/2006 a nepodléhd registraci. Cementovy
(portlandsky) slinek je vyfat z povinnosti registrace (€l. 2 odst. 7 pism. b a pfiloha V bod 7 nafizeni
REACH).

Uvadéni na trh a pouzivani je diky obsahu rozpustného Cr(VI) omezeno — Pfiloha XVII bod 47
nafizeni REACH

1. Cement a pfipravky obsahujici cement se nesméji pouzivat ani uvadét na trh, jestlize po smiseni s vodou
obsahuji vice nez 0,0002 % rozpustného Sestimocného chromu vztazeno na celkovou hmotnost suchého
cementu.

2. Jestlize se pouziji redukéni €inidla, musi byt obal cementu nebo pfipravkii obsahujicich cement Citelné a
nesmazatelné oznacen informacemi o datu baleni, jakoz i Gdaji o podminkach a dobé skladovani vhodnych pro
zachovani aktivity redukéniho ¢inidla a udrzeni obsahu rozpustného Sestimocného chromu pod limitem
uvedenym v odstavci 1, aniz je dotéeno uplatfiovani ostatnich predpist Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a
oznacovani nebezpecénych latek a pfipravka.

3. Naopak, odstavce 1 a 2 se nepouziji pro uvadéni na trh a pouzivani v kontrolovanych uzavienych a piné
automatizovanych procesech, v nichz s cementem a pfipravky obsahujicimi cement manipuluji pouze strojni
zafizeni a v nichz neni mozny styk s pokozkou.

Vramci Spole€enského dialogu ,Dohoda o ochrané zdravi pracovniki prostfednictvim spravné
manipulace a spravného pouzivani krystalického kiemiku a produktl, které ho obsahuji“ oborova
sdruzeni zaméstnancu a zaméstnavatell (mezi kterymi je také CEMBUREAU) pfijala tzv. ,navody na
spravnou praxi‘, které obsahuji rady kpraxi bezpec¢né manipulace (http://www.nepsi.eu/good-
practice-guide.aspx).

Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpeénosti smési.

ODDIL 16: Dalsi informace

16.1

16.2

Vyvoj a vyznaceni zmén
1.vydani dle Nafizeni (ES) €. 453/2010

Zkratky a akronymy (zkratkova slova)

ACGIH American Conference of Industrial Hygienists (Kongres americkych pramyslovych
hygienik()
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ADR/RID  European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway (Evropskéa
dohoda o pfepravé nebezpecného zbozi po silnici / zeleznici)

APF Assigned protection factor (pfidéleny faktor ochrany)
BL =SDS Safety Data sheet (bezpecnostni list)
CAS Chemical Abstracts Service, Organizace Chemical Abstracts Service vede nejupIné&jsi

seznam chemickych latek. Kazda latka registrovana v registru CAS ma pfidéleno registracni
Cislo CAS. Registracni &islo CAS (bézné uvadéné jako Cislo CAS) je Siroce vyuzivano jako
specifické ¢iselné oznaceni chemickeé latky.

CLP Classification, labelling and packaging - klasifikace, ozna¢ovani a baleni (Nafizeni (ES)
¢. 1207/2008)

COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronicka obstrukeni plicni nemoc)

DNEL Derived no-effect level (stanovena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym vlivim na

lidské zdravi)
Eye Dam 1 Serious eye damage (vazné poskozeni o¢i)

ECsg Half maximal effective concentration (stfedni Uc¢inna koncentrace (koncentrace, ktera
zplsobi uhyn nebo imobilizaci 50 % testovacich organismi napf. Daphnia magna))
ECHA European Chemicals Agency (Evropska agentura pro chemickeé latky)

EINECS European Inventory of Existing Commercial chemical Substances (Evropsky seznam
existujicich obchodovanych chemickych latek)

EPA Type of high efficiency air filter (typ vysoce u¢inného vzduchového filtru)

EpiDerm TM  Reconstructed human epidermis for testing purposes (rekonstruované lidské
epidermis pro Ucely testovani)

ES/SE Exposure scenario (expozi¢ni scénér / scénaf expozice)

GefStoffV ~ Gefahrstoffverordnung (nebezpecné latky)

HEPA Type of high efficiency air filter (typ vysoce u€inného vzduchového filtru)

H&S Health and Safety (zdravi a bezpecnost)

IATA International Air Transport Association (Mezinarodni letecka dopravni asociace)

IMDG International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods (Mezinarodni
dohoda o namofrni pfepravé nebezpecného zbozi)

LCs Median lethal concentration (stfedni letalni koncentrace (koncentrace, ktera zpUsobi
uhyn 50 % testovacich ryb ve zvoleném ¢asovém Useku))

LDs Median lethal dose (stfedni letalni davka)

LOEL Lowest observed effect level (nejniz8i davka s pozorovanym u¢inkem, rozumi se nejnizsi

zkouSena davka nebo Uroven expozice, pfi které v urCité studii byl pozorovan statisticky
vyznamny U¢inek v exponované populaci v porovnani s vhodnou kontrolni skupinou)

MEASE Metals estimation and assessment of substance exposure, nastroj na odhad a posouzeni
expozice latky, EBRC Consulting GmbH pro Eurometaux, http://www.ebrc.de/ebrc/ebre-

mease.php
MS Member State (Clensky stat)
NOEC No observable effect concentration (nejvysSSi testovana koncentrace toxické latky, pfi

které jeSté nedoSlo ke statisticky vyznamnému nepfiznivému pusobeni na organismy ve srovnani
s kontrolou (cca do 5% mortality), koncentrace nevyvolavajici viditelny efekt)

NOEL No observed effect level (davka bez pozorovaného nepfiznivého ucinku - hodnotou
davky bez pozorovaného uCinku se rozumi nejvySSi zkouSena hodnota davky nebo Uroven
expozice, pfi které v uréité studii nebyly zjiStény statisticky vyznamné Ucinky v exponované
skupiné v porovnani s vhodnou kontrolni skupinou)

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro
hospodarskou spolupraci a rozvoj)

OECD TG OECD Technical Guidance (OECD Technické pokyny)

OELV Occupational exposure limit value (hodnota expozi¢niho limitu v pracovnim prostfedi)
PBT Persistent, bioaccumulative and toxic (persistentni, bioakumulativni a toxické)

PEL. Pripustny expozicni limit

PNEC Predicted no-effect concentration (stanovena koncentrace, pfi které nedochazi k

nepfiznivym vlivim na zivotni prostfedi)
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16.3

PROC Process category (kategorie procesu)

REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals - registrace, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (Nafizeni (ES) €. 1907/2006)

SCOEL Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values (Védecky vybor pro limity
expozice)

Skin Irrit. ~ Skin irritation (drazdivost pro kizi)

Skin Sens. Skin sensitisation (senzibilizace klze)

STOT Specific Target Organ Toxicity (toxicita pro specifické cilové organy), SE — jednorazova,
RE — opakovana expozice

STP = COV Sewage treatment plant (&istirna odpadnich vod)

TLV-TWA  Threshold Limit Value-Time-Weighted Average (prahovy limit, Casové vazena primérna
koncentrace chemické latky v ovzdudi (mg.m™®), které pracovnik muze byt vystaven po pracovni
dobu, obvykle 8 h)

TRGS Technische Regeln fir Gefahrstoffe (technické pokyny pro nebezpecné latky)

uveC Substance of Unknown or Variable composition, Complex reaction products (latky
neznamého nebo proménlivého slozeni, komplexni reakéni produkty)
uvCB Substance of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological

materials (latky neznamého nebo proménlivého slozeni, komplexni reakéni produkty nebo
biologické materialy)

VLE-MP Exposure limit value - weighted average in mg by cubic meter of air (Limitni hodnotu
expozice - vazeny prdmér v mg na krychlovy metr vzduchu)

vPvB Very persistent, very bioaccumulative (vysoce persistentni, vysoce bioakumulativni)

Hlavni odkazy na literaturu a zdroje dat

(1)Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety
Executive, 2006. Available from: http.//www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf.

(2) Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen,
47,5, 184-189 (1999).

(3)European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the
Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (European
Commission, 2002).
http.//ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf.

(4) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the
construction industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.

(5)U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving
Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and
Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a) and 4" ed. EPA-821-R-02-013, US
EPA, office of water, Washington D.C. (2002).

(6)U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to
Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring
and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993) and 5" ed. EPA-821-R-02-012,
US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).

(7) Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters.

Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448,
National Academy Press, Washington, D.C., 2001.
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(8)Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland
clinker prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.

(9) TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement
Clinker CLP/GHS 03-2010-fine in rats, August 2010.

(10) TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using
the isolated chicken eye test, April 2010.

(11)TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using
the isolated chicken eye test, April 2010.

(12)Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar
macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58.

(13)Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro;
Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008.

(14)Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial
Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and
John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.

(15) Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report
of the study after the data collection of Phase I-1l 2006-2010, Hilde Noto, Helge Kjuus, Marit
Skogstad and Karl-Christian Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo,
Norway, March 2010.

(16)MEASE, Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting
GmbH for Eurometaux, http.//www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php.

(17)Occurrence of allergic contact dermatitis caused by chromium in cement. A review of
epidemiological investigations, Kare Lenvik, Helge kjuus, NIOH, Oslo, December 2011

Pokyny ke skoleni

Kromé programu $koleni o ochrané zdravi, bezpecnosti pfi praci a ochrané zivotniho prostiedi pro
své pracovniky musi spole€nosti zajistit, aby si pracovnici precetli tento bezpecnostni list (BL),
pochopili jej a jeho pozadavky uplatfiovali.

Rozsah odpovédnosti

Informace v tomto bezpeénostnim listu odrazeji souc¢asné dostupné znalosti a jsou spolehlivé za
predpokladu, Ze produkt se pouziva za predepsanych podminek a v souladu s uréenymi pouzitimi
uvedenymi na baleni ¢i v technickych navodech/materialovych listech. Jakékoli jiné pouziti tohoto
produktu vEetné pouziti tohoto produktu v kombinaci s jakymkoli jinym produktem nebo s jakymikoli
jinymi procesy je na odpovédnosti uzivatele.

Z toho vyplyva, ze uzivatel je odpovédny za urCeni vhodnych bezpeénostnich opatfeni a za
uplatiiovani legislativy pokryvajici jeho vlastni aktivity.

NP Narodni poznamky, upfesnéni a doplriky
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