BEZPECNOSTNI LIST
(podle naiizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006)

Datum wydani / verze ¢.: Revize: 5.11.2014/3.0 Strana: 1/8
Nézev vyrobku: ADESILEX P 9 EXPRESS

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Identifikator vyrobku: ADESILEX P 9 EXPRESS
Registra¢ni ¢islo REACH: Neni aplikovano pro smés

1.2 P¥isluSné uréena pouZziti latky nebo smési a nedoporuéena pouZziti

Urcena pouziti: Lepici tmel.
Urceno pro odborné/pramyslové pouZziti.

Nedoporu¢enapouZziti: Nejsouznamy.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Jméno nebo obchodni jméno: MAPEI S.p.A.

Misto podnikani nebo sidlo: Via Cafiero 22, Milano, ltalie
Telefon: +3902376731

Fax:

Jméno nebo obchodni jméno: MAPEI, spol.sr.o.

Misto podnikani nebo sidlo: Smetanova 192,772 11 Olomouc
Identifikacni ¢islo: 13642715

Telefon: +420585 224 580,585 224 670
Fax: +420585 227 209

Jméno nebo obchodni jméno odborné zpisobilé osoby EKOLINE, s.r.0. Brno
odpowedné za vypracovani bezpe¢nostniho listu:

Misto podnikani nebo sidlo: Hviezdoslavova 29,627 00 Brno, CZ
Telefon/fax: +420545218716,545218 707
E-mail: ekoline@ekoline.cz

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace
+420224 9192 93; 22491 5402 (nepietrzitasluzba)
Klinika nemociz povolani — Toxikologické informa¢ni stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha2, CZ

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslunatizeni (ES) ¢.1272/2008
Skinlrrit.2,H315 SkinSens.1,H317 Eye Dam.1,H318 STOT SE 3, H335
Smés je klasifikovana jako nebezpeéna ve smyslunatizeni (ES) ¢. 1272/2008

Smés je klasifikovana jako nebezpeéna ve smysluzékona ¢. 350/2011 Sh.

NejzavazméjSi nepriznivé fyzi kalné-chemické u¢inky a u¢inky na lidské zdravi a Zivotni prostiedi

Drazdi kuzi. Mtze vyvolat alergickou kozni reakci. Zptsobuje vazné poSkozeni o¢i. Muze zpuasobit podrazdéni
dychacich cest.

Produkt obsahuje cement. Kontakt cementu s télesnymi tekutinami (napi. potem a oénimi tekutinami) maze
zpusobit podrazdéni nebo popaleniny.

Plny text vSech klasifikaci, standardnich v&t o nebezpeénosti je uveden v oddile 16.

2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni ve smyslunatizeni (ES) ¢.1272/2008

Identifikator vyrobku: ADESILEX P 9 EXPRESS
Nebezpecéné latky: Portlandsky cement
Vystrazny symbol nebezpe&nosti:
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Signalni slovo: Nebezpeci

H315 Drézdi kizi.

H317 Mize wwolat alergickoukozni reakci.
H318 Zpusobuje vazné poSkozeni oéi.

H335 MiZe zpasobit podrézdeni dychacich cest.

Standardni véty o nebezpec¢nosti:

Pokyny pro bezpeéné zachéazeni: P101 Je-li nutna Iékai'sk& pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovawejte mimo dosah déti.

P103 Pied pouZitimsi prec¢téte Udaje na Stitku.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné
bryle/obli¢ejovystit.

P302 + P352 PRISTYKU S KUZI: Omyjte velkym mnoZstvim vody a
mydla.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrng
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je
Ize vyjmout snadno. Pokrac¢ujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo lékare.

P501 Odstraiite obsah/obal predanim osobé opravnéné k likvidaci nebo
na misto uréené ohci.

Dopliwjici informace na Stitku: -

2.3 DalSi nebezpeénost

Smés neobsahuje latky whodnocené jako PBT nebo VPVB.

K datu vyhotoveni bezpe¢nostniho listu nejsou obsazené latky zarazeny na kandidatské listing (seznam SVHC
latek) pro zatazeni do piilohy XIV natizeni REACH.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1 Létky
Produkt je smési vice latek.
3.2 Smési
Koncentrace/ | Indexove ¢islo Klasifikace Klasifikace
Identifikator vyrobku rozmezi Cislo CAS podle smérnice podle natizeni (ES)
koncentrace Cislo ES ¢. 67/548/EHS ¢. 1272/2008
i STOT SE 3, H335
. Xi; R37/38-41 Skin Irrit. 2, H315
Portlandsky cement 25-50% 625232413541 RA3 Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
. . Neni klasifikovan jakoNeni klasifikovan jako
Hyd: hlicit d 0,0046 %
ydrogenuiicitan sody ’ 21()@'65353'.83 nebezpecna latka nebezpecna latka
Oxid kiemicity 0,0015% 2631-86-9 Eye Irrit.2, H319
231-545-4

Pozn.: portlandsky cement, obsahchrému VI pod 2 ppm.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vdechnuti: V pripadé vdechnuti ihned konzultovat s Iékarema ukazat mu obal nebo etiketu.

Styk s kaizi: Mista na téle, ktera ptiSla do styku s produktem (nebo je podezieni, Ze prila), je nutné
okamzité dukladné omyt tekouci vodou, pripadné mydlem. Dikladné umyt télo (sprcha nebo
koupel). Ihned sundat pottisnényodéva bezpeéné odstranit.

Styk s okem: | Okamzité wyplachovat Siroce oteviené oc¢i proudem tekouci viazné vody dostate¢né dlouhou
dobu, okamzité konzultovat s 1ékarem. Chranit neporanéné oko.

Poziti: Dukladng vyplachnout Usta a wpit hodné vody. V piipadé onemocnéni okamzité konzultovat
s lékafema predloZit mu tento bezpecénostni list.

Produkt obsahuje cement. Kontakt cementu s télesnymi tekutinami (napt. potem a oénimi tekutinami) mize
zpisobit podrazdéni nebo popaleniny.
Vdechovanim: produkt zpasobuje podrazdéni dychacich cest.
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Stykems kiizi:  zpasobuje znatelny zanét se zarudnutim, strupy a otoky. Muze wwolat senzibilizaci pri styku
s kaZi. ProdlouZeny nebo opakovany styk kiiZze s cementovou pastoumuiZe wvolat dermatitidu.
Stykems ocima: zpisobuje vdZné poranéni o¢i jako nepruhlednost rohovky nebo Iéze na duhovce.

4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékarské pomoci a zvlaStniho oSetfeni
V ptipadé¢ nehody nebo newolnosti okamzité wyhledat lékaiskou pomoc (ukédzat ndvod k pouZziti nebo
bezpeénostni list, pokud je to mozné). OSetteni: viz oddil 4.1.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozéaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: CO,.
Nevhodné hasiva: Zadna konkrétni.

5.2 2vlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Produkt nepiedstavuje poZarni nebezpedi.

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzit vhodny dychaci pristroj (EN 137). ZneciSténou vodu pouZzitou k haSeni zachytavat oddélené. Nesmi byt
vypousténa do kanalizace. NepoSkozené nadoby premistit mimo nebezpeéi, 1ze-lito provést bezpecné.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného Gniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivat osobni ochranné pomacky. P#i pasobeni par/prachu/aerosolu pouZivat respirator. Zajistit dostate¢né
vétréni. PouZivat vhodnou ochranu dychani. Ochranna opatieni viz oddily 7 a 8.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezit Uniku do pudy a padniho podlozi, povrchovych vod nebo kanalizace.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Za pouZziti ochranného odéw produkt rychle izolovat. Nabrat do nadob pro sbér odpadu, tésné uzavtit a predat
k odstranéni. Misto Unikua pouZité materialy oplachnout vodou.

6.4 Odkaz najiné oddily
Rid’te se rovnéz ustanovenimi oddilii 8 a 13 tohoto bezpe¢nostniholistu.

ODDIL 7: Zachéazeni a skladovani

7.1 Opatienipro bezpeéné zachazeni

Zamezit kontaktu s kizi a o¢ima a vystaveni vysoké koncentraci prachu. Zabranit tvorb& a hromadéni prachu.
Zajistit dostate¢né vétrani nebo lokalni ventilaéni systém. Potiisnény pracovni odév pred vstupem do jidelnich
prostor vymenit. Po skonceni prace si diakladné umyt ruce a oblicej vodou a mydlem. Pti préci nejist, nepit,
nekoutit. Doporucené ochranné pomucky viz oddil 8.

Jemny prach miZe tvofit se vzduchem wybuSnou smés. Uchovavat mimo dosah od otevieného ohnég, tepla a
jisker. Neodstranovat smritovaci folie v prostiedi s nebezpec¢im vybuchu (z divodu rizika statického nabijeni /
wybijeni)

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovéani latek a smési v€etné neslu€itelnych latek a smési
Skladovat v t&sné uzavienych nadobach, v dobie vétranych prostorach mimo dosah vody a vihkosti.

7.3 Specifické kone€né / specifickd kone€na pouZiti
Specifické pouZiti je uvedené v navodu na pouziti na Stitku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostfedky

8.1 Kontrolni parametry

Kontrolni parametrylatekjsou stanoveny v narizeni vliady €. 361/2007 Sb., ve znéni pozdé;jSich piedpisi
Latka PEL ¢ (mg/m’)
Cement 10,0

Limitni expozéni hodnoty na pracovisti podle smérnice €. 2006/15/ES— nejsouuvedeny
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Limitni hodnoty ukazateli biol ogickychexpozénich testi nejsou stanoveny ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sh.
Hodnoty DNEL a PNEC: zatim nejsou k dispozici.

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technickeé kontroly

Zajistit dostate¢né vétrani, doporuéeno lokalni odsavani. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouzivajici
osobni ochranné pomiicky. Na pracovisti zajistit zaiizeni pro vyplach o¢i (o¢ni sprcha).

V CR: Monitorovaci postup obsahu latek vovzdusi pracovist a specifikaci ochrannych pomicek stanovi
pracovnik zodpowvédny za bezpecénost prace a ochranu zdravi pracovniki. Préwnické a fyzické osoby podnikajici
maji povinnost meétenim zjistovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist a zafazovat
pracovi$té dle kategorizace praci.

8.2.2 Individualni ochrannaopatieni véetné osobnich ochrannych prostredki
Natizeni viady ¢. 495/2001 Sh. zavadi smérnici ES ¢. 89/656/EHS, natizeni viady ¢. 21/2003 Sh. zavadi smérnici

ES ¢. 89/686/EHS, proto veskeré pouzivané osobni ochranné pomicky musi byt vsouladu s témito naiizenimi.

Ochrana oéi aobli¢eje: | Ochranné bryle (EN 166).

Ochrana kiiZe: Ochrana rukou:

Ochranné rukavice poskytujici Uplnou ochranu, napi. z PVC, neoprenu nebo gumy.
Doporucuje se pouZiti neoprenowych rukavic (0,5 mm), nedoporucuje se pouZziti
nevodotésnychrukavic (EN 374).

Jinéd ochrana:

Ochranny od¢v poskytujici Uplnou ochranu kaZe, napt. z baviny, gumy, PVC nebo
vitonu.

Ochrana dychacichcest: | Neni potieba pro b&zné pouziti. Respirator s filtrem P2 by mél byt pouzit, pokud
jsou piekroc¢eny wse uvedené expozi¢ni limity.

Tepelné nebezpeéi: Neni.

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostiedi
Viz zakon ¢.201/2012 Sh. o ochran¢ ovzdusi; viz zakon ¢. 254/2001 Sh. o0 vodach, ve znéni pozdgjSichpredpist.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: Sedy nebo hily prasek
Zapach: Mirny, typicky pro cement
Prahova hodnota zapachu: Data nejsou k dispozici

pH: 1213 (10 % vodna disperze)

Bod tani / bod tuhnuti: Data nejsou k dispozici

Pocateéni bod varu a rozmezibodu varu: | Data nejsou k dispozici

Bod vzplanuti:

Data nejsouk dispozici

Rychlost odparovani:

Data nejsou k dispozici

Hoflavost (pevné latky, plyny):

Data nejsou k dispozici

Horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti
nebo vybusnosti:

Data nejsou k dispozici

Tlak pary: Data nejsou k dispozici
Hustotapary: Data nejsouk dispozici
Relativni hustota: 1,3 glem’

Rozpustnost: Ve vodg ¢asteené rozpustny

Nerozpustnyv olejich

Rozdé&lovaci koeficient: n-oktanol/voda:

Data nejsou k dispozici

Teplota samovzniceni:

Data nejsou k dispozici

Teplota rozkladu:

Data nejsou k dispozici

Viskozita:

Data nejsou k dispozici

Vybusné viastnosti:

Data nejsou k dispozici

Oxida¢ni vlastnosti:

Data nejsou k dispozici
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9.2 DalSi informace
[ Data nejsou k dispozici | |

ODDIL 10: Stéalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Stabilni za normalnichpodminek.

10.2 Chemicka stabilita
Stabilni za normalnichpodminek.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Nebezpedéné reakce nejsouznamy.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Stabilni za normalnichpodminek.

10.5 Neslucitelné materialy
Z&dné konkrétni.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Z&dné.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Pro smés nejsou k dispozici Zadné toxikologické udaje. Ke stanoveni toxikologickych uginka wyplywvajicich
z expozice vici sSmési zvaZit jednotlivé koncentrace kazdé slozky.

Cestyexpozice: poZitim, vdechovanim.

Akutni toxicita

Na zaklad¢ dostupnych udaji nejsoukritériapro klasifikaci splnéna.

- LDy, orélni, potkan (mg.kg™): Data nejsou k dispozici
- LDs, dermalni, potkan nebo kralik (mg.kg™): Data nejsouk dispozici
- LCy, inhalagni, potkan (mg.I™): Data nejsou k dispozici
Ziravost/drézdivost pro kiz

Drazdi kazi.

Vazné poSkozeni oéi / podrazdéni oéi

Zpusobuje vazné poskozenioci.

Senzibilizace dychacichcest/senzibilizace kize

Mize vyvolat alergickoukozni reakci.

Mutagenitav zarodeénych buiikach

Na z&klad¢ dostupnych tdaju nejsoukritériapro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych tdajia nejsoukritériapro klasifikaci splnéna.

Podle IARC muZe krystalicky kiemen vdechnuty na pracovisti wwolat rakovinu plic u lidi, awSak (¢inek takové
rakoviny zaleZi na charakteristice kiemene a na biologicko-fyzikalnich podminkéch prostiedi. K dispozici je
velké mnoZstvi informaci podporujicich domnénku, Ze zwySené riziko rakoviny se vztahuje na osoby trpici
silikézou. Pti soucasném stawu studii Ize zajistit ochranu osob pred silikdzou dodrzovanim limitnich hodnot
expozice.

Toxicitapro reprodukci

Na zaklad¢ dostupnych udaja nejsoukritériapro klasifikaci splnéna.

Toxicitapro specifické cilové organy — jednorazova expozice

MuZe zptsobit podrazdéni dychacichcest.

Toxicitapro specifické cilové organy — opakované expozice

Na zéklad¢ dostupnych udaji nejsoukritériapro klasifikaci spinéna.

Nebezpeénost p¥i vdechnuti

Na zaklad¢ dostupnych tdaju nejsoukritériapro klasifikaci spinéna.

DalSi informace

Néachylnost k podrézdéni a senzibilizaci kize se liSi od ¢loweéka k ¢loveku. U citlivych osob se alergicka
dermatitida mizZze projevit az po nékolika dnech ¢&i tydnech castého a prodlouzeného styku. Proto, i kdyz je
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potencial podrazdéni kize nizky, mélo by se zabranit styku s kazi. Jakmile se senzibilizace projevi, expozice
kize velmi malému mnoZzstvi materialu mize vyvolat zarudnuti a otoky.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Produkt neni povazovan za toxicky pro vodni prostiedi na zakladé obsazenych slozek.
- LCx, 96 hod., ryby (mg.I™): Data nejsouk dispozici

- ECs 48 hod., korysi (mg.I™): Data nejsou k dispozici

- ICs. 72 hod., fasy (mg.I™): Data nejsou k dispozici

hydrogenuhlicitan sodny, CAS: 144-55-8
LCs, (ryby): 7500 mg/l (96 hod)
ECs, (dafnie): 4100 mg/1 (48 hod)

12.2 Perzistence arozlozitelnost
Neni snadno biologickyrozlozitelny.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Data nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v padé
Data nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT avPvB
Seznam latek nebezpecnych pro Zivotni prostfedi a odpovidajici klasifikace:
46 ppm sirancinaty Il, CAS: 7488-55-3,R50 Vysoce toxicky pro vodni organismy.EC50 (fasy): 0,2 mg/1 (72 h).

12.6 Jiné nepriznivé aginky
Dodrzovat zasady spravné pramyslové hygieny, aby nedoslo k Uniku produktu do Zivotniho prostiedi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Katalogova ¢isla druhti odpadi zafazuje uZivatel na zaklade pouzité aplikace vyrobku a dalSich skuteénosti.
Nesmi se odstratiovat spole¢né s komunalnimi odpady. Nevylévat do kanalizace.

Doporuceny kod odpadu:

Produkt po smichanis vodou (a vytwrdnuti): 17 01 01 Beton

Nevytwrzeny produkt (nesmichanys vodou): 17 01 01 Beton

Obal: podle konkrétniho typu obalu, skupina obal 15 01 xx (prevazné 1501 01 az 1501 03)

Doporuceny zpiisob odstranéni pro pravnické osoby a fyzické osoby oprévréné k podnikani:

Nepouzity wrobek a zneciStény obal ulozit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznageny odpad piedat
k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmg), ktera ma opravnéni k této ¢innosti.
Doporuéené odstranénivyrobku nebo obalu: recyklace nebo skladkovani.

Pravni pfedpisyo odpadech

Z&kon ¢. 185/2001 Sh. o odpadech, ve znéni pozdgjSich predpist. JestliZze se tento wrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi ko neé¢ ny uZivatel ptidé&lit odpovidajici k6d odpadu podle whi&Sky ¢. 381/2001
Sh., ve znéni pozdé&jSich predpist. Zakon ¢. 477/2001 Sh. o obalech, ve znéni pozdéjSich predpist.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

Nepodléha piedpistim pro piepravu nebezpeé¢nychwvéci (ADR).

14.1 CisloOSN Nepodléha predpisim
14.2 NaleZitynazev OSN pro zasilku Nepodléha predpisim
14.3 Trida/tiidy nebezpeénostipro piepravu Nepodléh4 predpisim
14.4 Obalovaskupina NepodIéha predpisim
14.5 Nebezpeénostpro zZivotni prostredi Ne

14.6 Zvlastni bezpe&nostni opatieni pro uzivatele | Neniznamo
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14.7 Hromadné ptepravapodle prilohy Il
MARPOLY73/78 a piredpisu IBC

Neni zndmo

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickychlatek (REACH), v platném znéni

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni

Z&kon ¢. 350/2011 Sh. o chemickychlatkadcha chemickychsmésich\&. provadécich predpisii

Z&kon ¢. 258/2000 Sh. o ochrané vetejného zdravi, ve znéni pozdgjSichpiedpist

Z&kon €. 262/2006 Sh., zakonik préce, ve znéni pozdgjSichpiedpist

Z&kon ¢. 201/2012 Sh. o ochrané ovzdusi

Zakon ¢. 254/2001 Sh. o vodach, ve znéni pozdé&jSich predpist

Natizeni viady CR ¢.361/2007 Sh., kterymse stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnanci pti praci

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpe¢nosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpeénostniho listu
Datum wydani bezpe¢nostniho listuwrobce: 5.11.2014 / verze 3
Historie revizi:
\Verze Datum Zmeény
0.0 19.3.2002 | Prvni wdani bezpe&nostniho listu
1.0 26.1.2009 | Prwni vydani podle natizeni Evropského parlamentua Rady (ES) ¢. 1907/2006
2.0 29.3.2013 | Celkova revize \Sech oddilt bezpe¢nostniho listu podle natizeni Ewvropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 453/2010apodle natizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢.1272/2008
3.0 5.112014 Doplnéni klasifikace a oznaceni smési podle natizeni Evropského parlamentua Rady
(ES) ¢.1272/2008.ZmenyVv oddilech2,3,7, 8,11,12,16.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym slovam

CAS Chemical Abstract Service (Eiselny identifikator chemickychlatek - vice na www.cas.org)
ES ¢iselnyidentifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPVvB latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P  nejwyssi pripustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)
PEL piipustny expoziéni limit chemické latky v pracovnim prostiedi

LDs, hodnota oznacuje davku, kterazptsobi smrt50 % zvitat po jejim podani

LCsq hodnota ozna¢uje koncentraci, ktera zptisobi smrt 50 % zvitat po jejim podani

ECs koncentrace latky, pii které dochézi u 50 % zvitat k U¢innémuptisobeni na organismus
IC5 polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace, pii které dochazi k pasobeni na organismus

SVHC  Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimoiadné obavy
DNEL  Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pii které nedochdzi k nepriznivym G¢inkam)
PNEC  PredictedNo Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pri které nedochazi k neptiznivym

G¢inktm)
Eye Dam. 1 Vazné poSkozeni o¢i, kategorie 1
Skin Irrit. 2 DréZdivost pro kiZi, kategorie 2
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy— jednorazova expozice, kategorie 3

Skin Sens. 1 Senzibilizace kuZe, kategorie 1
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Dilezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z naSich nejlepSich znalosti a soucasné legislativy. Bezpeénostni list byl dale
zpracovan na podkladé originalubezpe&nostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Klasifikace smési byla posouzena vyrobcem a pouZzita distributorem na zakladé ¢lanku 4, odstavce 5 natizeni
(ES) ¢.1907/2006 (pouziti klasifikace odvozené ucastnikem dodavatelského fetézce).

Seznam standardnich vét o nebezpe€nosti, bezpecénostnich vét a/nebo pokynl pro
bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

H315 Drazdi kazi.

H317 Muze wwolat alergickou koZni reakci.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.

H335 Muze zpasobit podrézdéni dychacich cest.

Pokyny pro Skoleni
Viz zakonik préce zékon ¢. 262/2006 Sh., ve znéni pozdéjSich predpist.

DalSi informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Jakékolivupravy bez souhlasuodborng zpasobilé osoby jsou zakazany.

Produkt by nemél byt pouZit pro Zadny jiny acel, nez pro ktery je urcen (oddil 1.2). ProtoZe specifické podminky
pouziti se nachadzeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uZivatele, aby prizpasobil predepsana
upozorn&ni mistnim zakoniim a naiizenim. Bezpeénostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpeénostniho
a nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.
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